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MIEJSCA POSTOJOWE

PRZEKROJ AA

KR2 /G2

JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE

o.__\m 5,00

5,00 ols

5,00 oJs,

kraweznik granitowy 12/ 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5¢cm

tawa betonowa z oporem C 12/15 (25x35)

kraweznik granitowy najazdowy '15x22 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem C12/1% (25x35)

8cm kostka betonowa 20x10 cm typ TT
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25¢m podbudowa zasad. mieszanka nie zwiazana C 90 /
3 granulacja 0/31,5
15 cm grunt stab. cementem C1,5/2 MPa

kraweznik granitowy 12/ 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5cm

\VAVAY/ AYAYAY/ \YAYAY/ \YAVAY, AYAVAY/]

fawa betonowa z oporem C12/15 (25x35)

VAVAY, AYAVAY/ AVAVAY/ AYAVAY; AYAYAY; !

PRZEKROJ BB
KR2 /G2

JEZDNIA- MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE

5,00 ol5

5,00 oJs,

12cm plyta azurowa typ MEBA 60 x 40 x 12 grys kamienny
5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm podbudowa zasad. mieszanka nie zwigzana C 90 /
3 granulacja 0/31,5
15¢m grunt stab. cementem C 1,52 MPa

kraweznik granitowy 12/ 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5cm

wypetnienie ptyt-grys dolomitowy szary 16-32 mm

tawa betonowa z oporem C12/15 (25x35)

wir kruszywa tamane samoklinujace 8 do 20 mm

V

plyta azurowa typ MEBA 60 x 40 x 12 grys kamienny

PRZEKROJ CC

KR2 /G2

JEZDNIA MANEWROWA

5,00 oJ3,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasad. mieszanka nie zwigzana C 90 /

3 granulacja 0/31,5
grunt stab. cementem C1,5/2 <4 MPa

8cm kostka betonowa 20x10 cm typ TT 12¢m

5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5¢m

25cm | podbudowa zasad. mieszanka nie zwiazana C 90 / 20 ¢cm
3 granulacja 0/31,5

15 cm grunt stab. cementem C1,5/2 <4 MPa 15 ¢cm

kraweznik granitowy 12/ 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (25x35)

X

8cm

kostka betonowa 20x10 ¢cm typ TT

5¢m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25¢m

podbudowa zasad. mieszanka nie zwiazana C 90 /

15 cm

3 granulacja 0/31,5
grunt stab. cementem C1,5/2 <4 MPa

PRZEKROJ DD
KRT /G2

CHODNIK

0.08 1,80 0.08

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.5cm

6 cm pytka betonowa chodnikowa ptukana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa zasad. mieszanka nie zwiazana C 90 /
3 granulacja 0/31,5

15 cm grunt stab. cementem C1,5/2 <4 MPa
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