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schody stalowe wg. proj konstrukcji+ ok3,00
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sufit akustyczny

barierka zabezpieczająca okno
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+/- 0.00
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obróbka blacharska

HP 25

kurtyna powietrzna

+2,60

podszybie-wg wytycznych
 dostwacy dźwigu

+3,00

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

+7,15

+4,65

ROLETA

D1

P1

P2

P3

S1

S2

SZ1

P4

+3,20

D_4

+4,24

-0,22

akustyczne przymknięcie centrali

+7,35

- odtworzona posadzka ceglana 12cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji
- folia PE gr. 0,2 mm

- parkiet przemysłowy dąb bielony 2,3 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- izolacja akustyczna 0,5 cm
- płyta GK lub płyta wiórowa 1,5 cm
- stopki podłogi technologicznej
- pustka powietrzna pomiędzy belkami stalowymi
- płyta żelbetowa wg proj. kontrukcji 8cm
- sufit GK /opcja/

- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyta OSB wodoodporna wg. wytycznych konstrukcji
- łaty drewnianie
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 6,3 x 16,5cm
- wełna mineralna twarda 16cm
- paroizilacja
- poszycie z płyty GK
- płatwie /istniejące/wg. proj. konstrukcji
- dzwigar stalowy /istniejący/wg. proj. kontrukcji

- płytki ceramiczne na warstwie kleju 2 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- styropian ekstrudowany XPS 10cm / warstwa wyrównująca
  poziom/
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji 15cm
- folia PE gr. 0,2 mm

P1

P3

P2

D1

- ściana działowa na konstrukcji z profili cw100 i uw 100 z

poszyciem płytą gipsowo kartonową gr 12,5mm z wypełnieniem wełna

mineralna - 15cm

/w pomieszczeniach mokrych płyty odporne na działanie wilgoci/

S2

- cegła ceramiczna na zaprawie wapiennej 51cm
- ocieplenie płytami np Multipor na lekkiej zaprawie
  murarskiej 10cm / lub inna technologia izolacji
  od wewnątrz dla budynków  zabytkowych/
- zaprawa tynkarska multipor na siatce szkalnej

SZ1

- świetlik dachowy
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S1

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ruszt systemowy z poszyciem z płyt GK - obudowa instalacji

S3

S1
h=320

ściany istniejące

wyburzenia

zamurowania

miejsce na odrestaurowane maszyny

wejście główne do budynku

rzędne terenu wokół budynku274,98

ściany projektowane typ/ wysokośc
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zawiasy

zamknięcie "ukryte"

D_1

D_2

blaszka stalowa 2mm RAL 7016
montowana na kleju universalnym

DETAL PRZEJŚCIE KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZEZ ŚCIANĘ

KLOCEK DREWNIANY

KONSTRUKCJA STROPU

WARSTWY PODLOGI PODNIESIONEJ

KATOWNIK STALOWY 2mm MONTOWANY NA KLEJU
np. Sikabond Universal RAL 7016

D_3

DETAL BALUSTRADY OKIENNE

WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE -SCHODY

ŚCIANKA YTONG, LUB WYKOŃCZENIE PŁYTĄ GK

KLOCEK DREWNIANY

WARSTWY PODLOGI PODNIESIONEJ

KATOWNIK STALOWY 2mm MONTOWANY NA KLEJU
np Sikabond unoversal , RAL 7016

D_4 WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE -WINDA

KONSTRUKCJA STROPU

PUSTKA NA ANKROWANIE

SUFIT PODWIESZANY

+1,10
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