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@ — STUDZIENKI KANALIZACYINE KS (lub KD) — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
T1 — STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ TtUSZCZOWEJ Z KREGOW

ZELBETOWYCH #1200

Rt 273,64
Rwl 272,04

RZEDNA TERENU

P1Wz 850 — PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ
P1Ks @110 — PION KANALIZACJI SANITARNEJ

P1Kd ¢110 — PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/W — ZESTAW WODOMIERZOWY DLA BUDYNKU MS-
RS5 — RURY SPUSTOWE Z RYNIEN

Pcw — PROJ. ELEKTRYCZNY PRZEPLYWOWY OGRZEWACZ WODY

HW25

PROJ. HYDRANT WEWNETRZNY DN25

— INSTALACJA WODY ZIMNEJ
— INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA (KS)

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINA (KS)
PROWADZONA POD POZ. POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI

— WENTYLACJA BOCZNA PIONOW KANALIZACYJNYCH

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
PROWADZONA POD POZ. POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI

RZEDNA DNA WLOTU INSTALACJI KS (LUB KD) DO PIERWSZYCH STUDNI
KANALIZACYUNYCH PRZY BUDYNKU - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Inwestor

) 32 258 56 61 tel/fax +48 (0

MUZEUM SLASKIE

al. W. Korfantego 3, PL - 40-005 Katowice, tel.+48 (0

) 32 259 98 04

Nazwa i adres obiektu

NOWE MUZEUM SLASKIE

ul. Kopalniana 6, Katowice

riegler riewe architekten zt-ges.m.b.h. ,griesgasse 10, a_8020
t: ++43/316/723253-0, f: 723253-4, e: office@rieglerriewe.co.at

Faza
C/FAZA 2 - PROJEKT WYKONAWCZY
Branza INSTALACJE SANITARNE | ™ A
INSTALACJE WOD-KAN @ A
Nazwa =
RZUT POZIOM 3
Numer rys. Branza Faza Budynek Nazwa Podziat Indeks
IS C Ms15 P3 01 - 003
Generalny prgjekiari - - Branza: Instalacje

TEL. (032) 279 1006

Konstrukcje Architektura

STATYK

Firma inzynierska

ul. Plebiscytowa 10/7
PL-40-039 Katowice

telffax: +48 (0) 32 201 8176
e: statyk@statyk.pl

Griesgasse 10

A- 8020 Graz

tel: 0316/ 72 3253 - 0 fax: -4
e: office@rieglerriewe.co.at

Architekturbiiro Riegler Riewe

Ochrona przeciwpozarowa

mgr. inz. Janusz Siata

ul. Opolska 3/12A
PL-40-084 Katowice

tel: +48 (0) 601 437 018
fax: +48 (0) 326137301
e: jsiata@post.pl
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Opracowat
Sprawdzit inz. H. OSUCH 310/78
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Niniejszy rysunek oraz jego dane na nosnikach danych
stanowia wilasno$¢ intelektualng architektow Riegler i
Riewe. Kazdorazowe uZycie, upublicznienie, powielanie
kazdego rodzaju lub przekazywanie stronom trzecim
wymaga pisemnej zgody architektow Riegler i Riewe.

akceptuje  przedstawione

© Riegler Riewe

Poprzez przejecie niniejszego rysunku fima wykonawcza

na nim wytyczne. Wymiary

naniesione rgcznie majg, pierwszefistwo nad narysowanymi.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawdzenia wszystkich
wymiaréw oraz wytycznych dotyczacych swojego zlecenia przed

przystapieniem do robét. O rozbieznosciach z narysowanymi
lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ pisemnie architekta lub kierownictwo budowy.
Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢
architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.




