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konstrukcja schodów malowana
do odporności ogniowej R 30

obrzeże granitowe

kostka granitowa

kostka granitowa

kostka granitowa

.
cofnięcie zamurowania
płyciny o 12 cm wgłąb
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dobudować 11 cm
środkowego schodu i
jednocześnie skuć 11 cm
schodu wyższego by uzyskac
normowe 35 cm.

teren przyległy do podestu
należy zeskarpować  by
zniwelować różnicę
poziomów

piony kanalizacyjne i wodne
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zabudować dodatkową
ściankę wypełniającą lukę
między ścianą dzielącą a
ryzalitami
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skuć około 6 cm z
płaszczyzny podestu
schodowego by ułożyć płyty
granitowe gr 4 cm na
zaprawie cementowej

ułożyć płyty granitowe 4 cm
na podsypce piaskow-
cementowej o gr. 20 cm i 15
cm kamienia łamango.
Popdsypkę i kamień należy
zagęścić.
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Tablice układu pomiarowego
 energii elektrycznej

Kanał kablowy
600x700mm
przykryty blachą gr. 6 mm

Kanał kablowy
600x700mm

Rury ochronne
9xDVK160

Kanał kablowy
przykryty blachą
ryflowaną grubości 6mm

Kanał kablowy
600x700mm
Kanał kablowy
przykryty blachą
ryflowaną grubości 6mm       Sz.Z

Belka izolacyjna z tablicą ostrzegawczą
montowana w drzwiach na wysokosci
około 1.2 m nad posadzką

Ceownik stalowy C120 o
ściętych bokach do 25mm
montowany na posadzce
przy pomocy kołkow rozporowych
do posadzki w rozstawie osi 670mm
Pod profilem wykonać poduszkę betonową
o przekroju 20x20 ułożoną na ścianach fundamentowych
do gł. 100cm wykonanych z bloczków bet.

SK-4

Kanał kablowy
szer.600, gł 700mm
przykryty blachą ryflowaną gr. 6mm

Wyprowadzenie kabli nN-0.4kV
na zewnątrz budynku

Rozdzielnica
 potrzeb wlasnych
1RPW

90 20
5

D
3

SK-4 SK-4

Szafa prądu stałego
do zasilania obwodów
okrężnych rozdzielnicy
1RSN-20kV

miejsce zbierania ew. wody - zbiornik o rzucie 50x50cm gł. 50cm wyposażony w urządzenie do wypomponywania

ścianki wewnętrzne -
ścianki gipsowo - kartonowe 15,0 cm z podwójną
płytą gipsową - REI120, wypełnione wełną mineralną
i malowane farbą emulsyjną 2x po uprzednim
zagruntowaniu.
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Tablice układu pomiarowego
 energii elektrycznej

Kanał kablowy
600x700mm
przykryty blachą gr. 6 mm

Kanał kablowy
600x700mm

Rury ochronne
9xDVK160

Kanał kablowy
przykryty blachą
ryflowaną grubości 6mm

Kanał kablowy
600x700mm
Kanał kablowy
przykryty blachą
ryflowaną grubości 6mm       Sz.Z

Belka izolacyjna z tablicą ostrzegawczą
montowana w drzwiach na wysokosci
około 1.2 m nad posadzką

Ceownik stalowy C120 o
ściętych bokach do 25mm
montowany na posadzce
przy pomocy kołkow rozporowych
do posadzki w rozstawie osi 670mm
Pod profilem wykonać poduszkę betonową
o przekroju 20x20 ułożoną na ścianach fundamentowych
do gł. 100cm wykonanych z bloczków bet.

SK-4

Kanał kablowy
szer.600, gł 700mm
przykryty blachą ryflowaną gr. 6mm

Wyprowadzenie kabli nN-0.4kV
na zewnątrz budynku

Rozdzielnica
 potrzeb wlasnych
1RPW

SK-4 SK-4

Szafa prądu stałego
do zasilania obwodów
okrężnych rozdzielnicy
1RSN-20kV

miejsce zbierania ew. wody - zbiornik o rzucie 50x50cm gł. 50cm wyposażony w urządzenie do wypomponywania

±0,00

-0,70

-1,20

-0,01

69
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70

20 70 20
110

bloczki bet.

miejsce zbierania ew. wody - zbiornik
o rzucie 50x50cm gł. 50cm wyposażony
w urządzenie do wypomponywania

blacha stalowa, ryflowana gr. 6mm

kątownik 10x50mm z wąsami stalowymi
wmurowany do bloczków bet.
kątownik 10x50mm z wąsami stalowymi
wmurowany do bloczków bet.

piasek ubity 15cm

wylewka cem. 10cm

2x papa na lepiku
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ścianki wewnętrzne -
ścianki gipsowo - kartonowe 12,5 cm wypełnione
wełną mineralną i malowane farbą emulsyjną 2x po
uprzednim zagruntowaniu.
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Krokwie
8x10cm

Płatwie
14x24cm
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Ceownik stalowy C120 o
ściętych bokach do 25mm
montowany na posadzce
przy pomocy kołkow rozporowych
do posadzki w rozstawie osi 670mm
Pod profilem wykonać poduszkę betonową
o przekroju 20x20 ułożoną na ścianach fundamentowych
do gł. 100cm wykonanych z bloczków bet.
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obrzeże granitowe na
ławie betonowej

+4,68

7 5 x 7 5

INP300

7 5 x 7 5
75 x 7 5

75 x 7 5

7 5 x 7 5 7 5 x
7 5

wylewka cementowa zbrojona siatką
o śr 6 mm i oczkach 20 x 20 cm

Ardex R35E

istniejący strop po skuciu wylewki
cementowej

płyty GKF REI 120 na ruszcie stalowym

5cm

2x

wylewka cementowa
Ardex R35E

pełne deskowanie
papa szara

dach istniejący
wełna mineralna
płyty GKF na ruszcie stalowym

2,5cm
2x

20cm
2x

podsypka cementowo - piaskowa
kostka granitowa

żużel wielkopiecowy
piasek ubity

10cm
10cm

20cm
20cm

ścianki wewnętrzne piętro -
ścianki gipsowo - kartonowe 12,5 cm wypełnione
wełną mineralną i malowane farbą emulsyjną 2x po
uprzednim zagruntowaniu.

cofnięcie zamurowania płyciny o
12 cm wgłąb od lica ściany
odtwarzanej

wełna mineralna 20 cm

10cm
styropian twardy posadzk.5cm
2x papa na lepiku
chudy beton15cm
piasek ubity25cm

wszystkie warstwy dachu łącznie z ołaceniem należy
zerwać.

ścianki wewnętrzne parter -
ścianki gipsowo - kartonowe 15,0 cm z podwójną
płytą gipsową - REI120, wypełnione wełną mineralną
i malowane farbą emulsyjną 2x po uprzednim
zagruntowaniu.

istniejące warstwy posadzkowe do skucia -
10 cm wylewka cementowa, 15cm chudy beton
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mur do wyburzenia

tynk cementowo wapienny
zatarty na gładko pod
malowanie farbą w kolorze
NCS S2002 - Y50R

obrzeże granitowe na
ławie betonowej

obrzeże granitowe na
ławie betonowej

tynk cementowo wapienny
zatarty na gładko
pod malowanie farbą
w kolorze NCS S2002 - Y50R

+4,62

-0,72

+10,51

+11,23

+12,26

teren należy zeskarpować  by
zniwelować różnicę
poziomów

teren należy zeskarpować  by
zniwelować różnicę
poziomów

pełne deskowanie
papa szara

dach istniejący
wełna mineralna
płyty GKF na ruszcie stalowym

2,5cm
2x

20cm
2x

podsypka piaskowo - cementowa
płyty granitowe

kamień łamany
piasek ubity

20cm
4cm

15cm
20cm

wylewka cementowa zbrojona siatką
o śr 6 mm i oczkach 20 x 20 cm

Ardex R35E

istniejący strop po skuciu wylewki
cementowej

płyty GKF REI120 na ruszcie stalowym

5cm

2xpodsypka cementowo - piaskowa
kostka granitowa

żużel wielkopiecowy
piasek ubity

10cm
10cm

20cm
20cm

ścianki wewnętrzne piętro -
ścianki gipsowo - kartonowe 12,5 cm
wypełnione wełną mineralną i
malowane farbą emulsyjną 2x po
uprzednim zagruntowaniu.

wełna mineralna 20 cm

wylewka cementowa
Ardex R35E

10cm
styropian twardy posadzk.5cm
2x papa na lepiku
chudy beton15cm
piasek ubity25cm

wszystkie warstwy dachu łącznie
z ołaceniem należy zerwać.

ścianki wewnętrzne parter -
ścianki gipsowo - kartonowe 15,0 cm z
podwójną płytą gipsową - REI120,
wypełnione wełną mineralną i malowane
farbą emulsyjną 2x po uprzednim
zagruntowaniu.

istniejące warstwy posadzkowe do skucia -
10 cm wylewka cementowa, 15cm chudy beton
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20
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HEB 220

CEGŁA W ROLCE WYCIĘTA NA PROFILU

SIATKA RABITZA I TYNK

ŚRUBY M 16 CO 50 CM Z TULEJAMIŚRUBY M 16 CO 50 CM Z TULEJAMI

HEB 220

SIATKA RABITZA I TYNK

.STYROPIAN FS 100 - 038

DETAL NADPROŻA OKIENNEGO
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doczyścić i wymienić cegły
skorodowane biologicznie
(czyszczenie za pomocą
środków uzgodnionych z
konserwatorem zabytków)

okna stalowe np. Jansen

tynk cementowo wapienny
zatarty na gładko
pod malowanie farbą
w kolorze NCS S2002 - Y50R

drzwi stalowe żaluzjowe
np. Jansen

wentylatorwentylatorwentylator

O1 O1O2

D5 D5 D5

O1
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doczyścić i wymienić cegły
skorodowane biologicznie
(czyszczenie za pomocą
środków uzgodnionych z
konserwatorem zabytków)

okna stalowe np. Jansen

tynk cementowo wapienny
zatarty na gładko
pod malowanie farbą
w kolorze NCS S2002 - Y50R

drzwi stalowe żaluzjowe
np. Jansen
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ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

doczyścić i wymienić cegły
skorodowane biologicznie
(czyszczenie za pomocą
środków uzgodnionych z
konserwatorem zabytków)

okna stalowe np. Jansen

papa w kolorze szarym

O1



TEMAT

ADRES

NAZWA
RYSUNKU

AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.

ILOŚĆ RYS.NR  RYS.PODPISNR
UPRAWNIEŃNAZWISKO

A. PŁOMECKI 540/01

ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWY

SKALA 1:50

07.2009

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.22

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

doczyścić i wymienić cegły
skorodowane biologicznie
(czyszczenie za pomocą
środków uzgodnionych z
konserwatorem zabytków)

okna stalowe np. Jansen

papa w kolorze szarym

O6 O6 O6

O4 O4O5

wentylator



TEMAT

ADRES

NAZWA
RYSUNKU

AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.

ILOŚĆ RYS.NR  RYS.PODPISNR
UPRAWNIEŃNAZWISKO

A. PŁOMECKI 540/01

ZESTAWIENIE DRZWI

SKALA 1:50

07.2009 ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.23

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

100

21
0

100

21
0

21
0

136

22
0

170136

22
0

22
0

100

SYMBOL

WYMIARY
OTWORU

PARTER

I PIĘTRO

D1

SUMA

90/205

WYMIARY
SKRZYDŁA 90/205

100/210

D2

90/205

90/205

100/210

D3

90/205

2x drzwi stalowe
żaluzjowe np. Jansen

1x drzwi stalowe
wejściowe przeszklone  w
100% szkłem o wsp. 1,0
przykryte żaluzjami
np. Jansen

90/205

100/210

D4 D4'

3x drzwi stalowe
żaluzjowe Jansen

D5

136/220

126/215

126/215

136/220

126/215

126/215 160/215

170/220

160/215

3L + 2P 3L + 2P

2L 2P 1P 3

5 5 2 2 1 3

drzwi do rozdzielni
elektrycznej

drzwi do pomieszczeń
sanitarnych z kratką
wentylacyjną

drzwi do pomieszczeń
biurowych w okleinie
drewnianej

UWAGA: - WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

drzwi stalowe bez izolacji
cieplnej



TEMAT

ADRES

NAZWA
RYSUNKU

AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.

ILOŚĆ RYS.NR  RYS.PODPISNR
UPRAWNIEŃNAZWISKO

A. PŁOMECKI 540/01

ZESTAWIENIE OKIEN

SKALA 1:50

07.2009 ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.24

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

140

13
0

16036
15

0

10
3

72

141
160

12
5

32
36

16
6

10
3

134 36
67

31

98

okna zabezpieczone
balustradą w kolorze Ral

9007

do wys. 103 cm od
poziomu posadzki część
nieotwierana

do wys. 103 cm od
poziomu posadzki część
nieotwierana

O1 O2 O3

3 2 2

2 x okno
stalowe
np. Jansen

2 x okno
stalowe
np. Jansen

3 x okno
stalowe
np. Jansen

h 
po

pr
z.

h 
po

pr
z. poziom

posadzki
poziom
posadzki

134/98 160/166 160/150

UWAGA: - ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WNĘK I RYZALITÓW WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
               - PODANO WYMIARY OTWORU
     - PODZIAŁY STALOWE ZEWNĘTRZNE

SYMBOL

WYMIARY
OTWORU

PARTER

I PIĘTRO

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007



TEMAT

ADRES

NAZWA
RYSUNKU

AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.

ILOŚĆ RYS.NR  RYS.PODPISNR
UPRAWNIEŃNAZWISKO

A. PŁOMECKI 540/01

ZESTAWIENIE OKIEN

SKALA 1:50

07.2009 ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.25

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

174

21
8

87

190

31
0

10 172 1036
15

0

192

10
13

0
10

10
3

172

16
6

192
36

16
6

10
3

do wys. 103 cm od
poziomu posadzki część
nieotwierana

do wys. 103 cm od
poziomu posadzki część
nieotwierana

okno nieotwierane
szklenie mleczne

UWAGA: - ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WNĘK I RYZALITÓW WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
               - PODANO WYMIARY OTWORU
     - PODZIAŁY STALOWE ZEWNĘTRZNE

SYMBOL

WYMIARY
OTWORU

PARTER

I PIĘTRO

2 x okno
stalowe
np. Jansen

O4 O5 O6

2 1 3

1 x okno
stalowe
np. Jansen

3 x okno
stalowe
np. Jansen

h 
po

pr
z.

h 
po

pr
z.

192/130 192/166 190/310

poziom
posadzki

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwójne, współczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007
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