3-3

S AN
1
N AN
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do $sciany zewnetrznej
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm budynku przy rynnie m_ucwﬁoéo_..

m wV\‘ y ; 1 przy pomocy typowych wspornikdw
mocowdny do scidny zewnetrzne, sciennych. Do zwodu pionowego przytqczy¢
budynku przy ﬁJS:_m wncmﬁoém_.x\ rynny Spustowe przy pomocy zdciskow rynnowych.
przy pomocy typowych wsporni oéf Potgczenie z sieciq uziemien
sciennych. Do zwodu pionowego preylqczy¢ fundarmentowych wykonac przy pomocy
rynny spustowe przy pomocy| zaciskéw rynnowych. zlgcza ZK zamontowanego w typowe]
Potqczenie z sieciq uziemien skrzynce probierczej 250x250x60 ao_
fundamentowych wykonac przy pomocy <y P h ) f— AH
ztqcza ZK zamontowanego w typowej clagow pieszych np. my )

\ +m_r—_\uksom probierczej 250x250x60 do +4144 +11.44
1dadw_npieszveh nn f—rmy A ) ) |
+13,1M ik A et AL AL B S B 413,14
_ _ D.15
Drut stalowy ocynkowany fi 8m
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm mogowany do scianki dachowej
mocowany do| scianki|dachowgj nad potacig dachu prz
nad polaciqg dachu prizy Uo}oo. “O\boé ch
pomocy typowych wspornikdw dachowych.
wspornikdw dachowych.
f N N N N N N N (Il N N N il N | | N Il N N N | |
| [ | | [ | | | | | [ [ g [ 1 [ i [ [ [ |
| [ | | [ | |« [l Drutll stalowy| locynko ?ﬁm w%ﬁ I [ 1 [ | e 1 [ |
2 BOnﬁ owany przy pomeocy typawyc 2
| T T L L L L1 L e s (50 L T T A A T | | e
| 1 | | 1 | | na kzezyteie| [dachu. || 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | .
ZK i | | i i I I 1 | | i | | | | | |
V5, 1 | | 1 | | | U153
| i | | i | ‘ |
N | L 2 P i i | 3-3
| \ H H - iw;_i o H H W +13-49 H H H W H H 14 |
, T W W "~ il m W , T : T T , T T 1
7 : : : * i [ [ [1] [ 1 [ [ ] [ ] [ [ [ [ ] [ ] .Hi
[ N [ [ Xx I
s IR ) | a3
,, e 2 W 4
| | | | i I I I I i i I i 1 i I i i i I i i A TN
| 1 il | AU | | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | lglica odgromowa kominowa/ | B.15
| |\ Iglica odgromowa kominowa o= 1 | i i | i 1 i f | 1] [ typ AN-90C h=2/0m | 1
|| 1 \ypAN-SOGh=20m | (L ) T e B | e odaremowa mopewagTdo ||
| || igieg| adgrompwa montpwac d | | | | i i | i 1 i i 1 1 1 Potaczenie | d Hu [ porionh 1
$ciankil nad dachem dynku _ ¢ zwodu poziomme
7 | _UO*Q@Nmz_m o_@ >wodu 7 0710 mau I N ! I | | Il | | | | Il | | | nagl dachu |wykonacl|lprzez || | |
na dachu wykonac przez zfqcze kontrgine ZK
ztqcze |kontrolne ZK
wentylacja)
&
V13,1 13,1 A15
+11,14 +11,14 +t 14
U
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm mocowany do Sciany zewnetrznej
mocowany do $ciany zewnetrznej budynku przy rynnie spustowej
budynku przy rynnie spustowej przy pomocy typowych wspornikow
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Wszystkie obrobki blacharskie na scianach dachu,
wszystkie konstrukcje stalowe itp fqczy¢e do zwodow
poziomych instalacji odgromowe] na dachu.

Wszystkie pofqczenia spawane przy wykonywaniu ztqgcz kontrolnych
zabezpieczyc przed korozjq przez dwukrotne malowanie farbami
podktadowymi /antykorozyjnymi/ oraz dwukrotne nalowanie

farbg nawierzchniowg.

do sciany bocznej nad dachem

Iglica odgromowa kominowa h=2.0m montowana do

Inwestor
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