Dopfyw z rozdzielnicy
TRSN—20kV p.8
— - 1 TR3
3xXUHAKXS 1x70/50mm—12/20kV 20/0,4kV
630kVA
Dyn5
uz% =6 %
Laczy¢ z uziomem
FeZn 30x4
fundament.budynku
Analizator parametrow sieci
PM710 typ PM710 f-my Schneider z o
000000 wyjsciem Mod Bus « v <
3QZ % =B
z < 31
=3 o
Q A i
o ,
PP 1
ROZDZIELNICA 3RG -
6
= e
230/400 V 1000 A LI23PEN 4 1000/5 A
Q ol ol ol 9 IE
— | < N | < | < F |3 n | < — — e = 9 — — — — — < T
— w — ROQ — w — © — 3 o Qm,u —d T Td TE TE T4 R X S 1 m
i i o i S % K MR g |3
— — — o D @
& | | | , TEM*V - 3 3 W 3 Mm 3 Mm 3 Mm 3 Mm 3 Mm 3 Mm 3 9 o Sterownik systemu
3 | T 3 | 3 | T 3 | 3N 2 © © © © © © 9 BMS
=z =z = = =z Zf Zr Zf Zr Zf Zr N e Budynek Gtéwny Muzeum
. N N D N N 1
m m m m m m
E*ﬂw O O O O O O
: Do P PP Do P Py
© © © © © © © © ©
xij*ﬁu xgj*ﬁu 50/5 A xéjﬁu % % » o » |» O A - S
3 3 o 3 | | | | | | -, LIC00UDRoOL |
250/5 A i *ﬁv 250/5 A Q 150/5 A N N N N N N ® 5 8 5 5 5 8 & & ©
3 +
250/5 A m Y
1
T A < < < < < < < <
o £ »n [3 g B = g g B B g
c g & & & &
= O O O O 9] O [5) )
4 & £ % N N N N N N N N
© 1 A 0} 0} 0} 0} O 0} ) O —
< -\ < 2 — & e - - - N
37 3 3 8 % . &
N N > < an
[ >
230/400 V 250 A 230/400 V 250 A > 5 ~
5 L1.23.N.PE 5 L1.2,3.N.PE =
Rozdzielnica R1 ¥ < Rozdzielnica R3 v K i
Rezerwa N Rezerwa < 5
3 N 3 No) c X .
u m W Adaptacja warsztatu elektrycznego na budynek
o techniczny wraz z sieciami kanalizacji
230/400'V 250 A 230/400'V 63 A m % M Rozdzielnica RP sanitarnej, wod opadowych i dotowych,
5 L1,2,3.N,PE 5 L1.2.3.N.PE £ % w <<oao.o_m@0<<m_.. mwmo_.mx:‘m:mﬁoqam”oasmﬁ:m
. . . . MG 5 Hnia - : : terenie potnocnej czesci terenu
Rozdzielnica R2 Rozdzielnica RPW-1 225 Zasilanie instalacji zabezpieczenia Muzeum Slaskiego w Katowicach.
30 budynku przewidywana lokalizacja ) L A )
Rezerwa T X N 4 iak dzielon rzedziat Projekt rozbiérki barakéw i budynku mieszkalnego
AOn Jja M <<,< umv\ou na terenie przekazanym przez miasto
3 S rozazieinicy Katowice dla Muzeum Slaskiego
< .
230/ 400V 100A « 8 m
>
L1,2,3N,PE 2| E 9
_— . _— o 9
llos¢ rozdzielnic wewnetrznych zasilanych z rozdzielnicy 3RG s @ | =
uzalezniona bedzie od ilosci zasilanych obiektow i pobieranej mocy. T = o o o ol  oZ %
Kazdy z zasilanych obiektow wyposazony bedzie wewnetrzng rozdzielnice = © © © © © o~ P ls< «
na odptywie do tej rozdzielni bud bedzie licznik ® 3 3 3 s s = : g a2 3
Iptywie do tej rozdzielnicy zabudowany bedzie liczni . : @) 3NE 3N E N E A Na c 5 3 £ |3 g
energii elektrycznej do pomiaru zuzywanej enerqgii elektrycznej. 9 ©) o Q o ©) < W g <] = = 2
[75) wn wn wn wn w2 X N ﬂ b4 ] ]
WAGA | Y |2 |2 |z |2 | o I R
Rozdzielnica bedzie ustawiona w pomieszczeniu a N N N N N > L Awnma 3 N Q
stacji transformatorowej 1ST na posadzce technologiczne]. m \ mww & R
Wyprowadzenie kabli odplywowych na koryta o < mmm_ M g Z
kablowe zamontowane nad rozdzielnicaq. ) 3 Y gz | 3 M W
Zasilanie rozdzielnicy kablowymi jednozyfowymi S 230400 V 63 A L1.2.3.N.PE mmm AR < el 5| &
wyprowadzonym z transformatora, podfaczenie 2 wﬂm M m o Sl K| &
d géry d dzielnicy. @ T < u < T
od gory do rozdzienicy. L . - 2 0 0 0 Rozdzielnica 1 RPW E 2| 2|2 z| &
Wykonawca na etapie montazu rozdzielnicy powinien Q5 - - = - POTRZEBY WEASNE < 2 | I < <
. .. jele) [&] X N =
zapewni¢ okolo 257% rezerwy mniejsca na ewentualna G O N N N N STACI TRANSFORMATOROWEJ 1ST < M ? m o m =
rozbudowe. ha o o4 o = N el N | 5
Dodatkowa aparatura rozdzielcza zostanie wyspecyfikowana Lo S 3l 4 m
na etapie montazu pod konkretne potrzeby technologiczne. e.\w > >
2 2 5
m 0 Spos6b ochronny przed porazeniempradem elektrycznym S 5 2l 2 M
.Sm SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA ] e la <= mvnﬂ mﬂ N
N <|=S|x =2 23|23 =
Sld|al| <= Sx|ox| @
ADn = < Z <a| <o W




