Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do ciany zewnetrznej

budynku przy rynnie spustowej

przy pomocy typowych wspornikéw
ciennych. Do zwodu pionowego przy»czyé

TyNny SPUSTOWe prZy pomocy ZACISKOW rynnowych.
Po%iczenie z sieciy uziemiefi
fundamentowych wykonac przy pomocy
27cza ZK zamontowanego w typowej
skrzynce probierczej 250x250x60 do
ciagéw pieszych np. f-my AH.

Iglica odgromowa kominowa

typ AN-90C h=2.0m

Iglica odgromowa kominowa
typ AN-90C h=2.0m

Iglice odgromow’ montowaé do
cianki nad dachem budynku
Po%aczenie do zwodu poziomego
na dachu wykonac przez

z7cze kontrolne ZK
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Po%aczenie do zwodu poziomego

na dachu wykonac przez
z71cze kontrolne ZK

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do ciany zewnetrznej

budynku przy rynnie spustowej

przy pomocy typowych wspornikéw
ciennych. Do zwodu pionowego przyiczyt
TyNNy SPUSTOWE przy pomocy ZacisKOW rynnowych.
Po7czenie z siecl? uziemien
fundamentowych wykonac przy pomocy
z717cza ZK zamontowanego w typowej
skrzynce probierczej 250x250x60 do
clagbw pleszych np. f-my AH.
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Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do cianki dachowej
nad po7acis dachu przy
pomocy typowych -
wspornikéw dachowych.

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do cianki dachowej
nad poraciy dachu przy

pomocy typowych

wspornikéw dachowych.

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do cianki dachowej
nad poaci? dachu prz
pomocy typowych
wspornikéw dachowych.
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mocowany do cianki dachowej
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wspornikéw dachowych.

Iglica odgromowa kominowa
typ AN-90C h=2.0m

Iglice odgromow’ montowa¢ do
cianki nad dachem budynku
Po%aczenie do zwodu poziomego
na dachu wykonac przez

z71cze kontrolne ZK
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Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do ciany zewnetrznej

budynku przy rynnie spustowej

przy pomocy typowych wsparnikéw
ciennych. Do zwodu pionowego przy’iczyc

TYNNy SPUStOWE prZy pomocy Zaciskow rynnowych.

Po%czenie z sieciy uziemiefi
fundamentowych wykonac przy pomocy
z%%cza ZK zamontowanego w typowej
skrzynce probierczej 250x250x60 do
ciagdw pieszych np. f-my AH.

Iglica odgromowa kominowa
typ AN-90C h=2.0m

Iglice odgromow4 montowa¢ do
cianki nad dachem budynku
Po%aczenie do zwodu poziomego
na dachu wykonac przez

z7cze kontrolne ZK

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
mocowany do clany zewnetrzne]

budynku przy rynnie spustowej

przy pomacy typowych wspornikéw
ciennych. Do zwodu pionowego przy»czyé

Po%czenie z siecit uziemiefi
fundamentowych wykonac przy pomocy
z%cza ZK zamontowanego w typowej
skrzynce probierczej 250x250x60 do
ciagdw pieszych np. f—-my AH.

Tynny SpuStowe przy pomocy zaciskow rynnowych.

Adaptacja warsztatu elektrycznego na budynek techniczny wraz z sieciami kanalizaciji
sanitarnej, wod opadowych i dotowych, wodociagowej, stacjg transformatorowa na

terenie potnocnej czesci terenu Muzeum Slaskiego w Katowicach.
Projekt rozbiorki barakow i budynku mieszkalnego

na terenie przekazanym przez miasto Katowice dla Muzeum Slaskiego
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