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SPICHLERZ: kład południowej połaci dachowej
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5,0

89,7 m2

17o / 31%

1,1 m2

KŁAD POŁACI DACHU

OBSZAR MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

INSTALACJE NA POŁACI DACHU:

INSTALACJE ODGROMOWE

INSTALACJE SANITARNE / KS

INSTALACJE WENTYLACYJNE

PANELE SOLARNE - ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA

PANELE SOLARNE - PROPONOWANA LOKALIZACJA

LEGENDA

p.ranocha
Linia

p.ranocha
Linia

p.ranocha
Linia
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S1 S1

UKŁAD WM1
WENTYLATOR DACHOWY
Nel=0,03kW/230V/50Hz;
m=3,5kg

UKŁAD WC1
WENTYLATOR DACHOWY
Nel=0,03kW/230V/50Hz;
m=3,5kg

UKŁAD W2
WYRZUTNIA DACHOWA

UKŁAD W1
WYRZUTNIA DACHOWA

160 m3/h
160

180 m3/h
160

2090 m3/h
400 x 450

1760 m3/h
400 x 450

KOLEKTORY SŁONECZNE

ORIENTACYJNA LOKALIZACA
DRABINY NA DACH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer
pomieszc

zenia

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Nazwa pomieszczenia

Strefa wejściowa

Sala wartsztaów

Zaplecze warstzatów

Magazyn

Toaleta damska

Toaleta męska

Toaleta niepełnosprawni

Schody

Komunikacja

Biuro

Magazyn

Sala wystawowa

POWIERZCHNIA
NETTO

34,5

221,3

8,0

7,9

2,9

3,0

4,9

5,8

19,4

10,8

7,7

253,0

579,2 m2

RODZAJ POSADZKI

POSADZKA CEGLANA

POSADZKA CEGLANA/
KOSTKA DREWNIANA

POSADZKA CEGLANA

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI CERAMICZNE

PŁYTKI CERAMICZNE

PŁYTKI CERAMICZNE

DREWNO - DĄB
BIELONY

PARKIET / DAB
BIELONY

PARKIET / DAB
BIELONY

PŁYTKI GRESOWE

PARKIET / DAB
BIELONY

SYMBOL

PO_03

PO_03, PO_04

PO_03

PO_02

PO_01

PO_01

PO_01

OKŁADZINA
DREWNIANA

PO_04

PO_04

PO_05

PO_04

RODZAJ SUFITU

SUFIT GK

SUFIT GK

KASETONOWY
MINERALNY

KASETONOWY
MINERALNY

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

KASETONOWY
MINERALNY

KASETONOWY
MINERALNY

SUFIT GK

SYMBOL

SU_01

SU_01

SU_02

SU_02

SU_01

SU_01

SU_01

SU_01

SU_01

SU_02

SU_02

SU_01

WYSOKOŚĆ

380

380

300

300

2

260

260

380

0

250

250

0

WYKOŃCZ.
ŚCIAN -
SYMBOL

F01, F02

F02, F03, F04,
G02

F03

F03

G01

G01

G01

F01

F01

F03

F03

F03

- odtworzona posadzka ceglana 12cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji
- folia PE gr. 0,2 mm

- parkiet przemysłowy dąb bielony 2,3 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- izolacja akustyczna 0,5 cm
- płyta GK lub płyta wiórowa 1,5 cm
- stopki podłogi technologicznej
- pustka powietrzna pomiędzy belkami stalowymi
- płyta żelbetowa wg proj. kontrukcji 8cm
- sufit GK /opcja/

- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyta OSB wodoodporna wg. wytycznych konstrukcji
- łaty drewnianie
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 6,3 x 16,5cm
- wełna mineralna twarda 16cm
- paroizilacja
- poszycie z płyty GK
- płatwie /istniejące/wg. proj. konstrukcji
- dzwigar stalowy /istniejący/wg. proj. kontrukcji

- płytki ceramiczne na warstwie kleju 2 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- styropian ekstrudowany XPS 10cm / warstwa wyrównująca
  poziom/
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji 15cm
- folia PE gr. 0,2 mm

P1

P3

P2

D1

- ściana działowa na konstrukcji z profili cw100 i uw 100 z

poszyciem płytą gipsowo kartonową gr 12,5mm z wypełnieniem wełna

mineralna - 15cm

/w pomieszczeniach mokrych płyty odporne na działanie wilgoci/

S2

- cegła ceramiczna na zaprawie wapiennej 51cm
- ocieplenie płytami np Multipor na lekkiej zaprawie
  murarskiej 10cm / lub inna technologia izolacji
  od wewnątrz dla budynków  zabytkowych/

SZ1

- świetlik dachowy
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S1

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ruszt systemowy z poszyciem z płyt GK - obudowa instalacji

S3

S1
h=320

ściany istniejące

wyburzenia

zamurowania

miejsce na odrestaurowane maszyny

wejście główne do budynku

rzędne terenu wokół budynku274,98

ściany projektowane typ/ wysokośc

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Projekotwał:
mgr inż. arch.

Ewa Kukuczka architektura

Tytuł rysunku: Symbol i numer rysunku:

Skala rysunku: Edycja rysunku:

1

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Miasto Katowice, województwo śląskie,
nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,

nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86

Treść dokumentacji projektowej:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektowa: P.A. NOVA S.A.

44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

MUZEUM ŚLĄSKIE
z siedzibą w Katowicach  ul. Korfantego 3

Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarni KWK Katowice
na  funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Rys. 03

1:50
RZUT DACHU

12.2013 r.

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Generalny
Projektant: dr inż. arch.

Stanisław Lessaer architektura 12.2013 r.

Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Sprawdził:
mgr inż. arch.

Monika Jaśkiewicz architektura 12.2013 r.

665/86  K-ce

42/08/SLOKK/II

41/SLOKK/2011/II

+/- 0,00  = 275,00 m npm

STOLARNIA: kład południowej połaci dachowej

6
5

1
1
0

2
1
9

50

19
,8
1°

4
1
,2
2
° 7

0
,19
°

-1,00

+/- 0.00

+ 1.72

+8,25

+2,50

+3,80
sufit podwieszany w strefie wejściowej

schody stalowe wg. proj konstrukcji+ ok3,00

obróbka blacharska

Ś
C
IA
N
K
A 
IN
S
TA
LA
C
YJ
N
A

HP 25

HP 25

+4,65

35%35%

D2

D1

P1

P2

S1

SZ1

SZ1

D_2

D_1

F1

sufit akustyczny

barierka zabezpieczająca okno

25

108

-1,00

+/- 0.00

+8,25

+3,80

obróbka blacharska

HP 25

kurtyna powietrzna

+2,60

podszybie-wg wytycznych
 dostwacy dźwigu

+3,00

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

+7,15

+4,65

ROLETA

D1

P1

P2

P3

S1

S2

SZ1

P4

+3,20

D_4

+4,24

-0,22

akustyczne przymknięcie centrali

+7,35

- odtworzona posadzka ceglana 12cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji
- folia PE gr. 0,2 mm

- parkiet przemysłowy dąb bielony 2,3 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- izolacja akustyczna 0,5 cm
- płyta GK lub płyta wiórowa 1,5 cm
- stopki podłogi technologicznej
- pustka powietrzna pomiędzy belkami stalowymi
- płyta żelbetowa wg proj. kontrukcji 8cm
- sufit GK /opcja/

- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyta OSB wodoodporna wg. wytycznych konstrukcji
- łaty drewnianie
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 6,3 x 16,5cm
- wełna mineralna twarda 16cm
- paroizilacja
- poszycie z płyty GK
- płatwie /istniejące/wg. proj. konstrukcji
- dzwigar stalowy /istniejący/wg. proj. kontrukcji

- płytki ceramiczne na warstwie kleju 2 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- styropian ekstrudowany XPS 10cm / warstwa wyrównująca
  poziom/
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji 15cm
- folia PE gr. 0,2 mm

P1

P3

P2

D1

- ściana działowa na konstrukcji z profili cw100 i uw 100 z

poszyciem płytą gipsowo kartonową gr 12,5mm z wypełnieniem wełna

mineralna - 15cm

/w pomieszczeniach mokrych płyty odporne na działanie wilgoci/

S2

- cegła ceramiczna na zaprawie wapiennej 51cm
- ocieplenie płytami np Multipor na lekkiej zaprawie
  murarskiej 10cm / lub inna technologia izolacji
  od wewnątrz dla budynków  zabytkowych/
- zaprawa tynkarska multipor na siatce szkalnej

SZ1

- świetlik dachowy
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S1

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ruszt systemowy z poszyciem z płyt GK - obudowa instalacji

S3

S1
h=320

ściany istniejące

wyburzenia

zamurowania

miejsce na odrestaurowane maszyny

wejście główne do budynku

rzędne terenu wokół budynku274,98

ściany projektowane typ/ wysokośc
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zawiasy

zamknięcie "ukryte"

D_1

D_2

blaszka stalowa 2mm RAL 7016
montowana na kleju universalnym

DETAL PRZEJŚCIE KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZEZ ŚCIANĘ

KLOCEK DREWNIANY

KONSTRUKCJA STROPU

WARSTWY PODLOGI PODNIESIONEJ

KATOWNIK STALOWY 2mm MONTOWANY NA KLEJU
np. Sikabond Universal RAL 7016

D_3

DETAL BALUSTRADY OKIENNE

WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE -SCHODY

ŚCIANKA YTONG, LUB WYKOŃCZENIE PŁYTĄ GK

KLOCEK DREWNIANY

WARSTWY PODLOGI PODNIESIONEJ

KATOWNIK STALOWY 2mm MONTOWANY NA KLEJU
np Sikabond unoversal , RAL 7016

D_4 WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE -WINDA

KONSTRUKCJA STROPU

PUSTKA NA ANKROWANIE

SUFIT PODWIESZANY

+1,10

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Projekotwał:
mgr inż. arch.

Ewa Kukuczka architektura

Tytuł rysunku: Symbol i numer rysunku:

Skala rysunku: Edycja rysunku:

1

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Miasto Katowice, województwo śląskie,
nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,

nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86

Treść dokumentacji projektowej:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektowa: P.A. NOVA S.A.

44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

MUZEUM ŚLĄSKIE
z siedzibą w Katowicach  ul. Korfantego 3

Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarni KWK Katowice
na  funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Rys. 04

1:100
PRZEKROJE A I B

12.2013 r.

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Generalny
Projektant: dr inż. arch.

Stanisław Lessaer architektura 12.2013 r.

Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Sprawdził:
mgr inż. arch.

Monika Jaśkiewicz architektura 12.2013 r.

665/86  K-ce

42/08/SLOKK/II

41/SLOKK/2011/II

+/- 0,00  = 275,00 m npm
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S1 S1

UKŁAD WM1
WENTYLATOR DACHOWY
Nel=0,03kW/230V/50Hz;
m=3,5kg

UKŁAD WC1
WENTYLATOR DACHOWY
Nel=0,03kW/230V/50Hz;
m=3,5kg

UKŁAD W2
WYRZUTNIA DACHOWA

UKŁAD W1
WYRZUTNIA DACHOWA

160 m3/h
160

180 m3/h
160

2090 m3/h
400 x 450

1760 m3/h
400 x 450

KOLEKTORY SŁONECZNE

ORIENTACYJNA LOKALIZACA
DRABINY NA DACH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer
pomieszc

zenia

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Nazwa pomieszczenia

Strefa wejściowa

Sala wartsztaów

Zaplecze warstzatów

Magazyn

Toaleta damska

Toaleta męska

Toaleta niepełnosprawni

Schody

Komunikacja

Biuro

Magazyn

Sala wystawowa

POWIERZCHNIA
NETTO

34,5

221,3

8,0

7,9

2,9

3,0

4,9

5,8

19,4

10,8

7,7

253,0

579,2 m2

RODZAJ POSADZKI

POSADZKA CEGLANA

POSADZKA CEGLANA/
KOSTKA DREWNIANA

POSADZKA CEGLANA

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI CERAMICZNE

PŁYTKI CERAMICZNE

PŁYTKI CERAMICZNE

DREWNO - DĄB
BIELONY

PARKIET / DAB
BIELONY

PARKIET / DAB
BIELONY

PŁYTKI GRESOWE

PARKIET / DAB
BIELONY

SYMBOL

PO_03

PO_03, PO_04

PO_03

PO_02

PO_01

PO_01

PO_01

OKŁADZINA
DREWNIANA

PO_04

PO_04

PO_05

PO_04

RODZAJ SUFITU

SUFIT GK

SUFIT GK

KASETONOWY
MINERALNY

KASETONOWY
MINERALNY

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

SUFIT GK

KASETONOWY
MINERALNY

KASETONOWY
MINERALNY

SUFIT GK

SYMBOL

SU_01

SU_01

SU_02

SU_02

SU_01

SU_01

SU_01

SU_01

SU_01

SU_02

SU_02

SU_01

WYSOKOŚĆ

380

380

300

300

2

260

260

380

0

250

250

0

WYKOŃCZ.
ŚCIAN -
SYMBOL

F01, F02

F02, F03, F04,
G02

F03

F03

G01

G01

G01

F01

F01

F03

F03

F03

- odtworzona posadzka ceglana 12cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji
- folia PE gr. 0,2 mm

- parkiet przemysłowy dąb bielony 2,3 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- izolacja akustyczna 0,5 cm
- płyta GK lub płyta wiórowa 1,5 cm
- stopki podłogi technologicznej
- pustka powietrzna pomiędzy belkami stalowymi
- płyta żelbetowa wg proj. kontrukcji 8cm
- sufit GK /opcja/

- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- płyta OSB wodoodporna wg. wytycznych konstrukcji
- łaty drewnianie
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 6,3 x 16,5cm
- wełna mineralna twarda 16cm
- paroizilacja
- poszycie z płyty GK
- płatwie /istniejące/wg. proj. konstrukcji
- dzwigar stalowy /istniejący/wg. proj. kontrukcji

- płytki ceramiczne na warstwie kleju 2 cm
- jastrych 3,5 cm
- folia PE, warstwa rozdzielająca 0,2 cm
- styropian ekstrudowany XPS 10cm / warstwa wyrównująca
  poziom/
- polistyren ekstrudowany 6cm
- płyta posadzkowa wg proj. konstrukcji 15cm
- folia PE gr. 0,2 mm

P1

P3

P2

D1

- ściana działowa na konstrukcji z profili cw100 i uw 100 z

poszyciem płytą gipsowo kartonową gr 12,5mm z wypełnieniem wełna

mineralna - 15cm

/w pomieszczeniach mokrych płyty odporne na działanie wilgoci/

S2

- cegła ceramiczna na zaprawie wapiennej 51cm
- ocieplenie płytami np Multipor na lekkiej zaprawie
  murarskiej 10cm / lub inna technologia izolacji
  od wewnątrz dla budynków  zabytkowych/

SZ1

- świetlik dachowy

D2
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S1

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ściana działowa 11,5 cm z bloczków typu ytong

- ruszt systemowy z poszyciem z płyt GK - obudowa instalacji

S3

S1
h=320

ściany istniejące

wyburzenia

zamurowania

miejsce na odrestaurowane maszyny

wejście główne do budynku

rzędne terenu wokół budynku274,98

ściany projektowane typ/ wysokośc

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Projekotwał:
mgr inż. arch.

Ewa Kukuczka architektura

Tytuł rysunku: Symbol i numer rysunku:

Skala rysunku: Edycja rysunku:

1

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Miasto Katowice, województwo śląskie,
nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,

nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86

Treść dokumentacji projektowej:

Nazwa i adres Inwestora:

Jednostka projektowa: P.A. NOVA S.A.

44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

MUZEUM ŚLĄSKIE
z siedzibą w Katowicach  ul. Korfantego 3

Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarni KWK Katowice
na  funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Rys. 03

1:50
RZUT DACHU

12.2013 r.

Data: Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Generalny
Projektant: dr inż. arch.

Stanisław Lessaer architektura 12.2013 r.

Podpis:Specjalność: Nr uprawnień:Sprawdził:
mgr inż. arch.
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665/86  K-ce

42/08/SLOKK/II

41/SLOKK/2011/II

+/- 0,00  = 275,00 m npm

6,3 13,7

2,5

4,6

13,7

21,1 m2 62,8 m2
20o / 36%

1,1 m2

KŁAD POŁACI DACHU
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PANELE SOLARNE - PROPONOWANA LOKALIZACJA

LEGENDA
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1,1
5,2

17,2

89,9 m2

23o / 43%

RESTAURACJA: kład południowej połaci dachowej

1,1 m2
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AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.

ILOŚĆ RYS.NR  RYS.PODPISNR
UPRAWNIEŃNAZWISKO

A. PŁOMECKI 540/01

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWY

SKALA 1:50

07.2009

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.15

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

534 534
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31
0

64

20°
papa

20°
papa

20°
papa

papa
20°

20°papa
papa 20°

Ceownik stalowy C120 o
ściętych bokach do 25mm
montowany na posadzce
przy pomocy kołkow rozporowych
do posadzki w rozstawie osi 670mm
Pod profilem wykonać poduszkę betonową
o przekroju 20x20 ułożoną na ścianach fundamentowych
do gł. 100cm wykonanych z bloczków bet.

18,9 m218,9 m2

19,1 m2

6,4

3,0 3,0

13
,0

6,4 19,1 m2

WARSZTAT ELEKTRYKÓW:
kład wschodniej i zachodniej połaci dachowej

25o / 46%25o / 46%

TEMAT

ADRES

NAZWA
RYSUNKU

AUTOR
PROJEKTU

BRANŻA

PB ARCH.
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A. PŁOMECKI 540/01

PRZEKRÓJ I-I - STAN PROJEKTOWY

SKALA 1:50

07.2009

KATOWICE, UL. KOPALNIANA

25A.16

SPRAWDZIŁ S. BORECKI 37/08/SLOKK/II

ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO

NA BUDYNEK TECHNICZNY

±0,00

+4,68

+10,59

+12,25

10
0

30
0

10
58

38
16

5
79

41
0

58
28

2

-0,02
obrzeże granitowe na
ławie betonowej

+4,68

7 5 x 7 5

INP300

7 5 x 7 5

75 x 7 5

75 x 7 5

7 5 x 7 5 7 5 x
7 5

wylewka cementowa zbrojona siatką
o śr 6 mm i oczkach 20 x 20 cm

Ardex R35E

istniejący strop po skuciu wylewki
cementowej

płyty GKF REI 120 na ruszcie stalowym

5cm

2x

wylewka cementowa
Ardex R35E

pełne deskowanie
papa szara

dach istniejący
wełna mineralna
płyty GKF na ruszcie stalowym

2,5cm
2x

20cm
2x

podsypka cementowo - piaskowa
kostka granitowa

żużel wielkopiecowy
piasek ubity

10cm
10cm

20cm
20cm

ścianki wewnętrzne piętro -
ścianki gipsowo - kartonowe 12,5 cm wypełnione
wełną mineralną i malowane farbą emulsyjną 2x po
uprzednim zagruntowaniu.

cofnięcie zamurowania płyciny o
12 cm wgłąb od lica ściany
odtwarzanej

wełna mineralna 20 cm

10cm
styropian twardy posadzk.5cm
2x papa na lepiku
chudy beton15cm
piasek ubity25cm

wszystkie warstwy dachu łącznie z ołaceniem należy
zerwać.

ścianki wewnętrzne parter -
ścianki gipsowo - kartonowe 15,0 cm z podwójną
płytą gipsową - REI120, wypełnione wełną mineralną
i malowane farbą emulsyjną 2x po uprzednim
zagruntowaniu.

istniejące warstwy posadzkowe do skucia -
10 cm wylewka cementowa, 15cm chudy beton

1,1 m2
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LEGENDA
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