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D1 D2 D3 D4 D4 D5
100 100 100 136 136 170
. 10, LR L s .oW .M
—9 - —.—
o o o S S S
— & — N — & AN N N
© 000 © 000 ©0 0 0
— -
drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do rozdzielni 2x drzwi stalowe 1x drzwi stalowe )
biurowych w okleinie sanitarnych z kratkg elektrycznej zaluzjowe np. Jansen wejsciowe przeszklone w 3x drzwi stalowe
drewnianej wentylacyjng 100% szktem o wsp. 1,0 zaluzjowe Jansen
drzwi stalowe bez izolacji przykryte zaluzjami
cieplnej np. Jansen
90/205 90/205 90/205 126/215 126/215 160/215
OTWORU 100/210 100/210 100/210 136/220 136/220 170/220
SKRIVDLA 90/205 90/205 90/205 126/215 126/215 160/215
PARTER 2L 2P 1P 3
I PIETRO 3L+ 2P 3L+ 2P
SUMA ) ) 2 2 1 3
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SYMBOL

O1

02

O3

okna zabezpieczone

(o

do wys. 103 cm od
— poziomu posadzki czesc¢

do wys. 103 cm od
— poziomu posadzki cze$¢

alustradg w kolorze Ral —
9007 nieotwierana nieotwierana
AT T N N
/ AU 1 -
\
7111y %5 © o -
/28 AN S . e S
- 134 3 E’ 141 3 3 6140, &
_poziom 7+77—m+7 ©. 1 g Wi _ 9 @ T 160- — __ &g POZIOM
posadzki SN L % S posadzki
< =
3 x okno 2 x okno 2 x okno
stalowe stalowe stalowe
np. Jansen np. Jansen np. Jansen
owomy 134/98 160/166 160/150
PARTER
I PIETRO 3 2 2

szklenie podwdjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwdjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

szklenie podwdjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007

UWAGA: - ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE WNEK | RYZALITOW WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- PODANO WYMIARY OTWORU
- PODZIALY STALOWE ZEWNETRZNE
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04 05 06
~okno nieotwierane
szklenie mleczne
R -
/‘ 0
do wys. 103 cm od do wys. 103 cm od .
— poziomu posadzki czesc¢ — poziomu posadzki czesc¢
nieotwierana nieotwierana
v o
L= S ™
o [ B o | ™ 0
-~ N
B o L
- ™ —_——————— _————
e 8 8 B e
© O N © 172 N L
JZF‘_JO,ff 2 10, ™ t—— ¢ & poziom 190
192 9 i% g posadzki
< e
2 x okno 1 x okno 3 X okno
stalowe stalowe stalowe
np. Jansen np. Jansen np. Jansen
WYMIARY
OTWORU 192/130 192/166 190/310
PARTER
I PIETRO 2 1 3
szklenie podwdjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K szklenie podwdéjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K szklenie podwdjne, wspétczynnik U = 1,1 W/m2K
kolor Ral 9007 kolor Ral 9007 kolor Ral 9007
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. . . CHNIC 5
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