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ll. Czesé opisowa do Projekt Technicznego — Projektu Technologicznego: Mechanika Sceniczna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie mechanika sceniczna dla
modernizowanego Domu Kultury w Wabrzeznie.
Opracowanie zawiera informacje techniczne dotyczace rozwigzan technologicznych.

2. Podstawy opracowania
a) Podstawy merytoryczne

e Zlecenie na projekt

o Wiedza i doswiadczenie projektantow.

e Wytyczne funkcjonalno-technologiczne uzytkownika na potrzeby Domu Kultury
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami

b) Wykaz norm i aktéw prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity na podst. Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmie-
niajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw bu-
dowlanych

e iterendw;

e PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postano-
wienia ogoline;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn;

e Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektro-magnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgcze-
niowymi;

e Ochrona przeciwporazeniowa;

e Dyrektywa LVD — 2014/35/UE;

e Dyrektywa EMC — 2014/30/UE;

e PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
-- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Norma dotyczgca odpornosci w srodowiskach przemystowych;

e PN-HD 60364-4-42:2011/A11: 2022-05 — Instalacje Elektryczne Niskiego napiecia

e Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ma-
szyn;

e Przepisy polskiego prawa w zakresie maszyn i urzagdzen oraz technologii scenicznej (w szcze-
golnosci Dyrektywy Maszynowej oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas organizacji widowisk).



3. Zagadnienia ogélne

Stownictwo techniczne i pojecia zwigzane z projektowanym systemem wykorzystywane w tym opraco-
waniu sg zgodne z terminologig uzywang w branzy technologicznej, oswietlenia scenicznego.

Wszelkie odwotania do rysunkéw dotyczg rysunkéw bedacych zatgcznikiem dokumentacji projektowe;.
W opracowaniu przyjeto konwencje oznaczania stron zgodnie z sytuacja, w ktérej scena obserwowana

jest z widowni.

Na potrzeby systemu technologii scenicznej wyréznia sie nastepujgce obszary:

Scena (estrada)

Widownia,

Pomieszczenie (kabina) operatora oswietlenia technologicznego sali Widowiskowej
Wydzielone stanowisko realizatora obstugujacego nagtosnienie i oswietlenie znajdujgce
sie na widowni (FOH),

Tyrystorownia — pomieszczenie przeznaczone na urzgdzenia o$wietlenia technologicz-
nego, (rozdzielnica ROT, RACK sterowania, regulatory napiecia),

Wymagania dotyczgce Wykonawcow.
Ze wzgledu na charakter budynku oraz koniecznos$¢ zachowania wymaganej jakosci kohcowej zamonto-
wanych urzgdzen, Wykonawca powinien:

A.

B.

Dysponowaé min. 1 osobg, z wyksztatceniem wyzszym (tytut min. inz.) w kierunku me-
chanika lub mechanika i budowa maszyn (ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania pro-
jektu warsztatowego oraz obliczen sprawdzajgcych).

Dysponowaé min. 1 osobg, z wyksztatceniem wyzszym (tytut min. inz.) w kierunku elek-
trotechnika (ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania projektu warsztatowego instalacji
napedowych)

Posiada¢ doswiadczenie w prowadzeniu prac instalacyjnych z zakresu instalacji zasila-

jacych i sterowniczych napedowych oraz stosowne uprawnienia min. SEP do 1kV

C.

Dysponowaé osobg z uprawnieniami budowalnymi w do projektowania i kierowania ro-

botami budowalnymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych bez ograniczen (ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia w bu-
dynku instalacji oswietlenia scenicznego).

Oswiadczenie dot. spetnienia ww. warunkéw wraz z kopig dyplomu oraz stosownymi
oswiadczeniami za wykonanie prac projektowych i montazowych.



4. Mechanika sceniczna
a) Zatozenia projektowe

System mechaniki scenicznej powinien umozliwia¢ realizacje zalozen programowych jakie ustalono dla
modernizowanej Sali Domu Kultury w Wabrzeznie, w szczegdlnosci powinien by¢ przystosowany do reali-
zacji m.in. spektakléw teatralnych, koncertoéw i innych widowisk.
Urzadzenia mechaniki scenicznej usytuowano w obszarze widowni i sceny sg one przeznaczone do za-
wieszania aparatury oswietleniowej, dekoracji, oraz gtosnikéw ze zmiennym ustawieniem ich wysokosci.
Dobrany zestaw urzadzenh zapewnia mozliwo$¢ oswietlenia przedstawien teatralnych, koncertow, kabare-
téw, prezentaciji, itp. Wyposazenie w meble nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na charakter pracy urzadzen wszelkie urzgdzenia musza by¢ opatrzone deklaracjami CE wy-
stawionymi na cate urzadzenia. Wszystkie urzadzenia mechaniki gérnej muszag posiada¢ mozliwosc pracy
nad ludzmi.
Urzadzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymagania:
e Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE; Dyrektywy Niskonapieciowej 2014/35/UE; Dyrektywy dot. Kom-
patybilnosci Elektromagnetyczne;.
e Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagan bhp podczas organi-
zacji widowisk.
Wszystkie elementy mogace ulec korozji, posiadajg powtoki zabezpieczajgce przed jej
wystgpieniem.

b) Opis techniczny
Opis szczego6towy:

Zakres Mechaniki scenicznej Sali sktada sie z nastepujagcych urzadzen:
a) Most oswietleniowy sceny M1-2 - 2szt.
b) Sztankiet Dekoracyjny SD1-5 — 5szt.
c) Sztankiet SOW — 1szt.
d) Sztankiety state Glosnikéw — 2szt.
e) Kurtyna Rozsuwana KR — 1szt.
f) Horyzont rozsuwany — HR — 1szt.
g) Mechanizm kulis — 8szt
h) Okotarowanie — tkaniny

i) System zasilania i sterowania



a) Most oswietleniowy M1-2 — 2szt.

Most oswietleniowy do zawieszania aparatury oswietlenia technologicznego
Dane techniczne:

. dtugos¢ belki — 10,5m

. rodzaj belki - Trisystem30 czarny
. obcigzenia uzytkowe — 400kg

. predkosc¢ ruchu - 0,1m/s

. skok maksymalny — 10m

. naped elektryczny

. beben linowy

. wyltgcznik krancowy krzywkowy

. lina nos$na - stalowa

Opis urzadzenia:

Belka mostu oswietleniowego wykonana z konstrukcji aluminiowej zawieszona bedzie na 4 linach stalo-
wych przewinietych przez kota linowe 1-4 rowkowe mocowane do sufitem. Liny zamontowane na belce
mostu beda miaty regulacje dtugosci na $rubach rzymskich. Nastepnie liny nawijajg sie na beben wcia-

garki elektrycznej zespolony z przektadnig mechaniczng, silnikiem z dwoma hamulcami i wytgcznikiem

krancowym. Wciggarka zamontowana do specjalnej konstrukcji przygotowanej w strefie komina sceny.

b) Sztankiet Dekoracyjny SD1 — SD5 — 5szt.

Sztankiet do zawieszania dekoracji.
Dane techniczne:

. dtugos¢ belki 10,5m

. rodzaj belki — DUO30 czarny

. obcigzenia uzytkowe — 400kg

. predkos¢ ruchu — max.0,1m/s

. skok maksymalny — 10m

. naped elektryczny

. beben linowy

. wytgcznik krancowy krzywkowy
. lina nosna - stalowa

Opis urzadzenia:

Belka sztankietu wykonana z rury stalowej zawieszona bedzie na 4 linach stalowych przewinietych
przez kota linowe 1-4 rowkowe mocowane do sufitem. Liny zamontowane na belce mostu bedg miaty
regulacje dtugosci na srubach rzymskich. Nastepnie liny nawijajg sie na beben wciggarki elektrycznej
zespolony z przektadnig mechaniczng, silnikiem z dwoma hamulcami i wytgcznikiem krancowym. Wcig-
garka zamontowana do specjalnej konstrukcji przygotowanej w strefie komina sceny.

c) Sztankiet Oswietlenia Widowni SOW - 1szt

Sztankiet oswietleniowy SOW do zawieszania aparatury oswietlenia technologicznego
Dane techniczne:

. dtugos¢ belki — 10,5m

. rodzaj belki — TRI30 czarny

. predkos¢ ruchu - 0,1 m/s

. skok maksymalny — 10m

. naped elektryczny

. beben linowy

. wytgcznik krancowy krzywkowy

. lina nosna — stalowa



Opis urzadzenia:

Belka sztankietu wykonana z rury stalowej zawieszona bedzie na 4 linach stalowych przewinietych
przez kota linowe 1-4 rowkowe mocowane do sufitem. Liny zamontowane na belce mostu bedg miaty
regulacje dtugosci na srubach rzymskich. Nastepnie liny nawijajg sie na beben wciggarki elektrycznej
zespolony z przektadnig mechaniczng, silnikiem z dwoma hamulcami i wytgcznikiem krancowym. Wcig-
garka zamontowana do specjalnych konstrukcji w przestrzeni technicznej nad widownig.

d) Sztankiety state Glosnikow — 2szt.

Sztankiety state zamonotane nad proscenium beda stuzyty do zawieszania aparatury nagto$nieniowe;.
Dane techniczne:

. dtugos¢ belki — 2x1m

. rodzaj belki — RO48 czarny
. no$nos¢ 150kg

. lina no$na — stalowa

Opis urzadzenia:

Belka sztankietu wykonana z rury stalowej zawieszona bedzie na 2 linach stalowych zamocowanych za
pomoca zaciskéw klinowych. Montaz liny do specjalnie przygotowanej podkonstrukcji. Wysokos¢ za-
montowania sztankietow ustali¢ podczas strojenia elektroakustycznego Sali.

e) Kurtyna Rozsuwana KR

Mechanizm rozsuwania:
Dane techniczne:

. dtugos¢ — 2x6,5m
. rodzaj belki — torowisko
. predkos¢ ruchu - 0,3m/s
. naped elektryczny

Opis urzadzenia:

Kurtyna rozsuwana bedzie sie sktadac z 2 czesci. o dtugosci ok.6,5m. Obydwie jej czesci przesuwac sie
beda po torowisku zamocowanym do Sciany. W stanie zamknietym obie czesci zachodzi¢ bedg z za-
ktadkg ok. 0,4m, po rozsunigciu.. Sterowanie - z pulpitu centralnego.

f) Kurtyna Horyzntowa Rozsuwana HR

Mechanizm rozsuwania:
Dane techniczne:

. dtlugos¢ — 2x6,5m
. rodzaj belki — torowisko
. predkosc¢ ruchu - 0,3m/s

Kurtyna rozsuwana bedzie sie sktadac z 2 czesci. o dtugosci ok.6,5m. Obydwie jej czesci przesuwac sie
beda po torowisku zamocowanym do Sciany. Naped reczny — linkowy.

g) Mechanizm kulis — 8szt.

Mechanizm kulis stuzgcy do montazu okotarowania.
Dane techniczne:

. dtugos¢ belki —1,3m
. rodzaj belki — Rucha Okragta RO48
. obcigzenia uzytkowe — 30kg

. mechanizm: obrotowy reczny



Opis urzadzenia:
Obrotowe belki kulis montowane po obu stronach sceny pozwalajgce na zmiane okotarowania z teatral-
nego na pudetkowe. Montaz do barierki pomostéw technicznych.

h) Okotarowanie - tkaniny

Okotarowanie typu Plusz 370g/m2, z atestami, podszyte na miejscu na wymiar. Wymiary orientacyjne w
tabeli:

LP | Nazwa Wymiary [m] Drapo- | llosé | Montaz / uwagi
wanie

1 Kurtyna gtéwna 13x6,5m 100% 1 Do mechanizmu

2 Horyzont 13x7m 60% 1 Do sztankietu SH

3 Paludament 12x2m 60% 3 Do Sztankietu

4 Kulisy 1,3x7m 60% 8 Do mechanizmu kulis

i) System zasilaniai sterowania

Sposoéb sterowania dostosowano do zréznicowanych zadan realizowanych przez poszczegdéine napedy.
Wszystkie urzgdzenia mechaniki sceny beda zasilane z szafy sterowej umieszczonej w dedykowanym
pomieszczeniu — pod schodami pod rezyserkg i zasilanej z instalacji budynku. Istniej mozliwosé potgcze-
nia z mechanizmami bedacymi przedmiotem innego opracowania dla tatwosci obstugi. Sterowanie urza-
dzeniami odbywa sie z kasety sterowniczej oraz kasety kurtyny. Dodatkowo bedzie system wytgcznik
awaryjnych STOP. Na etapie projektowania zostaty wydane wytyczane od gtéwnego projektanta obejmu-
jace stosowanie kabli zwyktych na obiekcie.

Realizacja funkcji fagodnego startu/zatrzymania oraz ptynna regulacja predkosci kazdego urzadzenia
realizowana jest poprzez falownik. Kazde urzgdzenie jest wyposazone w wytgczniki krancowe zabezpie-
czajgce przed przekroczeniem granicznych parametréw wysoko$ci. Uktad zasilania posiada odpowied-
nie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilajgce oraz sterujgce umieszczone w korytach kablowych
gwarantujagcych bezpieczng prace, zabezpieczenie przed przecieraniem sie i zaktécenia elektromagne-
tyczne. W obrebie urzadzen mechanicznych znajdujg sie wytgczniki awaryjne STOP.

Podstawowe cechy uzytkowe pulpitu sterowania:
e Kaseta sterownicza umieszczona po prawej stronie sceny z przyciskami wyboru jazdy oraz sta-
cyjka
o Kaseta sterownicza kurtyny wyposazona w stacyjke, przyciski jazdy Z/O oraz potencjometr do
zadania predkosci;
Bezpieczenstwo:
e System sterowania spetnia poziom nienaruszalnosci bezpieczehstwa SIL3 w odniesieniu do
funkcji bezpiecznego STOP-u;
e Zatrzymanie awaryjne realizowane jest poprzez wcisniecie przycisku STOP;
e Sterowanie hamulcami zgodnie z Dyrektywg Maszynowsg;
e W celu zapewnienia prawidtowej pracy napedéw elektrycznych sceny nalezy dostosowaé
wszystkie urzgdzenia regulacyjne do parametréw rozruchowych silnikéw elektrycznych.
e W trakcie préb odbiorowych przeprowadzi¢ prébe obcigzeniowg udzwigu: 125% statycznie oraz
110% dynamiczng.

j) Obliczenia

Zapotrzebowanie na moc elektryczna:
Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej planowanych urzadzenh.




Napedy Sali Widowiskowej zasilane z rozdzielnicy RNS zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu
za sceng — pom. Tyrystorowni bedg tgcznie wyposazone w silniki elektryczne o mocy zainstalowane;:
Pi = 30kw

Kj=0,5

Ps = 15kW



b)

<)
d)

f)

Wytyczne dla branz — Mechanika Sceniczna

W projekcie instalacji elektrycznych ogdlnych nalezy przewidzie¢ WLZ z rozdzielni gtdwnej bu-
dynku do rozdzielni RNS dobrany do podanej mocy szczytowej

W zakresie architektury / konstrukcji przewidzie¢ podkonstrukcje do montazu urzgdzen mecha-
nicznych.

Na Widowni przewidzie¢ rewizje dostepowe do urzadzen napedowych.

Lokalizacja rozdzielni RNS (pom. tyrystorowni) nalezy przewidzie¢ wentylowane i klimatyzowane
pomieszczenie dla rozdzielni RNS. Przewidywane zyski ciepta od rozdzielni RNS maksymalnie
1kW;

Ze wzgledu na mozliwo$¢ generowania zakiécen kabel zasilajgcy RNS nie moze przebiegac
bezposrednio w obrebie sali a w szczegdlnosci pod sceng;

Ze wzgledu na zaktécenia nalezy zachowa¢ minimum 0,5 m odlegtosci pomiedzy instalacjg na-
pedowa, a instalacjg elektroakustyczng;

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ziomecki



6. Specyfikacja prac i dostaw

Specyfikacja przedstawia minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegoéinym
urzadzeniom wchodzacym w zakres niniejszego opracowania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych
parametréw technicznych i ilosciowych jest w Swietle przyjetych zalozen jakosciowych istotne,
aby uzyskaé¢ zaktadanych efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny. Jezeli w opisie znajduja
sie jakiekolwiek nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie nalezy przyjaé¢, ze zo-
staly one wpisane ze wzgledu na specyfike niniejszego opracowania. Dopuszczalne s3a rozwigza-
nia rownowazne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz podane w spe-
cyfikacji zgodnie z ustawa Prawa Zamoéwien Publiczny. Wykonawca jest zobowigzany wykazag, iz
oferowane urzadzenia spetniajg minimalne wymagania pod wzgledem technicznym, funkcjonal-
nym i ilosciowym. Do urzadzen koniecznie jest dotagczenie oryginalu dokumentéw wystawionej
przez producenta proponowanego sprzetu, zawierajacej informacje techniczne informacje tech-
niczne potwierdzajace spelnienie postawionych w opisie wymagan oraz dokumenty potwierdza-
jace dopuszczenie do eksploatacji: karty katalogowe, deklaracje, certyfikaty. Dokumenty: pro-
jekty, schematy instalacji oraz rozmieszenie urzadzen nalezy ztozy¢ do akceptacji Inwestora.

nr Nazwa Opis ilos¢ jm.
proj
Akcesoria
1 Most Oswietleniowy M1-2 Most Oswietleniowy bebnowy, belka Trisystem 290, | 2 kpl.
udzwig 400kg
la Pas kablowy Pas kablowy wraz z koszem 2 kpl.
2 Sztankiet dekoracyjny Sztankiet sceniczny bebnowy o udzwigu 200kg 8 kpl.
2a Sztankiet Ekranu SE1-2 Most Oswietleniowy bebnowy, belka Duo290, udzwig | 2 kpl.
400kg
Zwijacz do Sel-2 Zwijacz sprezynowy do SE1-2 min. 7x2,5mm2 2 kpl.
4 Sztankiet SOW1-2 Most Oswietleniowy bebnowy, belka Trisystem 290, | 2 kpl.

udzwig 400kg

5 Sztankiet Gtosnikow Sztankiet Gto$nikéw bebnowy, belka DUO290, udzwig | 1 kpl.
400kg, dzielony

6 System sterowania Sterowanie mechnikg goérng - Projekt uwzglednia | 1 kpl.
rozbudowany obwdd sterowania napedéw
zawierajgcych wytaczniki awaryjne,

duze, dobrze widoczne czerwone przyciski z blokadg
rozmieszczone w nastepujgcych miejscach:

7 Montaz Montaz, uruchomienie-kpl. 1 szt.
8 Instalacja Instalacja zasilajgco-sterujgca 1 szt.
9 Obstuga UDT Obstuga przy odbiorze - bez kosztéw rejestracji 1 szt.
10 Uruchomienie, pomiary Uruchomienie, pomiary, Dokumentacja | 1 szt.
powykonawcza.
11 Mechanizm kurtynowy | Mechanizm kurtynowy elektryczny 13m 1 szt.
elektryczny
12 Mechanizm kurtynowy reczny | Mechanizm kurtynowy reczny 11m 1 szt.

13 Mechanizm kulis Mechanim kulis obrotowych 8 szt.




14

Materiat okotarowania

Materiat okotarowania

500

kpl.




