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A. ELEKTROAKUSTYKA

1 WSTEP
Gruparobodt:  45.3 Roboty w zakresie robdt instalacyjnych;
Klasa robdt:  45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacji

elektrycznych i osprzetu;
Kody CPV: 51310000-8  Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych,
radiowych, dzwiekowych i wideo;
32000000-3  Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,

telekomunikacyjny i podobny.

2 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz instalacji elementéw systemu elektroakustycznego
Sali Widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury. Niniejsze opracowanie zawiera
elementy specyficzne dla branzy elekiroakustyki i nalezy rozpatrywadé tgcznie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robdt dla pozostatych branz.
Elementy pominiete w niniejszym opracowaniu (m.in. organizacja placu budowy),
nalezy wykona¢ zgodnie zwytycznymi ujetymi w pozostatych specyfikacjach

technicznych dla niniejszego obiektu.

3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie IV.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych, dostawy, montazu oraz

uruchomienia systemu, o ktérym mowa w punkcie IV opracowania.

4 7AKRES PRAC

Zakres prac powinien obejmowad, ale nie ograniczac sie do:
a) zapewnienia wymaganej sity roboczej, sprzetu i materiatéw,

b) koordynaciji prac instalacyjnych z innymi branzami,


http://cpv.info.pl/kod-32.html

f)

o)

h)
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wykonania tras  kablowych i utozenia  okablowania  systemu
elektroakustycznego,

dostawy i montazu urzgdzen systemu elekiroakustycznego objetych
opracowaniem projektu wykonawczego, bedqgcego integralng czescig
catego projektu,

wykonania przytgczy sygnatowych,

wykonania potgczen przewoddéw w szafach teletechnicznych, skrzyniach
tfransportowych oraz pomiedzy nimi,

podtgczenia obwoddw zasilania w szafach sprzetowych oraz przytgczach
sygnatowych,

konfiguracji i strojenia systemu nagto$nieniowego w oparciu o pomiary
akustyczne

konfiguracji i oprogramowania wszystkich urzgdzen cyfrowych objetych
przedmiotem dostawy,

opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

uruchomienia, demonstracji oraz szkolenia personelu obstugujgcego system,
dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczony oraz zainstalowany system

i wszystkie jego komponenty podlegajgce gwaranciji.

5 OKRESLENIA | DEFINICJE

5.1 Pojecia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sq

zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, w tym:

— PN-IEC50(801):1998 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki — Akustyka

i elektroakustyka - lub rbwnowazne;

— Przepisami prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. z pdzniejszymi

zZmianami;

—  Przepisami prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami;
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6 SPECYFIKACJA TECHNICINA URZADZEN

Poniewaz niniejsza dokumentacja bedzie stuzy¢ dalszemu zamdwieniu publicznemu
na wykonanie zaprojektowanego systemu, w ponizszej tabeli podano minimalne
wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz parametrow technicznych i jakosciowych
jakim musi odpowiadac¢ zaprojektowany system elektroakustyczny oraz jego
poszczegolne  komponenty. Dotrzymanie  wyspecyfikowanych — parametrow
funkcjonalnych, technicznych iiloSciowych dla poszczegdinych elementéw
z ponizszej tabeli jest konieczne, aby uzyska¢ zaktadany efekt funkcjonalny,
techniczny iartystyczny, zgodny z przyjetymi zatozeniami i wymaganiami
Zamawiagjgcego. Jezeli w ponizszej dokumentacji znajdujg sie jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty czy pochodzenie nalezy przyjac, ze Projektant ze wzgledu na
specyfike przedmiotu zamdwienia, podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
stosowanie urzgdzen réwnowaznych, o parametrach techniczno — uzytkowych nie
gorszych niz te podane w opisie przedmiotu zamodwienia, spetniajgcych jednoczesnie
wszystkie zapisy niniejszej specyfikacii.

Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca jest
zobowigzany wykazag, iz stosowane przez niego urzqgdzenia spetniajg minimalne
wymagania okre$lone przez Projektanta, zardwno pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnych jak i iloSciowych, pod warunkiem, ze zastosowanie
rozwiqzan rownowaznych nie bedzie skutkowato istotnym odstgpieniem od projektu
budowlanego w rozumieniu Art. 36a ustl Ustawy Prawo Budowlane, a wszystkie
zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemoéw i ich wptywu na
pozostate branze muszg uzyskac pisemng akceptacje autordw tego opracowania
i Gtbwnego projektanta na zasadach okreslonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust.6
Ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie materiaty montazowe i urzgdzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii,
jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowad, jako wyznacznik
standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna
stosowac¢ materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do urzgdzen,

ktére przewidziano w dokumentacii projektowe;j
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6.1 Specyfikacja techniczna okablowania przeznaczonego dla tras
kablowych

a) Specyfikacja techniczna przewoddw gtosnikowych 2x4mm?2;

e przekrdj przewodnika 4mm?,

e zewnetrzna izolacja gumowa lub z tworzywa w kolorze czarnym,

e rezystancja przewodnika nie wieksza niz: 5Q/km,

e Srednica przewodu nie wieksza niz: 10mm,

e praca w zakresie temperatur nie wezszym niz: 0°C-70°C,

e waga do 170g/m.

b) Specyfikacja techniczna przewoddw typu skretka kategorii 6:

e kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i
pionowych w sieciach teleinformatycznych szczegdlnie zagrozonych
oddziatywaniem zaktdcen elektromagnetycznych,

e fransmisja z przeptywnoscig binarng nie mniejszg niz 1 Gb/s,

e zewnetrzna izolacja z polietylenu,

e 7zyty miedziane jednodrutowe,

e rezystancja petli zyt nie wieksza niz: 200Q/km,

e Srednia impedancja charakterystyczna przy czestotliwosci 100MHz: 100Q (+/-
5Q),

e zakres pracy kabla w temperaturze nie wezszej niz: 0°C-70°C,

e Srednica przewodu nie wieksza niz: 9mm,

e waga przewodu (dla Tkm) nie wieksza niz: 70kg.

c) Specyfikacja techniczna przewodu wspodtosiowego, antenowego:

kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i
pionowych

Typ przewodu — RG-8,

Impedancja znamionowa - 50Q,

materiat przewodnika - miedz,

kabel ekranowany,

zewnetrzna izolacja z polietylenu,

catkowita srednica kabla nie wieksza niz 11 mm,

prawidtowa praca kabla w zakresie temperatur niewezszych niz 0-60 °C,
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6.2 Minimalne Wymaganie w Zakresie Funkcjonalnosci Systemoéw

i Urzgdzen Objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Ponizej podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci projektowanych

systeméw i urzgdzen objetych przedmiotem zamdwienia. Niespetnienie

ktéregokolwiek z warunkéw powoduje odrzucenie oferty:

Aby unikng¢ niepozgdanych odbi¢ od scian bocznych oraz sufitu, instalowane
zestawy gtosnikowe ZGLO1-05 i ZGRO1-05 powinny posiadac¢ dyspersje poziomg
nie wiekszg niz 100°;

Zestawy gtosnikowe ZGLO1-05 i ZGRO1-05 powinny stanowi¢ jednorodnq serie
tego samego producenta, aby mozliwe byto ich podwieszenie w jednym
zespole gtosnikowym;

Zestawy gtosnikowe ZGLO1-05, ZGR0O1-05, SUB01-02, ZGFFO1-04, powinny stanowi¢
system tego samego producenta;

Monitory sceniczne (MONO1-MONO04) powinny cechowac sie relatywnie niskg
wagq i wymiarami przy zachowaniu wysokiej skutecznosci (waga nie wieksza niz
25 kg, maksymalny wyjsciowy poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 128
dB SPL);

W celu uzyskania optymalnych parametrow jakosciowych dzwieku i konfiguracji
systemu nagtosnienia, wzmacniacze mocy systemu nagto$nienia muszg by¢
wyposazone w procesor sygnatowy DSP. Procesor wzmacnhiacza powinien
zapewnia¢ m.in. zastosowanie fabrycznych programoéw (presetéw) dla
wszystkich oferowanych urzgdzen gtosnikowych ZGLO1-05, ZGR0O1-05, SUB0O1-02,
LGFF01-04, regulacje parametrow takich jak opdznienie, korekcja charakterystyki
czestotliwosciowej. Wzmacniacze powinny mie¢ mozliwo$¢ zapamietywania
poszczegdlnych konfiguracii dotyczgcych konkretnych scenariuszy
zastosowania;

Z uwagi na wymagania dotyczgce poziomu tta akustycznego wymaga sie, aby
urzgdzenia gtosnikowe nie wytwarzaty jakiegokolwiek hatasu wtasnego (szum
wentylatoréw);

W celu zapewnienia pracy ciggtej systemu nagtosnienia widowni, jakakolwiek
awaria wzmacniaczy mocy nie moze powodowac koniecznos$ci demontazu

zestawodw gtosnikowych w celu usuniecia usterki, dlatego wymagane jest
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zastosowanie urzgdzen gtosnikowych pasywnych, 1. bez wbudowanych
wzZmachiaczy mocy.
1.1.  Specyfikacja techniczna urzgdzen
1. System nagtosnienia frontowego

1.1.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy szerokopasmowy - ZGL01-05,

ZGROT1-05

Parametr Wartos¢
llos¢ 10 szt.
Opis zestaw gtosnikowy szerokopasmowy,

element grona gto$nikowego

Konstrukcja

dwudrozna, pasywna

Przetwornik niskotonowy

nie mniej niz 1 x 10"

Przetwornik wysokotonowy

nie mniejniz2x 1"

Kgt promieniowania w poziomie

700 (+10°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 60 Hz - 18 kHz

Maksymalne wytwarzane cisnienie
akustyczne (1m, w polu swobodnym)

nie mniejsze niz 132 dB SPL

Mozliwosc¢ regulaciji kgtdw pomiedzy
zestawami

tak, w zakresie nie wezszym niz od 0° do
15°

Mozliwos¢ podwieszonego montazu
zestawow gtosnikowych

tak, z wykorzystaniem dodatkowych
akcesoriow

Materiat wykonania obudowy

sklejka drewniana i ostona frontowa z
siatki metalowej

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 290 x 580 x 350

Waga

nie wieksza niz 15 kg

1.2.Specyfikacja techniczna — Rama montazowa - AKC01-02

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.

rama montazowa, wraz z akcesoriami,
Opis umozliwiajgca podwieszenie urzgdzen

gtosnikowych

Maksymalny udzwig

pozwalajgcy na podwieszenie w gronie
nie mniej niz 9 zestawow gtosnikowych

Dotgczona dokumentacja

nie mniej niz atesty bezpieczenstwa

1.3.Specyfikacja techniczna — Uchwyt montazowy - AKC03-04

Parameir

Wartosé

llos¢

2 szf.
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Opis

zacisk rotacyjny uzupetniajgcy rame
montazowq tfego samego producenta

Funkcja

umozliwia przymocowanie ramy
montazowej do rur sztankietu

Maksymalna srednica rury sztankietu

nie mniejsza niz 50 mm

Maksymalny udzwig

nie mniejszy niz 480kg

Dokumentacja

atesty bezpieczenstwa

1.4. Specyfikacja techniczna — urzgdzenie gtosnikowe niskotonowe — SUBO1-02

Parametr Wartos¢
llosc 2 szt.
Opis zestaw gto$nikowy niskotonowy

Konstrukcja

pasywna

Przetwornik niskotonowy

nie mniejszy niz 1 x 21"

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

nie wezsze niz 35 Hz - 105 Hz

Maksymalny poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 135 dB

Montaz

mozliwos¢ podwieszenia urzgdzenia za
pomocg dedykowanych akcesoriow
montazowych

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 1100 x 580 x 530

Waga

nie wieksza niz 55 kg

1.5.Specyfikacja techniczna — Rama montazowa - AKC05-06

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
Obis rama montazowa dedykowana dla
P zestawdw niskotonowych SUBO1-02
Funkcja umozliwiajgca podwieszenie zestawdw

niskotonowych SUB01-02

Dokumentacja

nie mniej niz atesty bezpieczenstwa

1.6.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy typu front fill - ZGFFO1-04

Parametr Wartosé
llos& 4 szt
Opis zestaw gtosnikowy szerokopasmowy,

dwudrozny, pasywny

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik nisko-sredniotonowy

nie mniej niz 1 x 5"

przetwornik wysokotonowy

nie mniejniz 1 x 1"

Kat promieniowania (h x v)

100° (£5°) x 100° (+5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 80 Hz - 20 kHz

Maksymalne cisnienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 118 dB




Modernizacja Wqbrzeskiego Domu Kultury-TOM Il D — STWIOR

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 240 x 170 x 160

Waga

nie wieksza niz 3 kg

1.7.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosni
ZGSRPO1-06, ZGSRTO1-03

kowy typu surround — ZGSRLO1-06,

Parametr Wartos¢
llosc 15 szt.
Opis zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik nisko-sredniotonowy

nie mniej niz 1 x 8"

przetwornik wysokotonowy

nie mniej niz 1 x 1"

Kgt promieniowania (h x v)

100° (£5°) x 60° (+£5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz -18 kHz

Maksymalne cisnienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 118 dB

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 395 x 370 x 255

Waga

nie wieksza niz 7 kg

1.8.Specyfikacja techniczna — uchwyt scienny - AKC07-22

Parametr Wartosé
llo$¢& 15 szt.
Opis uchwyt scienny dedykowany dla

zestawodw surround

Funkcjonalnos¢

mozliwos¢ regulacji pochylenia zestawu
gto$nikowego w pionie i poziomie

1.9.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosni

kowy szerokopasmowy — ZGCOT

Parametr Wartosé
llo$¢ 1 szt.
Opis zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik niskotonowy

nie mniej niz2 x 12"

przetwornik wysokotonowy

nie mniej niz 1 x 1,4" exit

Kat promieniowania (h x v)

75° (+59) x 45° (+5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 55 Hz -18 kHz

Maksymalne ci$nienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 138 dB SPL

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 800 x 415 x 420

Waga

nie wieksza niz 34 kg

10
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1.10. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na zestaw gtosnikowy ZGCO1
- SKRZZGCO1
Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa umozliwiajgca
Opis fransport i przechowanie zestawu

gtosnikowego centralnego

Uchwyty transportowe

fak

Kota transportowe

tak, o srednicy nie mnigjszej niz 100mm,
CO nhajmnie] dwa z hamulcami

czarna sklejka o grubosci minimum 6,5

Wykonanie mm, wytozenie ggbkqg technicznqg,
okucia
1.11. Specyfikacja techniczna - Interfejs audio do wzmacniaczy mocy — INTO1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
interfejs Dante umozliwiajgcy potgczenie
Opis redundantne systemu cyfrowej konsolety

fonicznej ze wzmacniaczami za
posrednictwem standardu AES/EBU

Liczba par wyjs¢ cyfrowych AES3

nie mniejsza niz 8

Liczba portéw AolP

nie mniejsza niz 4

Sterowanie mozliwo$¢ sterowania z komputera PC
Montaz w szafie rack 19"

1.12. Specyfikacja techniczna - Wzmacniacz mocy typ 1 - AMP01-02

Parametr Wartosé

llos¢ 2 szt.

Opis wielokanatowy wzmacniacz mocy

Liczba kanatow

nie mniejsza niz 4

Liczba wejs¢ sygnatowych, analogowych

nie mniejsza niz 4

Liczba wejs¢ sygnatowych, cyfrowych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ gtosnikowych

nie mniej niz 4

lloSC portdw sieciowych sterownia

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 35 Hz - 22 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne +
szum (THD+N)

nie wieksze niz 0.5 %

Moc wyijsciowa (8Q) na kanat (RMS)

nie mniejsza niz 800 W

Moc wyjsciowa (4Q) na kanat (RMS)

nie mniejsza niz 1600 W

Wbudowany procesor DSP

tak

Funkcje wbudowanego DSP

nie mniej niz:
-korektory barwy

-wprowadzenie opdzZnienia sygnatu
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-predefiniowane zestawy ustawien dla
zestawow gtosnikowych z oferty
producenta

Czestotliwos¢ probkowania

nie mniejsza niz 96 kHz

Wymiary nie wieksze niz 2 RU x 19

1.13. Specyfikacja techniczna - Wzmacniacz mocy typ 2 - AMP03-05
Parametr Wartosé

llos¢ 3 szt.

Opis wielokanatowy wzmacniacz mocy

Liczba kanatow

nie mniej niz 4

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 4

Liczba wyjs¢ gtosnikowych

nie mniej niz 4

Liczba portdw sieciowych

nie mniej niz 2

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 35 Hz - 20 kHz

Moc wyjsciowa na kanat (4Q/8Q)

nie mniejsza niz 600 W

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne +
szum (THD+N)

nie wieksze niz 0,1%

Wbudowany procesor DSP

tak

Funkcje wbudowanego DSP

-korekcja barwy (co najmniej 8-
pasmowal)

-wprowadzanie opdznienia

- predefiniowane zestawy ustawien dla
zestawow gtosnikowych z oferty
producenta

Latencja (wejscie analogowe)

nie wieksza niz 1,1 ms

Wymiary nie wieksze niz 1RU/ 9,5"

1.14. Specyfikacja techniczna - Szafa teletechniczna — SZATAO]

Parametr Wartosé

llo$¢ 1 szt.
metalowa szafa teletechniczna,

Opis przeznaczona do stosowania wewngtrz
pomieszczen

Typ szafy 19"

Wysokos¢ szafy nie mniejsza niz 42 U

Liczba drzwi CO hajmnigj 2

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania
drzwi

tak

Wyposazenie

co najmniej przepust szczotkowy, cokot,
stopki poziomujgce, dwie pary belek
no$nych w rozstawie 19", listwa
uziemienia

Stopien ochrony

nie mnigjszy niz IP 20

Maksymalne obcigzenie

nie mniejsze niz 900 kg

Wymiary (Szeroko$¢ x Gtebokos¢) [mm]

800 x 800
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1.15. Specyfikacja techniczna - Szafa teletechniczna — SZATMO1

Parametr Wartos¢

llosc 1 szt.
metalowa szafka teletechniczna,

Opis przeznaczona do stosowania wewnqtrz
pomieszczen

Typ szafy 19"

Wysoko$¢ uzytkowa szafy nie mniejsza niz 12 U

Liczba drzwi 1, ze szkta hartowanego

Stopien ochrony

nie mniejszy niz IP 20

Maksymalne obcigzenie

nie mniejsza niz 30 kg

Wymiary (Szerokos¢ x Gtebokos$¢) [mm]

600 x 600

wykonczenie

malowanie proszkowo na kolor czarny

1.16. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy gtosnikowy — PPGFOT,
PPGF03-04
Parametr Wartos¢
llosc 3 szt.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz do szafy Rack 19"
Liczba ztgczy NL4 8
1.17. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy gtosnikowy — PPGF02
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy NL4

4

2. System nagtosnienia monitorowego sceny

2.1. Specyfikacja techniczna - Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy monitorowy -

MONO1-04
Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt
Opis zestaw gtos$nikowy szerokopasmowy typu

,wedge"

Konstrukcja

aktywna, dwudrozna

Przetwornik niskotonowy

nie mniej niz 1 x 12"
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Kagty promieniowania 80°x50° £5°

Pasmo przenoszenia (-10 dB) nie wezsze niz 60 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom wyjsciowego nie mniejszy niz 130 dB SPL
ciSnienia akustycznego

Wymiary (WxSxG) [mm] nie wieksze niz 340 x 650 x 450
Waga nie wieksza niz 20kg

2.2. Specyfikacja techniczna - Skrzynia tfransportowa na monitory odstuchowe-
SKRZMO01-02

Parametr Wartos¢
llos¢ 2 szt.
skrzynia transportowa umozliwiajgca
Opis transport dwdch zestawdw gtosnikowych
monitorowych
Uchwyty transportowe tak

tak, o Srednicy nie mniejszej niz 100mm, co

Kota transportowe N ;
najmniej dwa z hamulcami

czarna sklejka o grubos$ci minimum 6,5

Wykonanie mm, wytozenie ggbkg techniczng, okucia

2.3. Specyfikacja techniczna — Panel przytgczeniowy gtosnikowy — TPMFO1-04

Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz przytgcze podtogowe

Liczba ztgczy NL4 1
Liczba ztgczy XLR-M ]
Liczba ztqczy zasilajgcych 2P+7 2

Oznaczenia

3. System konsolety fonicznej Sali Widowiskowej

3.1. Specyfikacja techniczna - cyfrowa konsoleta foniczna - KONO1

Parametr Wartosé
lloSc 1 szt.
Opis cyfrowa konsoleta foniczna

Liczba mozliwych do przetwarzania

. L nie mniej niz 46
kanatdw wejsciowych

Liczba wejs¢ mikrofonowo-liniowych nie mniej niz 24
Liczba wejs¢ stereo nie mniej niz 2
Liczba wyjs¢ analogowych nie mniej niz 14
Liczba wyjs¢ cyfrowych AES/EBU nie mniej niz 1
Liczba wyjs¢ stuchawkowych nie mniej niz 1
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Liczba potencjometréw suwakowych
(zmotoryzowanych)

nie mniej niz 24

Liczba warstw

nie mniej niz 6

Catkowita liczba szyn

nie mniej niz 32

Liczba portéw umozliwiajgcych
komunikacje z audio rack’iem

nie mniej niz 1

Liczba portow USB umozliwiajgcych
odtwarzanie oraz nagrywanie z/do
komputera

nie mniej niz 1

Liczba portdw sieciowych

nie mniej niz 1

Liczba slotéw na moduty dodatkowe

nie mniej niz 1

Liczba grup wyciszania

nie mniej niz 8

Liczba grup DCA

nie mniej niz 8

Liczba mozliwych do zapisania scen

nie mniejsza niz 250

Ekran dotykowy

Tak, o przekgtnej nie mniejszej niz 7"

Mierniki

nie mniej niz wskazniki LED

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +28dBu

Maksymalny poziom wyjsciowy

nie mniejszy niz +20dBu

Wzmocnienie analogowe

Z przedziatu nie wezszego niz od 0 do +54
dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD+N)

nie wieksze niz 0,005%

Liczba procesorow efektowych

nie mniej niz 7

Korektor graficzny

tak, co najmniej 24-pasmowy

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 110 dB

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20Hz - 20kHz

Czutos¢ na wejsciu

Z przedziatu nie wezszego niz od -57 do
+0 dBu

Czestotliwosc préobkowania

nie mniejsza niz 6kHz

Latencja (wejscie - wyjscie analogowe)

nie wieksza niz 0,8 ms

Informacje dodatkowe

- mozliwos¢ wspodtpracy z wieloma
protokotami przesytu sygnatu (w
zaleznosci od karty rozszerzen)

- zdalne sterowanie poprzez
dedykowanqg aplikacje

3.2. Specyfikacja techniczna - Jednostka typu Stagerack typ 1 - STGR0O1-02

Parametr Wartos¢
llosc 2 szt.
. mobilny ekspander wejs¢ i wyjs¢ dla
Opis ;
konsolet fonicznych
stage-box z przetwornikiem analogowo-
Opis cyfrowym oraz cyfrowo-analogowym z

obstugqg protokotu Dante

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 16
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Liczba wyjs¢ analogowych

nie mniej niz 8

Liczba ztgczy sieciowych

nie mniej niz 2

Zasilanie Phantom dla wejs¢
analogowych

tfak

Regulacja wzmocnienia wejsciowego:

z zakresu nie wezszego niz od +5 do +60
dB

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 20 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD + N)

nie wieksze niz 0,004%

Czestotliwos¢ probkowania

nie mniejsza niz 96 kHz

Rozdzielczos¢ bitowa przetwarzania

nie mniejsza niz 24 bity

Wymiary (wsg) [mm]

nie wieksze niz 200 x 420 x 200

Waga

nie wieksza niz 5 kg

3.3. Specyfikacja techniczna - Jednostka typu Stagerack typ 2 - STGR0O3

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis mobilny ekspander wejsc i wyjs¢ dla

konsolet fonicznych

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 24

Liczba wyjs¢ analogowych

nie mniej niz 12

Liczba ztgczy sieciowych

nie mniej niz 1

Zasilanie Phantom dla wejs¢
analogowych

tak

Regulacja wzmocnienia wejsciowego:

z zakresu nie wezszego niz od +5 do +60
dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD + N)

nie wieksze niz 0,005%

Wymiary (wsg) [mm]

nie wieksze niz 200 x 483 x 210

3.4. Specyfikacja techniczna - Rozszerzenie konsolety frontowej - karta AolP - CARDO]

Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
Opis karta sieciowa Dante kompatybilna z

konsoletqg foniczng KONO1

Liczba kanatow

nie mniej niz 64x64

Wsparcie dla potgczen redundantnych

fak

Protokdt cyfrowy zgodny z protokotem
pracy jednostek stagerack

tak

16



Modernizacja Wqbrzeskiego Domu Kultury-TOM Il D — STWIOR

3.5. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na sterownik konsolety frontowej

- SKRZKONOI1
Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa na sterownik
. konsolety fonicznej KONO1 zapewniajgca
Opis Lo
ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi
Uchwyty transportowe tak
Kota transportowe tak (w tym 2 blokowane)
Srednica két transportowych 100 mm
Tylna zabudowa pozwalajgca na
S . tak
podtgczenie niezbednych przewoddw
Kieszeh na akcesoria tak
Materiat wykonania Sklejka 6,5 mm, laminat PVC
Zamki motylkowe

Przestrzenh do montazu urzgdzenh w
formacie rack 19"

tak, nie mniejsza niz 2 RU

Okucia

fak

Wymiary (W xS x G) [mm]

zgodne z wymiarami konsolety

3.6. Specyfikacja techniczna - Punkt dostepu sieci sterowania — APO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis punkt dostepowy

llo$C portéw RJ45 (1 Gbps)

nie mniej niz 1

Maksymalna predkos¢ przesytania
danych

nie mniejsza niz 280 Mbit/s

Obstuga QoS

fak

Zasilanie PoE

fak

Lasieg

nie mniejszy niz 170 m

Maksymalna obstugiwana liczba
uzytkownikdw

nie mniejsza niz 100

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz uchwyt montazowy oraz
zasilacz PoE

3.7. Specyfikacja techniczna - Przetqcznik sieciowy sieci AolP typ 1 — SWT01

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
Opis przetgcznik sieciowy

Typ przetgcznika

zarzgdzalny, wielowarstwowy
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Liczba portéw 10/100/1000Mbps (RJ-45)

nie mniej niz 24

Obstuga jakosci serwisu (QoS) tak
Mozliwose wytgczenia trybu

tak
energooszczednego (EEE)
Obstuga multicast tak
Klient DHCP tak
Obstuga VLAN tak

Przepustowos¢ przetgczania

nie mniejsza niz 50 Gbit/s

Przeptywnos¢ nie mniejsza niz 38 Mpps
Zgodny z Jumbo Frames tak
Pobdor mocy nie wiekszy niz 12 W

Wymiary (wysokosc)

nie wieksze niz 1 U

Montaz

w standardzie rack 19

3.8. Specyfikacja techniczna - Przetqcznik sieciowy sieci AoiP typ 2 — SWT02

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis przetqgcznik sieciowy

Liczba portéw Ethernet 10/100/1000
Mbps (RJ-45)

nie mniejsza niz 5

Przepustowos¢ przetgczania

nie mniejsza niz 10 Gb/s

konstrukcja pozbawiona wentylatora

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz przewod zasilania

3.9.Specyfikacja techniczna - Tablet - TABO1

Parametr Wartosé
llo$¢ 1 szt.
Opis tablet multimedialny

system operacyjny

pozwalajgcy na instalacje aplikacji
kompatybilnych z systemem konsolety
fonicznej

Rozmiar wyswietlacza

nie mniejszy niz 10”

Rozdzielczos$¢ wyswietlacza

nie mniejsza niz 1920 x 1080

Pojemnos¢ pamieci

nie mniej niz 64GB

Liczba gniazd tadowania

nie mniej niz 1

Interfejs Bluetooth

nie gorszy niz 4.0

Liczba gniazd stuchawkowych

nie mniejsza niz 1

Wymiary (wsg) [mm]

nie mniejsza niz 260 x 180 x 8

3.10. Specyfikacja techniczna - Odtwarzacz CD - CDO1
Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
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Opis

wieloformatowy odtwarzacz audio

Obstugiwane formaty nosnikéw CD

co najmniej CD, CD-R, CD-RW

Obstugiwane formaty nosnikbw danych

co najmniej USB, SD, SDHC

Odtwarzane formaty audio

CO najmniey:
CD-DA

MP3

WAV

AAC

Liczba wyjs¢ analogowych
niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ analogowych
symetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ cyfrowych wspodtosiowych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ cyfrowych optycznych

nie mniej nizl

Liczba wyjs¢ stuchawkowych

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Stosunek sygnatu do szumu

nie mniejszy niz 88 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
(THD)

nie wieksze niz 0,02%

Separacja kanatow

nie mniejsza niz 89 dB

zapasowej ustawien

Naped CD tak
Port USB tak
Czytnik kart SD tak
MozZliwos¢ sterowania pilotem tak
Automatycznie tworzenie kopii tak

3.11. Specyfikacja techniczna - Przetgcznica sieciowa — PPSO1

Parametr Wartosé

llos¢ 1 szt.

Opis Przetgcznica sieciowa
Liczba portéw RJ-45 nie mniej niz 24
Kategoria nie gorsza niz 6
Ekranowanie tak

Potka montazowa tak

Trwato$¢ ztgcz nie mnigjsza niz 750 cykli
Montaz w szafie rack 19" Tak

Wymiary

nie wieksze niz 1 RU/ 19"
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4. System mikrofondw bezprzewodowych

4.1. Specyfikacja techniczna — dwukanatowy odbiornik cyfrowego systemu

mikrofonéw bezprzewodowych - ODB01-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis Dwukanatowy, cyfrowy odbiornik

systemu mikrofondw bezprzewodowych

Radiowe pasmo pracy

zgodne z obecnie dostepnymi na terenie
Polski

System odbioru

True Diversity

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,2%

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Przetwarzanie cyfrowe

nie gorsze niz 24 bity / 48 kHz

Wyijscie cyfrowe w standardzie Dante

fak

Liczba wyjs¢ sygnatowych analogowych
symetrycznych

nie mniej niz 2

Wbudowany wyswietlacz na panelu
przednim odbiornika

tak

Mozliwos¢ transmisji szyfrowanej w
standardzie AES-256

tak

Latencja

Nie wyzsza niz 2,5 ms

Mozliwos¢ montazu odbiornika w szafie
rack

tak

Wysoko$¢ odbiornika (RU)

nie wieksza niz 1

4.2.Specyfikacja techniczna — Nadajnik reczny - NADRO1-08

Parametr Wartosé
llos¢ 8 szt.
Opis Nadajnik reczny cyfrowego systemu

mikrofonéw bezprzewodowych

Kompatybilny z odbiornikiem ODB01-04

tak

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 118 dBA

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Przetgczana moc nadawania

2/10/20 mW

Przetqczany filtr gérnoprzepustowy

tak

Czas pracy na akumulatorach Ni-MH
2500 mAh

Nie krotszy niz 8 godzin

Mozliwos$¢ synchronizacji z odbiornikiem
przez podczerwien

fak

Dotgczone akcesoria

Nie mniej niz uchwyt do statywu oraz
pokrowiec

Waga (bez baterii)

Nie wiecej niz 210g
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Kompatybilny z tadowarkami tADBPO1-
08 i akumulatorami AKBPO1-48

fak

4.3.Specyfikacja techniczna - Nadajnik typu bodypack - NADHO1-04

Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt
Opis nadajnik typu bodypack

Kompatybilny z odbiornikiem ODB01-04

tfak

Zakres dynamiki (dla wejscia
mikrofonowego)

Nie mniej niz 118 dBA

Przetgczana moc nadawania

2/10/20 mW

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz — 20 kHz

Przetgczany filtr gbrnoprzepustowy

fak

Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia
wejsciowego

fak

Czas pracy nadajnika na
akumulatorach Ni-MH 2500 mAh

nie krotszy niz 8 godzin

Wbudowany wyswietlacz

tak

Mozliwos$¢ synchronizacji z odbiornikiem
poprzez podczerwien

tak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz pokrowiec

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 85 x 65 x 25

Waga (bez baterii)

nie wieksza niz 110 g

4.4.Specyfikacja techniczna - Mikrofon do nadajnika bodypack — MICNO1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis mikrofon miniaturowy, nagtowny

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

dookdlna

Czutose

7.2 mV/Pa (£ 0,5 mV/Pa)

Maksymalny poziom wejsciowego
ci$nienia akustycznego

nie mniejszy niz 136 dB SPL

Ztgcze mikrofonowe

kompatybilne z nadajnikiem typu
bodypack

Dtugos¢ dotgczonego przewodu

nie mniejsza niz 1,3 m

Srednica mikrofonu

nie wieksza niz 3 mm

Waga

nie wieksza niz 30 g

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz ostona przeciwwietrzna oraz
pokrowiec

4.5.Specyfikacja techniczna - Antena systemu bezprzewodowego — ASBP0O1-02

Parameir

Wartosé
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llo$¢&

2 szf.

Opis

pasywna antena kierunkowa

Obstugiwane pasmo pracy

zgodne z pasmem pracy odbiornikow

Zysk anteny nie mniej niz 5 dBi
Gwint montazowy tak
Kat kierunkowosci 100° (£10°)

Waga

nie wieksza niz 400 g

4.6.Specyfikacja techniczna - Akumulator do nadajnikéw systemu mikrofondw

bezprzewodowych — AKBPO1-08

Parametr Wartos¢
llosc 24 szt
akumulator niklowo-wodorkowy
Opis kompatybilny z nadajnikami systemu
mikrofonow bezprzewodowych
Pojemnosc nie mniejsza niz 2500 mAh

4.7.Specyfikacja techniczna - tadowarka do nadajnikéw — t ADBPO1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis tadowarka dedykowana do nadajnikow

systemu mikrofondw bezprzewodowych

Liczba stacji tadowania akumulatoréw

nie mniej niz 2

Mozliwos¢ szeregowego podtgczenia
kolejnych tadowarek

tak

4.8. Specyfikacja techniczna - Skrzynia do transportu nadajnikéw systemu

bezprzewodowego wraz z akcesoriami — SKRZBO1

Parametr Wartosé

llosc 1 szt.
skrzynia transportowa typu rack 19" na

Opis nadajniki systemu mikrofonow
bezprzewodowych

Gtebokos¢ uzytkowa 450mm

Wysoko$¢ uzytkowa 8U

Wykonanie sklejka o grubosci 6,5mm

Metalowe okucia na naroznikach tak

Uchwyty transportowe tak

Wyposazenie

nie mniej niz 2 szuflady o wysokosci 2 RU z
przegrodami do tatwego sktadowania
nadajnikdw systemu wraz z akcesoriami
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4.9.Specyfikacja techniczna — Panel przytgczeniowy do skrzyni z mikrofonami

bezprzewodowymi — PPMICO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz

w standardzie Rack 19"

Liczba ztgczy RJ45

1

Liczba ztgczy XLR-M

8

4.10. Specyfikacja techniczna - Przewdd sygnatowy wieloparowy (8 par) 5m —
KABMICO1
Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis wieloparowy kabel sygnatowy,

symetryczny

Liczba par przewodzgcych

8

Zakonczenia przewodu

8x XLR-3PIN zenski oraz 8xXLR-3 pin meski

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejsze niz 0,22 mm?2

Rezystancja przewodnika

nie wieksza niz 90 Q/km

Srednica przewodu

nie wieksza niz 13,5 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

5. System mikrofonéw przewodowych

5.1.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny- MIC01-02

Parametr Wartosé

llosc 2 szt.

Opis dynamiczny mikrofon instrumentalny
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 52 Hz - 16 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

2,8 mV/Pa (£ 0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

tak

Obudowa

wykonana z metalu

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa
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5.2.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny- MIC03-06

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt

Opis mikrofon dynamiczny, instrumentalny
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 15 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

1,6 mV/Pa (0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

tfak

Akcesoria w zestawie

nie mniej Niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.3.Specyfikacja techniczna - Mikrofon wokalowy - MIC07-10

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt

Opis mikrofon dynamiczny, wokalowy
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 50 Hz - 15 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

1,6 mV/Pa (£ 0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowana ostona przeciwwietrzna

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.4.Specyfikacja techniczna - Mikrofon wokalowy — MIC11-12

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
Opis pojemnosciowy mikrofon wokalowy

Typ mikrofonu

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 55 Hz - 16 kHz

Czutose

nie mniejsza niz 2 mV/Pa (0,3 mV/Pa)

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz 137 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 115 dB

Poziom szumdw wtasnych

nie wiekszy niz 25 dB

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowany filtr pop

fak
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Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej Niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

Materiat obudowy

metal

5.5.Specyfikacja techniczna - Mikrofon do stopy- MIC13

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis Mikrofon do bebna/wzmacniacza

basowego

Przetwornik

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 9,5 kHz

Czutose

0,6 mV/Pa (x0,1 mV/PQq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 169 dB

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowany uchwyt mikrofonowy

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz torba transportowa

5.6.Specyfikacja techniczna - Mikrofon dynamiczny - MIC14

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.

. mikrofon dynamiczny dedykowany do
Opis . . :

mikrofonowania kolumn gitarowych

Przetwornik dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna
Pasmo przenoszenia 42 Hz- 15 kHz

Czutose

1.5 mV/Pa (x0,2 mV/Pq)

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.7.Specyfikacja techniczna - Zestaw mikrofonéw do perkusji - MIC15

Parametr Wartos¢
lloSc 1 kpl.

. Zestaw mikrofonéw do nagtosnienia
Opis

zestawu perkusyjnego wraz z akcesoriami

Zawartosé zestawu

nie mniej niz

- mikrofony réznego typu

- aluminiowa skrzynia fransportowa

- uchwyty do montazu mikrofondw do
obreczy bebna
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Mikrofon do werbla

llos¢

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 52 Hz - 16 kHz

Czutosc

1.6 mV/Pa (x0,1 mV/PQq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 138 dB SPL

Materiat wykonania obudowy

metal

Mikrofon do tomow

llos¢

nie mniej niz 2

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 70 Hz - 17,5 kHz

Czutose

1,2 mV/Pa (0,2 mV/Pa)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 140 dB SPL

Mikrofon do floor toma

llo$&

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 42 Hz- 17,5 kHz

Czutosce

1,4 mV/Pa (0,2 mV/Pa)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 140 dB SPL

Mikrofon do bebna basowego

llo$¢

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezszy niz 30 Hz - 14,5 kHz

Czutose

0,8 mV/Pa (£0,1 mV/PQq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 141 dB SPL

Mikrofon ,,overhead”

llos¢

nie mniej niz 2

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 42 Hz- 19,5 kHz

Czutose

25 mV/Pa (£2 mV/Paq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 128 dB SPL
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5.8.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny na klips - MIC16-17

Parametr Wartosé
llosc 2 szt.
Opis pojemnosciowy mikrofon instrumentalny

»na klips”

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 19 kHz

Czutosc (bez obcigzenia)

3.5 mV/Pa (x0,3 mV/Pq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 145 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 120 dB

Stosunek sygnatu do szumu

nie mniejszy niz 65 dB

Wbudowany przetgczalny filtr
goérnoprzepustowy

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz
- uniwersalny uchwyt do instrumentéw
- pokrowiec ochronny

5.9.Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC18-19

Parametr Wartos¢

llosc 2 szt.

Opis mikrofon pojemnosciowy
Przetwornik pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 20 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

6 mV/Pa (£1 mV/Paq)

Maksymalny poziom sygnatu
wejsciowego

nie mniejszy niz 134 dB SPL

Réwnowazny poziom szumow wiasnych

nie wiekszy niz 19 dBA

Wbudowany przetgczalny ttumik

tak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

tak

Informacje dodatkowe

- mozliwo$¢ zmiany charakterystyki
przenoszenia dla niskich czestotliwosci

Akcesoria w zestawie

nie mniej Niz:

- uchwyt mikrofonowy

- skrzynka fransportowa
- ostona przeciwwietrzna

5.10. Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC20-21
Parametr Wartosé
llosc 2 szt.
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Opis

pojemnosciowy mikrofon
wielkomembranowy

Przetwornik

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

przetgczalna, dostepne co najmniej
charakterystyki: kardioidalna, 6semkowa,
dookdlna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz- 19,5 kHz

Czutosc (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

23 mV/Pa (£1 mV/Pa)

Maksymalny poziom dzwieku
wejsciowego

nie mniejszy niz 154 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 130 dB

Stosunek S/N

nie mniejszy niz 85 dB

Wbudowany przetgczalny ttumik

fak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz:
- przeciwwstrzgsowy uchwyt
mikrofonowy

- pokrowiec
5.11. Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC22-25
Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
. matomembranowy mikrofon
Opis

pojemnosciowy

Przetwornik

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalny

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 19 kHz

Czutose

20 mV/Pa (+/- 1 mV/Pa)

Maksymalny poziom sygnatu
wejsciowego

nie mniejszy niz 144 dB SPL

Réwnowazny poziom szumow wtasnych

nie wiekszy niz 16 dB

Wbudowany przetgczalny ttumik

fak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej Niz:
- uchwyt do statywu
- ostona przeciwwietrzna

5.12. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa z szufladami na mikrofony-
SKRZMIKO1
Parametr Wartosé
llose 1 szt.
. skrzynia transportowa z szufladami i
Opis . X
przegrodami na mikrofony
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Gtebokos¢ uzytkowa

nie mniejsza niz 450mm

Wykonanie

wgtebienie na kota/ndzki

sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

Metalowe okucia na naroznikach tak
Uchwyty transportowe tak
Zamki motylkowe tak

Wyposazenie

przegrodami do przechowywania

szuflady wypetnione piankqg technicznqg z

mikrofondw i akcesoridw mikrofonowych

6. System odstuchdéw dousznych

6.1.Specyfikacja techniczna - Zestaw nadajnika systemu odstuchu

bezprzewodowego wraz z odbiornikiem — NIEM0O1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt

zestaw nadajnika systemu odstuchu
Opis bezprzewodowego wraz z odbiornikiem

stereofonicznym

Radiowe pasmo pracy

zgodne z obecnie dostepnymi na terenie
Polski

Maksymalna, wyjsciowa moc
sygnatu radiowego (nadajnika)

nie mniejsza niz 50 mw

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 14 kHz

Odstep sygnatu od szumu

nie mniejszy niz 90 dB

Catkowite znieksztatcenia
harmoniczne

nie wieksze niz 0,3 %

Wbudowany wyswietlacz na panelu
przednim nadajnika

tak

Przyciski sterowania na panelu
przednim nadajnika

fak

Typ odbiornika

»Na pasek” / bodypack

Wyswietlacz wbudowany w

obudowe odbiornika fak
Przyciski sterowania na obudowie

S tak
odbiornika
Mozliwos¢ zablokowania przyciskow tak
na obudowie odbiornika
Mozliwo$¢ synchronizaciji z

o . tak

nadajnikiem poprzez podczerwien
Wbudowany w odbiornik limiter tak
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Wbudowany w nadajnik port
Ethernet do zarzgdzania

tfak

Maksymalny czas pracy nadajnika (z
akumulatorami ni-mh)

nie krétszy niz 5 godzin

Mozliwo$¢ montazu nadajnika w
szynie rack 19"

tfak

Wymiary nadajnika

nie wieksze niz 1 RU

Wymiary odbiornika (W x S x G) [mm]

nie wieksze niz 85 x 65 x 25

Waga odbiornika (bez baterii)

nie wiekszaniz 110 g

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz:

- zestaw akcesoriow do montazu w
przestrzeni rack 19"

- instrukcja obstugi

- zasilacz

6.2.Specyfikacja techniczna - Stuchawki odstuchu dousznego — SLIEM01-04

Parametr Wartosé
llosc 4 szt

. stuchawki dokanatowe systemu
Opis

odstuchu bezprzewodowego

Liczba stuchawek

2

Typ stuchawek

dokanatowe

Typ przetwornika

dynamiczny

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 19 kHz

czuto$e nie mniejsza niz 105 dB/mW
Impedancja nie wieksza niz 16 omow
Przewdd nie krétszy niz 150 cm, odpinany

Zintegrowany uchwyt zauszny

tak

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz.:
- etui
- zestaw naktadek

6.3.Specyfikacja techniczna - Sumator sygnatu antenowego — SUMIO]1

Parametr Wartos¢
llosC 1 szt.
Opis sumator sygnatu antenowego

Liczba wejs¢ antenowych

nie mniejsza niz 4

Liczba wyjs¢ antenowych

nie mnigjsza niz 1

Obstugiwane pasmo pracy

zgodne z pasmem pracy systemu
odstuchu bezprzewodowego

Mozliwos¢ montazu urzgdzenia w szafie

rack

fak

Akcesoria dotgczone do urzgdzenia

- przewody antenowe (nie mniej niz 4)
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|Wysoko§é urzgdzenia (RU) \ nie wieksza niz 1

6.4.Specyfikacja techniczna Antena systemu odstuchu dousznego - ANTIEM

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis pasywna antena kierunkowa

zgodne z pasmem pracy systemu

Obstugiwane pasmo pracy odstuchu dousznego

Lysk anteny nie mniejszy niz 5 dBi
Gwint montazowy tak

Kat kierunkowosci 100° (£10°)

Waga nie wieksza niz 1300 g

6.5.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na system odstuchu dousznego

wraz z akcesoriami - SRZIEMO1

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa na nadajniki
Opis systemu odstuchu dousznego wraz z
akcesoriami
Gtebokos¢ uzytkowa nie mniejsza niz 450mm
Przestrzen do montazu urzgdzen nie mniejsza niz 6 RU
Wykonanie sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm
Metalowe okucia na naroznikach tak
Uchwyty transportowe tak
tak, nie mniej niz 4 kota o Srednicy nie
Kota jezdne mniejszej niz 100 mm (w tym nie mnigj niz
2 blokowane)
nie mniej niz 2 szuflady o wysokosci 2 RU z
Wyposazenie przegrodami do tatwego sktadowania
odbiornikdw systemu wraz z akcesoriami

6.6.Specyfikacja techniczna - Przewdd sygnatowy wieloparowy (8 par) 5m —
KABIEMO1

Parametr Wartos¢
lloSc 1 szt.
Obis wieloparowy kabel sygnatowy,
P symetryczny
Liczba par przewodzgcych 8
Zakonczenia przewodu 8x XLR-3PIN zenski oraz 8xXLR-3 pin meski
Pole przekrOJu‘poprzecznego zyty nie mniejsze niz 0,22 mm2
przewodzgce]

31



Modernizacja Wqbrzeskiego Domu Kultury-TOM Il D — STWIOR

Rezystancja przewodnika

nie wieksza niz 90 Q/km

Srednica przewodu

nie wieksza niz 13,5 mm

Dtugosc¢ przewodu

5m

6.7.Specyfikacja techniczna - Statyw na antene systemu odstuchu dousznego -

STATIEMO1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis statyw do anteny systemu odstuchu

dousznego

Kohcowka gwintu

3/8”

Wysokose

regulowana, w zakresie nie wezszym niz
0.9m-1.bm

Dtugo$¢ ramienia poziomego

nie mniejsza niz 70 cm

Wykonanie

konstrukcja metalowa

6.8.Specyfikacja techniczna - Akumulator do odbiornikéw systemu odstuchu

dousznego — AKIEM01-04

Parametr Wartos¢
llosc 8 szt.
akumulator niklowo-wodorkowy
Opis kompatybilny z nadajnikami systemu
mikrofonéw bezprzewodowych
Pojemnosc nie mniejsza niz 2500 mAh

6.9.Specyfikacja techniczna - tadowarka do akumulatoréw - Lt ADIEMO1-02

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.

tadowarka dedykowana do
Opis odbiornikdw systemu odstuchu

dousznego

Liczba wbudowanych stacji tadowania

nie mniej niz 2

Funkcjonalno$¢

mozliwos¢ tadowania akumulatoréw
wewngtrz odbiornikow

Mozliwos¢ szeregowego podtgczenia

tak

kolejnych tadowarek

6.10. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy sygnatowy (8xXLR) — PPIEMOT
Parametr Wartosé
lloSc 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo
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Oznaczenia

frwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy XLR-3 pin zenhskich

8

6.11. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy sygnatowy (1x BNC) —

PPIEMO2
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy BNC Zenskich

1

7. Akcesoria sceniczne

7.1.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy — wysoki - STATO1-06

Parametr Wartos¢

llos¢ 6 szt.

Opis statyw mikrofonowy wysoki

Wysokosé regulowana, w zakresie nie wezszym niz

110-280cm

Ramie poziome

tak, regulowane w zakresie nie wezszym
niz70-110cm

NOZKi

regulowane, zakonczone naktadkg
antyposlizgowq

Zakonczenie statywu

gwint 3/8"

Wykonanie

ze stali, wykonczone w kolorze czarnym

7.2.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy — wysoki - STATO7-14

Parametr Wartosé
llosc 8 szt.
Opis statyw mikrofonowy wysoki
Wysokodé regulowana, w zakresie nie wezszym niz
07m-1,5m
Kolor czarny
e 0,32 m (0,05 m) zakohczone nasadkqg
N&Ozki

gumowq

Zakonczenie statywu

gwint 3/8”

Ramie poziome

tak, regulowane w zakresie nie wezszym
niz 40-70 cm
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7.3.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy - do stopy - STAT15-16

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
Opis statyw mikrofonowy niski

Ramie poziome

wysiegnik teleskopowy, regulowany w
zakresie nie mniejszym niz 40-70 cm

Podstawa

zeliwna, o Srednicy nie mniejszej niz 165
mm

Zakonczenie statywu

gwint 3/8”

Wykonanie

ruty stalowe, wykonczone w kolorze
czarnym

Waga

nie mniejsza niz 2,5 kg

7.4.Specyfikacja techniczna - DiBox pasywny - DBOX01-04

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt

Opis pasywny DiBox stereofoniczny
Typ pasywny

Liczba obstugiwanych kanatow 2

Liczba wejs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ symetrycznych

nie mniej niz 2

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 18 kHz

Wbudowany przetgczalny ttumik

tak

Mozliwos¢ izolacji masy od uziemienia
(ground lift)

tak

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +18 dBu

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,01%

7.5.Specyfikacja techniczna - DiBox aktywny - DBOX05-06

Parametr Wartos¢

lloSc 2 szt.

Opis aktywny Dibox monofoniczny
Typ aktywny

Liczba obstugiwanych kanatéw

1

Liczba wejs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ symetrycznych

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Wbudowany przetgczalny ttumik

tak

Wbudowany przetgczalny filtr
goérnoprzepustowy

tak
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Mozliwos¢ odwrdcenia polaryzacii
sygnatu

tfak

Mozliwos¢ izolacji masy od uziemienia
(ground lift)

fak

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,005%

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +10dBu

Réwnowazny poziom szumow na wejsciu

nie wiekszy niz -98 dBu

7.6.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe -

SKRZSTO1
Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
Opis skrzynia transportowa na statywy

mikrofonowe

Liczba statywdw mieszczgca sie w skrzyni

nie mniejsza niz 14

Materiat

sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

Zamki motylkowe

fak

Okucia

tak

Wyposazona w kota

tak (blokowane)

Srednica kot

nie mniejsza niz 100 mm

Wyposazenie

wewnetrzne przegrody pozwalajgcy na
tatwe sktadowanie statywow
mikrofonowych

7.7.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na okablowanie — SKRZKAB

Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
. skrzynia transportowa typu kufer na
Opis .
okablowanie
Materiat sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

Gtebokos¢ uzytkowa skrzyni

nie mniejsza niz 70 cm

Zamki motylkowe

tak

Okucia

fak

Wyposazona w kota

tak (blokowane)

Srednica kot

nie mniejsza niz 100 mm

7.8.Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-10mb - KABMIC01-32

Parametr Wartosé
llos¢ 32 szt.
Opis przewodd mikrofonowy

Zakonczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2
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Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemno$¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugosc¢ przewodu

10m

7.9.Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-5mb — KABMIC33-64

Parametr Wartosé
llos¢ 32 szt.
Opis przewodd mikrofonowy

Zakonczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemno$¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.10. Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-15mb — KABMIC65-80

Parametr Wartosé
llos¢ 16 szt.
Opis przewdd mikrofonowy

Zakonczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemnos¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugos¢ przewodu

15m

7.11. Specyfikacja techniczna - Przewdd instrumentalny-5mb— KBAINSO1-04

Parametr Wartosé
llos¢ 8 szt.
Opis przewdd instrumentalny

Zakonczenia przewodu

2X wtyk TS 6,3 mm

Liczba zyt w przewodzie

1

Przekréj poprzeczny zyty przewodzgce;j

nie mniejszy niz 0,7 mm?
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Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 8 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 75 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 30 Q/km

Pojemnosc¢

nie wieksza niz 90 pF/m

Ekranowanie

tak, co najmniej oplot miedziany

Dtugosc¢ przewodu

8m

7.12. Specyfikacja techniczna — gtosnikowy — KABSPOT1
Parametr Wartos¢

llosc 1 szt.

Opis przewod gtosnikowy
Zakonczenia przewodu ztqcze NL4

Materiat wykonania zyt miedz

Przekréj poprzeczny zyt

nie mniejszy niz 4 mm?2

Srednica zewnetrzna przewodu

nie wieksza niz 10 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.13. Specyfikacja techniczna - Przewdd etherCON CATé — ETHCO1-05

Parametr Wartos¢

llos¢ 5 szt.

Opis przewodd sieciowy typu ,skretka™ Cat. 6

Kategoria przewodu

6

Zakonczenia przewodu

ztgcze RJ-45 typu EtherCON

Materiat wykonania zyt

miedz

Przekréj poprzeczny zyt

nie mniejszy niz 0,15 mm?

Srednica zewnetrzna przewodu

nie wieksza niz 8 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.14. Specyfikacja techniczna - Przewdd wieloparowy 16épar - 20mbCABW01-02
Parametr Wartosé

llosc 2 szt.

Opis wieloparowy przewdd sygnatowy

Zakonczenia przewodu

16x XLR 3-pin meski, 16x XLR 3-pin zenski

Uktad przewodu

16 par

Przekréj poprzeczny zyty przewodzgce;j

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 18 mm

Minimalny promienh zgiecia

nie wiekszy niz 180 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 90 Q / km

Ekranowanie

tak

Dtugosc¢ przewodu

20m
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8. Tablice przytgczeniowe

8.1.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPFOHO1

gczeniowa sygnatowa podtogowa—

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.2.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPFOHO2

gczeniowa sygnatowa podtogowa —

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.3.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt

gczeniowa sygnatowa scienna — TPFOHO3

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha meftalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz Scienny
Liczba ztqczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+1) 2

8.4.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPSO1

gczeniowa sygnatowa podtogowa —

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i Napisy
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Montaz podtogowy
Liczba ztqgczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.5.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPSO2
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0zZnaczenia i Napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.6.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPSO3
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztqczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.7.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPLOT

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtoSnikowych (NL4)

3

8.8.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPRO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy
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Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtosSnikowych (NL4)

3

8.9.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPSRLO1-

06, TPSRPO1-06, TPSRTO1-03

Parametr Wartosé
llo$¢& 15 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtoSnikowych (NL4)

1

8.10. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPCOI1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny pProszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz

podtogowy

Liczba ztgczy gtosSnikowych (NL4)

1

8.11. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TP0O5

Parametr Wartosé
llos§¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy RJ45

1

8.12. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa — PMOT

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz w standardzie rack 19"
Liczba ztgczy gtosnikowych XLR-F 4
Liczba ztgczy RJ45 2
Liczba ztqgczy zasilajgcych 2P+7 2
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7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg

projektowq, specyfikacjq, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie

z zapisami ustawy Prawa Budowlanego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

—  PN-IEC60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$c:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje - lub rownowazne;

— BN-88/8984-19, Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdine wymagania i badania;

— BN-84/8984-10, Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdline wymagania;

— BN-73/9371-03, Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej. Uziemienia
w obiektach radiowych i telewizyjnych nadawczych, odbiorczych, nadawczo-

odbiorczych i studyjnych;

8 URZADZENIA | MATERIALY

Przy wykonywaniu montazu urzgdzen oraz instalaciji nalezy uzywac sprzetu zgodnego
z technologig wykonywania robdét okresSlong przez producenta lub dostawce

urzgdzen.

9  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét oraz
Srodowisko. Sprzet uzywany do roboét powinien odpowiadac pod wzgledem typdw
iiloSci, wskazaniom w niniejszym opracowaniu, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Transportu  urzgdzeh oraz elementdéw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez producenta lub dostawce urzgdzen. Materiaty
przewozone na Srodkach fransportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce. W przypadku transportu/montazu elementdw ciezkich nalezy zapewnic

urzgdzenia pomocnicze (np. wciggarki montazowe, zurawie).
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Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu w temperaturach zgodnych z zaleceniami producentéw urzqgdzen.
Nalezy zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i
pogorszeniem parametrow technicznych, a takze z zapewnieniem bezpieczenstwa

dla oséb i mienia.

10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob ot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

W trakcie redlizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie redlizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnosciq.

10.1 Wymogiformalne

Wykonanie zawartych w projekcie systemdw winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robdt i gwarantujgcemu
wtasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni  posiadac zaswiadczenia
kwalifikacyjne przewidzione obowigzujgcymi przepisami. Prowadzone przez
Wykonawce roboty (w uzasadnionych przypadkach, np. instalacje elektryczne)
muszg by¢ kierowane przez Kierownika robdét zramienia Wykonawcy oraz

kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyC roboty dotyczgce montazu, regulacii

urzgdzen wyposazenia technologicznego w zakresie zgodnym z postanowieniami

zawieranej umowy.

Wykonawca reprezentowany przez Kierownika Robdt zobowigzany jest przed

przystgpieniem do prac dotyczgcych lokalizacji, montazu urzgdzen technologicznych

uzgodnic¢ je z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawce reprezentowanego przez ustanowionego z jego ramienia Kierownika

robot oraz pracownikdw  wykonujgcych roboty obowigzujg przepisy prawa

powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci:

e Przestrzeganie przepisdw ustawy prawo budowlane oraz obowigzujgcych na jej
podstawie przepisdéw wykonawczych

e Przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych robdét budowlanych oraz
montazowych

e Przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

11 SPOSOB WYKONANIA ROBOT

11.1  Wylyczne prowadzenia instalaciji

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

— wszystkie przepusty kablowe przechodzqce przez przegrody ogniowe nalezy
zabezpieczyC zabezpieczeniem p.poz w odpowiedniej klasie ochronnosci
(EI60/EI120),

— podczas readlizacji potgczen sygnatowych nalezy zostawié zapasy przewodu
nie mniejsze niz 2m,

— frasy kablowe nalezy wykonac z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych,

— wszystkie tfrasy kablowe i drabinki nalezy montowaé na wieszakach
wibroakustycznych,

— koryta stalowe nalezy uziemic,

- elementy ciete szlifierkg powinny by¢ zabezpieczone farbg cynkowaq,

- trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody,

— obcigzenie trasy nie moze przekracza¢ obcigzenia maksymalnego, podanego
przez producentaq,

- obwody zasilajgce prowadzic w niezaleznych korytach od obwoddw

sygnatowych,
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— obwody os$wietleniowe prowadzic w niezaleznych korytach od obwodoéw
sygnatowych i gtosnikowych,

- w przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami os$wietleniowymi
i sygnatowymi nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy trasami min 1 m,
w przypadku mniejszych odlegtosci wynikajgcych z warunkéw  faktycznych
odlegtos¢ tg mozna ograniczy¢ do min. 50cm,

— krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody o$wietleniowe ztrasg
zawierajgcg obwody sygnatowe nalezy wykonac pod kgtem prostym,

— przekrdj zyt w wewnetrznych liniach zasilajgcych WLZ powinien by¢ powiekszony
o jeden stopien w stosunku do wyliczonego metodami podanymi w normach

i przepisach,

— do przewoddw WLZ nalezy potozyé dodatkowy przewdd uziemicjgcy min. 16mm?,
— nie dopuszcza sie prowadzenia przewododw z przecieciami, odgatezieniami oraz
z uszkodzonq izolacjq,

- w tablicach i rozdzielniach przewdd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien

by¢ przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej, o przekroju min. 80mm?

izolowane] od podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze nalezy przykrecac
osobnymi ztgczami,
— przewody nalezy prowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy potqczenie ze sobg

przewodow.

12 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i czynnosci jakie bedqg
przeprowadzone podczas dostawy i odbioru  urzgdzen — wyposazenia
technologicznego. Konftrola jakosci robdt powinna by<¢ prowadzona na etapie
montazu oraz podczas prefabrykacji elementéw na warsztacie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacii.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Konftroli jakosci prac podlega sprawdzenie m.in.:

— poprawnosci instalacji pod wzgledem zaprojektowanych tras kablowych,

— kolizji z innymi instalacjami,

— odpowiedniej separacji przewodoéw audio od innych instalacii,
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— doktadnosci prac wykohczeniowych.

13 OBMIAR ROBOT

Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iszczegdtowej specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
roboét lub gdzie indziej w szczegdtowe] specyfikacji techniczne] nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich prac umozliwiajgcych prawidtowe
dziatanie systemow elekiroakustycznych.

Btedy i omytki w Dokumentach Przetargowych nie bedqg zwalniac niniejszego
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie wtasciwie funkcjonujgcych
systemow.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych

w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej

przedmiar robot.

14 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresSla umowa pomiedzy
Inwestoremm a Wykonawcqg. Elementem niezbednym do dokonania odbioru
koncowego jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej oraz raportéw
z przeprowadzonych pomiardw elektrycznych i akustycznych.

Odbidr robét obejmuje:

e odbidr czesciowy,

e odbidr ostateczny (catego zakresu prac).

Do odbioru mogq by¢ zgtoszone roboty lub dostawy, ktére Wykonawca wykonat w
danym okresie rozliczeniowym, dla ktérych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
protokdt odbioru czesciowego/koncowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescirobdt. Odbioru
czesSciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (przy
czym odpowiednio dla zgtaszanej czesci robdt/dostaw). Odbioru robdt ze strony
Zamawiajgcego dokonuje Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego.
Podstawe odbioru zainstalowanych urzgdzen stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
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e zasSwiadczenia o jakosSci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe w
postaci atestu, certyfikatu jokosci lub deklaracji zgodnosci (jesli ma to
zastosowanie),

e protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementéw robdt.

Zakres czynnosci kontrolnych/odbiorczych powinien obejmowac indywidualny

charakter urzgdzenh wymaga wykonania ich zgodnie ze wskazdwkami na rysunkach i

opisami technicznymi.

Elementy mechaniczne nalezy odebrac i przekaza¢ do eksploatacji po dokonaniu

procesu odbiorowego wykonanego wg ponizszych zasad:

Protokoty wykonania czynnosci odbiorowych powinny by nastepnie zatgczone do

dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta wraz z instrukcjg eksploatacii i

konserwacji winna by¢ sktadnikiem ksigzki urzgdzenia pozostajgcej w dyspozyciji

uzytkownika.

15 ROZWIAZANIA ZAMIENNE | ROWNOWAZNE

Projekt i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zostaty opracowane
na podstawie wytycznych Zamawiajgcego i byty z nim konsultowane.

Z uwagi na to, ze Projekt oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
stanowig kompletne, podlegajgce prawu autorskiemu rozwigzanie techniczne
wszelkie modyfikacje projektu, atakze stosowanie urzgdzen zamiennych
i rbwnowaznych wymaga akceptacji autordw projektu. Wszelkie modyfikacije projektu
bedqg oceniane przez projektanta pod wzgledem spetnienia wyspecyfikowanych
parametrow technicznych i ilosciowych, kitére w Swietle przyjetych zatozen
jakosciowych sq istotne, aby uzyskac zaktadany efekt techniczny i artystyczny. W celu
dokonania takiej oceny Wykonawca systemu zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi stosownych wnioskdw
materiatowych zawierajgcych karte katalogowq proponowanego wyrobu oraz
wszelkie wymagane prawem atesty icertyfikaty. Przyktadowy wzdr wniosku
materiatowego zamieszczono w punkcie XVI dokumentu. Podczas instalacji systemu
oraz redlizacji dostaw dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiatdw i urzgdzen

pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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16 WNIOSEK MATERIALOWY

Zamawiagjgcy:

Tytut Projektu:

Inwestor

Lastepczy:.

Wykonawca:

16.1.1.1.1.1.1.1.1 Whiosek o zatwierdzenie Materiatéw i Urzqdzen

Nr dok. Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj materiatu/Urzgdzenia:

Producent:

Odniesienie do wymagan

kontrakfu:

Uwagi:

Planowana data dostawy na

plac budowy:

Planowana data wbudowania:

Zatgczniki: e Karta katalogowa wyrobu
o Atesty / certyfikaty

Whnioskuje o zgode na dostawe / zainstalowanie w/w Materiatdw / Urzgdzen

Imie i Nazwisko: Podpis, data
Wypetnit

Stanowisko:




