1. Przed przystapieniem do realizacj, sprawdzi¢ wszystkie elementy i
istotne wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,

3. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym i
zestawieniem materiatow,

/ 4. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacii projektanta.

940 119 |7 Uwagi do projektu:
KLATK 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w naturze przed

SCHODO przystapieniem do prac;

2. Wszystkie wymiary podano w cm

3. Podczas wykonywania prac maksymalnie ograniczy¢ prace

spawalnicze

[ °]| A4 Stosowatwciggarkiw wykonaniu teatralnym
- beben linowy o rowkach linowych nacietych wg linii Srubowej z
zabezpieczeniem przeciwko spadnieciu lin ;

- lina nosna wykonana zgodnie z PN-69/M-80208, wsp.
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PROZNIA KIESZENI SCENICENEY
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KOMUNIKACJA —2%—(op)

. :7H ZZOF\\J.‘:.1 bezpieczenstwa > 10;

181 @ #HBEE] - podwoine zabezpieczenie przed nigkontrolowanym ruchem;

/M - wytacznik krancowy, mechaniczny wrzecionowy 4polowy posiadajacy
B
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= é y certyfikat zgodzony z przepisami teatralnymi
s @ - 294A r@ 5.Sto§owaé kotwy markowych producentéw, posiadajace aprobaty
D = g| T techniczne
e | 2] 6.Do potaczen skrecanych $ruby minkl.8.8.
1 — 7. Sterowanie;

- centralny uktad sterowania;

- sterowanie wymuszone (izn. podczas pracy urzadzenia caty czas
S| musi by¢ wiaczony przycisk);

| -system soft startistop;

- sterowanie jednym lub grupa urzadzen;

- regulacja predkosci za pomocg falownika;

885
Uwagi ogolne:
1. Projekt mechaniki nie zawiera elementow podkonstrukcii konieczne;
) do mocowania weiggarek oraz két przewojowych, ktora jest po za
WIDOWNI = PROZNIA SCENICZNA - ) 1 zakresem projektu technologii sceny.
8 o 2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo razem z projektem
| architektury i konstrukgji.
<[ S| 3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,
~| & 4 Rysunkinalezy rozpatrywa tacznie z opisem technicznym i
P | zestawieniem materiatow,
= POKOJ GOSCINNY Py 5. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacii projektanta.
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