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Nastawnia o$wietlenia technologicznego
-sterowanie obwodéw regulowanych sceny
-sterowanie aparatéw efektowych
Tab1

os$w. robocze sceny i widowni

Rezyserka oswietlenia

Opracowanie stanowi wifasno$¢ intelektualng Manufaktury
Technologicznej sp. z o.0. i objete jest ochrong zgodnie
z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych [Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83]
POWIELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW
OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE NW INNYM
CELU NIZ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY
AUTORA | WEASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do realizacji,
sprawdzié¢ wszystkie elementy i istotne
wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywac¢ fgcznie z projektami
pozostatych branz,

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
opisem technicznym i zestawieniem
materiatow,

4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptaciji
projektanta.

LEGENDA :

+gczenie zyt HDL-BUS Pro :
1. COM- : Biato-pomaranczowy /
Bialy-brazowy
2. DATA- : Biato-niebieski / Biato-zielony
3. DATA+: Niebieski / Zielony
4. DC24V : Pomaranczowo / Brazowy

Podtgczenie DMX :
1. Uziemnienie i ekran kabla jeéli jest

2. Data (-)
3. Data (+)

-
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os$w. robocze sceny i widowni

Tab3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Modemizacja Wabrzeskiego Domu Kultury
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os$w. robocze sceny i widowni
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Opcjonalna lokalizacja nastawni

os$wietlenia oraz pulpit PPO

Stanowisko operatora na widowni FOH1
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LOKALIZACJA:
Wabrzeski Dom Kultury
ul. Wolnoéci 47, 87-200 Wabrzezno
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Stanowisko operatora na widowni FOH2
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