MANUFAKTURA
m TECHNOLOGIGCZNA

Manufaktura Technologiczna Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Putawska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96

MODERNIZACJA
WABRZESKIEGO DOMU KULTURY

OPIS TECHNICIZINY TOMII D

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Manufaktura Technologiczna
ul. Putawska 38, 05-500 Piaseczno

OBIEKT: Wabrzeski Dom Kultury
ul. Wolnosci 47, 87-200 Wabrzezno

ZLECENIODAWCA: Gmina Miasto Wgbrzezno
ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno

BRANZA: ELEKTROAKUSTYKA

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Srebrzynska
mgr inz. Agnieszka Wojtowicz
mgr inz. Aleksandra Pietrek
mgr inz. Btazej Stachowicz
mgr. inz. Marek Fornalski
mgr inz. Jakub Szot
mgr inz. arch. Aleksander Bobynko
mgr inz. arch. Katarzyna Telepko
mgr inz. arch. Monika Frydryszak
inz. arch. Hubert Domienik

SPRAWDZAJACY: mgr Wojciech Kostrzewa

Piaseczno
Luty 2024

Opracowanie stanowi wtasno$¢ intelektualng Manufaktury Technologicznej Sp. z o.o.
i objete jest ochrong zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych [Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83]. Powielanie i zmiana catosci lub
fragmentow opracowania, a takze wykorzystywanie w innym celu niz jego realizacja bez
pisemnej zgody autora i wtasciciela jest naruszeniem tych praw.



Modernizacja Wqgbrzeskiego Domu Kultury TOM Il D - elekfroakustyka

Spis tresci

SIS BT T 1ttt et e e e e e e e e eararaaaaaeas 2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .. ..ottt ettt ettt e et eeestee e sbee e eneeeeneeas 3
2. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH .....ocoviiereieeeeeeieieeeeeeeeeeeeee e, 3
3. LITERATURA Lttt ettt ettt et e et e e st e e st e e sabaeesaaeeas 5
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .. .ottt et 6
A.  SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY ..ottt ettt 6
[ o] ({=1Yelo] (e lele) e o1le I TR 6
2. ZOtOZENIA PrOJEKTOWE ... .uiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e ertaa e e e e e e e e e snnaraaaaeaaaeens 6
K O N o N O 2 | =1 USSP 8
3.1 Elementy sktadowe systemu elektroakustyCznego: ..........evvvveveivivvivviiiiieiiiiiiiinnnns 8
3.2 System nagtosnienia fronfowego Sali WidoWisKOWE] ........ccccuvveeeeeiiieeeeiiiieeeeeee, 8
3.3 System nagtos$nienia monitorowego Sali WidowiskOWe] ..........ccceeeuveeeeeinieeeeennnee. 9
3.4 System OdStUCNU AOUSZNETO ....uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieieeeteeteraeaaasasaasaeaesssrssssarasassasasaaaae 9
3.5 System cyfrowej konsolety fonicznej Sali WidoOwWiSKOWE]...........uevvevevvvivvivvvnvenennns 10
3.6 Mikrofony bezprzewodowe Sali WIdOWISKOWE] .........uuuevvereiveeiiiriiieiiiiiiiiiiienvenennnns 10
3.7 OMiIkrofoNOWANIE | OKCESONI. .....eiiiiiiiiiieiiiiee ettt e 11
4, WYTYCZNE QIO OIQNZ ..ot e e eeeaaaeeans 11
4.1 Wytyczne dla branzy €lekKiryCZNE] ... ..uuuuueeeiieeieieiiieeaaaaaaaaaes 11
4.2 Wytyczne dla branzy WeNTYIACYJNE] ....uuuuueiieiiiiiiieiiiieieieeeiieeaeaeeaaaaaeaaassananaaes 12
4.3 Wytyczne dla branzy teleKOmMUNIKOACY]NE].....uuuuriviiiiriiiiiiiiiiriiiiireieeeeeereeareesssnnananns 13
4.4 Wytyczne dla branzy KONSTTUKCYNE] ....uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvviveevvavvaaeaaseaaeanaeanes 13
I AAY . (o To7.=] o 1@ OSSPSR 13
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN | MATERIALOW .....covmvimeiieriniicininenne. 13
5.1 Specyfikacja techniczna okablowania przeznaczonego dla tras kablowych .14

5.2 Minimalne Wymaganie w Zakresie Funkcjonalnosci Systemoéw i Urzgdzen
Objetych Przedmiotem ZAmMOWIENIA ........vviieeeiiiee et 15
5.3 Specyfikacja techniCZNA UrZQAZEN .......oooeeueeee e 17
SRR (ol 170 1 (o] o] [0)%YAY ol o TP 51
7o RYSUNKI oo 54



Modernizacja Wqgbrzeskiego Domu Kultury TOM Il D - elekfroakustyka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

l. Zlecenie pomiedzy Pracownig Projektowq FS Projekt, ul. Podhalanska 41, 87-300
Bronica a Manufakturg Technologiczng Sp. z 0.0., ul. Putawska 38, 05-505 Piaseczno,

Il. Inwentaryzacja budowlana Wagbrzeskiego domu kultury

2. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. 2021 poz.2351, Dz.U. 2022
poz. 88;

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 15;

[3] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elekirycznego (Dz.U.07.155.1089) z
poZniejszymi zmianami.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 poz.169;

[6] Zasady sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy BHP, P.POZ | SANEPID;

[7] PN-EN |[EC 62368-1:2020-11, Urzgdzenia techniki fonicznej / wizyjnej,
informatycznej i telekomunikacyjnej -- Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa;
- lub rbwnowazne

[8] PN-EN 60118-4:2015-06, Elekiroakustyka -- Aparaty stuchowe -- Czesc 4: Uktady
petli indukcyjnych wykorzystywane do wspdtpracy z aparatami stuchowymi --
Wymagania dotyczgce parametréw uktadu - lub rownowazne;

[9] PN EN 60268-5:2005 Urzgdzenia systemdw elekiroakustycznych. Czes$¢ 5: Gtosniki
- lub rbwnowazne;

[T0] PN-T-04499-01:1992 Urzgdzenia i systemy elektroakustyczne - Postanowienia
ogdine - lub rbwnowazne;

[11] BN-84/8984-10, Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe, Ogdine wymagania ;

[12] BN-76/9371-03, Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej - Uziemienia w obiektach radiowych i telewizyjnych

nadawczych, odbiorczych, nadawczo-odbiorczych i studyjnych;
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[13] AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European
Broadcasting Union dotyczgcych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatow
fonicznych;

[14] PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdine - lub rbwnowazne;

[15] PN-EN 50174-1:2018-07 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci - lub rownowazne;

[16] PN-EN 50174-2:2018-08 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkdw - lub
rownowazne;

[17] PN-EN 50346:2004 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania” - lub rownowazne

[18] PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne- lub rGwnowazne

[19] PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci - lub rownowazne;

[20] PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewngfrz budynkéw - lub
rownowazne;

[21] PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania - lub rownowazne;

[22] PNEN 61280-1-1:2013-10, Procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych — Cze$¢ 4-1: Zainstalowana sie¢ kablowa - Pomiar
ttumiennosci swiattowoddw wielomodowych- lub rbwnowazne;

[23] PNEN 61280-1-2:2014-11, Procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych — Cze$¢ 4-2: Zainstalowane okablowanie — Pomiary
tumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowoddw jednomodowych
- lub rbwnowazne;

[24] PN-EN 50288, Rodzina norm — przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i
analogowej technice przesytu danych, dedykowane dla kabli UTP, STP w
zaleznosci od czestotliwosciowe, kable typu drut i linka - lub rownowazne;

[25] PN-EN 60603, Rodzina norm - Zatgcza do urzgdzen elektronicznych,
dedykowane dla ztgcz ekranowych i nieekranowanych w zaleznosci od

czestotliwosci - lub réwnowazne.
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[26] PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11 Sieci potgczen wyrdwnawczych w
budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi - lub rownowazne;

[27] PN-EN 50288-11-2:2015-11Rodzina norm - przewody wielozytowe stosowane
w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych, dedykowane czesci dla
kabli UTP, STP w zaleznoséci od czestotliwosci; kable typu drut i linka - lub
rownowazne;

[28] PN-EN 60603-7:2021-07 Rodzna norm - Ztgcza do  urzgdzen
elektronicznych, dedykowane dla ztgcz ekranowanych i nie ekranowanych w

zaleznosci od czestotliwosci - lub rownowazne;

Wszelkie materiaty montazowe i urzgdzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii,
jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowacé, jako
wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacii
projektu mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w
krajach UE, o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku

do urzgdzen, ktére przewidziano w dokumentacii projektowe;.

3. LITERATURA

[29] Bob McCarthy, Sound Systems: Design and Optimization, Taylor & Francis Ltd
2016;

[30] GClen Ballou, D. M. Huber, B. Whitlock, S. Dove, P. Brown, R. Rayburn,
K. Pohlimann, W. Ahnert, Handbook for Sound Engineers (Audio Engineering
Society Presents), Taylor & Francis Ltd 2015;

[831] Rock and Pop Venues, Acoustic and Architectural Design, Niels Werner
Adelman-Larsen, Springer-Verlag 2014;

[32] Deene Kaye, James LeBrecht, Sound and Music for the Theatre, The Art. And
Technique of Design, Focal Press 2013;

[33] Ray A.Rayburn, Eargle’'s Microphone Book, From Mono to Stereo to Surround.
A Guide to Microphone Design and Application, Focal Press 2012;

[34] Gary Davis, Ralf Jones, Sound Reinforcement Handbook, Hal Leonard 1990;

[35] Donald E. Hall, Musical Acoustics, An Intfroduction, Wadsworth Publishing
Company 1989.
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: Wagbrzeski Dom Kultury
Lokalizacja: ul. Wolnosci 47, 87-200 Wgbrzezno

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

Widowiskowej Wabrzeskiego Domu Kultury.

A. SYSTEM ELEKTROAKUSTYCIZINY

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce systemy:
e System nagtosnienia fronfowego,
e System nagtos$nienia monitorowego,
e System cyfrowej konsolety fonicznej,
e System mikrofonéw bezprzewodowych,
e Mikrofony przewodowe,

e Odtwarzacze, okablowanie, akcesoria.

Projekt elektroakustyczny obejmuje nastepujgce przestrzenie:
e Sala Widowiskowa
e Pomieszczenie Realizatorskie

e Pomieszczenie Techniczne

elektroakustyki

Sali

Dokumentacja bedzie stanowita podstawe dla Zamawiajgcego do ogtoszenia

przetargu na realizacje inwestycii.

2. Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe opracowano na podstawie dokumentacji architektonicznej,

oraz ustalen z Inwestorem, a takze wymagan stawianych tego typu obiektom.

Ponizej przedstawiono gtéwne zatozenia projektowe dotyczgce

elektroakustycznego Sali Widowiskowej:

systemu

e W Sali Widowiskowej odbywac sie bedqg wydarzenia artystyczne w postaci:

koncertbw  muzyki rozrywkowej réznych  gatunkdw  muzycznych

z wykorzystaniem systemu elekiroakustycznego,

koncertow  muzyki
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powaznej form kameralnych, wystepdw teatralnych teatrow amatorskich
i profesjonalnych, przedstawienia kabaretowe, sympozja i spotkania;

W zwiqgzku z tym, ze system nagtosnieniowy bedzie wykorzystywany do
redlizacji réznorodnych wydarzen artystycznych, planowany system
nagtosnienia powinien byC najwyzszej jakosSci, uznawany za rider’ owy.
Oznacza to, ze jego parametry techniczne, renoma oraz jakos¢ bedzie

uznawana i oczekiwana przez artystéw polskich i zagranicznych;

Sala Widowiskowa bedzie miata za zadanie umozliwi¢ wystep artystyczny na

mozliwie najwyzszym poziomie. Z tego wzgledu nalezy przewidzie¢ aby:

zestawy  gtosSnikowe ZGLO1-05, ZGRO1-05, urzgdzenie gtosnikowe
niskotonowe SUBO1-02 oraz zestawy gtosnikowe typu front fill ZGFFO1-04
muszg stanowic jednorodny system tego samego producenta;

Zestawy gtosnikowe monitorowe MONO01-04 powinny cechowac sie: niskg
wagqg i wymiarami przy zachowaniu wysokiej skutecznosci (waga nie wieksza
niz 25 kg, maksymalny wyjsciowy poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy
niz 128 dB SPL);

wzmacniacze mocy powinny by¢ tego samego producenta co zestawy
gtosnikowe (ZGL 01-05, ZGRO1-05, SUB01-02, ZGFF01-04) i posiadac
wbudowane ustawienia fabryczne (presety) dedykowane do danych
modeli zestawdw gtosnikowych ZGL 01-05, ZGR0O1-05, SUB01-02, ZGFF0O1-04;
wszystkie przytgcza sygnatowe byty odporne na znaczng eksploatacje
i uszkodzenia mechaniczne, wymaga sie, aby byty wykonane z blachy
malowanej na kolor czarny proszkowo. Powierzchnia gérna panelu powinna
by¢ wykonana z drewna w kolorystyce zgodnej ze scenq. Ze wzgledu na
estetyke kolor, wielko$¢ i sposdb instalacji powinny by<¢ ostatecznie
uzgodnione z Inwestorem;

transmisja sygnatu pomiedzy stanowiskiem FOH a sceng powinna odbywacé
sie w domenie cyfrowej;

system cyfrowej konsolety fonicznej powinien pracowac z czestotliwosciq
prébkowania nie mniejszg niz 96 kHz;

System cyfrowej konsolety fonicznej powinien zapewniac przetwarzanie nie

mniej niz 48 sygnatdw wejsciowych.
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Parametry akustyczne:

a) Projektowany system nagtosnienia powinien zapewnia¢ na widowni poziom
ciSnienia akustycznego o wartosci nie mniejszej niz 105 dB (krzywa A), przy
nierdwnomiernosci nie przekraczajgcej +/- 6 dB (sygnat szerokopasmowy,
pasmo przenoszenia od 100Hz-8kHz).

b) Wskaznik transmisj mowy STl na obszarze widowni przy uzyciu
projektowanego systemu nagtosnieniowego powinien wynosi¢ nie mniej niz:
0,65.

3. OPIS PROJEKTU

3.1 Elementy sktadowe systemu elekiroakustycznego:

. System nagtosnienia fronfowego;

. System nagtos$nienia monitorowego,

a
b
c. System odstuchu dousznego
d. System cyfrowej konsolety fonicznej;
e. Systemy bezprzewodowe;

f.

Mikrofony przewodowe.

3.2 System nagtosnienia frontowego Sali Widowiskowej

System nagtosnienia widowni sktadac sie bedzie z dwodch zespotow
gtosnikowych, kazdy ztozony z pieciu zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych
(ZGLO1-05 i ZGRO1-05) oraz dwdch urzgdzen gtosnikowych niskotonowych (SUBOT-
02). Catos¢ systemu pracowac bedzie w systemie stereofonicznym. Zespoty
gtos$nikowe podwieszone bedg przy pomocy dedykowanych uchwytdw i
akcesoridw montazowych. System nagtosnieniowy uzupetnia¢ bedqg zestawy
gto$nikowe szerokopasmowe typu front fill (ZGFFO1-04) stawiane bezposrednio na
krawedzi proscenium. Za zasilanie  wszystkich  zestawdw  gtosnikowych
odpowiedzialne bedg wzmacniacze mocy AMP0O1-05 z zaimplementowanymi
procesorami  sygnatowymi. Kontrola parametréw oraz programowanie
wzmacniaczy bedzie mozZliwa z dowolnego stanowiska realizacji dzwieku lub z
amplifikatorni. Zaktada sie mozliwos¢ sterowania i nadzorowania parametrow

zestawodw gtosnikowych z poziomu komputera.
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3.3 System nagtosnienia kinowego Sali Widowiskowej

System nagtosnienia kinowego sktadac sie bedzie z urzgdzen gto$nikowych
typu surround (ZGSRLO1-06, ZGSRPO1-06, ZGSRTO1-03) oraz zestawu gtosnikowego
centralnego ZGCO01, ktére umozliwig odbidér dzwieku przestrzennego podczas
projekciji filmow. Zestawy gtosnikowe surround mocowane bedqg za pomocg
dedykowanych uchwytéw do scian widowni. Zestaw gto$nikowy centralny bedzie
mobilny, w skrzyni na kotach. W celu zachowania spdjnosci i zapewnienia prostej
obstugi, urzgdzenia systemu nagtos$nienia kinowego bedq zasilane i sterowane ze

wzmacniaczy tego samego producenta co system nagtosnienia frontowego.

3.4 System nagtosnienia monitorowego Sali Widowiskowej

System nagtos$nienia monitorowego, zapewniac bedzie odstuch dla
artystow wystepujgcych na scenie. System bedzie sktadat sie z mobilnych
zestawodw gtosnikowych monitorowych, stawianych na estradzie, w dowolnych
miejscach w zaleznosci od potrzeb artystdow biorgcych udziat w wydarzeniu. W
przestrzeni estrady przewiduje sie tablice przytgczeniowe (TPMF01-04), do ktdrych
mozliwe bedzie podtgczenie zestawdw gtosnikowych monitorowych. Planuje sie
zastosowanie 4 aktywnych zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych (MONOT1-
04).

3.5 System odstuchu dousznego

Celem systemu odstuchu dousznego jest rozszerzenie mozliwosci systemu
monitorowego oraz zwiekszenie komfortu artystow wystepujgcych na scenie Sali
Widowiskowej. Gtownym elementem systemu sg komplety nadajnikow wraz z
odbiornikami typu bodypack (NADIO1-04). System zrealizowany bedzie w postaci
mobilnej, nadajniki oraz sumator antenowy (SUMIOT) zamontowane bedqg w skrzyni
transportowej na kotach (SKRZIEMOT1). Sygnaty przesytane bedg do nadajnikow
bezposrednio z konsolety bqgdZz jednego z urzqgdzeh typu stagerack, za
posrednictwem wieloparowego przewodu sygnatowego. Transmisja sygnatdw
miedzy nadajnikami, a odbiornikami systemu odstuchu dousznego typu bodypack
odbywac sie bedzie bezprzewodowo, drogqg radiowq, z wykorzystaniem mobilnej
anteny (ANTIEMO1) na statywie. W ramach systemu przewidziano takze komplet
dedykowanych stuchawek (SLIEM01-04). System pozwala na realizacje nie mniej niz

4 niezaleznych, stereofonicznych toréw odstuchowych.
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3.6 System cyfrowej konsolety fonicznej Sali Widowiskowej

Gtéwng przestrzeniqg realizacji wydarzen bedzie stanowisko realizatora FOH
zlokalizowane na widowni sali wielofunkcyjnej. Ponadto, projekt przewiduje drugie
stanowisko FOH na tytach widowni oraz trzecie w Pomieszczeniu Realizatorskim.
Projekt zaktada, ze system cyfrowej konsolety fonicznej bedzie realizowat funkcje
obstugi nagtosnienia widowni (nagtosnienie frontowe) i artystbw na scenie
(nagtosnienie monitorowe).

Podstawowe zatozenia projektowe dla systemu cyfrowej konsolety fonicznej:

o Przewidziono wykorzystanie jednego sterownika konsolety fonicznej -
KONO1, realizujgcego obie funkcje (konsolety frontowej oraz monitorowej);

o Przewidziano dwie mobilne jednostki typu stagerack — STGR0O1-02 dziatajgce
w standardzie wieloplatformowej sieci AolP, pozwalajgcych na transmisje
sygnatdw ze sceny do systemu konsolety fonicznej i vice versa.

« Przewidziono dodatkowq jednostke typu stagerack — STGR0O3, umieszczong
na state w szafce rack - SZATMO1 w obrebie sceny, pozwalajgcg na
transmisje sygnatdw ze sceny do systemu konsolety foniczneji vice versa.

o Przewidziono urzgdzenie typu tablet TABO1 do sterowania wybranymi
funkcjomi i parametrami systemu cyfrowej konsolety fonicznej za
posrednictwem sieci bezprzewodowej.

« Zaprojektowany system cyfrowej konsolety fonicznej pracowac bedzie przy
czestotliwosci probkowania minimum 96kHz i dtugosci stowa — 24bit;

« Sterownik konsolety fonicznej (KONO1) wyposazony bedzie w nie mniej niz 24
ttumiki oraz ekran dotykowy do obstugi;

o Transmisja sygnatu audio pomiedzy systemem konsolet fonicznych, a
systemem nagtosnienia frontowego oraz monitorowego, odbywac bedzie

sie w domenie cyfrowe.
3.7 Mikrofony bezprzewodowe Sali Widowiskowej

Dla Sali Koncertowej przewidziano system mikrofonéw bezprzewodowych,
sktadajgcy sie z nadajnikdw handheld oraz bodypack z mikrofonami nagtownymi,
odbiornikdéw, kompletu anten oraz dystrybutora sygnatu antenowego. Dla Sali
Widowiskowej przewidziano 8 kompletéw odbiornikdw bezprzewodowych z
nadajnikami do reki z mikrofonami dynamicznymi (ODB01-08), 4 nadajniki typu
bodypack (NADBO1-4), 4 dyskretne mikrofony nagtowne (MICNO1-04). W celu



Modernizacja Wqgbrzeskiego Domu Kultury TOM Il D - elekfroakustyka

infegraciji systemu mikrofonéw bezprzewodowych z systemem cyfrowej konsolety
fonicznej, przewidziono urzgdzenia pracujgce w standardzie wieloplatformowej
sieci AolP kompatybilnej ze standardem systemu konsolety fonicznej. Opcjonalnie
mozliwe jest takze podtgczenie odbiornikdw analogowo, bezposrednio do

konsolety. Urzgdzenia bedq przechowywane w skrzyni transportowej SKRZBOT.

3.8 Omikrofonowanie i akcesoria

Na potrzeby realizacji nagtosnienia odbywajgcych sie w  sali wydarzen
artystycznych, projekt zaktada wykorzystanie kompletu mikrofonéw ze statywami
mikrofonowymi oraz okablowaniem w postaci:

e 6 dynamicznych mikrofondéw instrumentalnych (MIC01-06),

e 4 dynamiczne mikrofony wokalowe (MIC07-10),

e 2 pojemnosciowe mikrofony wokalowe (MIC11-12),

e 1 mikrofon dynamiczny do stopy (MIC13),

e 1 mikrofon dynamiczny do wzmacniacza gitarowego (MIC14),

e Komplet mikrofondw do perkusji (MIC15),

e 2 mikrofony pojemnosciowe zaktadane na klips (MIC16-17),

e 6 mikrofonédw pojemnosciowych matomembranowych (MIC18-19 i MIC22-25),

e 2 mikrofony pojemnosciowe wielkomembranowe (MIC20-21),

e 14 statywdw mikrofonowych (niskich, wysokich, do stopy),

e Di-box'y aktywne i pasywne,

e Komplet przewoddw mikrofonowych, gtosnikowych i typu skretka CATS,

e Odtwarzacz CD.

4. Wytyczne dla branz

4.1 Wytyczne dla branzy elekirycznej

W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zaktdcen elektromagnetycznych
do systemu elekfroakustycznego, instalacje zasilajgce systemu

elektroakustycznego nalezy wykonac¢ wg przyjetych ponizej zasad:

a) System elekiroakustyczny nalezy zasilic z jednego zrédta zasilania, z gtéwnej
rozdzielni z pominieciem rozdzielni posrednich. W rozdzielni gtdwnej nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wyboru fazy majgcej najmniejszy poziom zaktdcen

elekfromagnetycznych;
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b) Nie dopuszcza sie zasilania urzgdzen niewchodzgcych w sktad systemu
elektroakustycznego z jego rozdzielni;

c) Nie dopuszcza sie rozdziatu zasilania urzgdzen elektroakustycznych miedzy
3 fazy zasilania, wyjgtek stanowig wzmacniacze mocy;

d) Do poszczegdlnych rozdzielnic doprowadzic oddzielne, izolowane uziemienie
technologiczne o opornosci < 10hm. Dopuszcza sie rozwigzanie w postaci
uktadu TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie sieci,
z wydzielonym WLZ dla systemu elektroakustyki;

e) Zastosowac dodatkowe potgczenie wyrdwnawcze pomiedzy statymi
elementami systemu o przekroju nie mniejszym niz 16 mm?2;

f) W ramach projektu elekirycznego nalezy przewidzie¢ rozdzielnie dedykowang
do systemu elektroakustycznego RAKO1 wraz z doprowadzonym zasilaniem oraz
Z wyposazeniem.

g) Szacowany  catkowity maksymalny  pobdér  mocy  dla systemu
elekfroakustycznego wynosi ? kW;

h) Wytaczniki sterujgce do zatgczania rozdzielnic powinny by< wyposazone
w sygnalizacje stanu zatgczenia lub wytgczenia zasilania urzgdzen;

i)  Wszystkie trasy kablowe i kanaty przed instalacjg nalezy zweryfikowac. Przewody
linii zasilajgcych innych systemdw prowadzi¢ tak, aby zachowac odstep
minimum Tm od przewoddw systemu elektroakustycznego. Przewody mogq
incydentalnie przecinac sie pod katem 90°. Wszystkie, do ktérych nie bedzie
mozliwy bezposredni dostep nalezy na etapie przygotowania do instalacii

wyposazy¢ w piloty i wolng przestrzen do potozenia dodatkowych przewoddw.

4.2 Wytyczne dla branzy wentylacyjnej

W pomieszczeniach technicznych systemu elekiroakustycznego planuje sie
zainstalowanie urzgdzeh generujgcych ciepto. Szacuje sie wydatek ciepta
w zakresie od 30% do 60% maksymalnego obcigzenia, w zaleznosci od rodzaju
i iloSci uruchomionych urzgdzen elektroakustycznych oraz ich stopnia wysterowania
(np. w zaleznosci od poziomu sygnatu na wyjsciu wzmacniaczy mocy). Z tego
wzgledu nalezy przewidzie¢ klimatyzatory, ktére zapewniq temperature
odpowiedniq do pracy urzgdzeh systemu elektroakustycznego. Ponizej
przedstawiono oszacowane zyski ciepta od instalacji elektroakustycznych

dla poszczegdlnych pomieszczen:
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Szacowane
wymagane
odprowadzenie
ciepta (kW)

Lokalizacja

Pomieszczenie techniczne 3 kW
Scena 1 kW

Pomieszczenie realizatorskie 0,5 kW

4.3 Wytyczne dla branzy telekomunikacyjnej

Nalezy przewidzie¢ punkty dostepu do sieci Internet w nastepujgcych

lokalizacjach:

e Sala Widowiskowa
e Pomieszczenie techniczne

e Pomieszczenie realizatorskie

4.4 Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Dla Sali Widowiskowej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu gron gtosnikowych:
e Grono lewe ZGL0O1-05, SUBOT - waga grona gto$nikowego do 300 kg;
e Grono prawe ZGR01-05, SUB02 - waga grona gto$nikowego do 300 kg.

4.5 Wytgczenia

Niniejszy projekt nie obejmuije:
e Projektu elekiryki systemu zasilania systemu nagtosnieniowego. Nalezy
zweryfikowac mozliwose zasilania poszczegdlnych elementéw
elektroakustycznych (wzmacniaczy mocy, cyfrowego procesora);

e Systemu podwieszenia gron gto$nikowych — branza mechanika sceniczna.

5. SPECYFIKACJA TECHNICINA URZADZEN | MATERIALOW

Poniewaz niniejsza dokumentacja bedzie stuzy¢ dalszemu zamodwieniu
publicznemu na wykonanie zaprojektowanego systemu, w ponizszej tabeli podano
minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz parametrow technicznych
i jakosciowych, jakim musi odpowiadac zaprojektowany system elektroakustyczny
oraz jego poszczegdlne komponenty wraz z podaniem przyktadowych urzgdzenh
spetniajgcych te wymagania. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametréw
funkcjonalnych, technicznych i iloSciowych dla poszczegdlinych urzgdzen
z ponizszej tabeli jest konieczne, aby uzyskac¢ zaktadany efekt funkcjonalny,

techniczny i artystyczny.
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Dopuszcza sie wykonanie zaprojektowanego systemu w oparciu o rozwigzania
rownowazne na zasadach okreslonych w M.in. 36a ust. 5 oraz M.in. 36a ust.é Ustawy
Prowo Budowlane pod warunkiem, iz nie bedzie ono skutkowato istotnym
odstgpieniem od projektu budowlanego w rozumieniu M.in. 36a ust1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Urzgdzenia réwnowazne muszg posiadac¢ parametry funkcjonalne, techniczne
i jakosciowe nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli. Zgodnie z M.in. 30 ust. 5
Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawca jest zobowigzany wykazac, iz oferowane przez niego urzgdzenia
spetniajg minimalne wymagania okreslone przez projekt, zaréwno pod wzgledem
parametrow funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych jak i ilosciowych.
Wszystkie zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemdw muszg

uzyskac pisemng akceptacje autoréw tego opracowania.

5.1 Specyfikacja techniczna okablowania przeznaczonego dla tras kablowych

a) Specyfikacja techniczna przewoddw gtosnikowych 2x4mm?=:

e przekrdj przewodnika 4mm?,

e zewnetrzna izolacja gumowa lub z tworzywa w kolorze czarnym,
e rezystancja przewodnika nie wieksza niz: 5Q/km,

e Srednica przewodu nie wieksza niz: 10mm,

e praca w zakresie temperatur nie wezszym niz: 0°C-70°C,

e waga do 170g/m.

b) Specyfikacja techniczna przewoddw typu skretka kategorii 6:

e kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych
i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczegdlnie zagrozonych
oddziatywaniem zaktdcen elektromagnetycznych,

e fransmisja z przeptywnoscig binarng nie mniejszq niz 1 Gb/s,

e zewnetrzna izolacja z polietylenu,

e 7zyty miedziane jednodrutowe,

e rezystancja petli zyt nie wieksza niz: 200Q/km,

e Sredniaimpedancja charakterystyczna przy czestotliwosci 100MHz: 100Q (+/-
5Q),

e zakres pracy kabla w temperaturze nie wezszej niz: 0°C-70°C,

e Srednica przewodu nie wieksza niz: 9mm,
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waga przewodu (dla 1km) nie wieksza niz: 70kg.

c) Specyfikacja techniczna przewodu wspotosiowego, antenowego:

kable przeznaczone sg do wykonywania instalacjiwewnetrznych poziomych
i pionowych

Typ przewodu — RG-8,

Impedancja znamionowa - 50Q,

materiat przewodnika — miedz,

kabel ekranowany,

zewnetrzna izolacja z polietylenu,

catkowita Srednica kabla nie wieksza niz 11 mm,

prawidtowa praca kabla w zakresie temperatur nie wezszych ni¢ 0-60 °C,

5.2 Minimalne Wymaganie w Zakresie Funkcjonalnosci Systeméw i Urzqdzen

Objetych Przedmiotem Zamowienia

Ponizej podano minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci projektowanych

systemoéw i urzgdzen objetych przedmiotem zamodwienia. Niespetnienie

ktéregokolwiek z warunkédw powoduje odrzucenie oferty:

Aby unikng¢ niepozgdanych odbi¢ od scian bocznych, instalowane zestawy
gtoSnikowe ZGLO1-05 i ZGRO1-05 powinny posiadac dyspersje poziomq nie
wiekszqg niz 100°;

ZLestawy gtosnikowe ZGLO1-05 i ZGR0O1-05 powinny stanowi¢ jednorodng serie
tego samego producenta, aby mozliwe byto ich podwieszenie w jednym
zespole gtosnikowym:;

Zestawy gtoSnikowe ZGLO1-05, ZGRO1-05, SUBO01-03, ZGFF01-04, powinny
stanowic system tego samego producenta;

Monitory sceniczne (MONO1-MONO04) powinny cechowac sie relatywnie niskg
wagq i wymiarami przy zachowaniu wysokiej skutecznosci (waga nie wieksza
niz 25 kg, maksymalny wyjsciowy poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy
niz 128 dB SPL);

Wzmacniacze mocy powinny posiada¢ wbudowane ustawienia fabryczne
(presety) dedykowane do danych modeli zestawdw gto$nikowych ZGLO1-
ZGLOS, ZGROT-ZGROS, ZGFFO1-04, SUBOT-02;

W celu uzyskania optymalnych parametréw jakosSciowych dzwieku

i konfiguracji systemu nagto$nienia, wzmacniacze mocy systemu nagtosnienia
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muszg by¢ wyposazone w procesor sygnatowy DSP. Procesor wzmacniacza
powinien zapewnia¢ m.in. zastosowanie fabrycznych programdéw (presetow)
dla wszystkich oferowanych urzgdzehn gtosnikowych ZGLO1-05, ZGRO1-05,
SUB01-02, ZGFF0O1-04 regulacje parametrow takich jak opdznienie, korekcja
charakterystyki czestotliwosciowej. Wzmacniacze powinny mie¢ mozliwose
zapamietywania poszczegdinych konfiguracji dotyczgcych konkretnych
scenariuszy zastosowania;

Z uwagi na wymagania dotyczgce poziomu ftta akustycznego wymaga sie,
aby urzgdzenia gto$nikowe nie wytwarzaty jakiegokolwiek hatasu wtasnego
(szum wentylatoréw);

W celu zapewnienia ciggtej pracy systemu nagto$nienia frontowego,
jakakolwiek awaria wzmacniaczy mocy nie moze powodowac koniecznosci
demontazu zestawdw gtosnikowych w celu usuniecia usterki, dlatego
wymagane jest zastosowanie urzqgdzen gtoSnikowych pasywnych, fj. bez

wbudowanych wzmachniaczy mocy.
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5.3 Specyfikacja techniczna urzqdzen

1. System nagtosnienia frontowego

1.1.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy szerokopasmowy - ZGLO1-05,

ZGRO1-05
Parametr Wartosé
llos¢ 10 szt.
Opis zestaw gtosnikowy szerokopasmowy,

element grona gtosnikowego

Konstrukcja

dwudrozna, pasywna

Przetwornik niskotonowy

nie mniej niz 1 x 10"

Przetwornik wysokotonowy

nie mniejniz2x 1"

Kgt promieniowania w poziomie

70° (£10°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 60 Hz - 18 kHz

Maksymalne wytwarzane cisnienie
akustyczne (Im, w polu swobodnym)

nie mniejsze niz 132 dB SPL

Mozliwos¢ regulacji kgtéw pomiedzy
zestawami

tak, w zakresie nie wezszym niz od 0° do
15°

Mozliwos¢ podwieszonego montazu
zestawodw gtoSnikowych

tak, z wykorzystaniem dodatkowych
akcesoridw

Materiat wykonania obudowy

sklejka drewniana i ostona frontowa z
siatki metalowej

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 290 x 580 x 350

Waga

nie wieksza niz 15 kg

1.2.Specyfikacja techniczna - Rama montazowa - AKC01-02

Parametr Wartosé
llo$¢ 2 szt.

rama montazowa, wraz z akcesoriami,
Opis umozliwigjgca podwieszenie urzgdzen

gtosnikowych

Maksymalny udzwig

pozwalajgcy na podwieszenie w gronie
nie mniej niz 9 zestawodw gtosnikowych

Dotgczona dokumentacja

nie mniej niz atesty bezpieczenstwa

1.3.Specyfikacja techniczna — Uchwyt montazowy - AKC03-04

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
Obis zacisk rotacyjny uzupetniajgcy rame
P montazowq tfego samego producenta
Funkcja umozliwia przymocowanie ramy

montazowej do rur sztankietu
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Maksymalna srednica rury sztankietu

nie mniejsza niz 50 mm

Maksymalny udzwig

nie mniejszy niz 480kg

Dokumentacja

atesty bezpieczenstwa

1.4. Specyfikacja techniczna - urzgdzenie gtosnikowe niskotonowe — SUB01-02

Parametr Wartos¢
llosc 2 szt.
Opis zestaw gtosnikowy niskotonowy

Konstrukcja

pasywna

Przetwornik niskotonowy

nie mniejszy niz 1 x 21"

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

nie wezsze niz 35 Hz - 105 Hz

Maksymalny poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 135 dB

Montaz

mozliwos¢ podwieszenia urzgdzenia za
pomocqg dedykowanych akcesoriow
montazowych

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 1100 x 580 x 530

Waga

nie wieksza niz 55 kg

1.5.Specyfikacja techniczna — Rama montazowa - AKC05-06

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
ODpis rama montazowa dedykowana dla
P zestawow niskotonowych SUBO1-02
Funkcia umozliwigjgca podwieszenie zestawdw
J niskotonowych SUB01-02
Dokumentacja nie mniej niz atesty bezpieczenstwa

1.6.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy typu front fill - ZGFFO1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis zestaw gtosnikowy szerokopasmowy,

dwudrozny, pasywny

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik nisko-sredniotonowy

nie mniej niz 1 x 5"

przetwornik wysokotonowy

nie mniejniz 1 x 1"

Kat promieniowania (h x v)

100° (+5°) x 100° (+5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 80 Hz - 20 kHz

Maksymalne cisnienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 118 dB

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 240 x 170 x 160

Waga

nie wieksza niz 3 kg
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1.7.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy typu surround — ZGSRLO1-06,

LZGSRPO1-06, ZGSRTO1-03

Parametr Wartos¢
llos¢ 15 szt.
Opis zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik nisko-Sredniotonowy

nie mniej niz 1 x 8"

przetwornik wysokotonowy

nie mniejniz1x1”

Kgt promieniowania (h x v)

100° (£5°) x 60° (+5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz -18 kHz

Maksymalne cisnienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 118 dB

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 395 x 370 x 255

Waga

nie wieksza niz 7 kg

1.8.Specyfikacja techniczna — uchwyt scienny - AKC07-22

Parametr Wartosé
llos¢ 15 szt.
Opis uchwyt Scienny dedykowany dla

zestawodw surround

Funkcjonalno$¢

mozliwos¢ regulacji pochylenia zestawu
gtos$nikowego w pionie i poziomie

1.9.Specyfikacja techniczna - zestaw gtosnikowy szerokopasmowy — ZGCO1

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
Opis zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

Konstrukcja

pasywna, dwudrozna

Przetwornik niskotonowy

nie mniejniz2 x 12"

przetwornik wysokotonowy

nie mniej niz 1 x 1,4” exit

Kat promieniowania (h x v)

750 (£59) x 459 (£5°)

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 55 Hz -18 kHz

Maksymalne cisnienie akustyczne (1m, w
polu swobodnym)

nie mniejsze niz 138 dB SPL

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 800 x 415 x 420

Waga

nie wieksza niz 34 kg
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1.10. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na zestaw gtosnikowy ZGCO1
- SKRZZGCO1
Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa umozliwiajgca
Opis fransport i przechowanie zestawu

gtosnikowego centralnego

Uchwyty transportowe

fak

Kota transportowe

tak, o srednicy nie mnigjszej niz 100mm,
CO nhajmnie] dwa z hamulcami

czarna sklejka o grubosci minimum 6,5

Wykonanie mm, wytozenie ggbkqg technicznqg,
okucia
1.11. Specyfikacja techniczna - Interfejs audio do wzmacniaczy mocy — INTO1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
interfejs Dante umozliwiajgcy potgczenie
Opis redundantne systemu cyfrowej konsolety

fonicznej ze wzmacniaczami za
posrednictwem standardu AES/EBU

Liczba par wyjs¢ cyfrowych AES3

nie mniejsza niz 8

Liczba portéw AolP

nie mniejsza niz 4

Sterowanie mozliwo$¢ sterowania z komputera PC
Montaz w szafie rack 19"

1.12. Specyfikacja techniczna - Wzmacniacz mocy typ 1 - AMP01-02

Parametr Wartosé

llos¢ 2 szt.

Opis wielokanatowy wzmacniacz mocy

Liczba kanatow

nie mniejsza niz 4

Liczba wejs¢ sygnatowych, analogowych

nie mniejsza niz 4

Liczba wejs¢ sygnatowych, cyfrowych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ gtosnikowych

nie mniej niz 4

lloSC portdw sieciowych sterownia

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 35 Hz - 22 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne +
szum (THD+N)

nie wieksze niz 0.5 %

Moc wyijsciowa (8Q) na kanat (RMS)

nie mniejsza niz 800 W

Moc wyjsciowa (4Q) na kanat (RMS)

nie mniejsza niz 1600 W

Wbudowany procesor DSP

tak

Funkcje wbudowanego DSP

nie mniej niz:
-korektory barwy

-wprowadzenie opdzZnienia sygnatu

20
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-predefiniowane zestawy ustawien dla
zestawow gtosnikowych z oferty
producenta

Czestotliwos¢ probkowania

nie mniejsza niz 96 kHz

Wymiary nie wieksze niz 2 RU x 19

1.13. Specyfikacja techniczna - Wzmacniacz mocy typ 2 - AMP03-05
Parametr Wartosé

llos¢ 3 szt.

Opis wielokanatowy wzmacniacz mocy

Liczba kanatow

nie mniej niz 4

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 4

Liczba wyjs¢ gtosnikowych

nie mniej niz 4

Liczba portdw sieciowych

nie mniej niz 2

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 35 Hz - 20 kHz

Moc wyjsciowa na kanat (4Q/8Q)

nie mniejsza niz 600 W

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne +
szum (THD+N)

nie wieksze niz 0,1%

Wbudowany procesor DSP

tak

Funkcje wbudowanego DSP

-korekcja barwy (co najmniej 8-
pasmowal)

-wprowadzanie opdznienia

- predefiniowane zestawy ustawien dla
zestawow gtosnikowych z oferty
producenta

Latencja (wejscie analogowe)

nie wieksza niz 1,1 ms

Wymiary nie wieksze niz 1IRU/ 9,5"

1.14. Specyfikacja techniczna - Szafa teletechniczna — SZATAO]

Parametr Wartosé

llo$¢ 1 szt.
metalowa szafa teletechniczna,

Opis przeznaczona do stosowania wewngtrz
pomieszczen

Typ szafy 19"

Wysokos¢ szafy nie mniejsza niz 42 U

Liczba drzwi CO hajmnigj 2

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania
drzwi

tak

Wyposazenie

co najmniej przepust szczotkowy, cokot,
stopki poziomujgce, dwie pary belek
no$nych w rozstawie 19", listwa
uziemienia

Stopien ochrony

nie mnigjszy niz IP 20

Maksymalne obcigzenie

nie mniejsze niz 900 kg

Wymiary (Szeroko$¢ x Gtebokos¢) [mm]

800 x 800
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1.15. Specyfikacja techniczna - Szafa teletechniczna — SZATMO1

Parametr Wartos¢

llosc 1 szt.
metalowa szafka teletechniczna,

Opis przeznaczona do stosowania wewnqtrz
pomieszczen

Typ szafy 19"

Wysoko$¢ uzytkowa szafy nie mniejsza niz 12 U

Liczba drzwi 1, ze szkta hartowanego

Stopien ochrony

nie mniejszy niz IP 20

Maksymalne obcigzenie

nie mniejsza niz 30 kg

Wymiary (Szerokos¢ x Gtebokos$¢) [mm]

600 x 600

wykonczenie

malowanie proszkowo na kolor czarny

1.16. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy gtosnikowy — PPGFOT,
PPGF03-04
Parametr Wartos¢
llosc 3 szt.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz do szafy Rack 19"
Liczba ztgczy NL4 8
1.17. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy gtosnikowy — PPGF02
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy NL4

4

2. System nagtosnienia monitorowego sceny

2.1. Specyfikacja techniczna - Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy monitorowy -

MONO1-04
Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt
Opis zestaw gtos$nikowy szerokopasmowy typu

,wedge"

Konstrukcja

aktywna, dwudrozna

Przetwornik niskotonowy

nie mniej niz 1 x 12"
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Kgty promieniowania

80°x50° £5°

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

nie wezsze niz 60 Hz - 20 kHz

Maksymalny poziom wyjsciowego
ciSnienia akustycznego

nie mniejszy niz 130 dB SPL

Wymiary (WxSxG) [mm]

nie wieksze niz 340 x 650 x 450

Waga nie wieksza niz 20kg
2.2. Specyfikacja techniczna - Skrzynia tfransportowa na monitory odstuchowe-
SKRZMO01-02
Parametr Wartosé
llosc 2 szt.
skrzynia transportowa umozliwiajgca
Opis transport dwdch zestawdw gtosnikowych

monitorowych

Uchwyty transportowe

fak

Kota transportowe

tak, o Srednicy nie mniejszej niz 100mm, co
najmniej dwa z hamulcami

Wykonanie

czarna sklejka o grubosci minimum 6,5
mm, wytozenie ggbkqg techniczng, okucia

2.3. Specyfikacja techniczna — Panel przytgczeniowy gtosnikowy — TPMFO1-04

Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz

przytqgcze podtogowe

Liczba ztgczy NL4

1

Liczba ztgczy XLR-M

1

Liczba ztqczy zasilajgcych 2P+Z

2

3. System konsolety fonicznej Sali Widowiskowej

3.1. Specyfikacja techniczna - cyfrowa konsoleta foniczna - KONO1

Parametr Wartosé
lloSc 1 szt.
Opis cyfrowa konsoleta foniczna

Liczba mozliwych do przetwarzania
kanatdw wejsciowych

nie mniej niz 46

Liczba wejs¢ mikrofonowo-liniowych

nie mniej niz 24

Liczba wejs¢ stereo

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ analogowych

nie mniej niz 14

Liczba wyjs¢ cyfrowych AES/EBU

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ stuchawkowych

nie mniej niz 1
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Liczba potencjometréw suwakowych
(zmotoryzowanych)

nie mniej niz 24

Liczba warstw

nie mniej niz 6

Catkowita liczba szyn

nie mniej niz 32

Liczba portéw umozliwiajgcych
komunikacje z audio rack’iem

nie mniej niz 1

Liczba portow USB umozliwiajgcych
odtwarzanie oraz nagrywanie z/do
komputera

nie mniej niz 1

Liczba portdw sieciowych

nie mniej niz 1

Liczba slotéw na moduty dodatkowe

nie mniej niz 1

Liczba grup wyciszania

nie mniej niz 8

Liczba grup DCA

nie mniej niz 8

Liczba mozliwych do zapisania scen

nie mniejsza niz 250

Ekran dotykowy

Tak, o przekgtnej nie mniejszej niz 7"

Mierniki

nie mniej niz wskazniki LED

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +28dBu

Maksymalny poziom wyjsciowy

nie mniejszy niz +20dBu

Wzmocnienie analogowe

Z przedziatu nie wezszego niz od 0 do +54
dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD+N)

nie wieksze niz 0,005%

Liczba procesorow efektowych

nie mniej niz 7

Korektor graficzny

tak, co najmniej 24-pasmowy

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 110 dB

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20Hz - 20kHz

Czutos¢ na wejsciu

Z przedziatu nie wezszego niz od -57 do
+0 dBu

Czestotliwosc préobkowania

nie mniejsza niz 6kHz

Latencja (wejscie - wyjscie analogowe)

nie wieksza niz 0,8 ms

Informacje dodatkowe

- mozliwos¢ wspodtpracy z wieloma
protokotami przesytu sygnatu (w
zaleznosci od karty rozszerzen)

- zdalne sterowanie poprzez
dedykowanqg aplikacje

3.2. Specyfikacja techniczna - Jednostka typu Stagerack typ 1 - STGR0O1-02

Parametr Wartos¢
llosc 2 szt.
. mobilny ekspander wejs¢ i wyjs¢ dla
Opis ;
konsolet fonicznych
stage-box z przetwornikiem analogowo-
Opis cyfrowym oraz cyfrowo-analogowym z

obstugqg protokotu Dante

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 16
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Liczba wyjs¢ analogowych

nie mniej niz 8

Liczba ztgczy sieciowych

nie mniej niz 2

Zasilanie Phantom dla wejs¢
analogowych

tfak

Regulacja wzmocnienia wejsciowego:

z zakresu nie wezszego niz od +5 do +60
dB

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 20 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD + N)

nie wieksze niz 0,004%

Czestotliwos¢ probkowania

nie mniejsza niz 96 kHz

Rozdzielczos¢ bitowa przetwarzania

nie mniejsza niz 24 bity

Wymiary (wsg) [mm]

nie wieksze niz 200 x 420 x 200

Waga

nie wieksza niz 5 kg

3.3. Specyfikacja techniczna - Jednostka typu Stagerack typ 2 - STGR0O3

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis mobilny ekspander wejsc i wyjs¢ dla

konsolet fonicznych

Liczba wejs¢ analogowych

nie mniej niz 24

Liczba wyjs¢ analogowych

nie mniej niz 12

Liczba ztgczy sieciowych

nie mniej niz 1

Zasilanie Phantom dla wejs¢
analogowych

tak

Regulacja wzmocnienia wejsciowego:

z zakresu nie wezszego niz od +5 do +60
dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
+ szum (THD + N)

nie wieksze niz 0,005%

Wymiary (wsg) [mm]

nie wieksze niz 200 x 483 x 210

3.4. Specyfikacja techniczna - Rozszerzenie konsolety frontowej - karta AolP - CARDO]

Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
Opis karta sieciowa Dante kompatybilna z

konsoletqg foniczng KONO1

Liczba kanatow

nie mniej niz 64x64

Wsparcie dla potgczen redundantnych

fak

Protokdt cyfrowy zgodny z protokotem
pracy jednostek stagerack

tak
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3.5. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na sterownik konsolety frontowej

- SKRZKONOI1
Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa na sterownik
. konsolety fonicznej KONO1 zapewniajgca
Opis Lo
ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi
Uchwyty transportowe tak
Kota transportowe tak (w tym 2 blokowane)
Srednica két transportowych 100 mm
Tylna zabudowa pozwalajgca na
S . tak
podtgczenie niezbednych przewoddw
Kieszeh na akcesoria tak
Materiat wykonania Sklejka 6,5 mm, laminat PVC
Zamki motylkowe

Przestrzenh do montazu urzgdzenh w
formacie rack 19"

tak, nie mniejsza niz 2 RU

Okucia

fak

Wymiary (W xS x G) [mm]

zgodne z wymiarami konsolety

3.6. Specyfikacja techniczna - Punkt dostepu sieci sterowania — APO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis punkt dostepowy

llo$C portéw RJ45 (1 Gbps)

nie mniej niz 1

Maksymalna predkos¢ przesytania
danych

nie mniejsza niz 280 Mbit/s

Obstuga QoS

fak

Zasilanie PoE

fak

Lasieg

nie mniejszy niz 170 m

Maksymalna obstugiwana liczba
uzytkownikdw

nie mniejsza niz 100

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz uchwyt montazowy oraz
zasilacz PoE

3.7. Specyfikacja techniczna - Przetqcznik sieciowy sieci AolP typ 1 — SWT01

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
Opis przetgcznik sieciowy

Typ przetgcznika

zarzgdzalny, wielowarstwowy
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Liczba portéw 10/100/1000Mbps (RJ-45)

nie mniej niz 24

Obstuga jakosci serwisu (QoS) tak
Mozliwose wytgczenia trybu

tak
energooszczednego (EEE)
Obstuga multicast tak
Klient DHCP tak
Obstuga VLAN tak

Przepustowos¢ przetgczania

nie mniejsza niz 50 Gbit/s

Przeptywnos¢ nie mniejsza niz 38 Mpps
Zgodny z Jumbo Frames tak
Pobdor mocy nie wiekszy niz 12 W

Wymiary (wysokosc)

nie wieksze niz 1 U

Montaz

w standardzie rack 19

3.8. Specyfikacja techniczna - Przetqcznik sieciowy sieci AoiP typ 2 — SWT02

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis przetqgcznik sieciowy

Liczba portéw Ethernet 10/100/1000
Mbps (RJ-45)

nie mniejsza niz 5

Przepustowos¢ przetgczania

nie mniejsza niz 10 Gb/s

konstrukcja pozbawiona wentylatora

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz przewod zasilania

3.9.Specyfikacja techniczna - Tablet - TABO1

Parametr Wartosé
llo$¢ 1 szt.
Opis tablet multimedialny

system operacyjny

pozwalajgcy na instalacje aplikacji
kompatybilnych z systemem konsolety
fonicznej

Rozmiar wyswietlacza

nie mniejszy niz 10”

Rozdzielczos$¢ wyswietlacza

nie mniejsza niz 1920 x 1080

Pojemnos¢ pamieci

nie mniej niz 64GB

Liczba gniazd tadowania

nie mniej niz 1

Interfejs Bluetooth

nie gorszy niz 4.0

Liczba gniazd stuchawkowych

nie mniejsza niz 1

Wymiary (wsg) [mm]

nie mniejsza niz 260 x 180 x 8

3.10. Specyfikacja techniczna - Odtwarzacz CD - CDO1
Parametr Wartosé
llosc 1 szt.
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Opis

wieloformatowy odtwarzacz audio

Obstugiwane formaty nosnikéw CD

co najmniej CD, CD-R, CD-RW

Obstugiwane formaty nosnikbw danych

co najmniej USB, SD, SDHC

Odtwarzane formaty audio

CO najmniey:
CD-DA

MP3

WAV

AAC

Liczba wyjs¢ analogowych
niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ analogowych
symetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ cyfrowych wspodtosiowych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ cyfrowych optycznych

nie mniej nizl

Liczba wyjs¢ stuchawkowych

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Stosunek sygnatu do szumu

nie mniejszy niz 88 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
(THD)

nie wieksze niz 0,02%

Separacja kanatow

nie mniejsza niz 89 dB

zapasowej ustawien

Naped CD tak
Port USB tak
Czytnik kart SD tak
MozZliwos¢ sterowania pilotem tak
Automatycznie tworzenie kopii tak

3.11. Specyfikacja techniczna - Przetgcznica sieciowa — PPSO1

Parametr Wartosé

llos¢ 1 szt.

Opis Przetgcznica sieciowa
Liczba portéw RJ-45 nie mniej niz 24
Kategoria nie gorsza niz 6
Ekranowanie tak

Potka montazowa tak

Trwato$¢ ztgcz nie mnigjsza niz 750 cykli
Montaz w szafie rack 19" Tak

Wymiary

nie wieksze niz 1 RU/ 19"
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4. System mikrofondw bezprzewodowych

4.1. Specyfikacja techniczna — dwukanatowy odbiornik cyfrowego systemu

mikrofonéw bezprzewodowych - ODB01-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis Dwukanatowy, cyfrowy odbiornik

systemu mikrofondw bezprzewodowych

Radiowe pasmo pracy

zgodne z obecnie dostepnymi na terenie
Polski

System odbioru

True Diversity

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,2%

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Przetwarzanie cyfrowe

nie gorsze niz 24 bity / 48 kHz

Wyijscie cyfrowe w standardzie Dante

fak

Liczba wyjs¢ sygnatowych analogowych
symetrycznych

nie mniej niz 2

Wbudowany wyswietlacz na panelu
przednim odbiornika

tak

Mozliwos¢ transmisji szyfrowanej w
standardzie AES-256

tak

Latencja

Nie wyzsza niz 2,5 ms

Mozliwos¢ montazu odbiornika w szafie
rack

tak

Wysoko$¢ odbiornika (RU)

nie wieksza niz 1

4.2.Specyfikacja techniczna — Nadajnik reczny - NADRO1-08

Parametr Wartosé
llos¢ 8 szt.
Opis Nadajnik reczny cyfrowego systemu

mikrofonéw bezprzewodowych

Kompatybilny z odbiornikiem ODB01-04

tak

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 118 dBA

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Przetgczana moc nadawania

2/10/20 mW

Przetqczany filtr gérnoprzepustowy

tak

Czas pracy na akumulatorach Ni-MH
2500 mAh

Nie krotszy niz 8 godzin

Mozliwos$¢ synchronizacji z odbiornikiem
przez podczerwien

fak

Dotgczone akcesoria

Nie mniej niz uchwyt do statywu oraz
pokrowiec

Waga (bez baterii)

Nie wiecej niz 210g
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Kompatybilny z tadowarkami t ADBPO1-
08 i akumulatorami AKBPO1-48

fak

4.3.Specyfikacja techniczna - Nadajnik typu bodypack - NADHO1-04

Parametr Wartosé
llos¢ 4 szt
Opis nadajnik typu bodypack

Kompatybilny z odbiornikiem ODB01-04

tfak

Zakres dynamiki (dla wejscia
mikrofonowego)

Nie mniej niz 118 dBA

Przetgczana moc nadawania

2/10/20 mW

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz — 20 kHz

Przetgczany filtr gbrnoprzepustowy

fak

Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia
wejsciowego

fak

Czas pracy nadajnika na
akumulatorach Ni-MH 2500 mAh

nie krotszy niz 8 godzin

Wbudowany wyswietlacz

tak

Mozliwos$¢ synchronizacji z odbiornikiem
poprzez podczerwien

tak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz pokrowiec

Wymiary (W xS x G) [mm]

nie wieksze niz 85 x 65 x 25

Waga (bez baterii)

nie wieksza niz 110 g

4.4.Specyfikacja techniczna - Mikrofon do nadajnika bodypack — MICNO1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis mikrofon miniaturowy, nagtowny

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

dookdlna

Czutose

7.2mV/Pa (£ 0,5 mV/Pq)

Maksymalny poziom wejsciowego
ci$nienia akustycznego

nie mniejszy niz 136 dB SPL

Ztgcze mikrofonowe

kompatybilne z nadajnikiem typu
bodypack

Dtugos¢ dotgczonego przewodu

nie mniejsza niz 1,3 m

Srednica mikrofonu

nie wieksza niz 3 mm

Waga

nie wieksza niz 30 g

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz ostona przeciwwietrzna oraz
pokrowiec
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4.5.Specyfikacja techniczna - Antena systemu bezprzewodowego — ASBPO1-02

Parametr Wartos¢

llosc 2 szt.

Opis pasywna antena kierunkowa
Obstugiwane pasmo pracy zgodne z pasmem pracy odbiornikow
Lysk anteny nie mniej niz 5 dBi

Gwint montazowy tak

Kagt kierunkowosci 100° (£10°)

Waga

nie wieksza niz 400 g

4.6.Specyfikacja techniczna - Akumulator do nadajnikéw systemu mikrofondw

bezprzewodowych — AKBPO1-08

Parametr Wartos¢
llosc 24 szt
akumulator niklowo-wodorkowy
Opis kompatybilny z nadajnikami systemu
mikrofonow bezprzewodowych
Pojemnosc nie mniejsza niz 2500 mAh

4.7.Specyfikacja techniczna - tadowarka do nadajnikéw — t ADBPO1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
Opis tadowarka dedykowana do nadajnikow

systemu mikrofondw bezprzewodowych

Liczba stacji tadowania akumulatorow

nie mniej niz 2

MozZliwos¢ szeregowego podtgczenia
kolejnych tadowarek

tak

4.8. Specyfikacja techniczna - Skrzynia do fransportu nadajnikdw systemu

bezprzewodowego wraz z akcesoriami — SKRZBO1

Parametr Wartosé

llos¢ 1 szt.
skrzynia transportowa typu rack 19" na

Opis nadajniki systemu mikrofonéw
bezprzewodowych

Gtebokos¢ uzytkowa 450mm

Wysoko$¢ uzytkowa 8U

Wykonanie sklejka o grubosci 6,5mm

Metalowe okucia na naroznikach tak

Uchwyty transportowe tak

Wyposazenie

nie mniej niz 2 szuflady o wysokosci 2 RU z
przegrodami do tatwego sktadowania
nadajnikdw systemu wraz z akcesoriami
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4.9.Specyfikacja techniczna — Panel przytgczeniowy do skrzyni z mikrofonami

bezprzewodowymi — PPMICO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz

w standardzie Rack 19"

Liczba ztgczy RJ45

1

Liczba ztgczy XLR-M

8

4.10. Specyfikacja techniczna - Przewdd sygnatowy wieloparowy (8 par) 5m —
KABMICO1
Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis wieloparowy kabel sygnatowy,

symetryczny

Liczba par przewodzgcych

8

Zakonczenia przewodu

8x XLR-3PIN zenski oraz 8xXLR-3 pin meski

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejsze niz 0,22 mm?2

Rezystancja przewodnika

nie wieksza niz 90 Q/km

Srednica przewodu

nie wieksza niz 13,5 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

5. System mikrofonéw przewodowych

5.1.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny- MIC01-02

Parametr Wartosé

llosc 2 szt.

Opis dynamiczny mikrofon instrumentalny
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 52 Hz - 16 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

2,8 mV/Pa (£ 0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

tak

Obudowa

wykonana z metalu

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa
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5.2.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny- MIC03-06

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt.

Opis mikrofon dynamiczny, instrumentalny
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 15 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

1,6 mV/Pa (£ 0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

tfak

Akcesoria w zestawie

nie mniej Niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.3.Specyfikacja techniczna - Mikrofon wokalowy - MIC07-10

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt

Opis mikrofon dynamiczny, wokalowy
Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 50 Hz - 15 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

1,6 mV/Pa (£ 0,2 dBV/Pa)

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowana ostona przeciwwietrzna

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.4.Specyfikacja techniczna - Mikrofon wokalowy — MIC11-12

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.
Opis pojemnosciowy mikrofon wokalowy

Typ mikrofonu

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 55 Hz - 16 kHz

Czutose

nie mniejsza niz 2 mV/Pa (0,3 mV/Pa)

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz 137 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 115 dB

Poziom szumdw wtasnych

nie wiekszy niz 25 dB

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowany filtr pop

fak
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Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej Niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

Materiat obudowy

metal

5.5.Specyfikacja techniczna - Mikrofon do stopy- MIC13

Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis Mikrofon do bebna/wzmacniacza

basowego

Przetwornik

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa

superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 9,5 kHz

Czutose

0,6 mV/Pa (0,1 mV/Pa)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 169 dB

Wbudowany uktad przeciwwstrzgsowy

fak

Zintegrowany uchwyt mikrofonowy

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz torba transportowa

5.6.Specyfikacja techniczna - Mikrofon dynamiczny - MIC14

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.

. mikrofon dynamiczny dedykowany do
Opis . . :

mikrofonowania kolumn gitarowych

Przetwornik dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna
Pasmo przenoszenia 42 Hz- 15 kHz

Czutose

1.5 mV/Pa (x0,2 mV/Pq)

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz:
- uchwyt mikrofonowy
- torba transportowa

5.7.Specyfikacja techniczna - Zestaw mikrofonéw do perkusji - MIC15

Parametr Wartos¢
lloSc 1 kpl.

. Zestaw mikrofonéw do nagtosnienia
Opis

zestawu perkusyjnego wraz z akcesoriami

Zawartosé zestawu

nie mniej niz

- mikrofony réznego typu

- aluminiowa skrzynia fransportowa

- uchwyty do montazu mikrofondw do
obreczy bebna
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Mikrofon do werbla

llos¢

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 52 Hz - 16 kHz

Czutosc

1.6 mV/Pa (x0,1 mV/PQq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 138 dB SPL

Materiat wykonania obudowy

metal

Mikrofon do tomow

llos¢

nie mniej niz 2

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 70 Hz - 17,5 kHz

Czutose

1,2 mV/Pa (0,2 mV/Pa)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 140 dB SPL

Mikrofon do floor toma

llo$&

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 42 Hz- 17,5 kHz

Czutosce

1,4 mV/Pa (0,2 mV/Pa)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 140 dB SPL

Mikrofon do bebna basowego

llo$¢

nie mniej niz 1

Typ przetwornika

dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezszy niz 30 Hz - 14,5 kHz

Czutose

0,8 mV/Pa (£0,1 mV/PQq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 141 dB SPL

Mikrofon ,,overhead”

llos¢

nie mniej niz 2

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 42 Hz- 19,5 kHz

Czutose

25 mV/Pa (£2 mV/Paq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 128 dB SPL
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5.8.Specyfikacja techniczna - Mikrofon instrumentalny na klips - MIC16-17

Parametr Wartosé
llosc 2 szt.
Opis pojemnosciowy mikrofon instrumentalny

»na klips”

Typ przetwornika

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 19 kHz

Czutosc (bez obcigzenia)

3.5 mV/Pa (x0,3 mV/Pq)

Maksymalny wejsciowy poziom cisnienia
akustycznego

nie mniejszy niz 145 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 120 dB

Stosunek sygnatu do szumu

nie mniejszy niz 65 dB

Wbudowany przetgczalny filtr
goérnoprzepustowy

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz
- uniwersalny uchwyt do instrumentéw
- pokrowiec ochronny

5.9.Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC18-19

Parametr Wartos¢

llosc 2 szt.

Opis mikrofon pojemnosciowy
Przetwornik pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz - 20 kHz

Czutosc¢ (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

6 mV/Pa (£1 mV/Paq)

Maksymalny poziom sygnatu
wejsciowego

nie mniejszy niz 134 dB SPL

Réwnowazny poziom szumow wiasnych

nie wiekszy niz 19 dBA

Wbudowany przetgczalny ttumik

tak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

tak

Informacje dodatkowe

- mozliwo$¢ zmiany charakterystyki
przenoszenia dla niskich czestotliwosci

Akcesoria w zestawie

nie mniej Niz:

- uchwyt mikrofonowy

- skrzynka fransportowa
- ostona przeciwwietrzna

5.10. Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC20-21
Parametr Wartosé
llosc 2 szt.
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Opis

pojemnosciowy mikrofon
wielkomembranowy

Przetwornik

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

przetgczalna, dostepne co najmniej
charakterystyki: kardioidalna, 6semkowa,
dookdlna

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 22 Hz- 19,5 kHz

Czutosc (bez obcigzenia) przy
odniesieniu 1V/1Pa

23 mV/Pa (£1 mV/Pa)

Maksymalny poziom dzwieku
wejsciowego

nie mniejszy niz 154 dB SPL

Zakres dynamiki

nie mniejszy niz 130 dB

Stosunek S/N

nie mniejszy niz 85 dB

Wbudowany przetgczalny ttumik

fak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

fak

Dotgczone akcesoria

nie mniej niz:
- przeciwwstrzgsowy uchwyt
mikrofonowy

- pokrowiec
5.11. Specyfikacja techniczna - Mikrofon pojemnosciowy - MIC22-25
Parametr Wartos¢
llosc 4 szt
. matomembranowy mikrofon
Opis

pojemnosciowy

Przetwornik

pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa

kardioidalny

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 19 kHz

Czutose

20 mV/Pa (+/- 1 mV/Pa)

Maksymalny poziom sygnatu
wejsciowego

nie mniejszy niz 144 dB SPL

Réwnowazny poziom szumow wtasnych

nie wiekszy niz 16 dB

Wbudowany przetgczalny ttumik

fak

Wbudowany filtr dolnozaporowy

fak

Akcesoria w zestawie

nie mniej niz:
- uchwyt do statywu
- ostona przeciwwietrzna

5.12. Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa z szufladami na mikrofony-
SKRZMIKO1
Parametr Wartosé
llose 1 szt.
. skrzynia transportowa z szufladami i
Opis . X
przegrodami na mikrofony
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Gtebokos¢ uzytkowa

nie mniejsza niz 450mm

Wykonanie

wgtebienie na kota/ndzki

sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

Metalowe okucia na naroznikach tak
Uchwyty transportowe tak
Zamki motylkowe tak

Wyposazenie

przegrodami do przechowywania

szuflady wypetnione piankqg technicznq z

mikrofondw i akcesoridw mikrofonowych

6. System odstuchdéw dousznych

6.1.Specyfikacja techniczna - Zestaw nadajnika systemu odstuchu

bezprzewodowego wraz z odbiornikiem — NIEM0O1-04

Parametr Wartos¢
llosc 4 szt

zestaw nadajnika systemu odstuchu
Opis bezprzewodowego wraz z odbiornikiem

stereofonicznym

Radiowe pasmo pracy

zgodne z obecnie dostepnymi na terenie
Polski

Maksymalna, wyjsciowa moc
sygnatu radiowego (nadajnika)

nie mniejsza niz 50 mw

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 40 Hz - 14 kHz

Odstep sygnatu od szumu

nie mniejszy niz 90 dB

Catkowite znieksztatcenia
harmoniczne

nie wieksze niz 0,3 %

Wbudowany wyswietlacz na panelu
przednim nadajnika

tak

Przyciski sterowania na panelu
przednim nadajnika

fak

Typ odbiornika

»Na pasek” / bodypack

Wyswietlacz wbudowany w

obudowe odbiornika fak
Przyciski sterowania na obudowie

S tak
odbiornika
Mozliwos¢ zablokowania przyciskow tak
na obudowie odbiornika
Mozliwo$¢ synchronizaciji z

o . tak

nadajnikiem poprzez podczerwien
Wbudowany w odbiornik limiter tak
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Wbudowany w nadajnik port
Ethernet do zarzgdzania

tfak

Maksymalny czas pracy nadajnika (z
akumulatorami ni-mh)

nie krétszy niz 5 godzin

Mozliwo$¢ montazu nadajnika w
szynie rack 19"

tfak

Wymiary nadajnika

nie wieksze niz 1 RU

Wymiary odbiornika (W x S x G) [mm]

nie wieksze niz 85 x 65 x 25

Waga odbiornika (bez baterii)

nie wiekszaniz 110 g

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz:

- zestaw akcesoriow do montazu w
przestrzeni rack 19"

- instrukcja obstugi

- zasilacz

6.2.Specyfikacja techniczna - Stuchawki odstuchu dousznego — SLIEM01-04

Parametr Wartos¢

llosC 4 szt

Obis stuchawki dokanatowe systemu
P odstuchu bezprzewodowego

Liczba stuchawek 2

Typ stuchawek dokanatowe

Typ przetwornika

dynamiczny

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 19 kHz

czuto$e nie mniejsza niz 105 dB/mW
Impedancja nie wieksza niz 16 omow
Przewdd nie krétszy niz 150 cm, odpinany

Zintegrowany uchwyt zauszny

tak

Akcesoria dotgczone do zestawu

nie mniej niz.:
- etui
- zestaw naktadek

6.3.Specyfikacja techniczna - Sumator sygnatu antenowego — SUMIO]1

Parametr Wartos¢
llosC 1 szt.
Opis sumator sygnatu antenowego

Liczba wejs¢ antenowych

nie mniejsza niz 4

Liczba wyjs¢ antenowych

nie mnigjsza niz 1

Obstugiwane pasmo pracy

zgodne z pasmem pracy systemu
odstuchu bezprzewodowego

Mozliwos¢ montazu urzgdzenia w szafie

rack

fak

Akcesoria dotgczone do urzgdzenia

- przewody antenowe (nie mniej niz 4)
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|Wysoko§é urzgdzenia (RU) \ nie wieksza niz 1

6.4.Specyfikacja techniczna Antena systemu odstuchu dousznego - ANTIEM

Parametr Wartos¢
llos¢ 1 szt.
Opis pasywna antena kierunkowa

zgodne z pasmem pracy systemu

Obstugiwane pasmo pracy odstuchu dousznego

Lysk anteny nie mniejszy niz 5 dBi
Gwint montazowy tak

Kat kierunkowosci 100° (£10°)

Waga nie wieksza niz 1300 g

6.5.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na system odstuchu dousznego

wraz z akcesoriami - SRZIEMO1

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
skrzynia transportowa na nadajniki
Opis systemu odstuchu dousznego wraz z
akcesoriami
Gtebokos¢ uzytkowa nie mniejsza niz 450mm
Przestrzen do montazu urzgdzen nie mniejsza niz 6 RU
Wykonanie sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm
Metalowe okucia na naroznikach tak
Uchwyty transportowe tak
tak, nie mniej niz 4 kota o Srednicy nie
Kota jezdne mniejszej niz 100 mm (w tym nie mnigj niz
2 blokowane)
nie mniej niz 2 szuflady o wysokosci 2 RU z
Wyposazenie przegrodami do tatwego sktadowania
odbiornikdw systemu wraz z akcesoriami

6.6.Specyfikacja techniczna - Przewdd sygnatowy wieloparowy (8 par) 5m —
KABIEMO1

Parametr Wartos¢
lloSc 1 szt.
Obis wieloparowy kabel sygnatowy,
P symetryczny
Liczba par przewodzgcych 8
Zakonczenia przewodu 8x XLR-3PIN zenski oraz 8xXLR-3 pin meski
Pole przekrOJu.poprzecznego zyty nie mniejsze niz 0,22 mm2
przewodzgce]
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Rezystancja przewodnika

nie wieksza niz 90 Q/km

Srednica przewodu

nie wieksza niz 13,5 mm

Dtugosc¢ przewodu

5m

6.7.Specyfikacja techniczna - Statyw na antene systemu odstuchu dousznego -

STATIEMO1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis statyw do anteny systemu odstuchu

dousznego

Kohcowka gwintu

3/8”

Wysokose

regulowana, w zakresie nie wezszym niz
0.9m-1.bm

Dtugo$¢ ramienia poziomego

nie mniejsza niz 70 cm

Wykonanie

konstrukcja metalowa

6.8.Specyfikacja techniczna - Akumulator do odbiornikéw systemu odstuchu

dousznego — AKIEM01-04

Parametr Wartos¢
llosc 8 szt.
akumulator niklowo-wodorkowy
Opis kompatybilny z nadajnikami systemu
mikrofonéw bezprzewodowych
Pojemnosc nie mniejsza niz 2500 mAh

6.9.Specyfikacja techniczna - tadowarka do akumulatoréw - Lt ADIEMO1-02

Parametr Wartosé
llos¢ 2 szt.

tadowarka dedykowana do
Opis odbiornikdw systemu odstuchu

dousznego

Liczba wbudowanych stacji tadowania

nie mniej niz 2

Funkcjonalno$¢

mozliwos¢ tadowania akumulatoréw
wewngtrz odbiornikow

Mozliwos¢ szeregowego podtgczenia

tak

kolejnych tadowarek

6.10. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy sygnatowy (8xXLR) — PPIEMOT
Parametr Wartosé
lloSc 1 szt.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo
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Oznaczenia

frwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy XLR-3 pin zenhskich

8

6.11. Specyfikacja techniczna - Panel przytgczeniowy sygnatowy (1x BNC) —

PPIEMO2
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0znaczenia i Napisy

Montaz

do szafy Rack 19"

Liczba ztgczy BNC Zenskich

1

7. Akcesoria sceniczne

7.1.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy — wysoki - STATO1-06

Parametr Wartos¢

llos¢ 6 szt.

Opis statyw mikrofonowy wysoki

Wysokosé regulowana, w zakresie nie wezszym niz

110-280cm

Ramie poziome

tak, regulowane w zakresie nie wezszym
niz70-110cm

NOZKi

regulowane, zakonczone naktadkg
antyposlizgowq

Zakonczenie statywu

gwint 3/8"

Wykonanie

ze stali, wykonczone w kolorze czarnym

7.2.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy — wysoki - STATO7-14

Parametr Wartosé

llosc 8 szt.

Opis statyw mikrofonowy wysoki

Wysokobé regulowana, w zakresie nie wezszym niz
07m-1,5m

Kolor czarny

NGki 0,32 m (0,05 m) zakohczone nasadkqg
gumowq

Zakonczenie statywu gwint 3/8”

Rammie poziome ’rq‘k, regulowane w zakresie nie wezszym
niz 40-70 cm

7.3.Specyfikacja techniczna - Statyw mikrofonowy - do stopy - STAT15-16

Parameir

Wartosé
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llos¢

2 szt.

Opis

statyw mikrofonowy niski

Ramie poziome

wysiegnik teleskopowy, regulowany w
zakresie nie mniejszym niz 40-70 cm

Podstawa

zeliwna, o Srednicy nie mniejszej niz 165
mm

Zakonczenie statywu

gwint 3/8”

Wykonanie

ruty stalowe, wykonczone w kolorze
czarnym

Waga

nie mniejsza niz 2,5 kg

7.4.Specyfikacja techniczna - DiBox pasywny - DBOX01-04

Parametr Wartos¢

llosc 4 szt

Opis pasywny DiBox stereofoniczny
Typ pasywny

Liczba obstugiwanych kanatéw 2

Liczba wejs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 2

Liczba wyjs¢ symetrycznych

nie mniej niz 2

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 18 kHz

Wbudowany przetgczalny ttumik

tak

Mozliwos¢ izolacji masy od uziemienia
(ground lift)

tak

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +18 dBu

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,01%

7.5.Specyfikacja techniczna - DiBox aktywny - DBOX05-06

Parametr Wartosé

llosc 2 szt.

Opis aktywny Dibox monofoniczny
Typ aktywny

Liczba obstugiwanych kanatéw

1

Liczba wejs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ niesymetrycznych

nie mniej niz 1

Liczba wyjs¢ symetrycznych

nie mniej niz 1

Pasmo przenoszenia

nie wezsze niz 20 Hz - 20 kHz

Wbudowany przetgczalny ttumik tak
Wbudowany przetgczalny filtr tak
goérnoprzepustowy

Mozliwos¢ odwrdcenia polaryzacii tak

sygnatu
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Mozliwos¢ izolacji masy od uziemienia
(ground lift)

tfak

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

nie wieksze niz 0,005%

Maksymalny poziom wejsciowy

nie mniejszy niz +10dBu

ROGwnowazny poziom szumow na wejsciu

nie wiekszy niz -98 dBu

7.6.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe -

SKRZSTO1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 szt.
Opis skrzynia transportowa na statywy

mikrofonowe

Liczba statywdw mieszczgca sie w skrzyni

nie mniejsza niz 14

Materiat sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm
Zamki motylkowe tak
Okucia tak

Wyposazona w kota

tak (blokowane)

Srednica két

nie mniejsza niz 100 mm

Wyposazenie

wewnetrzne przegrody pozwalajgcy na
tatwe sktadowanie statywow
mikrofonowych

7.7.Specyfikacja techniczna - Skrzynia transportowa na okablowanie — SKRZKAB

Parametr Wartos¢
llosc 1 szt.
. skrzynia transportowa typu kufer na
Opis .
okablowanie
Materiat sklejka o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

Gtebokosc¢ uzytkowa skrzyni

nie mniejsza niz 70 cm

Zamki motylkowe

fak

Okucia

tak

Wyposazona w kota

tak (blokowane)

Srednica kot

nie mniejsza niz 100 mm

7.8.Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-10mb - KABMIC01-32

Parametr Wartos¢
llos¢ 32 szt.
Opis przewdd mikrofonowy

Zakonhczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?2
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Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemno$¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugosc¢ przewodu

10m

7.9.Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-5mb — KABMIC33-64

Parametr Wartos¢
llos¢ 32 szt.
Opis przewodd mikrofonowy

Zakonczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemnos¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.10. Specyfikacja techniczna - Okablowanie mikrofonowe-15mb — KABMIC65-80
Parametr Wartos¢

llosc 16 szt.

Opis przewdd mikrofonowy

Zakonczenia przewodu

1x XLR 3-pin meski, 1x XLR 3-pin zenski

Liczba zyt w przewodzie

2

Pole przekroju poprzecznego zyty
przewodzgcej

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 7 mm

Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 67 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 86 Q/km

Pojemnos¢ miedzy zytami

nie wieksza niz 55 pF/m

Dtugos¢ przewodu

15m

7.11. Specyfikacja techniczna - Przewdd instrumentalny-5mb— KBAINSO1-04
Parametr Wartosé

llose 8 szt.

Opis przewod instrumentalny

Zakonczenia przewodu

2xX wtyk TS 6,3 mm

Liczba zyt w przewodzie

1

Przekréj poprzeczny zyty przewodzgce;j

nie mniejszy niz 0,7 mm?

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 8 mm
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Minimalny promien zgiecia

nie wiekszy niz 75 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 30 Q/km

Pojemnos¢

nie wieksza niz 90 pF/m

Ekranowanie

tak, co najmniej oplot miedziany

Dtugosc¢ przewodu

8m

7.12. Specyfikacja techniczna — gtosnikowy — KABSPOT
Parametr Wartos¢

llosc 1 szt.

Opis przewod gtosnikowy
Zakonczenia przewodu ztqcze NL4

Materiat wykonania zyt miedz

Przekrdj poprzeczny zyt

nie mniejszy niz 4 mm?2

Srednica zewnetrzna przewodu

nie wieksza niz 10 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.13. Specyfikacja techniczna - Przewod etherCON CATé — ETHCO1-05

Parametr Wartosé

llos¢ 5 szt.

Opis przewodd sieciowy typu ,skretka™ Cat. 6

Kategoria przewodu

6

Zakonczenia przewodu

ztgcze RJ-45 typu EtherCON

Materiat wykonania zyt

miedz

Przekrdj poprzeczny zyt

nie mniejszy niz 0,15 mm?2

Srednica zewnetrzna przewodu

nie wieksza niz 8 mm

Dtugosc¢ przewodu

S5m

7.14. Specyfikacja techniczna - Przewdd wieloparowy 16par - 20mbCABW01-02
Parametr Wartos¢

llosc 2 szt.

Opis wieloparowy przewdd sygnatowy

Zakonhczenia przewodu

16x XLR 3-pin meski, 16x XLR 3-pin zenski

Uktad przewodu

16 par

Przekréj poprzeczny zyty przewodzgce;j

nie mniejszy niz 0,22 mm?2

Catkowita srednica przewodu

nie wieksza niz 18 mm

Minimalny promienh zgiecia

nie wiekszy niz 180 mm

Rezystancja

nie wieksza niz 90 Q / km

Ekranowanie

fak

Dtugos¢ przewodu

20m
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8. Tablice przytgczeniowe

8.1.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPFOHO1

gczeniowa sygnatowa podtogowa—

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.2.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPFOHO2

gczeniowa sygnatowa podtogowa —

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.3.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt

gczeniowa sygnatowa scienna — TPFOHO3

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha meftalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz Scienny
Liczba ztqczy RJ-45 (EtherCon) 4
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+1) 2

8.4.Specyfikacja techniczna - Tablica przyt
TPSO1

gczeniowa sygnatowa podtogowa —

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i Napisy
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Montaz podtogowy
Liczba ztqgczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.5.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPSO2
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
0zZnaczenia i Napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.6.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPSO3
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz podtogowy
Liczba ztgczy RJ-45 (EtherCon) 2
Liczba gniazd zasilania 230 V (2P+7) 2

8.7.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPLOT

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtoSnikowych (NL4)

3

8.8.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPRO1

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy
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Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtosSnikowych (NL4)

3

8.9.Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TPSRLO1-

06, TPSRPO1-06, TPSRTO1-03

Parametr Wartosé
llo$¢& 15 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy gtoSnikowych (NL4)

1

8.10. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa podtogowa —

TPCOI1
Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.
. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny pProszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz

podtogowy

Liczba ztgczy gtosSnikowych (NL4)

1

8.11. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa scienna — TP0O5

Parametr Wartosé
llos§¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
oznaczenia i napisy

Montaz

Scienny

Liczba ztgczy RJ45

1

8.12. Specyfikacja techniczna - Tablica przytgczeniowa sygnatowa — PMOT

Parametr Wartosé
llos¢ 1 kpl.

. blacha metalowa malowana na kolor
Wykonanie

czarny proszkowo

Oznaczenia

trwate, czytelne i niescieralne
Oznaczenia i Napisy

Montaz w standardzie rack 19"
Liczba ztgczy gtosnikowych XLR-F 4
Liczba ztgczy RJ45 2
Liczba ztqgczy zasilajgcych 2P+7 2

49




Modernizacja Wqgbrzeskiego Domu Kultury TOM Il D - elekiroakustyka

Wszelkie materiaty montazowe i urzgdzenia przewidziane w ninigjszej dokumentaciji,
jesli zawierajq typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac, jako wyznacznik
standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna
stosowac¢ materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do urzgdzen,
ktére przewidziano w dokumentacji projektowej. W kazdym przywotaniu Polskiej

Normy nalezy dopisac lub rwnowazne.
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6. Llista tras kablowych
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oz ‘z OIN. )
OIN. io$¢ | TYP | OIN. RODZAJ e | 1Lo$é Przylqcze/ | Obmiar
LP- | przye. LOKALIZACJA | 5y aczy |zeacza | unn | ROPZAJLINILY oo rwoDU | ZLACZA | ZEACTZY LOKALIZACJA P;ZZ,I:A/ Przylgcznica | [m]
1 Linie gtosnikowe

1 TpLo7 | Sciananad oknem ! NL4 | LGFLOT Linia 2x4mm2 | NL4 ! Pomieszczenie | o7 101 | PPGFOI 35
scenicznym gtosnikowa Techniczne (pietro)

12 | TpLor | Sciananad oknem ! NL4 | LGFLO2 Linia 2x4mm2 | NL4 ! Pomieszczenie | o7 101 | PPGFOI 35
scenicznym gtosnikowa Techniczne (pietro)

13 | TpLor | Sciananadoknem ! NL$ | LGSO Linia 2x4mm2 | NL4 ! Pomieszczenie | o7 101 | PPGFOI 35
scenicznym gtoSnikowa Techniczne (pietfro)

1.4 TPRO] sciana nad oknem 1 NL4 | LGFRO] Linia 2x4mm2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGFOI 25
scenicznym gtoSnikowa Techniczne (pietfro)

1.5 TPRO] sciana nad oknem 1 NL4 | LGFRO2 Linia 2x4mm2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGFOI 25
scenicznym gtoSnikowa Techniczne (pietfro)

16 | TPROT | Sciananad oknem 1 N4 | LGSO2 Linia 2x4mm2 | NL4 ! Pomieszczenie | o101 | PPGFOI 25
scenicznym gtoSnikowa Techniczne (pietro)

17 | TPCO Scena 1 NL4 | LGCOI Linia 2x4mm2 | NL4 ! Pomieszczenie | o701 | PPGFOI 30
gtos$nikowa Techniczne (pietro)

1.8 | TPMFOI Proscenium 1 NL4 | LGFFOI Linia 2x4mm2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAOI PPGF02 25
gtos$nikowa Techniczne (pietro)

1.9 | TPMFOI Proscenium 1 NL4 | LGFF02 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGF02 30
gtoSnikowa Techniczne (pietfro)

1.10 | TPMFO2 Proscenium 1 NL4 | LGFFO3 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAOI PPGF02 35
gtoSnikowa Techniczne (pietfro)

1.1 | TPMFO2 Proscenium 1 NL4 | LGFFO4 Linia 2x4mm2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAOI PPGF02 40
gto$nikowa Techniczne (pietfro)

1.12 | TPSRLOT $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO] Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO3 25
gtoSnikowa Techniczne (pietro)

1.13 | TPSRLO2 $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO2 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO3 30
gtoSnikowa Techniczne (pietro)

1.14 | TPSRLO3 $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO3 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO3 35
gtoSnikowa Techniczne (pietro)

1.15 | TPSRLO4 $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO4 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGFO3 40
gto$nikowa Techniczne (pietro)

1.16 | TPSRLO5 $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO5 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGFO3 45
gto$nikowa Techniczne (pietro)

1.17 | TPSRLOG $ciana widowni 1 NL4 | LGSRO6 Linia 2x4mm?2 NL4 1 Pomieszczenie SZATAO] PPGFO3 50
gtosnikowa Techniczne (pietro)

1.18 | TPSRPOI sciana widowni 1 NL4 | LGSRO7 Linia 2x4mm2 NL4 1 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO3 40
gtosnikowa Techniczne (pietro)
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1.19 | TPSRPO2 $ciana widowni NL4 | LGSRO8 Linia 2x4mm?2 NL4 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO3 45
gtosnikowa Techniczne (pietro)
120 | TPSRPO3 |  sciana widowni NL4  |LGsRog | , Lnia 2x4mm2 | NL4 Pomieszczenie | ¢;a1a01 | PPGFO4 50
gtosnikowa Techniczne (pietro)
121 | TPSRPO4 |  sciana widowni N4 |LGsrig| , bnia 2x4mm2 | NL4 Pomieszczenie | ¢;a1a01 | PPGFO4 55
gtosnikowa Techniczne (pietro)
122 | TPSRPO5S |  éciana widowni NL4 | LGSR Linia 2x4mm2 | NL4 Pomieszczenie | ¢;ata01 | PPGFO4 60
gtosnikowa Techniczne (pietro)
123 | TPSRPOS |  éciana widowni NL4  |LGSRi2| , Lnia x4mm2 | NL4 Pomieszczenie | ¢;a1a01 | PPGFO4 65
gtosnikowa Techniczne (pietro)
124 | TSPRTOI sciana widowni NL4  |LGSR13| , Lnia x4mm2 | NL4 Pomieszczenie | ¢;a1a01 | PPGFO4 55
gtosnikowa Techniczne (pietro)
1.25 | TSPRTO2 $ciana widowni NL4 |LGSR14 Linia 2x4mm2 NL4 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO4 50
gtoSnikowa Techniczne (pietfro)
1.26 | TSPRTO3 $ciana widowni NL4 |LGSR15 Linia 2x4mm?2 NL4 Pomieszczenie SIATAOI PPGFO4 45
gtoSnikowa Techniczne (pietfro)
2 Linie analogowe
2.1 TPMFO1 Proscenium XLR-M | LGMOT linia 2x0.22mm2 | XLR-F Scena SZATMOI PMOI 30
sygnatowa
2.2 TPMFO02 Proscenium XLR-M | LGMO2 linic 2x0.22mm?2 | XLR-F Scena SZATMOI1 PMO1 25
sygnatowa
2.3 TPMFO3 Proscenium XLR-M | LGMO3 linic 2x0.22mm?2 | XLR-F Scena SZATMOI1 PMO1 20
sygnatowa
2.4 | TPMFO4 Proscenium XLR-M | LGMO4 linia 2x0.22mm2 | XLR-F Scena SZATMOI PMOT 15
syghatowa
3 Linie cyfrowej
transmisji
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.1 TPFOHO1 realizatora na RJ-45 LCS10 Linia FTP RJ-45 . . SZATAOI PPSO1 55
- - Cat.6 Techniczne (pietro)
widowni 1
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.2 TPFOHO1 realizatora na RJ-45 LCS11 Linia FTP RJ-45 . . SZATAO1 PPSO1 55
- ) Cat.6 Techniczne (pietro)
widowni 1
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.3 TPFOHO1 realizatora na RJ-45 LCS12 Linia FTP RJ-45 . . SZATAO1 PPSO1 55
) - Cat.é Techniczne (pietro)
widowni 1
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.4 TPFOHO1 realizatora na RJ-45 LCS13 Linia FTP RJ-45 . . SZATAO1 PPSO1 55
. : Cat.é Techniczne (pietro)
widowni 1
stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.5 TPFOHO02 realizatora na RJ-45 LCS06 Linia FTP RJ-45 . . SZATAO1 PPSO1 40
widowni 2 Cat.6 Techniczne (pietro)

52



Modernizacja Wqgbrzeskiego Domu Kultury TOM Il D - elekfroakustyka

Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.6 | TPFOHO02 redlizatora na RJ-45 | LCSO7 |  Linia FTP X RJ-45 eszezen SZATAOT PPSO! 40
) . Cat.é Techniczne (pietro)
widowni 2
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.7 | TPFOHO02 realizatora na RJ-45 | LCSO8 | Linia FTP RJ-45 . . SIATAOT PPSO1 40
) . Cat.é Techniczne (pietfro)
widowni 2
Stanowisko 1xS/FTP Pomieszczenie
3.8 TPFOHO02 realizatora na RJ-45 LCS09 Linia FTP RJ-45 . . SZATAO1 PPSO1 40
) - Cat.6 Techniczne (pietro)
widowni 2
39 | TPFOHO3 |  Formieszczenie RI-45 | LCsol | tmiaFe | US/FTP ) Rygs Pomieszczenie | s7aTa01 | PPSOI 60
Redalizatorskie Cat.6 Techniczne (pietro)
3.10 | TPFOHO3 Pomieszczenie RJ-45 | LCSO2 |  Linia FTP IXS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | o7 10 PPSO] 60
Realizatorskie Cat.é Techniczne (pietro)
311 | TPFOMo3 |  "omieszczenie RJ-45 | LCSO3 | Linia FTP DS/FTP 1 Ryas Pomieszczenie | s7ata01 | PPSOI 60
Realizatorskie Cat.é Techniczne (pietro)
3.12 | TPFOHO3 Pomieszczenie RJ-45 | LCSO4 | Linia FTP IXS/FTP RJ-45 Pomieszczenie SIATAOI PPSO] 60
Realizatorskie Cat.é Techniczne (pietfro)
313 | TPO5 | fylna ciana widowni RI-45 | LCs0s | miaFe | US/FTP ) Rgs Pomieszczenie | s7aTa01 | PPSOI 60
Cat.6 Techniczne (pietro)
315 | TPSO1 Scena RJ-45 | LCS16 |  Linia FTP DS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | o7 u7a01 PPSOT 60
Cat.b Techniczne (pietro)
3.16 | TPSOl Scena RI-45 | LCS17 | Lniafre | DS/FTP) pyas Pomieszczenie | s7aTA01 | PPSOI 60
Cat.é Techniczne (pietfro)
317 | 1Ps02 Scena RJ-45 | LCS18 | Linia FTP DS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | ¢7 a7a0) PPSO] 45
Cat.é Techniczne (pietfro)
318 | TPSO2 Scena RJ-45 | LCS19 |  Linia FTP DS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | ¢7 a7a0 PPSO] 45
Cat.é Techniczne (pietfro)
319 | TPSO3 Scena RJ-45 | LCS14 | Linia FTP DS/FTP | oy 45 Pomieszczenie | o7 a7a01 PPSO] 30
Cat.b Techniczne (pietro)
320 | TPSO3 Scena RJ-45 | LCSI15 |  Linia FTP DS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | o7 u7a0 PPSO1 30
Cat.é Techniczne (pietro)
321 | PMOI Scena RJ-45 | LCS20 |  Linia FTP DS/FTP | o) 45 Pomieszczenie | o7 1A PPSO] 20
Cat.é Techniczne (pietro)
3.22 PMOT Scena RJ-45 | LCS21 Linia FTP 1XS/FTP RJ-45 Pomieszczenie SZATAO] PPSO1 20
Cat.6 Techniczne (pietro)
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7. Rysunki

EAO1 - rzut pomieszczenia — lokalizacja urzgdzen i tablic przytgczeniowych
elektroakustyki;
EA02 — rzut pomieszczenia — lokalizacja urzgdzen i tablic przytgczeniowych

elektroakustyki;

EAO3 - przekrd) A-A - lokalizacja urzgdzen i tablic przytgczeniowych

elektroakustyki;

EA04 — schemat potgczen systemu elektroakustyki 1/5;
EAOQ5 - schemat potgczen systemu elektroakustyki 2/5;
EAQ6 - schemat potqczen systemu elekiroakustyki 3/5;
EAQ7 - schemat potqczen systemu elekiroakustyki 4/5;
EAO8 - schemat potgczen systemu elektroakustyki 5/5;
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