1. Przed przystapieniem do realizacj, sprawdzi¢ wszystkie elementy i
istotne wymiary na budowie,

2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,

3. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym i
zestawieniem materiatow,

4. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacii projektanta.

Uwagi do projektu:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w naturze przed
przystapieniem do prac;
2. Wszystkie wymiary podano w cm
3. Podczas wykonywania prac maksymalnie ograniczy¢ prace
spawalnicze
4. Stosowat weiggarki w wykonaniu teatralnym
- beben linowy o rowkach linowych nacietych wg linii Srubowej z
zabezpieczeniem przeciwko spadnieciu lin ;
- lina nosna wykonana zgodnie z PN-69/M-80208, wsp.
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: : : ; ] [ ool tetieanego kot - podwajne zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem;
Podkonstrukcja poza zakresem | - wytgcznik krancowy, mechanigzny wrzeciqnowy 4polowy posiadajacy
certyfikat zgodzony z przepisami teatralnymi
5.Stosowac kotwy markowych producentéw, posiadajace aprobaty
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-wg projektu technicznego konstrukcj

techniczne
6.Do potaczen skrecanych Sruby min.kl.8.8.
e 7. Sterowanie:
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—— o Sy SRS T sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urzadzenia caty czas

jektu technicznego konstrukcji

musi by¢ wiaczony przycisk);
- system soft start/stop;

L o ,
- . - . - sterowanie jednym lub grupa urzadzen;
t Sy TR - regulacja predkosci za pomocg falownika;
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| L t tt t t tt t t ttt t t t tt tt tt t t ttt 1. Projekt mechaniki nie zawiera elementéw podkonstrukcji koniecznej
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Y I Y Y Y A 2. Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo razem z projektem
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N I O B 3. Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami pozostalych branz,

e I T 4. Rysunki nalezy rozpairywat tacznie z opisem technicznymi
zestawieniem materiatow,

A 5. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacii projektanta.
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