
Przewody zasilajaco - sterujące np.:
BITNER BITSERVO 2SLCY_4G2,5 do
silnika (w ekranie)
HELUKABEL JZ-600 4G1,5 do hamulców
HELUKABEL JZ-500 7G1 do
wył.krańcowych

Szafa
zasilająco -
sterownicza
napędów
mechaniki
sceny
RNS

Przewód sterowniczy
HELUKABEL JZ-500
12x1 L=5m

Zasilanie 3 - fazowe
Pi (moc zainst.)   = 30kW
Ps (moc szczyt.) = 30kW

Wciągarka Mostu M1

Wciągarka Mostu M2

Mobilny pulpit
sterowniczy
mechaniki

sceny
PNS

Gniazda Harting do
wpięcia pulpitu

G-PS

3,0kW

3,0kW

Wciągarka Sztankietu SD1 3,0kW

3,0kW

3,0kW

3,0kW

3,0kW

3,0kW

Wciągarka Kurtyny KR

Wciągarka Sztankietu SD2

Wciągarka Sztankietu SD3

Wciągarka Sztankietu SD4

Wciągarka Sztankietu SD5

Wciągarka Sztankietu SOW

1,5kW

Orientacyjna moc urządzeń:

MS08

Schemat RNS

1:100
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1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i
istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i
zestawieniem materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Uwagi do projektu:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w naturze przed
przystąpieniem do prac;
2. Wszystkie wymiary podano w cm
3. Podczas wykonywania prac maksymalnie ograniczyć prace
spawalnicze
4. Stosować wciągarki w wykonaniu teatralnym
- bęben linowy o rowkach linowych naciętych wg linii śrubowej z
zabezpieczeniem przeciwko spadnięciu lin ;
- lina nośna wykonana zgodnie z PN-69/M-80208, wsp.
bezpieczeństwa > 10;
- podwójne zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem;
- wyłącznik krańcowy, mechaniczny wrzecionowy 4polowy posiadający
certyfikat zgodzony z przepisami teatralnymi
5.Stosować kotwy markowych producentów, posiadające aprobaty
techniczne
6.Do połączeń skręcanych śruby min.kl.8.8.
7. Sterowanie:
- centralny układ sterowania;
- sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urządzenia cały czas
musi być włączony przycisk);
- system soft start/stop;
- sterowanie jednym lub grupą urządzeń;
- regulacja prędkości za pomocą falownika;

Uwagi ogólne:
1. Projekt mechaniki nie zawiera elementów podkonstrukcji koniecznej
do mocowania wciągarek oraz kół przewojowych, która jest po za
zakresem projektu technologii sceny.
2. Projekt należy rozpatrywać całościowo razem z projektem
architektury i konstrukcji.
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i
zestawieniem materiałów,
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.


