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Zadanie nr 8. Inne urzadzenia warsztatowe

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.
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Zestaw skfada sie z imadta oraz podstawy z mozliwoscia
regulacji wysokosci

Imadto:

Ciezar nie mniej niz 8,0 kg

Gtebokos¢é mocowania min. 60 mm

Szerokos¢ szczeki w zakresie 110-130mm

Osiggalna rozpietos¢ mocowania 150 mm

Rozstaw otworéw kompatybilny z rozstawem podstawy
Zakres mocowania rur o @ zewn. 16-55 mm

Imadto wykonane cato$¢ stali odkuwanej.

Kute matrycowo szczeki mocujgce do ptaszczyzn i rur.
Waska, kuta matrycowo szyna prowadzaca.

. Precyzyjny i lekko biezny ruch szyny prowadzacej.
. Chronione, precyzyjne fozyskowanie sruby.

. Kowadto zintegrowane z tylng szczeka.

. Sruby umoiliwiajace przymocowanie imadta do

podstawy

. Kompatybilna z imadtem podstawa mocowana do

podtogi

Minimalna wysoko$¢ podstawy dolnej pozycji w zakresie
850-880 mm.

Bezstopniowa regulacja wysokosci (skok) w zakresie O-
190 mm lub wiecej

Przyrzad do regulacji wysokosci imadta ze sprezyng
gazowa - dopasowang do ciezaru imadfa.

Zakres obrotow - 360°.

Sruby umozliwiajgce przymocowanie imadta do podtoza

Lampa LED z lupg

Lampa biurkowa, z soczewkg, zginanym ramieniem i imadetkiem.
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Soczewka szklana o wymiarach nie mniejszych niz
180x140mm.

Zrédto $wiatta: LED

Soczewka zabezpieczona ruchomga ostong

Ramie metalowe dwuczesciowe z mozliwoscig obrotu
360°

taczna dtugosc ramienia: nie mniej niz 750mm
Uchwyt do montowania na blatu o grubosci do 60mm
Gtowica lampy z wytgcznikiem obracana, pochylana
Barwa Swiatta 6000-7000 K

Strumien Swietlny nie mniej niz 500lm
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1l. Odsysacz oparéw 1. Pochtania szkodliwe dla zdrowia opary i dymy powstajgce
lutowniczych przy lutowaniu (Wg norm BHP i VGB 15)
2. Napiecie zasilania: 230V
3. Silnik bez szczotkowy
4. Moc: min: 80 W
5. Maksymalny przeptyw powietrza min: 180 m3/h
6. Maksymalny poziom hatasu: 56 dB
7. Filtry: wstepny, Srodkowy HEPA: Filtr gtéwny weglowy dla

czgstek powyzej 0,3um

Mozliwosé osobnej wymiany filtréw

Filtry do urzadzenia w ogélnodostepnej dystrybucji.

10. Regulacja sity ssania

11. Min. jedna gietka rura ssaca zapewniajgca mozliwosé
dowolnego manewrowania bez potrzeby montazu
dodatkowych ztaczy

12. Dtugosc rury ssgcej min: 1 m

13. Dysza ssgca min. 1szt

14. Przewdd zasilajacy

15. 4 szt. filtrow wstepnych

16. Instrukcja obstugi w j. polskim
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Iv. Ostrzatka wodna, 1. Ostrzarka wodna z dwoma sciernicami
wolnoobrotowa z 2. Minimalna moc 150 W
osprzetem 3. Zasilanie 230V, 50 Hz
4. Mozliwosé bezstopniowej zmiany predkosci obrotowe;.
5. Regulacja momentu obrotowego
6. Ramie podpierajgce o standardowej Srednicy
umozliwiajgce mocowanie dowolnych przystawek i
przyrzgddéw do ostrzenia.
7. Pojemnik na wode
8. Ostona ociekowa

9. Bezpieczne mocowanie $ciernicy przy pomocy nakretki z
lewym gwintem.

10. Wymiary sciernicy gtdwnej min. 200 x 40 mm

11. Ziarnistosc¢ sciernicy 220

12. Wymiary sciernicy skérzanej min. 2185 x 30 mm

13. Kamien pozwalajgcy na tatwga zmiane uziarnienia
Sciernicy.

14. Przyrzad diamentowy do wyréwnywania tarczy sciernej

15. Przyrzad do ostrzenia prostych ostrzy

16. Pasta polerska

17. Przyrzad do pomiaru kata ostrzenia

18. Przyrzad do pomiaru kata ostrza
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V. Podporki 1. Komplet sktadajacy sie z 4 stojakéw wykonanych z
warsztatowe aluminium
2. Podpdrki posiadajg 3 lub 4 ramiona stabilizujgce
3. Stojaki z bezstopniowg regulacjg wysokosci w zakresie od
28 cm wzwyz
4. Maksymalne obcigzenie pojedynczego stojaka min. 900
kg
5. Koncéwka podpory ptaska, zabezpieczona ostong z
tworzywa sztucznego lub gumy
VI.  Reflektor 1. reflektor przenosny LED na stojaku,
2. raczka utatwiajgca przenoszenie,
3. mozliwos$¢ stosowania w instalacjach wewnetrznych i
zewnetrznych,
4. moc w zakresie: 30-50 W,
5. napiecie zasilania: 230V,
6. barwa Swiatfa: biata neutralna, 4000 K,
7. strumien swietlny: 2400 — 3500 Im,
8. mozliwos¢ regulacji kata nachylenia lampy — kat
Swiecenia: 120°,
9. wodoodpornos$é i pytoszczelnosé: stopien szczelnosci
IP65,
10. zywotnos¢ zrédta swiatta minimum 30 000 h,
11. liczba cykli wtgcz-wytgcz: powyzej 15 000 cykli,
12. w zestawie przewdd zasilajgcy (dtugosé kabla: 1,5 — 2 m)
z wtyczka.
VII.  Szpule z przewodem 1. Dtugos¢ przewodu nie mniej niz 10m
10m podwieszane. 2. Dtugosé przewodu podtgczeniowego nie mniejsza niz 0.9
m
3. Zwijanie przewodu automatyczne
4. Wytacznik przecigzeniowy 16A
5. Uchwyt do montazu
VIll.  Szpule z przewodem 1. Dtugos¢ przewodu nie mniej niz 20m
20m, podwieszane. 2. Dtugosé¢ przewodu podtgczeniowego nie mniejsza niz 0.9
m
3. Zwijanie przewodu automatyczne
4. Wytacznik przecigzeniowy 16A
5. Uchwyt do montazu
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IX.  Wykrojniki 1. Zestaw wykrojnikdw (wycinakow, dziurkownikow) w
(wycinaki) sSrubowe rozmiarach: 12,7; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28,2; 37,0 mm,
do blach umozliwiajgcy wykrawanie otworédw w blachach ze stali

weglowej, stali stopowych, metali kolorowych, stopow
lekkich oraz tworzyw sztucznych.

2. Ostrze wykrojnika pozwalajgce wykona¢ otwodr o duzej
doktadnosci bez koniecznosci dalszej obrdbki

3. W zestawie sruby pociggowe z tozyskiem i bez tozyska




