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Zatgcznik nr 4.5

Zadanie nr 5. Prasy
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

I.  Prasa 1. Nacisk: do 3000 daN
balansowa 2. Maksymalna odlegtos$¢ ttoka od podstawy (przeswit): co

najmniej 175mm

3. Dtugosé balansu: do 650mm

4. Wysokosé: do 650mm

5. Korpus wykonany z zeliwa szarego,

6. Obcigzenie wykonane ze stali stopowej

7. Podstawa o rozmiarach nie wiekszych niz 400 x 400mm, z
otworami montazowymi

8. Masa: nie wiecej niz 60kg

. Prasa do tozysk 1. Prasa hydrauliczna - pneumatyczna

2. Solidna konstrukcja spawana wykonana w catosci ze stali
utwardzonej (podwdjne spawy)

3. Osiagalna sita nacisku 30t

4. Manualna

5. Pompa hydrauliczno-pneumatyczna

6. Manometr do odczytu sity nacisku (cieczowy)

7. Ruchomy ttok

8. Otwory utwardzone

9. Narozniki $ciete

10. Petna dokumentacja DTR CE

11. Pompa hydrauliczno-pneumatyczna

12. Wytrzymata rama z otworami do regulacji wysokos¢ (potka
robocza przestawna)

13. Mozliwosé zatrzymania ttoka w dowolnej pozycji

14. Manualna regulacja cisnienia (sity nacisku) poprzez nacisniecie
dzwigni pompy

15. Skok roboczy ttoka min 120 mm

16. Przedziat roboczy 60-1005 mm

17. Szerokos¢ stotu (przeswit) w zakresie do 500 mm. do 600 mm.

1. Prasareczna 1. Korpusigtowica prasy wykonane z zeliwa zapewniajacego

wytrzymatosc i sztywnosé. Automatyczne podnoszenie suwaka
za pomoca sprezyny.

2. Blokada suwaka przed obracaniem

3. Szybka regulacja wysokosci przeswitu.

4. Doktadna regulacja dolnego punktu zwrotnego poprzez
mechaniczny ogranicznik zapewniajgcy powtarzalnos¢ cyklu.

5. Brak koniecznosci konserwacji prasy

6. Mozliwos¢ zamocowania na stole.

7. Osiagalna sita nacisku — 2 000 kg

8. Regulowany przeswit, osiggalna warto$é: 280 mm

9. Osiagalny wysieg - 130 mm

10. maksymalny kat obrotu dzwigni - 90°
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11. Opcje dodatkowe:

12. System blokady powrotu suwaka, jesli dolny punkt zwrotny nie
13. zostanie osiggniety

14. Mikrometryczna regulacja dolnego punktu zwrotnego

15. Zestaw kowadetek mocujgcych

16. Uchwyt narzedzi na tulejki zaciskowe z i kluczem do zaciskania
17. Sciagacze réine rozmiary

18. Czujnik zegarowy olejowy

19. Wyhbijaki
1. Praska 1. Urzadzenie do montazu na blacie stotu
kaletnicza 2. Zastosowanie do montazu oczek zaciskowych w banerach,
(napownica) plandekach, namiotach, a takze w krawiectwie, kaletnictwie
itp.
3. Mozliwos¢ wykonania otwordw w kilku warstwach materiatu
naraz.

4. Mozliwosé montazu: standardowych koricéwek do robienia
otwordw, stempli do zagniatania oczek, nap, zatrzaskéw,
zbijakow, nitow etc.

5. Standardowy gwint gérnej koncowki M6 lub M8

6. Standardowe mocowanie dolnej koricdwki: otwor ze Srubg
blokujaca

7. Mozliwos¢ regulowania wysokosci pionowego walca —
elementu, na ktérym montowane s3, odpowiednie koricéwki.

8. Korpus odlewany

9. Przeswit do osi min. 50 mm




