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Zatgcznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. ,Letnie utrzymanie drég wojewddzkich na terenie m. Krynica-Zdrgj”

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonywanie ustug kompleksowych z zakresu
letniego utrzymania drog.

Ustuga letniego utrzymania drég obejmuje nastepujgce czynnosci:

W zakresie jednego cyklu oczyszczania nawierzchni:

1) zraszanie wodg catej szerokosci chodnikéw, ulic, azylow dla pieszych wraz z zatokami
autobusowymi, miejscami postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciggu drogi;

2) mechaniczne oczyszczanie z wszelkich nieczystos$ci — zamiatanie zamiatarkg na catej
szerokosci chodnikdw, ulic, azyldow dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi, miejscami
postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciggu drogi;

3) reczne oczyszczanie chodnikéw, ulic, azyléw dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi,
miejscami postojowymi oraz parkingami usytuowanymi w ciggu drogi w miejscach trudno
dostepnych nieczyszczonych mechanicznie;

4) zebranie oraz wywdz nieczystosci.

taczna dtugosé drég wojewddzkich do oczyszczania w ramach jednego cyklu wynosi 6,519 km.

Czyszczenie maszynami drég wojewddzkich usytuowanych na terenie m. Krynica-Zdréj nie

moze powodowac utrudnien w ruchu. Specjalistyczne urzgdzenia i narzedzia stosowane do

sprzatania winny by¢ odpowiednio oznakowane i wskazywaé na rodzaj wykonywanej pracy.

Czestotliwos$¢é oczyszczania nawierzchni na drogach wojewddzkich ustala sie nastepujaco:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 pazdziernika 2023 r., - do 2 cykli w miesigcu.

taczna ilos¢ cykli sprzatania w okresie wykonywania zamdwienia wynosi 8. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do zmiany w ciggu miesigca ilosci cykli sprzatania drég wojewddzkich

w zaleznosci od faktycznych potrzeb.

W zakresie jednego cyklu koszenia traw:

1) mechaniczne koszenie traw rosngcych w pasie drogowym, na rondach i w rejonie
skrzyzowan drég (tj. poboczy, pasow rozdziatu, wysepek i trawnikéw, powierzchni dna
i skarp rowow, przeciwskarp poza rowem itp.);

2) wyciecie traw rosngcych w miejscach trudno dostepnych usytuowanych w pasie
drogowym;

3) usuniecie jednorocznych samosiewéw — roslin rozmnozonych samoczynnie z nasion drzew
i krzewdw w miejscach niepozgdanych, rosngcych w pasie drogowym;

4) zgrabianie i wywoz pokosu z pasa drogowego po wykonaniu koszenia.

taczny obszar pasa drogowego drég wojewddzkich przeznaczony do koszenia w ramach

jednego cyklu wynosi 11137 m?.

Koszenie traw w pasie drogowym drég wojewddzkich na terenie m. Krynica-Zdréj nie moze

powodowac utrudnied w ruchu. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé koszenia traw przy

uzyciu specjalistycznego sprzetu do koszenia tj. (kosiarek trawnikowych spalinowych, kosiarek
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doczepnych do ciggnikow, kosiarek wysiegnikowych doczepnych do ciggnikéw, kosiarek
zytkowych  spalinowych  lub  elektrycznych, itp.).  Specjalistyczne  urzadzenia
i narzedzia stosowane do koszenia winny by¢ odpowiednio oznakowane i wskazywac na rodzaj
wykonywanej pracy. Ze wzgledu na bezpieczenstwo Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania do
koszenia traw kosiarek rotacyjnych.

Czestotliwos$¢ koszenia traw w pasie drogowym drég wojewddzkich ustala sie nastepujgco: od
dnia zawarcia umowy do dnia 31 pazdziernika 2023 r., — po 3 cykle w sezonie.

Wykaz chodnikdéw, ulic, azylow dla pieszych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz
parkingow

Wykaz ulic:

1) ul. Zdrojowa i ul. Kraszewskiego — droga wojewddzka nr 971 na odcinku o dtugosci 5,056
km (odc. Nr 015 km 0+000 — 5 +056);

2) ul. Pitsudskiego — droga wojewddzka nr 981 na odcinku o dtugosci 1,463 km (odc. Nr 150
km 3+756 — 5+219).

Wykaz chodnikéw, azyléw dla pieszych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz

parkingéw:

1) ul. Zdrojowa chodniki na catej dtugosci po obu stronach /z wytgczeniem chodnikéw
bezposrednio przylegajagcych do posesji prywatnych/, azyle dla pieszych, zatoki
autobusowe, miejsca postojowe oraz parkingi;

2) ul. Kraszewskiego chodniki na catej dtugosci po obu stronach /z wytaczeniem chodnikéw
bezposrednio przylegajgcych do posesji prywatnych/, azyle dla pieszych, zatoki
autobusowe, miejsca postojowe oraz parkingi;

3) ul. Pitsudskiego chodniki na catej dtugosci po obu stronach /z wytgczeniem chodnikéw
bezposrednio przylegajagcych do posesji prywatnych/, azyle dla pieszych, zatoki
autobusowe, miejsca postojowe oraz parking.

»Zimowe utrzymanie drég wojewodzkich na terenie m. Krynica-Zdraéj”

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonywanie ustug kompleksowych z zakresu
zimowego utrzymania droég.

Zimowe utrzymanie drég to zespdt prac majgcych na celu utrzymanie drég w okreslonym
standardzie. Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drég oraz dopuszczalne czasy
osiggniecia tego poziomu okreslone zostaty ponizej.

1. Wykonanie kompleksowych ustug obejmuje przede wszystkim:
1) zapobieganie powstawaniu s$liskosci, a zwtaszcza gotoledszi,
2) likwidacje powstatej sliskosci;
3) odsniezanie;
4) wywdz nadmiaru $niegu (5 wywozéw w jednym sezonie);
5) patrolowanie drég;
6) prowadzenie catodobowej stuzby dyzurnej;
7) prace porzagdkowe po sezonie zimowym.
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2. Odsniezanie winno obejmowac: jezdnie, pobocza bitumiczne, utwardzone i gruntowe,
opaski ziemne, zatoki autobusowe, parkingi bedgce czescia pasa drogowego, skrzyzowania
z drogami gminnymi publicznymi i drogami wewnetrznymi stanowigcymi wtasnos¢ Gminy
Krynica-Zdrdj w granicach rozgraniczajgcych pas dréog wojewddzkich itd.

Wykonawca ustugi zobowigzany jest do prowadzenie statej kontroli wykonywanych ustug.
Wykonaweca ustugi winien pracowac z gteboka swiadomoscig wszelkich zagrozen w ruchu
innych pojazddw, rzeczy i ruchu pieszych, wynikajacych z nienormatywnych gabarytéw
nosnika z ptugiem i skutkéw energii odrzucanego $niegu.

Wykonawca w zaleznosci od otoczenia drogi, lokalizacji chodnikdéw, usytuowania
budynkdw, itp. powinien dostosowywacé we witasciwy sposdb predkos¢ roboczg nosnika
w granicach od 20 do 50 km/godz.

3. Do likwidacji sliskosci jezdni lub jej zapobieganiu w obrebie jezdni Wykonawca winien
stosowac srodki jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzajéw iwarunkéw stosowania srodkow, jakie mogg byé uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach /Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960/.

Wysypywane materiaty winny pokrywad jezdnie rwnomierng warstwga na szerokos¢ nie
mniejsza niz 90% podstawowej szerokosci jezdni.

4. Odsniezanie chodnikdw wraz z wszystkimi wystepujagcymi na jego powierzchni
urzadzeniami, przejsciami dla pieszych na catej szerokosci i azylami w osi jezdni, schodami,
wpustami wody itp. polega na mechanicznym lub recznym catkowitym usunieciu z nich
$niegu, naboju s$nieznego, btota posniegowego i lodu. W szczegdlnie uzasadnionych
sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiajacym chodnik moze by¢ od$niezony w niepetnej
szerokosci, np. brak miejsca na odkfad $niegu. Niedopuszczalnym jest zawezanie przejs¢
dla pieszych.

Chodniki majg by¢ odsniezone i posypywane mieszankg s$rodkdéw chemicznych
i uszarstniajgcych.

Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu na jezdnie.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do odsniezania chodnikéw niezwtocznie po stwierdzeniu
powstania utrudnien dla pieszych poruszajgcych sie po chodniku.

5. Likwidacja sliskosci na chodnikach — polega na posypywaniu materiatami uszarstniajgcymi.
Podstawowym materiatem uszarstniajgcym powinien by¢ piasek lub kruszywo 2-4 mm bez
zanieczyszczen.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do likwidacji sliskosci na chodnikach niezwfocznie po
stwierdzeniu powstania utrudnien dla pieszych poruszajgcych sie po chodniku.

6. Wywodz $niegu, lodu i pozostatosci materiatéw uszarstniajgcych polega na zebraniu,
zatadunku i wywozie tych materiatdbw w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym
w sytuacjach, gdy ich nadmiar uniemozliwia poruszanie sie pieszych lub stwarza
bezposdrednie zagrozenie w ruchu lub zgromadzona ich ilo$¢ — w ocenie Zamawiajgcego —
wymaga podjecia takich dziatan.

7. Prace porzadkowe po zakoriczonym sezonie zimowym obejmuja:
1) reczne lub mechaniczne oczyszczenie (Smieci, piasek, kamienie, itd.) powierzchni
jezdnii chodnikdéw w obrebie pasa drogowego na catej ich szerokosci wraz ze Sciekami
otwartymi, powiekszong o powierzchnie zatok potozonych w ciggach drég, wysp
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brukowanych, a takze oczyszczenie jezdni drog podporzgdkowanych w granicach linii
rozgraniczajacych, z ewentualnym polewaniem wodg, uzyciem wody pod cisnieniem;

2) reczne lub mechaniczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;

3) oczyszczenie sciekdéw ,krytych” — liniowych z zanieczyszczen wraz z ewentualnym
demontazem i montazem przykry¢ (elementéw S$ciekdw) z uzyciem wody pod
cisnieniem lub sprezonego powietrza;

4) zatadunek odpaddéw na $rodki transportowe;

5) przewodz i wytadunek odpadow;

6) koszty optat za sktadowanie i utylizacje odpaddéw oraz wymaganych uzgodnien.

8. Zabezpieczenie prac prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na objetym pracami
fragmencie drogi, jak réwniez zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu oséb
i pojazddéw nalezy do Wykonawcy.
Zaleca sie wykonywanie prac w okresie najmniejszego ruchu pojazdéw samochodowych
za wyjatkiem prac, ktore nalezy podja¢ niezwtocznie.

9. Jako$¢ wykonanych ustug okreslana jest wizualnie ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
stan nawierzchni w obrebie jezdni i chodnikdw, na ktdrej nie powinna wystepowac sliskos¢
zimowa i utrudnienia w ruchu.
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Standard zimowego utrzymania drog wojewddzkich, droga wojewddzka nr 971 na odcinku
o dtugosci 5,056 km (odc. nr 015 km 0+000 — 5+056) oraz droga nr 981 na odcinku o dtugosci
1,463 km (odc. nr 150 km 3+756 — 5+219).

taczna dtugos¢ drog wojewddzkich do utrzymania wynosi 6,519 km.
Okres zimowego utrzymania dréog wojewddzkich: od dnia 20.10.2023 r. do dnia 30.04.2024 r.

Akcje zimowego utrzymania drég nalezy rozpoczag¢ w momencie stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego lub powziecia uwiarygodnionych informacji o wystgpieniu.

OPIS STANDARDU Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem
z okresleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny
by¢ usuniete (zlikwidowane)
po ustaniu opaddw Sniegu od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego lub powziecia
uwiarygodnionych informacji o jego

wystgpieniu
e jezdnia od$niezona Jezdnia: e gotoledzi 4 godz.
na catej dtugosci e $nieg luzny moze do 4 godz. e  szronu 4 godz.
i szerokosci, zalegac e szadzi 4 godz.
e jezdnia posypana na ¢ lodowicy 4 godz.
catej dtugosci e bfoto posniegowe do6godz. | e ¢liskoéci poéniegowej 4 godz.
i szerokosci moze wystepowac
mieszaning
materiatu moze wystepowacd do 6 godz.
chemicznego i warstwa
uszarstniajgcego nie zajezdzonego
chemicznego, $niegu o grubosci
e chodniki odptuzone nie utrudniajacej
i posypane ruchu
mieszanka srodkéw
chemicznych Pobocza do 8 godz.

i uszarstniajacych
Chodniki do 12 godz.

Chodniki na obiektach do 24 godz.
inzynierskich

Na nawierzchniach porowatych stosowac¢ wytacznie srodki chemiczne bez wzgledu na
temperature.

Wywéz nadmiaru $niegu /5 wywozow/.

Prace porzadkowe po zakoriczonym sezonie zimowym.

Wykaz ulic

1) ul. Zdrojowa i ul. Kraszewskiego — droga wojewddzka nr 971 na odcinku o dtugosci 5,056
km (odc. nr 015 km 0+000 — 5 +056);

2) ul. Pitsudskiego — droga wojewddzka nr 981 na odcinku o dtugosci 1,463 km (odc. Nr 150
km 3+756 — 5+219).

Wykaz chodnikéw, azylow dla pieszych, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz

parkingéw

1) ul. Zdrojowa chodniki na catej dtugosci po obu stronach, azyle dla pieszych, przejscia dla
pieszych, zatoki autobusowe, miejsca postojowe oraz parkingi;
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2) ul. Kraszewskiego chodniki na catej dtugosci po obu stronach, azyle dla pieszych, zatoki
autobusowe, przejscia dla pieszych miejsca postojowe oraz parkingi;

3) ul. Pitsudskiego chodniki na catej dtugosci po obu stronach, azyle dla pieszych, zatoki
autobusowe, przejscia dla pieszych, miejsca postojowe oraz
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