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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komoréw-Kétka Zabieckie od km 0+000 do km
1+346”.

L

Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowe nawierzchni i pobocza drogi oraz
przepustéw pod droga.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem,

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000),

- Wizja lokalna i pomiary uzupelniajgce,

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
Droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci 3,0m. Nawierzchnia jest
nieréwna i skoleinowana oraz w znacznym stopniu sp¢kana. Wzdtuz drogi brak jest
utwardzonych poboczy. Przepusty pod droga w km 0+004 i 0+210 posiada uszkodzone
(zalamane) rury przepustu oraz zniszczone Scianki czotowe.

5. Stan projektowany
Zatozenia projektowe:
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- przekrdi poprzeczny dwukierunkowy drogowy o szerokosci jezdni 3,5m (wg § 14,
ust. 3, pkt 21 § 15, ust. 5 Rozporzadzenia jw.),
- szerokos¢é poboczy: 0,75m (wg § 37 ust. 1 Rozporzadzenia jw.),
- dlugoé¢ odcinka drogi objetej przebudowa: 1346m (w km 04920 — 04945
zaprojektowano mijanke zgodnie z § 126 Rozporzadzenia jw.)
Uksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi gminnej w istniejagcym $ladzie drogi
w ramach pasa drogowego. .
W zwiazku z wykonaniem nawierzchni bitumicznej przewiduje si¢ korekte niwelety
drogi w zakresie do +5cm. Na odcinkach przejciowych nalezy zastosowaé w ciggu
drogi gminnej dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania lagodnego
nawigzania do nawierzchni istniejacej. Na lukach poziomych projektuje si¢

odtworzenie istniejacego jednostronnego spadku poprzecznego nawierzchni (ip,=2%).



Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi nawierzchnia drogi gminnej zostanie

wysokoéciowe do nich dostosowana oraz zostang odtworzone isiniejace wyokrgglenia

nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

a) km 0+000 — 0+400
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana i wykonane zostanie koryto
o glebokosci ok. 25cm i szeroko$ci 3,8m, z przeglebieniem do ok. 45cm na
szerokosci (§r. 65cm) poszerzenia drogi - odsadzka zewnetrznej krawedzi
podbudowy drogi w stosunku do zewnetrznej krawedzi jezdni wynosi 15cm.
W korycie poszerzenia po jego wyprofilowaniu i zaggszczeniu wykonana dolna
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63mm grubosci 20cm.
Nastepnie na calej szerokodci podbudowy (tj. 3,8m) wykonana zostanie podbudowa
zasadnicza z kruszywa naturalnego Coop frakeji 0/31,5mm grubosci 20cm.
Na podbudowie zostanie wykonana warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego

o grubosci Scm na szerokosci 3,6m.
Warstwa §cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm i szerokosci 3,5m.
b) km 04400 — 1+346
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana i wykonane zostanie koryto
o glebokosci ok. 45¢m i szerokosci 3,8m (w obrebie mijanki szerokosci 5,3m).
Na zageszczonym 1 wyprofilowanym dnie koryta zostanie wykonana dolna warstwa
podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63mm grubosci 20cm i szerokosé
3,8m. Na nicj zostanie wykonania podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
Cogs frakciji 0/31,5mm grubodci 20cm tej samej szerokosci.
Na podbudowie zostanie wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
o grubosci Scm na szeroko$ci 3,6m.
Warstwa $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm i szerokosci 3,5m.
Pobocza i zjazdy:
Projektuje si¢ Sciecie, wyréwnanie i utwardzenie zageszezonym (1:20,98) kruszywem
naturalnym kategorii nie nizszej niz C50/30, frakcji 0/31,5mm o grubosci 15cm na
szerokos$ct 75cm.
Projektuje sie remont (utwardzenie) istniejacych zjazdéw do budynkéw mieszkalnych
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. Scm.

Remont przepustow:
W ramach inwestycji przewiduje sie remont przepustu pod drogg w km 0+210
(0 §rednicy 600mm i dhugosci 6m) i w km 0+004 (o §rednicy 500mm i diugosci 8m).
W zakres remontu przepustu wchodzi rozbiGrka istniejgcego przepustu, wykonanie
tawy z kruszywa pod przepust, montaz rur PP SN8 na podsypce piaskowej, wykonanie
zelbetowych $cian czolowych, izolacja na zimno powierzchni betonowych stykajacych

sie z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie nawierzchni drogowej do poziomu
stanu istniejacego. Przewiduje si¢ zachowanie istniejacego spadku podiuznego
przepustu.



Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oznakowania zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.
Nad przepustem w km 0+210 po stronie prawej projektuje si¢ montaz stalowej bariery
energochtonnej o dtugosei 12m (bariera przektadkowa, rozstaw stupkéw 2m).
Odwodnienie:
W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemn odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.
Projektuje si¢ odmulenie rowu lewostronnego w km 0+121 — 04296 oraz
prawostronnego w km 0+236 do km 0+353 oraz remont przepustéw pod zjazdami
w km 0+207 i 0+234 na rowie przydroznym jw.

6. Informacje ogdlne dotyczace projektowanej inwestycji
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw w zakresie wplywu
na §rodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszajg terenéw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaly niekorzystnego oddzialywania
w zakresie krajobrazu oraz nie bedg pogorszaé obecnej dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.




Z.alaczniki



Tarnéw, dn. 28.07.202 1r.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komoréw-
Kétko Zabieckie od km 0+000 do km 143467, =zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. '

. Saymon Siedlecki

b
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DECYZJA

Na podsmw:c«z art: 24 ust. { pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach ziwodowych architektdw oraz
irizynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2013-r., poz. §32 z pda zm.); art, 12 ust. | pke 115, ust. 2 Tust; 3,
ust, 4o pkt 1, art. 13 ust4, art. 14 ust.] pke 3 lit. bustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U,
22013 r., poz. 1409 z pé'f'n zm.}, §104§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukeury i Rozwcgu?dma 1} wizednia
20]41 W spraw:e samodnelnych ﬁmkcgt techmcznych W budowmctwue (Dé S A z 2014 r pa.». L??c?) oraz art. 104 usﬁawy

& g;aé‘-n 2, j

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Fan mgr inz. Szymon Stan’is}aw Siedlecki
urodzony-dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numet ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do pm;;,ktowama bez 0gramc?en
w specjainosel inZynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Kommjd Kwalifikacyjna Ma%opo!sksej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownistwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, 2¢ Pan Szymaon $iedlegki
postida wymaﬂ'ane prawem wykszialcemie | praktyke zawodowg kcmeczn'p do uzyskania uprawnién budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia | budowlane

- Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjaluodei inzynieryjnej drogowej

L Na mocy art, 12 ust: 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(mkst Jedmhiy* Dz U. 22013 r., poz. 1409 z poZn. zm.), w zaliresie objefym wyiej Wymlenmm}

specjalnoscia, mmeﬁm upmwmmm stamwug pndsmwg do:

1) projektowania, sprowdzania  projelidw arcm:ekfrmwm-aﬁb;;cz’mﬁanyc?z i sprawowanio
hadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej yirzymanic obiektow budowlanych,

I, Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Mmlstr infra'.sﬁ‘ui{tury i Rozwoju z dnia

11 wirzesnia 2014 r. w spraw;e samad?iamyah funkcp technicznych w budownictwie

(D2, U, 7 2044 r. poz. 1278) ninicjsze uprawnienia uprawniajy do:

projekiowanic szfrflém b-u&’awfaﬁégz) takiesgo jok: |

I} droga, w rozionienin praepiséw. o dt‘ogach pzzbfmznych 7 wilgezeniem dragowyah obicktéw
mzymerzs}zwh mevz praepusiow:

2} droga dla ruchu i posigju statkdw powietramch oraz praepust.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzadzenia dprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekti zagospodarowania dziafki Tub terenu, w zakresie
danej specialnode, |
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Informacja BiOZ

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komoréw-Kétko Zabieckie od km 0+000 do km 14346
Lokalizacja:
gmina: Pacanéw, obreb: Komordw
dziatka nr: 714, 736, 845 (pas drogi gminnej)
dziatki nr: 718, 731/1 (pasy drég powiatowych)
Inwestor:
(Gmina Pacanéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanéw
Projektant sporzadzajacy informacje dot. BiOZ:
mgr inz. Szymon Siedleckt, upr. bud. nr MAP/00301/POOD/14



1.

5.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych

obiektow.

- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, regulacje urzadzen podziemnych),

- roboty inzynieryjne (remont przepustéw pod droga),

- roboty drogowe (korytowanie, wykonanie podbudéw i nawierzchni bitumicznych),

- roboty wykoficzeniowe (wykonanie nawierzchni poboczy, montaz znakéw i barier, odmulanie
rowow).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- droga gminna,

- drogi powiatowe,

- zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,

- sieci uzbrojenia terenu wraz z przylagczami.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- droga gminna,

- drogi powiatowe.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych. Skala

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- kolizje i potracenia w wyniku ruchu samochodowego,

- potracenia i uderzenia czesciami rachomymi w wyniku pracy sprzetu mechanicznego,

- zagrozenia wynikle z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenia wywolane niezdolnoscia do pracy,

- oparzenia wynikajace z kontaktu z masg mineralno-bitumiczna,

- zagrozenia dia 0s6b postronnych przebywajacych na terenie budowy.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu oraz wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilodei pracownikdw i stosowanego sprzgtu
budowlanego, skomplikowania proceséw technologicznych, a takze iloSci niebezpiecznych
materialéw i tempa robét budowlanych. Na zmniejszenie zagrozenia wplyw ma intensywnosé
oraz jako$¢ nadzoru oraz kwalifikacje pracownikéw.

Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy bioracy udzial w pracach budowlanych winni zostaé przeszkoleni w ramach szkolen

okresowych BHP zgodnie z przepisami szczegtowymi. Ponadto, bezpodrednio przed

przystapieniem do realizacji robdt zwiazanych przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzic

indywidualny instruktaz polegajgcy na:

- okresleniu sposobu bezpiscznego wykonywania prac opisanych w punkeie 1,

- szezegStowym poinformowaniu pracownikéw o zagroZeniach wystgpujacych podczas
realizacji rob6t wg punktu 4 oraz przedstawieniu metod postgpowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.




6. Srodki techniczne i organizacyvijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom_ wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace $rodki:

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

~ wprowadzié tymczasows organizacje ruchu na czas robdét budowlanych,

- stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gltowy,

- zadba¢ o wtadciwg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikdw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednié
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

- ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica Kklina
naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

- stanowiska pracy na otwartym powietrzu winny byé wydzielone, wlaciwie oznakowane oraz
zabezpieczone przed dostepem 0séb postronnych,

- roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

- miejsca wykonania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne winny byé eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie,

- operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwaliflikacje.

et Ik, Szymon Siedlecki
upr. pud=do pydip bogogr.
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Przebudowa drogl gminnej nr 361032T Komorbw — Kotko Zableckie
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Kruszywo naturalne C50/30, gr. 15cm
Istniejgce pobocze po wyrbwnanlu 1 uzupetnleniu

Przebudowa drogi gminnef nr 361032T Komorw — Kétko Zableckie

Zodenle:
od km 0+000 do km 1+346
Inwestor: Gmina Pacansw, ul. Rwek 15, 28—133 Pacanéw
Temat: Przekroj typowy
Projektant: mgr inz. Szymon Sledleck ﬁ z g- Skala: 1:50
nr ewld, MAP/00301/PO0D/14
Nr rys.: 3
Data; vil.2021
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