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Poznan, 26.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z 16.04.2004, oswiadczam,

ze projekt rozbidrki pt :

ROZBIORKA KOMPLEKSU GARAZY (BUDYNEK A i C) PRZY PL. KOLEGIACKIM 17
PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN ]
OBREB: POZNAN, GMINA: MIASTO POZNAN ; DZIALKA NR nr 5/1, 5/2, 12

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

opracowat: mgr inz. arch. Michat Butat
upr. nr 5/WPOKK/2016 specjal. architektura
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OPIS TECHNICZNY

CZESC | — DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka kompleksu garazy (budynku Ai C)
przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.
Projekt opracowano w oparciu o wizje lokalng przeprowadzong w pazdzierniku 2023
roku, inwentaryzacje architektoniczno-budowlang oraz dokumentacje archiwalna.
Podczas wizji dokonano makroskopowej oceny konstrukcji obiektu, wyrywkowej
inwentaryzacji elementow konstrukcyjnych.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiorki kompleksu garazy (budynku A
i C) przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.

3. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Zamawiajgcym, a Michatem Butatem prowadzgcym dziatalnosc: ,BIM
Informatyka- Michat Butat” na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
uzgodnieniami.

- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Wytyczne Zamawiajgcego

- Obowigzujgce normy i przepisy
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CZESC Il - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Lokalizacja i dane dziatki

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem nieruchomosci potozone w Poznaniu,
przy pl. Kolegiackim 17 ; OBREB 51-POZNAN, ARKUSZ 29, DZIALKA 5/1, 5/2, 12.

2. Stan istniejacy.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym, w obszarze
zabudowy srédmiejskiej. Jest objeta strefg ochrony konserwatorskie;j.

Rozbierane budynki zlokalizowane sg na zachodniej i potudniowej czesci dziatki,
w bezposrednim sgsiedztwie granicy dziafki.

Z uwagi na powyzszy fakt wszelkie prace powinny byé prowadzone z najwyzszg
ostroznoscia, a wyznaczone obiekty infrastruktury garazy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych.

Wszystkie roboty, oraz zatadunek materiatéw rozbiérkowych odbywac¢ sie bedzie
w obrebie dziatki bedacej w uzytkowaniu Miasta Poznania.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu przylegtego do rozbieranych
budynkow. Po zakonczeniu robét teren rozbidrki nalezy uprzatngé.



CZESC Il - PROJEKT ROZBIORKI

1.1 Podstawowe dane- budynek A

W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

- powierzchnia terenu w granicach opracowania dz. nr 5/2:............ccccveviieeeeenn. 1157,0 m?
- powierzchnia zabUdOWY: oo 207,0 m?
- KUDAIUNA: e 621,0 m?
-dlugose budynkuU: e 41,8 m

- SZerokoSC budynku: e ———— 7,1m

-WYSOKOSE budynKU: e 3,0m

-H10SE KONAYgNac)i: e 1

1.2 Forma i funkcja

Budynek istniejgcy, parterowy, niepodpiwniczony, stropodach wentylowany.
Przedmiotowy lokal pierwotnie petnit funkcje garazu (9 pomieszczen garazowych)
oraz przestrzeni socjalnej dla kierowcow.

1.3 Opis stanu istniejaceqo

Przeznaczony do rozbiorki obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Zostat wzniesiony na scianach murowanych z cegty petnej, na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wykonano stropodach wentylowany, praktycznie nieocieplony. Dach ptaski kryty
papa, z wierzchnig warstwa z ptyt korytkowych uktadanych na petnych sciankach
o rozpietosciach w osiach jak sciany poprzeczne poszczegolnych pomieszczen garazowych.
Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane. Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji
deszczowej. Posadzki betonowe, w pom. garazu nr 9 kanat naprawczy. Instalacja 230 V,
ogrzewanie c.o.. W pom. dla kierowcéw wydzielona cze$¢ sanitarna.

1.4 Ocena stanu istniejacego.

Budynek w awaryjnym stanie technicznym, do natychmiastowego remontu i wytgczenia
z eksploatacji.
Wyposazenie wewnetrzne i instalacyjne lokalu — w wiekszosci zdemontowane.

1.5 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Gtebokos¢ posadowienia wynosi ok. 1,1 m p.p.t., posadowienie posrednie za pomocg
taw betonowych o szerokosci ok. 30 cm i wysokosci ok. 60 cm. Brak chudego betonu pod
spodem taw fundamentowych, brak izolacji pionowej i poziomej. Posadzka betonowa.

Dach i strop

Dach ptaski kryty papg. Stropodach docieplany gruzem i zuzlem. Stropy wentylowane,
typu DZ-3 z pustakami z zuzlobetonu, praktycznie nieocieplone.
Sciany

Sciany budynku wykonano jako murowane z cegly petnej, na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wszystkie sciany posiadajg liczne zarysowania i spekania oraz tuszczenia
i odpadania tynku.
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2.1 Podstawowe dane- budynek C

W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

- powierzchnia terenu w granicach opracowania dz. nr 5/2:............ccccceevvviveeeen.n. 1157,0 m?
- powierzchnia zabUdOWy: oo 66,0 m?
- KUDAIUNA: s 178,2 m®
-dtugose budynku: e 13,2 m

- 8zerokoSC budynKu: 6,8 m

-WYSOKOSCE bUdYNKU: e 2,7m

-Hl0SE KONAYgNAC)i: e ——— 1

2.2 Forma i funkcja

Budynek istniejgcy, parterowy, niepodpiwniczony, bedgcy w zasadzie zamykang wiata,
wykorzystujgcg istniejgce $ciany: fragment muru oporowego (od potudnia), sciane budynku
,B” (od zachodu), fragment murowanego ogrodzenia (od wschodu).

Przedmiotowy lokal pierwotnie petnit funkcje garazu (2 pomieszczenia garazowe).

2.3 Opis stanu istniejacego

Przeznaczony do rozbiorki obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Zostat wzniesiony na trzech murowanych $cianach istniejgcych i jednej (frontowej) Scianie
z blachy trapezowej na lekkim ruszcie stalowym. Wykonano zadaszenie ztozone ze
stalowych , lekkich kratownic, z poszyciem z desek gr. 25 mm, pokrycie papg asfaltowg.
Odprowadzenie wbéd opadowych rynnami i rurami stalowymi, ocynkowanymi do instalacji
kanalizacji deszczowe;. Instalacja elektryczna 230 V.

2.4 Ocena stanu istniejacego.

Budynek w awaryjnym stanie technicznym, do natychmiastowego remontu
i wytgczenia z eksploatacji. Wyposazenie wewnetrzne i instalacyjne lokalu — w wiekszosci
zdemontowane.

2.5 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Gtebokos¢ posadowienia wynosi ok. 1,1 m p.p.t., posadowienie posrednie za pomocg
taw betonowych o szerokosci ok. 30 cm i wysokosci ok. 60 cm. Brak chudego betonu pod
spodem faw fundamentowych, brak izolacji pionowej i poziomej. Posadzka betonowa.

Dach i strop

Zadaszenie ztozone ze stalowych , lekkich kratownic, z poszyciem z desek gr. 25 mm,
pokrycie papg asfaltowa. Nieszczelnos¢ i degradacja poszycia z desek.

Sciany

Wykorzystanie istniejgcych scian murowanych: fragment muru oporowego
(od potudnia), sciang budynku ,B” (od zachodu), fragment murowanego ogrodzenia
(od wschodu). Sciana frontowa z blachy trapezowej na lekkim ruszcie stalowym.
Sciana potudniowa (tylna) w czesci nadziemnej posiada poziome i ukosne pekniecia.
Fragmenty sciany grozg nieodlegta utratg statecznosci.
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3. Opis technologii rozbiorki

3.1 Pierwszy etap rozbiorki

sprawdzenie i ewentualne odtgczenie od przylgczy wszystkich istniejgcych
wewnetrznych instalacji

wykonanie ogrodzenia terenu rozbiorki

zawieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach
rozbiérkowych i zakazie przebywania w obrebie rozbiorki oséb nieuprawnionych
kierownik budowy powinien posiada¢ aktualng mape uzbrojenia znajdujgcego sie na
terenie dziatki, tak aby mozna byto dokona¢ skutecznego zabezpieczenia istniejgcych
przytgczy przed uszkodzeniem w trakcie robot rozbiérkowych

zasilanie elektronarzedzi wytgcznie z prowizorycznej instalacji budowlanej z rozdzielni
budowlanej wyposazonej w odpowiednie zabezpieczenia

demontaz rynien, koryt i rur spustowych oraz opierzen dachu

demontaz stolarki, wyposazenia statego

demontaz pokrycia papowego

rozebranie scianek dziatowych

Wjazd na teren rozbiorki jest mozliwy tylko poprzez dziedziniec budynku Urzedu
Miasta od strony pl. Kolegiackiego. W trakcie prac nalezy korzystaé¢ ze sprzetu
budowlanego uwzgledniajgc nosnos¢ nawierzchni dziedzinca oraz skrajnie drogowa
przejazdu bramnego.

3.2 Drugi etap rozbiorki

Budynki A i C stanowig samodzielne konstrukcyjnie obiekty budowlane, nie potgczone z

budynkiem B.

Drugi etap rozbiorki obejmuje konstrukcje nosng budynku.

Zakfada sie demontaz konstrukcji metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej od jego
wznoszenia. Pomocniczo przewiduje sie uzycie dzwigu na podwoziu samochodowym, z
pomocg ktorego ciezkie elementy konstrukcji po odcieciu bedg usuwane poza obiekt,
bezposrednio na srodki transportu.

Nie przewiduje sie rozbiorki fundamentow na tym etapie. Fundamenty zostang

wykorzystane lub rozebrane na etapie realizacji nowego zagospodarowania terenu.

Na biezaco nalezy rozsortowa¢ i zatadowa¢ materialy rozbiérkowe na srodki

transportu i wywiez¢ na wysypisko lub przekazaé firmie zajmujacej sie recyklingiem.

4. Wytyczne prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

Gruz wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Inne materiaty poddawac selekcji na biezgco i mozliwie szybko
usung¢ lub zagospodarowacé

Wjazd na teren rozbiorki jest mozliwy tylko poprzez dziedziniec budynku Urzedu
Miasta od strony pl. Kolegiackiego. W trakcie prac nalezy korzystac ze sprzetu
budowlanego uwzgledniajgc nosno$¢ nawierzchni dziedzinca oraz skrajnie drogowg
przejazdu bramnego.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosc kot pojazdow. Materiaty
uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowac (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujgcych materiaty szkodliwe dla srodowiska)
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e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce
w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest
niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

e Do robot budowanych mozna przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu
na rozbiérke oraz zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia co najmniej 7 dni wczesniej,
wraz z dotgczong deklaracjg kierownika budowy

5. Warunki bezpieczneqgo prowadzenia robo6t

e Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikow  Srodkéw
ochrony osobistej

e Wykonawca rob6t i Zamawiajgcy zobowigzani sg przy prowadzeniu robot
rozbidrkowych zachowac szczegblng ostroznos¢ na styku z sgsiednimi obiektami, tak
aby wykonywane prace nie spowodowaty ich uszkodzenia

e Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowac,
oraz wykonac ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

6. Uwagi dodatkowe

e Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzic¢ i oznakowac.
Nie wolno obala¢ scian i stupdw przez podkopywanie lub podcinanie.
e Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegodlnie
Z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s wstrzymac roboty.
e Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.
e Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzgdzenia Nr 93 MBIiPMB z 1972 r.
Z pOzniejszymi zmianami
e Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa
e Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw
prowadzgcych rozbiorke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos¢
na placu budowy osoéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy;,
majster)
e ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”
L,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”
,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

7. Uwagi koncowe.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow
i pod statym nadzorem technicznym

o wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja oraz
w czasie realizacji robét rozbidrkowych, nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniac
z autorem projektu
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA W TRAKCIE
ROZBIORKI

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA W TRAKCIE ROZBIORKI

INWESTOR: MIASTO POZNAN

OBIEKT: ROZBIORKA KOMPLEKSU GARAZY ( BUDYNEK A | C) PRZY
PL. KOLEGIACKIM 17

ADRES: PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

SPORZADZAJACY mgr inz. arch. MICHAL BULAT

INFORMACJE:

DATA: 26.04.2024 r.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie rozbiorki

Sposodb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét rozbiérkowych
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Zgodnie z ogo1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych
prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na
tymczasowe skfadowanie porozbidérkowego gruzu betonowego, elementéw
drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowe;j,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie tas8mg budowlang w kolorze czerwono biatym, mocowang
na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na
wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji.

Wygrodzenia terendéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0
m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robo6t az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0sOb nieupowaznionych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich

pracownikdw prowadzgcych rozbiorke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod
nieobecnos¢ na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
(kierownik budowy, majster)
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Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie
BHP i p.poz.

Nalezy bezwzglednie stosowacé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na stosowanie przez
pracownikow srodkdéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni

w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice
ochronne, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Do wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie
technicznym.

Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne.

Ze wzgledu na specyfike roboét rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg
by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane

Wykonawca robot i Inwestor zobowigzani sg przy prowadzeniu robét rozbidérkowych
zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ na styku z sgsiednimi obiektami, tak aby
wykonywane prace nie spowodowaty ich uszkodzenia

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie
Z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s wstrzymac roboty.
Nie nalezy prowadzi¢ prac na zewnatrz budynku podczas opadow atmosferycznych.

W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych sposobem zmechanizowanym robotnicy
powinni znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzic¢ i oznakowac.
Ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
JUWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

Gruz wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Inne materiaty poddawac selekcji na biezgco i mozliwie szybko
usung¢ lub zagospodarowac

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty
uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowac (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujgcych materiaty szkodliwe dla Srodowiska)

Wszystkie prace rozbiérkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane
z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci
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Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzegac przepisow BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzgdzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r.
z pézniejszymi zmianami

Do robot budowanych mozna przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu
na rozbiorke oraz zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia co najmniej 7 dni wczesniej,
wraz z dotgczong deklaracjg kierownika budowy

Po zakonczeniu wszystkich robét rozbidérkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowac,
oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.



