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OPIS

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogrodzenia zlokalizowanego na dziedzincu budynku
Urzedu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu oraz remont istniejgcego muru wraz z
montazem przeset stalowych od strony ul. Janiny Lewandowskiej.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt ogrodzenia. Zakres projektu pokazano na planie sytuacyjnym

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Zamawiajgcym, a Michatem Buftatem prowadzgcym dziatalnosé: ,BIM
Informatyka- Michat Butat” na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
uzgodnieniami.

- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Wytyczne Zamawiajgcego

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Lokalizacja i dane dziatki
Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem nieruchomos$ci potozone w Poznaniu,
przy pl. Kolegiackim 17 ; OBREB 51-POZNAN, ARKUSZ 29, DZIALKA 5/1, 5/2, 12.

1.5. Stan istniejgcy.
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym, w obszarze zabudowy
srodmiejskiej. Jest objeta strefg ochrony konserwatorskiej.

1.6. Projekt ogrodzenia
Ogrodzenie zostanie wybudowane w miejscu rozebranych budynkéw garazy A i C — projekt rozbiorki
wg odrebnego opracowania.

Od strony zachodniej i pétnocnej zaprojektowano azurowe ogrodzenie panelowe ocynkowane, o
catkowitej wysokosci 2,2m.

Dtugos¢ 63m w tym brama dwuskrzydtowa szerokosci 4m

Ogrodzenie na potrzeby zabezpieczenia terenu Urzedu Miasta od strony nieruchomosci przy ul.
Wroctawskiej 25 na czas trwania badan archeologicznych, prac projektowych oraz realizaciji
planowanego budynku Urzedu Miasta w miejscu rozebranych garazy.

Od strony potudniowej (ul. Janiny Lewandowskiej) zaprojektowane zostato ogrodzenie
nienawigzujgce wzorem do istniejgcego ogrodzenia Parku Chopina. Ogrodzenie zostanie
zamontowane do istniejgcego historycznego murowanego cokotu.

Dtugo$¢ ogrodzenia 12m

Program prac konserwatorskich

Mur ceglany przeznaczony do renowacji sgsiaduje z zachowanym fragmentem muréw miejskich. W
dolnej czesci pogrubiony, stanowigcy mur oporowy dla wyzszego terenu od strony potudniowej. Na
wysokosci okoto 1m nad poziomem terenu od strony ul. Janiny Lewandowskiej widoczne jest
poziome pekniecie o szerokosci 2-3cm wskazujgce na miejsce wtérnego przemurowania. Mur jest
obustronnie otynkowany, od strony potudniowej posadowione sg cztery szafy elektryczne. Ze wzgledu
na brak hydroizolacji mur jest zawilgocony do wysokosci przysypania ziemig. Tynk nasigkniety woda,
nie nadajgcy sie do zachowania.

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wszystkie zasolone i zniszczone tynki w dolnej czesci ogrodzenia
i wszedzie tam gdzie sg odparzone. Usung¢ farby i zabrudzenia z tynkéw, mechaniczne lub
mechaniczno/chemiczne.

Farby zeszlifowac, resztki mozna usung¢ preparatem spulchniajgcym powtoki malarskie

typu Remmers AGE lub réwnowaznym dedykowanym obiektom zabytkowym i zmy¢ rozmiekczone
warstwy gorgcg wodg z detergentem pod cisnieniem lub parg wodna.
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Alternatywnie - delikatne piaskowanie urzgdzeniem typu Rotec lub rownowazne dedykowane
obiektom zabytkowym (dobrane na powierzchni probnej scierniwo i cisnienie),

Opis parametréw preparatu typu Remmers AGE lub réwnowaznego dedykowanego obiektom
zabytkowym : niealkaliczna pasta czyszczgca, emulgujgca w wodzie, preparat do usuwania powiok
malarskich, produkt czyszczgcy o konsystencji pasty, emulgujgcy w wodzie o dtugim czasie
aktywnosci, skutecznie usuwajgcy takze mocno przylegajgce warstwy farb i lakieréw nie zawierajgcy
alkaliow, N-metylo-pyrrolidonu, ulegajgcy biodegradacji

W kazdej z opcji kohcowe sptukanie z powierzchni pytdw wykonac gorgcg wodg z dodatkiem
detergentu.

Opis preparatu typu Remmers Clean SL lub rownowaznego dedykowanego obiektom zabytkowym:
srodek chemiczny do doktadnego czyszczenia z brudu, nawarstwien zabrudzen, kurzu, oleistych i
ttustych osadéw na podtozach mineralnych, roztwor skutecznie dziatajgcych srodkow
powierzchniowo-czynnych, zawarto$¢ substancji powierzchniowo czynnych: min. 10 %,

Wzmocnienie pozostawionych ostabionych tynkow wykonanych z mas mineralnych oraz

odstonietej po skuciu tynkéw powierzchni muru ceglanego wykonaé wodnym preparatem
krzemianowym.

Opis preparatu typu Remmers Hydro SF lub rownowaznego dedykowanego obiektom zabytkowym:
preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, stuzgcy do wzmacniania muréw i zapraw
spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi.

UWAGA:

W miejscu spekania poziomego ok 1m na powierzchnig terenu gdzie nastgpito odspojenie
fragmentow stupkow nalezy odbudowaé przez przemurowanie, w celu zapewnienia stabilnego
mocowania dla stupkow projektowanego ogrodzenia metalowego.

Rekonstrukcja tynkow

Zestaw przewidzianych do zastosowania w strefie zasolonej — gtadkich tynkéw renowacyjnych
stosowanych przy zabytkach, sktada sie z nastepujgcych materiatow;

Opis: zaprawa szczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podfoza pod tynk, przy narzucie
potkryjgcym typu SP Prep. Lub rownowaznym dedykowanym obiektom zabytkowym

Opis: tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcy wysychanie.
Do naprawy i renowaciji wilgotnych scian. Min. grubos¢ 1,5 cm typu SP Top White lub rownowaznym
dedykowanym obiektom zabytkowym.

Gérng powierzchnie muru zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym.

Montaz ogrodzenia metalowego historycznego
Nowe przesta stalowe wykonac na wzér istniejgcego ogrodzenia w Parku Chopina. Elementy stalowe
powinny by¢ przed malowaniem ocynkowane. Montaz stupkéw za pomocg kotew chemicznych.

Program restauratorski jest programem ramowym, opartym na analizie wizualnej obiektu, zatozenia i
postepowanie restauratorskie mogg wiec podczas prac ulec zmianie, dlatego tez wszelkie prace przy
obiekcie powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem konserwatorskim. Zaproponowane w
niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw, lecz o rownowaznych parametrach. Stosowane do robot
materiaty powinny posiadac¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujgcym normom.
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Ilustracj 1: Widok muru od ston %udnowej
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Ilustracja 2: Spekania muru od strony po%udnowej
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Ilustracja 5: Widok od wnetrza garazu - widoczny zawilgocenia i uszkodzenia muru
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1.7 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu ternu
wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy

Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr
XCIV/1810/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2023 r. w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto w Poznaniu"

Projekt ogrodzenia jest zgodny z § 9 Uchwaty nr LXXXVIII/1671/V111/2023 Rady Miasta Poznania z
dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury, tablic
reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzeh na terenie Poznania.

1.9. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkdéw

Teren znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg. Obszar opracowania jest wpisany do
rejestru zabytku jako zespdt urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta z ukfadem ulic i
zabudowa nr rej. A231.

1.10. Wptyw eksploataciji gérniczej
Zakres opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.11. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010, Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

1.12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

1.13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na obszar oddziatywania obiektu na tereny przylegte.




