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p-2067-v3- DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 2
2/ROBOTY ZIEMNE 3 7
3| SCIANKI OPOROWE 8 14
4/NAWIERZCHNIA BOISKA 15 21
5/WYPOSAZENIE BOISKA 22 24
6| OGRODZENIE 25 26
7| ODWODNIENIE 27 28
8| SKARPY 29 31
9 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW 32 36

10|MALA ARCHITEKTURA 37 40

11| INSTALACJA MONITORINGU 41 43
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p-2067-v3- PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE SST-01, SST-02
1| WKI Seko- |Rozbidrka istn. ogrodzenia kolidujgcego z inwestycja, wraz z wywozem i utyli- |kpl.
d.1|cenbud zacjg materiatéw z rozbiorki
, kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|WKI Seko- |Rozbidrka istn. tablic do koszykéwki, wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw z | kpl.
d.1|cenbud rozbiorki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ZIEMNE SST-02
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-05 odktad w gruncie kat. I-Il
31,00*2,00*0,80*0,80 m3 39,68
RAZEM 39,68
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 m (kat. gruntu I- |m3
d.2/0307-01 307-|1I)
05
31,00*2,00%0,80*0,20 m3 9,92
RAZEM 9,92
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-IV gtebokos- | m2
d.2|0101-01 ci 20 cm
analogia
27,00*17,00 m2 459,00
RAZEM 459,00
6/|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-111
141,40*0,80 m3 113,12
RAZEM 113,12
7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow m3
d.2|0501-01
141,40%0,20 m3 28,28
RAZEM 28,28
3 SCIANKI OPOROWE SST-03
8/KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 30 cm m3
d.3/1914-03
28,00*1,80*0,30+3,00%1,40%0,30 m3 16,38
RAZEM 16,38
9/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10-15 cm - beton C16/20 m3
d.3/1916-01
(28,00*1,60+3,00*1,20)*0,125 m3 6,05
RAZEM 6,05
10/|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.3|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
28,00*1,60+3,00%1,20 m2 48,40
RAZEM 48,40
11|KNR-W 2-02 | Scianka oporowa prefabrykowana elem.
d.3/0326-01 wys. 230 cm, gr. $cianki 15 cm, diug. stopy 140 cm, dtug. zabudowy 99 cm,
analogia masa elementu 1100 kg
28,00 elem. 28,00
RAZEM 28,00
12|KNR-W 2-02 | Scianka oporowa prefabrykowana elem.
d.3/0326-01 wys. 155 cm, gr. $cianki 12 cm, diug. stopy 100 cm, dtug. zabudowy 99 cm,
analogia masa elementu 650 kg
3,00 elem. 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR 2-22 I1zolacja pozioma przeciwwilgociowa z gliny o grubosci 15 cm m2
d.3/0803-01
28,00*1,50+3,00*1,10 m2 45,30
RAZEM 45,30
14|KNR 2-22 I1zolacja pionowa przeciwwilgociowa z gliny o grubosci 15 cm m2
d.3/0803-02
28,00*2,00+3,00*1,00 m2 59,00
RAZEM 59,00
4 NAWIERZCHNIA BOISKA SST-04, SST-05, SST-06, SST-07, SST-08
15/|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
27,00*17,00 m2 459,00
RAZEM 459,00
16|KNR 2-31 Warstwa piasku stabilizowanego cementem, wykonanie i zageszczanie me- m2
d.4/0104-07 chaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 60 cm
0104-08
analogia
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p-2067-v3- PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.15 m2 459,00
RAZEM 459,00
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.4/0607-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.15 m2 459,00
RAZEM 459,00
18|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 15 cm - beton C8/10 m3
d.4/1916-01
27,00*17,00*0,15 m3 68,85
RAZEM 68,85
19/KNR 2-23 Nawierzchnia boiska wraz z pomalowaniem linii m2
d.4/0112-05 - Nawierzchnia poliuretanowa warstwa uzytkowa 3mm
analogia - Szpachla uszczelniajgca
- Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa bazowa 10mm
- Warstwa stabilizacyjna ET wir z granulatem SBR na lepiszczu poliuretano-
wym 3,5cm
poz.15 m2 459,00
RAZEM 459,00
20/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
0,045*poz.21 m3 3,96
RAZEM 3,96
21/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*27,00+2*17,00 m 88,00
RAZEM 88,00
5 WYPOSAZENIE BOISKA
22|KNR 2-23 Dostawa i montaz - systemowa bramka stalowa 3,00 x 2,00 m, do pitki recznej |szt.
d.5/0501-01 - parametry wg projektu
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|/KNR 2-23 Dostawa i montaz - systemowe tablice z koszami do koszykéwki - parametry | szt.
d.5/0501-01 wg projektu
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2-23 Dostawa i montaz - stupki do siatkowki - parametry wg projektu szt.
d.5/0501-01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 OGRODZENIE SST-09
25/KNR 2-23 Ogrodzenie boiska panelowe (pitkochwyty) wysokosci 4.16 m - parametry wg |m
d.6/0401-03 projektu
0401-04
analogia
2*27,00+2*17,00 m 88,00
RAZEM 88,00
26|KNR 2-23 Brama z funkcja furtki o szer. 240 cm - ogrodzenie panelowe - parametry wg  |szt.
d.6/0402-02 projektu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 ODWODNIENIE SST-08
27|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu - parametry wg projektu m
d.7/0106-02
4,90+17,00 m 21,90
RAZEM 21,90
28/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych - korytka betonowe mate m
d.7/0606-03 25x16x8 cm
2,20+4*1,10 m 6,60
RAZEM 6,60
8 SKARPY SST-02, SST-01
29/ KNR 2-22 I1zolacja pozioma przeciwwilgociowa z gliny o grubosci 15 cm m2
d.8/0803-01
17,56+18,96+42,80+14,88 m2 94,20
RAZEM 94,20
30/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8/0218-01
po0z.29*0,10 m3 9,42
RAZEM 9,42
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31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |mz2
d.8|0402-04 na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
poz.29 m2 94,20
RAZEM 94,20
9 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW SST-07
32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm m2
d.9/0101-05
111,50 m2 111,50
RAZEM 111,50
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé m2
d.9/0104-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.32 m2 111,50
RAZEM 111,50
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.9|0511-03 mentowo-piaskowej
poz.32 m2 111,50
RAZEM 111,50
35/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
0,045*p0z.36 m3 4,21
RAZEM 4,21
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
93,50 m 93,50
RAZEM 93,50
10 MALA ARCHITEKTURA
37|KNR 2-23 Dostawa i montaz - kosz parkowy - parametry wg projektu szt.
d.10/0501-01
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38/ KNR 2-23 Dostawa i montaz - fawka parkowa - parametry wg projektu szt.
d.10/0501-01
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39/ KNR 2-23 Dostawa i montaz - stojak na rowery - parametry wg projektu szt.
d.10/0501-01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 2-23 Dostawa i montaz - tablica informacyjna (regulamin boiska) - parametry wg szt.
d.10{0501-01 projektu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 INSTALACJA MONITORINGU
41 Rejestrator monitoringu - parametry wg opisu technicznego szt.
d.11|kalk. wtasna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 Kamera monitoringu - parametry wg opisu technicznego szt.
d.11 kalk. wtasna
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43 Pozostate elementy instalacji monitoringu - parametry wg opisu technicznego: |kpl.
d.11|kalk. wiasna |- skrzynka teletechniczna wraz z wyposazeniem
- Swiattowdd w rurze ochronnej
- zasilanie elektryczne
- roboty montazowe oraz roboty ziemne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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