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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektow sportowych

45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw sportowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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Modernizacja nawierzchni boiska do koszykéwki (10).kstDZAAMKOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe SST-01 1 3
2|Obrzeza SST-01 4 6
3|Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego SST-01 7 9
4/Wymiana siatki ogrodzeniowej i pitkochwytdw na boisku wielofunkcynum i do pitki noznej SSt-01 1 12

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala




Modernizacja nawierzchni boiska do koszykéwki (10).kst - zmianBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe SST-01
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1|/0101-01
analogia
14.00*10+22.00*6 m 272.000
RAZEM 272.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej m?2
d.1|/0104-01
analogia
19.82*32.33 m?2 640.781
RAZEM 640.781
3|kal.indw. Koszt zatadunku i transportu materiatéw z rozbiorki oraz utylizacji t
d.1
19.82*32.33*0.050 t 32.039
RAZEM 32.039
2 Obrzeza SST-01
4/KNR 2-31 Rowki pod tawy obrzeza o wymiarach 28x28 cm w gruncie kat.llI-1V w istniejg-|m
d.2|0401-04 cej podbudowie
(32.33+19.26)*2 m 103.180
RAZEM 103.180
5|/KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
bieznia (0.28*0.14+(0.28+0.08)*0.5*0.10-0.08*0.10)*(19.54+32.05)*2 m3 5.076
RAZEM 5.076
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(19.54+32.05)*2 m 103.180
RAZEM 103.180
3 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego SST-01
7|KNR 2-31 Remont czastkowy podbudowy ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucz- |m2
d.3/1101-03 nia - gteboko$¢ wyboi do 5 cm
analogia
19.46*29.97 m?2 583.216
RAZEM 583.216
8|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 4, |m2
d.3/0102-01 0 cm wraz z wypetnieniem krat zwirem o frakcji 5-8 mm
analogia
poz.7 m2 583.216
RAZEM 583.216
9|kal.indw. Nawierzchnia poliuretanowa 2S gr.14-16 mm wraz z podbudowg ET grubosci |m?2
d.3 3.5cm
19.62*32.13 m?2 630.391
RAZEM 630.391
4 Wymiana siatki ogrodzeniowej i pitkochwytéw na boisku wielofunkcynum i do pitki noznej SSt-01
10/KNR 2-23 Wymiana siatki stalowej ogrodzeniowej na stupkach z rur stalowych na siatke |m
d.4/0401-01 z - wysoko$¢ 3 m na ogrodzenie z paneli 2D z pretéw stalowych w kolorze zie-
analogia lonym 6/5/6 mm - wymiar paneli 2.03x2.50 m
boisko wielo- (20.00+32.50)*2 m 105.000
funkcyjne
boisko do pit- [31.00+62.00*2 m 155.000
Ki noznej
RAZEM 260.000
11|KNR 2-23 Dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci wymiany siatki ogrodzeniowej m
d.4|0401-02
analogia
poz.10-32.50-31.00 m 196.500
RAZEM 196.500
12|KNR 2-23 Dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci wymiany siatki ogrodzeniowej m
d.4|0401-02 Krotnosé = 3
analogia
32.50+31.00 m 63.500
RAZEM 63.500
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Modernizacja nawierzchni boiska do koszykéwki (10).KES EAMMHENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

2206.3757

RAZEM

Stownie:
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Modernizacja nawierzchni boiska do koszykéwki (10)ZESTAWHENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|panele ogrodzeniowe 2D w kolorze m2 |1197.30 1197.30
zielonym o wym.2.03x2.50 m z pretow 00 00
stalowych o $rednicy 6/5/6 mm
2.|szpilki do geokraty typu J szt. |136.472 136.472
5 5
3.|szpilki do geokraty typu U szt. 9.9147 9.9147
4.|opaski (klamry) do geokraty szt. |1084.78 1084.78
18 18
5./miat kamienny t 8.7482 8.7482
6.|kliniec kamienny t 8.1650 8.1650
7.|ttuczeh kamienny niesortowany 0-31.5 |t 41.9916 41.9916
mm
8.|piasek m3 2.2933 2.2933
9.|zwir do nawierzchni drogowych 5-8 m3 | 67.0698 67.0698
mm
10.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.1651 0.1651
kow 35
11.|obrzeza betonowe 30x8 cm m [105.243 105.243
6 6
12.|mieszanka betonowa m3 5.2790 5.2790
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.1523 0.1523
14.|geokrata szt |2682.79 2682.79
36 36
15.|woda m3 | 17.1106 17.1106
16./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Modernizacja nawierzchni boiska do koszykéwki (10).kZESTAMMENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 12.8156
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 m-g 14.6970
3.|réowniarka samojezdna 103 kW (140 KM) m-g 14.6970
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 60.6545
5.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 14.6970
6.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 9.6117
(150 KM)
7.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4580
8. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 23.6640
RAZEM
Stownie:
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