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Scianka oporowa zespolona ze schodami

7 | siatka z pretéw karbowanych Q188
zbrojenie schodéw

Piasek zmieszany z cementem
grubosci ok. 12cm T

UWAGA:

- Nachylenie schodow i balustrad dostosowac do spadku terenu.

- Schody i sciany oporowe zbrojone siatkg z pretow karbowanych Q188 (fi 6mm/ oczko 15x15cm). Beton C25/30.
- Pod schodami wykona¢ podsypke grubosci ok.12cm z piasku zmieszanego z cementem.

- Schody dylatowane, dzielone na poszczegdlne czesci, na przyktad w miejscu spocznikdéw zapobiegajgc rysom.

- Stupki balustrady kotwione w sciankach oporowych w sposob sztywny.

- Balustrada na dtugosci dylatowana w miejscach dylatacji schodéw.
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siatka z pretéw karbowanych Q188

zbrojenie scianki oporowej

ORIENTACYJNE ZUZYCIE STALI:
Waga 1m? siatki Q188 = 3,14kg
Zuzycie na 1mb schodow:

- siatka dolna biegu 1,15m

- siatka gorna biegu 1,15m

- siatka scianki oporowej 2x1m
tgcznie 4,3m siatki Q188 = 13,5kg

UWAGA: Zakfad siatek zbrojeniowych

wynosi min. 2 oczka = 30cm

4 siatka z pretéw karbowanych Q188

zbrojenie schodéw
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