ZBIORNIK POZA
OPRACOWANIEM

CZESC NADZIEMNA
ZBIORNIKA OBJETEGO
OPRACOWANIEM

- SCHODY DO USUNIECIA | ODTWORZENIA
NA NOWO

- BALUSTRADY STALOWE DO DO
USUNIECIA | ODTWORZENIA NA NOWO

- SCHODY ZE SCIANKAMI OPOROWYMI DO
USUNIECIA | ODTWORZENIA NA NOWO

- BALUSTRADY STALOWE DO DO USUNIECIA |
ODTWORZENIA NA NOWO

\
I

chodnik betonowy

UWAGA: Schody zbrojone siatkg z pretéw fi 6-8mm karbowang. Beton C25/30.
Schody dylatowane, dzielone na poszczegdlne czesci na przyktad w miejscu spocznikéw zapobiegajgc rysom.
Balustrada na dtugosci dylatowana w miejscach dylatacji schodow.

SCHODY DO WYMIANY

BALUSTRADY DO WYMIANY

"o LAMPY ZEWNETRZNE DO WYMIANY

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowla zbiornika wody.
Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

INWESTOR

Gminne Przedsigbiorstwo Ustugowe Algawa Sp.z o.0.
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Ku;.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"Tkolektywsiudio

ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Torun
tel. 506 107 615
biuro@kolektywstudio.pl

sTADIUM | PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY

DATA NAZWA RYSUNKU NR RYS.
04-2024 £
SR ZAKRES ROBOT | (o
1250 ZEWNETRZNYCH
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Stawarz
upr. KUP/0105/PWOK/07
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

[ chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)




