ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis do projektu techniczno-budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Opis prac budowlanych i proponowanych materiatbw zastosowanych do

remontu
2. Rysunki
PS PLAN SYTUACYJNY skala: 1:500
01 RZUT PODZIEMIA skala: 1:50
02 RZUT PRZYZIEMIA skala: 1:50
03 RZUT DACHU skala: 1:50
04 PRZEKROJ A-A skala: 1:50
05 ELEWACJE skala: 1:50
06 ZAKRES ROBOT ZAWNETRZNYCH skala: 1:250
07 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ skala: 1:10
08 DETAL ZBROJENIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH  skala: 1:10



1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu wykonania prac remontowych

zbiornika wody w miejscowosci Kuczek

Podstawy opracowania:

> Zlecenie Inwestora

> Wizja lokalna

1.2. Opis prac budowlanych i proponowanych materiatléw zastosowanych

do remontu

1.2.1. Zagospodarowanie terenu

Zbiornik podziemny jest zlokalizowany na wzniesieniu, w sgsiedztwie pozostatych

zabudowan i infrastruktury stuzgcej do uzdatniania wody pitne;.

Obecnie teren wokét zbiornika jest zadrzewiony, a grunt ustabilizowany poprzez

roslinno$¢ niskopienng w postaci traw.

Komunikacja miedzy poszczegolnymi obiektami odbywa sie z wykorzystaniem
istniejgcych schodoéw zewnetrznych oraz sciezek betonowych. Schody zabezpieczone

barierkg z pochwytem, jednostronna.

Na terenie znajdujg sie réwniez latarnie oswietleniowe, obecnie nieczynne.

1.2.1.1. Schody zewnetrzne, Sciezki i dojscia

Schody zewnetrzne wraz ze $ciankami oporowymi, chodniki betonowe istniejgce do
skucia i wykonanie nowych. Nowe schody wykonane w miejscu istniejgcych na
stabilizowanym piasku. Schody dylatowane, dzielone na poszczegdlne czesci na
przyktad w miejscu spocznikbw zapobiegajgc rysom. Schody zbrojone siatkg
zbrojeniowg z pretow fi 6-8mm karbowang. Beton C25/30.

Balustrada stalowa, prosta, malowana proszkowo na kolor czarny. Pochwyt oraz stupki
z rur kwadratowych, wypetnienie z pretow pionowych kutych o przekroju
kwadratowym. Stupki balustrady osadzone w fundamencie betonowym na gtebokos¢
min. 70cm, w sposéb sztywny. Balustrada na dtugosci dylatowana w miejscach

dylatacji schodow.



1.2.1.2. Tereny zielone

W otoczeniu zbiornika podziemnego nalezy oczysci¢ teren z luznych gatezi i lisci.
Uzupetni¢ tereny zielone poprzez dosianie traw. W miejscu praz budowlanych
odtworzy¢ zielen istniejgca.

Dziko rosngce krzaki i krzewy uregulowac poprzez wycinke/przycinke.

1.2.1.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne z zastosowaniem lamp ulicznych wolnostojgcych koloru
czarnego z oprawami ledowymi, min. 3000K, moc 60W, sztuk 6. Na lampach oraz
budynku zamocowane kamery zewnetrzne w kolorze czarnym szt. 8. Kamery z

zestawem do przesytu podglagdu z kamer na zywo. Lampy oswietleniowe proste.

1.2.1.4. Instalacje wody

Rurociagi instalacji wody czystej i uzdatnionej na odcinku pomiedzy komorg
wyposazong w zestaw zasuw odcinajgcych zostang wymienione na nowe z rur z PE
zgrzewanego doczotowo, istniejgce (w komorze) jak nowo projektowane zasuwy z
napedem elektrycznym, na trasie modernizowanej instalacji studnie z weztami
umozliwiajgcymi odwadnianie odcinanych odcinkéw instalacji. Projektuje sie uktad
niezaleznego napetniania i oprézniania poszczegdélnych zbiornikéw. Instalacje
wewnatrz zbiornikbw bez zmian, (wymiana w przypadku fizycznego stwierdzenia

zuzycia armatury).

Wszelkie studnie, wtazy rewizyjne zeliwne, kotnierze studni oczysci¢ z brudu, korozji i
innych zanieczyszczen. Zniszczone wtazy i studnie wymieni¢ na nowe. Dookofa studni
wykonaé¢ opaski obwodowe s$rednicy 50cm wiekszej od zewnetrznego obrysu. W
miejscu opasek usungé darnine, wytozyC geowtdkning oraz kamien zwirowy
otoczakowy lub podsypke mineralng, zabezpieczong obrzezem do trawnikow PCV aby

uniemozliwi¢ zarastanie studni trawa.

1.2.2. Prace remontowe dot. budowli zbiornika

1.2.2.1. I1zolacja zbiornika od strony wewnetrznej

e Podtoze zagruntowac specjalng powtokg gruntujgcg z zastosowaniem krze-

mianu alkalicznego



Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wieksze;j
niz 2 mm nalezy wypetni¢ wodoszczelng szpachléwkg uszczelniajgcg zawiera-

jacg maczke kwarcowg, cement.

W naroznikach wewnetrznych nalezy wykonac fasete uszczelniajgcg o promie-

niu ok. 5 cm, ze szpachléwki uszczelniajgce;j

Po zwigzaniu zaprawy wyrbwnawczej nanies¢ rownomiernie pierwszg warstwe
uszczelnienia ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o0 wysokiej
odpornosci na siarczany. W sktad szlamu wchodzg miedzy innymi: maczka
kwarcowa, cement, klinkier z cementu portlandzkiego, siarczan wapnia natu-
ralny, tlenek wapnia). Izolacje z mineralnego szlamu uszczelniajgcego naktadaé
w co najmniej dwoch warstwach o tgcznej grubosci min. 3 mm. Kolejng warstwe
nalezy naktada¢ metodg ,Swieze na swieze”, tj. ok 15-30 minut od natozenia

poprzednie;.

Catosc¢ prac odnosi sie do wszystkich elementéw powtoki zbiornika.

1.2.2.2. Posadzki komory nr1i 2

Komora nr1 - dolna:

Oczyszczenie z luznych elementéw posadzki.
Uzupetnienie dziur po luznych elementach szlichty.
Wykonanie posadzki samopoziomujgce; .

Malowanie posadzki farbg do betonu wraz z cokotem wysokosci 8cm obwo-

dowo

Komora nr2 - gorna:

Oczyszczenie ptytek, usuniecie wtdrnych i uszkodzonych spoin
Usuniecie powtok malarskich, pytu i brudu.

Uzupetnienie ubytkow i spoin w ptytkach ceramicznych
Zagruntowanie mikroemulsjg silikonowg ograniczajgcg wnikanie wody
W przepadku koniecznos$ci wykonania rekonstrukcji kolorystyczne;j

- natozenie bezbarwnej powtoki farby silikonowej



1.2.2.3. Sciany komory nr 1 i 2

Na zawilgoconych scianach oraz wszedzie tam, gdzie na Scianach wewnetrznych nie
ma kafli ceramicznych a Sciany sg zniszczone przez wilgo¢ i sole, po skuciu warstw

farb, luznych fragmentéw tynkow, takze zastosowac tynki WTA.

W tym celu nalezy oczysci¢ wszystkie powierzchnie Scian z luznych elementow,

powtok malarskich w sposdb mechaniczny.

Wewnatrz pomieszczen zastosowaé srodek do zwalczania zarodnikow grzyba, plesni
poprzez oprysk scian i sufitow.

Lokalnie natozy¢ tynk/warstwe sczepng pod kolejne warstwy tynkéw renowacyjnych.
Na wyréwnang powierzchnie nanies¢ farbe krzemianowg wewnetrzng, otwartg
kapilarnie i antyplesniowg. Farba wewnetrzna o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej, aktywna kapilarnie. Antyplesniowa, poprzez wysokg alkalicznosc. Nie zawiera
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, niskoemisyjna. Klasa odpornoéci na scieranie na
mokro: 3 wg DIN EN 13300. Sita krycia: klasa 2 przy 7 m?/I. Przepuszczalnos¢ pary

wodnej sd< 0,01 m.

Ptytki ceramiczne istniejgce sku¢ i wymieni¢ na nowe, odwzorowane na bazie
istniejgcych z uwagi na historyczng substancje. Ptytki odtworzy¢ w zakresie wielko$ci,

ksztattu i szkliwa oraz sposobu ukfadania.

1.2.2.4. Elewacja

Po skuciu zniszczonych przez sole i wode tynkdw mur oczyscic, lokalnie przemurowac
i naprawi¢. W strefie cokotéw podtoze przygotowaé poprzez zagruntowanie i natozenie
w 2 warstwach szlamu odpornego na zasolenie. Na ostatnig, jeszcze Swiezg warstwe
szlamu narzuci¢ warstwe sczepng/obrzutke pokrywajgc ok. 100 % powierzchni.
Jako tynk zastosowac tynk wg norm WTA, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i
odporny na zasolenie podtoza w gruboséci ok. 2 cm. Alternatywnie zastosowacé biaty

tynk renowacyjny z certyfikatem WTA. Powierzchnie wygtadzi¢ zaprawg mineralna.

Przygotowanie podtoza

Skucie wszystkich odspojonych tynkow (ok. 80% powierzchni wszystkich tynkéw na
elewacjach). Luzne spoiny pomiedzy cegtami nalezy wydtutowa¢ a mur mechanicznie
oczysci¢ z luznych czgstek. Mechaniczne usung¢ cementowy nakrop i wtérne farby z

pozostawionych tynkéw.



Dezynfekcja elewaciji

Usungac rosliny i korzenie porostéw i mchow, usung¢ ich resztki szczotkg. Podtoze
nasgczy¢ impregnatem a nastepnie zmy¢. Profilaktycznie nanies¢ powtornie preparat,

pozostawi¢ do wyschniecia, nie sptukiwac.

Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych

Na odstoniety mur nanie$¢ preparat krzemianowy pedzlem lub poprzez oprysk
»,miejsce w miejsce”.
Podtoze nalezy uprzednio dobrze nasgczy¢ wodg. W ciggu kilku dni nastgpi

wzmocnienie muru i zapraw poprzez wytrgcanie zelu krzemionkowego.

Przemurowania

Jesli to konieczne, wykonaC lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegtg, ukfadajgc jg na zaprawie trasowej (Tynk mozna zastosowac takze

jako podkfadowy).

Naprawa rys w murze

Aby skotwi¢ mury, w miejscach pekniec, po wycieciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z
obu stron rysy) i na gtebokos¢ ok. 6 cm, wprowadzi¢ warstwe mineralnej zaprawy
mocujgcej o wytrzymatosci M20 lub M30 a nastepnie kotwy srubowe, dwubiegowe z
nierdzewnej stali austenitycznej i przykry¢ warstwg w/w zaprawy (ew. w wiekszg
szczeline mozna wcisng¢ sznur z pianki polietylenowej o zamknietych komérkach o
dobranej srednicy). Wypetnienie rys w murze wykona¢ czysto mineralng suspensjg

zalewowg. Szczegotowy sposob kotwienia wykonac¢ wg. projektu konstruktorskiego.

Zagruntowanie muru w cokole

Do wysokosci ok. 50 cm od poziomu gruntu nanie$¢ na oczyszczony i naprawiony mur
oraz przypory preparat gruntujgcy pod szlamy, ktory poprawia przyczepnosc kolejnych

warstw. Materiat rbwnomiernie rozprowadzi¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Naniesienie zaprawy uszczelniajagcej na zagruntowang powierzchnie

Mur pokry¢ warstwami zaprawy uszczelniajgcej, odpornej na siarczany. Materiat

naktadac pedzlem tawkowcem, Swieze na swieze.



Czas oczekiwania pomiedzy drugim i trzecim etapem roboczym; co najmniej 24h.

Natozenie warstwy sczepnej/obrzutki na wilgotny szlam w cokole

W poziomie cokotu na trzecig warstwe szlamu, ,na $wiezo” natozy¢ warstwe sczepng
dla tynku renowacyjnego, obrzutke z certyfikatem WTA. Jest to zaprawa odporna na
zasolenia oraz narzut podktadowy pod tynki. NarzucaC petnokryjaco na swiezy
szlam. Grubos¢ maks. 5 mm. Pokrycie muru kryjgce, ok. 100%.

Natozenie tynku cokotowego WTA

Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej mozna naktadaC tynk
cokotowy o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i na sole z certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy
schniecie muréw. Grubos¢ warstwy ok. 2 cm. Renowacyjny tynk cokotowy wykazuje

podwyzszong odpornos¢ na sole i odpornosc¢ na uszkodzenia mechanicznie.

Alternatywnie wobec tynku cokotowego, mozna zastosowac¢ tynk renowacyjny z
certyfikatem WTA o standardowych wytrzymatosciach, ktéry bedzie zastosowany na

elewacjach lamusa.

Wykonanie obrzutki na elewacjach

Powyzej cokotu na mur natozyé obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne warstwy
tynkow. Pokrycie muru potkryjace, ok.50% na murze ceglanym do 100% na podtozach

szczelnych (beton, szlam hydroizolacyjny).

Natozenie biatego tynku renowacyjnego na elewacjach

W przypadku wysokiego zasolenia lub potrzeby wyréwnania scian na obrzutke natozy¢
warstwe renowacyjnego tynku podktadowego. Tynk po natozeniu przeczesac poziomo
grzebieniem tynkarskim lub innym narzedziem. Po kilku dniach od natozenia tynku

podktadowego, jako warstwe wierzchnig natozy¢ biaty tynk renowacyjny WTA.

Tynk nalezy naktadac recznie lub maszynowo w warstwie o grubosci minimum 15 mm.

Tynk ten nakfadac po ok. 2 dniach, bezposrednio na obrzutke.

Wyréwnanie faktury tynkéw

Po zwigzaniu tynku renowacyjnego, powierzchnie catej elewacji natozy¢ gtadz
mineralng barwiong w masie wg. badan stratygraficznych. Szpachlowanie wykonac¢



mineralnym tynkiem drobnoziarnistym, aby wygtadzi¢ powierzchnie tynkéw catej

elewac;ji.

Dylatacje
Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich z
tynkiem, wykonaC poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby

przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

Gruntowanie i malowanie

Zwigzane tynki nalezy zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym i pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia. Preparat wyréwna

chtonnos$¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnie.

Do wykonania powtoki malarskiej zastosowaé farbe wysokiej jakosci o wysokiej
zawartosci silikonu. Farba posiadajgca dodatek biocydu opdzniajgcego porastanie
elewacji przez glony (przepuszczalnos$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla sd <0,05 m).

Farbe natozy¢ watkiem lub pedzlem.

1.2.2.5. Dach

Dach kopertowy kryty papg z odprowadzeniem wody poprzez rynny i rury spustowe
na teren przylegty. Warstwy potaci dachu do usuniecia do warstw betonowych. Potaé
dachu do odtworzenia. Po usunieciu warstw w sytuacji ewentualnych spekan betonu
nalezy sku¢ luzne elementy oraz uzupetni¢ srodkami do naprawy betonu. Po
odtworzeniu warstw podktadowych wykonac¢ pokrycie 2x papa izolacyjna (jedna
podktadowa, druga wierzchniego krycia). Wymiana wszelkich obrobek blacharsko-

dekarskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowe;j.

1.2.2.6. Instalacje wody

Rurociagi instalacji wody czystej i uzdatnionej na odcinku pomiedzy komorg
wyposazong w zestaw zasuw odcinajgcych zostang wymienione na nowe z rur z PE
zgrzewanego doczotowo, istniejgce (w komorze) jak nowo projektowane zasuwy z
napedem elektrycznym, na trasie modernizowanej instalacji studnie z weztami
umozliwiajgcymi odwadnianie odcinanych odcinkéw instalacji. Projektuje sie uktad
niezaleznego napetniania i oprézniania poszczegdélnych zbiornikéw. Instalacje
wewnatrz zbiornikbw bez zmian, (wymiana w przypadku fizycznego stwierdzenia

zuzycia armatury).



1.2.2.7. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne do wymiany na nowe.

Drzwi wyposazone w zwore elektromagnetyczng z kontrolg dostepu. Trasy przewodow
prowadzone po wewnetrznej stronie Scian, natynkowo. Oprawy, wigczniki P44
odporne na zawilgocenie, stylizowane na starszej epoki. Przewody natynkowe

dekoracyjne, czarne.
Nowa tablica elektryczna zewnetrzna, zabezpieczona przed otwarciem.

Oswietlenie zewnetrzne z zastosowaniem lamp ulicznych wolnostojgcych koloru
czarnego ledowych, min. 3000K, moc 60W, sztuk 6. Na lampach oraz budynku

zamocowane kamery zewnetrzne w kolorze czarnym szt. 8

Opracowanie:

mgr inz. Maciej Stawarz

Torun, w kwietniu 2024
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