ELEWACJA POLNOCNA

- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
- WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OBROBEK
posypka papy BLACHARSKICH NA TYTANOWO-CYNKOWE
w kolorze grafitowym
POKRYCIE PAPA:
- ULOZENIE DWOCH WARSTW PAPY
DACHOWEJ: PODKEADOWA | WIERZCHNIEGO

3,07

w kolorze grafitowym

ELEWACJA WSCHODNIA

posypka papy

ELEWACJE

- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
- WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH NA TYTANOWO-CYNKOWE

+3,07

T

KRYCIA, NA KRZYZ

T T

- SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW, ZNICZCZONYCH PRZEZ — il

SOLE | WODE | M
- DEZYNFEKCJA ELEWACJI, USUNIECIE RqSLlN, KORZENI
POROSTOW | MCHOW
- NANIESIENIE PREPARATU KRZEMIANOWEGO NA MUR
- LOKALNE PRZEMUROWANIE WYMAGAJACYCH MIEJSC
NIEZASOLONA CEGEA NA ZAPRAWIE TR/}SOWEJ
- NAPRAWIENIE RYS W MURZE POPRZEZ UMIESZCZENIE KOTEW
SRUBOWYCH NA ZAPRAWIE MINERALNED ZAPRAWY MOCUJACEJ
O WYTRZYMALOSCI M20 LUB M30, PRZYKRYCIE ZAPRAWA
- WYPELNIENIE RYS MINERALNA SUSPENSJA ZALEWOWA
- OBRZUTKA/WARSTWA SCZEPNA - POKRYCIE 50% NA MURZE
CEGLANYM, DO 100% NA PODLOZACH SACZELNYCH (BETON,
SZLAM HYDROIZOLACYJNY) |
- BIALY TYNK RENOWACYJNY gr. min. 15 mm
- GLADZ MINERALNA, BARWIONA W MASIE‘ o
LO)|
DO WYSOKOSCI OK. 50 cm OD POZIOMU @RUNTU: —2
- ZAGRUNTOWANIE OCZYSZCZONEGO
| NAPRAWIONEGO MURU | PRZYPOR
PREPARATEM GRUNTUJACYM POD SZLAMY
- NALOZENIE 2 WARSTW SZLAMU ODPORNEGO NA
ZASOLENIE
- WARSTWA SCZEPNA/OBRZUTKA Z CERTYFIKATEM
WTA NA WILGOTNY SZLAM, NARZUCONA
PELNOKRYJACO NA GR. 5mm
- TYNK COKOLOWY WTA
- BIALY TYNK RENOWACYJNY gr. min. 15mm
- GLADZ MINERALNA, BARWIONA W MASIE

L RAMA OKIENNA DO RENOWACJI - USUNIECIE
SKORODOWAN, ZABEZPIECZENIE |

ODMALOWANIE; WYMI%‘NA SIATKI

ZABEZPIECZAJACEJ PRZECIW OWADOM |
GRYZONIOM ZE STALI NIERDZEWNEJ
lewacja tynkowana w ko|orze bezowym 30-5 Gelbgrau
lub inny o zblizonej koIoryptyce
elewacja tynkowana w koLorze bezowym 30-3 Gelbgrau
q lub inny o zblizonej kolorystyce
DRZWI| WEJSCIOWE ST}\LOWE
DO RENOWACJI - USUNIECIE SKORODOWAN,
ZABEZPIECZENIE | ODMALOWANIE NA KOLOR
SZARY

P s Wt e R ) S i I

ELEWACJA POLUDNIOWA

- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
- WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH NA TYTANOWO-CYNKOWE

posypka papy
w kolorze grafitowym

w kolorze grafitowym

ELEWACJA ZACHODNIA

posypka papy

- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
- WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH NA TYTANOWO-CYNKOWE

3,07

| +

POKRYCIE PAPA:

3,07

lub inny o zblizonej kolorystyce
elewacja tynkowana w kolorze bezowym 30-3 Gelbgrau
lub inny o zblizonej kolorystyce

T

POKRYCIE PAPA:

- ULOZENIE DWOCH WARSTW PAPY
DACHOWEJ: PODKtADOWA | WIERZCHNIEGO
KRYCIA, NA KRZYZ

- DEZYNFEKCJA ELEWACJI, USUNIECIE ROSLIN, KORZENI, POROSTOW |
MCHOW

- NANIESIENIE PREPARATU KRZEMIANOWEGO NA MUR

- LOKALNE PRZEMUROWANIE WYMAGAJACYCH MIEJSC NIEZASOLONA
CEGLtA NA ZAPRAWIE TRASOWEJ

- NAPRAWIENIE RYS W MURZE POPRZEZ UMIESZCZENIE KOTEW
SRUBOWYCH NA ZAPRAWIE MINERALNEJ ZAPRAWY MOCUJACEJ O
WYTRZYMALOSCI M20 LUB M30, PRZYKRYCIE ZAPRAWA

- WYPELNIENIE RYS MINERALNA SUSPENSJA ZALEWOWA

- OBRZUTKA/WARSTWA SCZEPNA - POKRYCIE 50% NA MURZE
CEGLANYM, DO 100% NA PODLOZACH SZCZELNYCH (BETON,
SZLAM HYDROIZOLACYJNY)

- BIALY TYNK RENOWACYJNY gr. min. 15 mm

- GLADZ MINERALNA, BARWIONA W MASIE

DO WYSOKOSCI OK. 50 cm OD POZIOMU GRUNTU:

- ZAGRUNTOWANIE OCZYSZCZONEGO | NAPRAWIONEGO
MURU | PRZYPOR PREPARATEM
GRUNTUJACYM POD SZLAMY N

- NALOZENIE 2 WARSTW SZLAMU ODPORNEGO NA
ZASOLENIE

- WARSTWA SCZEPNA/OBRZUTKA Z CERTYFIKATEM WTA
NA WILGOTNY SZLAM, NARZUCONA PELNOKRYJACO NA
GR. 5mm

- TYNK COKOLOWY WTA

- BIALY TYNK RENOWACYJNY gr. min. 15 mm

- GLADZ MINERALNA, BARWIONA W MASIE

elewacja tynkowana w kolorze bezowym 30-5 Gelbgrau
lub inny o zblizonej kolorystyce

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]. Wszystkie prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osob uprawnionych. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji, rozbieznosci lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub projektami poszczegdinych branz, Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ informacje do Projektanta przed rozpoczeciem prac budowlanych.
2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ z aktualnymi projektami branzowymi oraz opisami technicznymi. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng

dokumentacjg branzowg i budowlang.

4. Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykow stolarki okiennej, ofasowad blacharskich z tynkiem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjng.

5. Zwigzane tynki nalezy zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco—hydrofobizujgcym i pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia. Do wykonania powfoki malarskiej

jakosci, o wysokiej zawartosci silikonu. Farba posiadajgca dodatek biocydu opdzniajgceqo porastanie elewacji przez glony (przepuszczalno$é pary wodnej i dwutlenku wegla

T
elewacja tynkowana w kolorze bezowym 30-5 Gelbgrau——7

- SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW, ZNICZCZONYCH PRZEZ SOLE | WODE—— @

- ULOZENIE DWOCH WARSTW PAPY

DACHOWEJ: PODKLADOWA |
WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA KRZYZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowla zbiornika wody.

Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandréw Kujawski

INWESTOR

Gminne Przedsigbiorstwo Ustugowe Algawa Sp.z o.0.

ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Ku;j.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"Tkolektywsiudio

ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Torun
tel. 506 107 615
biuro@kolektywstudio.pl

STADIUM | PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY
DATA NAZWA RYSUNKU NR RYS.
04-2024
SKALA ELEWACJE 05
1:50
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Stawarz
upr. KUP/0105/PWOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zastosowac farbe wysokie] OPRACOWANIE | mgr inz. arch. Kinga Plata
sd <0,05 m).

[ chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)




