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A. Opis techniczny.

1. Przebudowa rurociggéw wody uzdatnionej.

Projektuje si¢ przebudowe rurociggow wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody w
Kuczku, zgodnie z czesécig rysunkowa opracowania. Istniejace rurociggi nalezy zlikwidowac.
Rurociaggi nalezy wykona¢ z rur PE klasy 100 szeregu SDR11 na ci$nienie PN16 o
srednicy 400 1 225.

Dtugos$c¢ projektowanych odcinkéw wodociggu wynosi:
- PEHD 225x20,5 SDR 11 PN 16, dlugo$¢ okoto 70 m.
- PEHD 400x36,3 SDR 11 PN 16, dlugo$¢ okoto 92,5 m.

Dodatkowo na rurociggach projektuje si¢ komory rewizyjne w postaci studni betonowych z
zasuwami z napedem elektrycznym, oraz inng niezbe¢dng armaturg. Szczegoly wyposazenia

wezlow w armature pokazano w czesci rysunkowe;.

- transport i sklfadowanie rur PE

Rury polietylenowe sa materiatem o stosunkowo malej wytrzymato§ci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury
PE dostarczane sg3 w postaci prostych odcinkéw paletyzowanych w wiazki. Rury nalezy
sktadowac¢ na réwnym podtozu. Przy zaladunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac
zawiesia wykonane z lin migkkich - nie wolno stosowa¢ lin stalowych lub tancuchow. Rury
moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje si¢
sktadowanie przez dluzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

- montaz rurociagoéw

Do budowy rurociagdw nalezy stosowa¢ wykonanie potaczen metodg zgrzewania
doczotowego. Laczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na
ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow taczonych elementdéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z plyta grzewcza a nast¢gpnie wzajemnym docisnigciu tgczonych
elementow do siebie z odpowiednig sita. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze
by¢ prawidlowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrolg temperatury 1 sity
docisku. Po wykonani kazdego zlacza nalezy dokonac ocen¢ jako$ci polaczenia za pomoca
urzadzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm.

Najistotniejsze kryteria to:

- rowek ,,A’’ pomiedzy powstalymi wateczkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej
zewngtrznej powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B’’ nie moze przekracza¢ warto$ci;

e 7-11 mm dla rur dn90-180mm

e 11-16 mm dlarur dn200-250mm

e 16-23mm dlarurdn315 i wigkszych



- zachowac proporcje poszczegolnych wyptawek wg zasady:
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- przesunigcie $cianek ,,V’’ nie moze przekracza¢ wartosci grubosci $cianki.
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- armatura
Na rurociggach zostang zamontowane urzadzenia typu:

zasuwy odcinajace z napedem elektrycznym
zawory klapowe zwrotne

faczniki rurowo kolierzowe

faczniki amortyzacyjne

armatura zeliwna

Wszystkie projektowane zasuwy wyposazy¢ w napedy elektryczne ze sterownikiem w
wersji ON-OFF lub regulacyjnej. Napedy wg normy Armatura przemystowa —Napedy
elektryczne do armatury przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02.
Moment obrotowy i czas zamknigcia zgodnie z wytycznymi producenta armatury na ktorej
zostanie zamontowany naped. Wykonanie temperaturowe -30 +70°C. Zasilanie 3-fazowe AC
400V/50Hz. Rodzaj pracy: dla zamknij-otworz S2-15min, regulacja S4-25%. Naped
wyposazony w pojedyncze wielopinowe przylacze elektryczne typu gniazdo-wtyk, trwate
(odporne na wytamanie)zabezpieczenie przed nieprawidtowym podigczeniem wtyczki z
gniazdem. W miejscach zagrozonych zalaniem przytacze elektryczne przystosowane do



podwdjnego zabezpieczenia przed przeciekami z dtawikow. Malowany proszkowo w klasie
zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg ISO 12944 -2. Stopien ochrony IP68. Zabudowany
mechaniczny wskaznik potozenia na napgdzie. Napedy powinny by¢ wyposazone

w metalowe pokretta umozliwiajace sterowanie reczne, automatycznie odtagczone w
sterowaniu elektrycznym, sygnalizacja aktywowania pracy recznej. Napedy beda wyposazone
w grzalki antykondensacyjne. Sterowanie zdalne napedéw realizowane wg. schematu lub
wymagan AKP

- Komory rewizyjne

Komory rewizyjne wykona¢ w formie studni zelbetowych z betonu w klasie W8. Studnie
wykonane i zamontowane zgodnie z rozwigzaniami systemowymi i wytycznymi producenta.
Przejscia rurociggdw wykonac jako szczelne.

2. Roboty ziemne.

- roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w  normie  PN-B-10736  ,Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czgsciowo jako wykopy o
Scianach pionowych z umocnieniem szalunkami pelnymi oraz cz¢$ciowo jako
szerokoprzestrzenne. Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie
rozpozna¢ calg tras¢ wzdluz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowaé
punkty wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokos¢
dna wykopoéw powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowane;j
przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odlegtos¢ przewodow wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic;

- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
- od stupow elektrycznych i telefonicznych 1,50m
- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m
- od pasa drzew 1,5m
- od studni kopanych 5,0m
- od gazociagow sredniopreznych 1,5m
- od gnojownikow i dotow ustgpowych 10,0m
- od szczelnych zbiornikow na $cieki 5,0m
- od drogi krajowe;j 15,0-25,0m
- od ogrodzen 1,0m

- od budynkow 3,0m



Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w
miejscach przej$¢ komunikacyjnych, a w nocy o§wietlone $wiattami ostrzegawczymi.

- podsypka i zasypanie wykopoéw

Na catej dhugosci sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i
zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopow tj.
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetnic¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby
szczelno$ci 1 inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto
do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od. rgcznego
rOwnomiernego obsypania rur z bokéw z zaggszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad
wierzch rur, a nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z rbwnoczesnym zaggszczeniem. Po
zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na
trasie kolektora i1 przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej [drég,
podworzy, ogrodzen, rowow itp.] do stanu pierwotnego. PrzejScia wodociggu przez
drogi osiedlowe nalezy wykona metoda przepychu w rurach ostonowych stalowych.

- proba szczelnoSci.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej o dlugosci ok. 200m nalezy wykona¢ probe
szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu cze$ciowe;j
zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek powinien speinia¢ wymagania stosowanych norm.

Probeg cis$nienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

1. faza wstgpna
2. prdba zasadnicza

e faze wstepng nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaco:

- po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu
ci$nienia atmosferycznego 1 przez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje
napr¢zen w rurociggu, aby uniknaé wstgpnych naprezen pochodzacych od
ciSnienia wewngtrznego(nalezy  zabezpieczy¢ rurocigg przed ~wtornym
zapowietrzeniem)

- po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob ciaggly podnosi¢ ci$nienie
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzyma¢ ci$nienie STP przez 30min
przez

dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje
rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci.

- przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozcigganie si¢ na skutek lepkosprezystego petzania

- na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli
ci$nienie spadto o wigcej niz 30% STP nalezy przerwac faze wstepna 1 1 ustalic
przyczyny spadku.



e proba zasadnicza

Prawidtowa proba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwiazku z czym nalezy
gwaltownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty spadek
ci$nienia prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i
rejestrowaé wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadnicza probe
ci$nienia nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje¢
wzrostowg 1 w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

- plukanie 1 dezynfekcija

Wodociagg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeplukaniu i
dezynfekcji. Dezynfekcj¢ rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-72/B-10732 stosujac
dodatek chlorku wapnia lub chloraminy. Roztwoér wodny ze $rodkiem dezynfekujacym
powinien pozosta¢ w rurociggu przez co najmniej 24 godziny. Nast¢pnie rurociag nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ woda w celu wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Po
wykonaniu dezynfekcji 1 przeptukaniu nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng wody w
laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;.

3. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Wykona¢ instalacj¢ zasilania i sterowania dla napedow zasuw, umieszczonych w
komorach rewizyjnych zgodnie z cz¢scig rysunkowa

4. Uwagi koncowe
Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia
wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszy zwrot ,np.”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne, 1 jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowa urzadzenia 1 materialy rownowazne
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia 1 materialy spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Wszelkie zmiany
w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien
uzgodni¢ z Projektantem przed ztozeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne
niz opisane w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim przypadku zalaczy¢ do
sktadanej oferty;

Stosowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, (certyfikaty zgodno$ci z normg lub aprobatg wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne);

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub dopuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta i Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek;

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z normami wymienionymi w punkcie 1 oraz z
wytycznymi producenta rur i urzadzen;

Przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania 1 odbioru Cobrti Instal,
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)



1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
1., Nr47, poz. 401).

W miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ przekopy kontrolne.

W przypadku robot zewnetrznych dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze] przez
uprawnionego geodetg.

Nawierzchnie po wykopach odbudowa¢ do stanu istniejacego. Technologie robot
dostosowa¢ do warunkow i1 uzgodnien z jednostkami uzgadniajacymi.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przywrdcenia infrastruktury pasa drogowego w
miejscu zaj¢cia oraz w zakresie jego naruszenia w trakcie wykonywanych rob6t do stanu
pierwotnego.

Wykopy w porze nocnej oswietli¢ 1 zabezpieczyc.



