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- GRUNTOWANIE POWLOKA GRUNTUJACA Z
ZASTOSOWANIEM KRZEMIANU ALKALICZNEGO
- WYPELNIENIE WODOSZCZELNA SZPACHLOWKA
USZCZELNIAJACA ZAWIERAJACA MACZKE
~ KWARCOWA, CEMENT
~ - FASETA USZCZELNIAJACA ZE SZPACHLOWKI
~ USZCZELNIAJACEJ W NAROZNIKACH
“MIN. 2x USZCZELNIENIE ZE SZTYWNEGO,
“WINERALNEGO SZLAMU USZCZELNIAJACEGO O
VW@ J ODPORNOSCI NA SIARCZANY
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e ey - SKUCIE ISTNIEJACYCH PLYTEK CERAMICZNYCH
- ULOZENIE NOWYCH PLYTEK CERAMICZNYCH
~ Z ODWZOROWANIEM ISTNIEJACEJ WIELKOSCI,
N KSZTALTU, SZKLIWA | SPOSOBU UKEADANIA
. ———W MIEJSCACH BEZ PLYTEK CERAMICZNYCH:
= AN - SKUCIE WARSTW Z FARBA ORAZ LUZNYMI “
FRAGMENTAMI TYNKU =
- OCZYSZCZENIE PLYTEK KOMORY GORNEJ, = - OPRYSK SCIAN | SUFITOW SRODKIEM DO o~
USUNIECIE WTORNYCH | USZKODZONYCH SPOIN, 189 L7 ZWALCZANIA ZARODNIKOW GRZYBA | PLESNI
- USUNIECIE POWEOK MALARSKICH, PYLU | BRUDU T - NALOZENIE TYNKU/WARSTWY SCZEPNEJ POD
- UZUPEENIENIE UBYTKOW | SPOIN W PLYTKACH 201 KOLEJNE WARSTWY TYNKOW RENOWACYJNYCH
CERAMICZNYCH - NANIESIENIE FARBY KRZEMIANOWEJ
- ZAGRUNTOWANIE MIKROEMULSJA SILIKONOWA, = 99 94 98 WEWNETRZNEJ, OTWARTEJ KAPILARNIE,
OGRANICZAJACA WNIKANIE WODY = ANYPLESNIOWE
- NALOZENIE BEZBARWNEJ POWt OKI FARBY H,,, =295 Hp=220 .
om.
SILIKONOWEJ - REKONSTRUKCJA P ~lo 0.01 ‘ KOMORA 2
[4p1lYe] . .
KOLORYSTYCZNA ||:E =T 4,35 m? | plytki ceramiczne ©
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RZUT PRZYZIEMIA

N

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [mz]
0.01 KOMORA 2 ptytki ceramiczne 4,35
> 4,35
Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]. Wszystkie prace prowadzi¢ pod statym

nadzorem oséb uprawnionych. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji, rozbiezno$ci lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub
projektami poszczeqoinych branz, Wykonawca zobowiqgzany jest przekazaé

informacje do Projektanta przed rozpoczeciem prac budowlanych.

. Koty wysokosciowe podano w [m].
. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ z aktualnymi projektami

branzowymi oraz opisami technicznymi. Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacjq
branzowq i budowlang.

. Instalacje wewnqtrz zbiornikéw bez zmian (wymiana w przypadku

fizycznego stwierdzenia zuzycia armatury).

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowla zbiornika wody.
Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandréw Kujawski

INWESTOR

ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Ku;j.

Gminne Przedsigbiorstwo Ustugowe Algawa Sp.z o.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"Tkolektywsiudio

ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Torun
tel. 506 107 615
biuro@kolektywstudio.pl

STADIUM | PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY
DATA NAZWA RYSUNKU NR RYS.
04-2024
SKALA RZUT PRZYZIEMIA 02
1:50
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Stawarz
upr. KUP/0105/PWOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE |Mgrinz. arch. Kinga Plata

[ chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)




