WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
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Uwagi:

- OCZYSZCZENIE Z LUZNYCH ELEMENTOW
POSADZKI KOMORY DOLNEJ

- UZUPEELNIENIE DZIUR PO LUZNYCH
ELEMENTACH SZLICHTY KOMORY DOLNEJ

- WYKONANIE SAMOPOZIOMUJACEJ POSADZKI
DOLNEJ

- MALOWANIE POSADZKI FARBA DO BETONU
WRAZ Z COKOLEM WYSOKOSCI 8CM
OBWODOWO POSADZKI DOLNEJ

1. Wszystkie wymiary podano w [cm]. Wszystkie prace prowadzi¢ pod stafym nadzorem osdb uprawnionych. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. W wypadku jakie kolwiek zmiany w trakcie realizacji, rozbieznosci lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub projektami
poszczegdlnych branz, Wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ informacje do Projektanta przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ z aktualnymi projektami branzowymi oraz opisami technicznymi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do
zapoznania sie z kompletng dokumentacjq branzowq i budowlang.
4. Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykdw stolarki okiennej, ofasowart blacharskich z tynkiem, wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby przeprowadzi¢ ryse

w fuge dylatacyjng.

5. Zwiqzane tynki nalezy zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco—hydrofobizujgcym i pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia. Do wykonania powfoki malarskiej zastosowaé
farbe wysokiej jakosci, o wysokiej zawartosci silikonu. Farba posiadajgca dodatek biocydu opézniajgceqo porastanie elewacji przez glony (przepuszczalnosé pary wodnej i dwutlenku

wegla sd <0,05 m).
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STADIUM | PROJ. TECHNICZNO-BUDOWLANY
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IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Stawarz
upr. KUP/0105/PWOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE |Mgrinz. arch. Kinga Plata

[ chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24/94 z 23 lutego 1994)




