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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

Temat dokumentacji

Tematem dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
Remontu zbiornika wody. Obiekt znajduje sie w miejscowosci Kuczek gmina
Aleksandrow Kujawski na dziatce nr 58/12.

Zakres projektu

Instalacje elektryczne:

- oSwietlenie terenu;

- o$wietlenie pomieszczen;

- zasilania i gniazd wtyczkowych;

- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

Podstawa opracowania projektu

Zakres robét zlecony przez Inwestora.

Plany budowlane obiektu.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obwigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnien z Inwestorem odnos$nie zasilania obiektu;

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja instalacj;

Projekt technologii obiektu;

Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora,

Polska Norma — PN-IEC-060364-4-41- 2017-09 ,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym?”,

Polska Norma - PN-IEC-60364-4-43- 2012r. ,Ochrona przed prgdem
przetezeniowym”

PN-IEC-60364-4-443: 2016-03 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi”,

PN-EN 62305:2008-2009 — ,Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,

PN-EN 12464-1 :2004 — ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”,

PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-EN 1838:2005 - ,Oswietlenie awaryjne”,

Katalogow opraw oswietleniowych,

Katalogow obudéw, wytgcznikéw, aparatury modutowej ,Legrand”,
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225.

PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewoddéw Fabryka Kabli
»1elefonika” — obcigzalnos¢ pradowa przewodow,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw




1.4

1.5

1.6

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.) tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 822,
e obowigzujgce przepisy PBIUE.

UWAGA:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wfasne materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow
(dystrybutorow) stanowia jedynie wzorzec jakosSciowy i sa podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.

Zamiana materialow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika
i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze projektanta.

Zasilanie energig elektryczng

Budynek zasilany jest linia kablowg =z istniejgcej stacji transformatorowej
znajdujacej sie na terenie stacji uzdatniania wody. Istniejgcy uktad zasilajgcy
pozostaje bez zmian i jest poza zakresem opracowania.

Niniejsza dokumentacja dotyczy remontu zbiornika wody i urzadzen z nim
zwigzanych w zakres ktérych wchodzi wymiana instalacji elektrycznych oswietlenia i
gniazd wtykowych w budynku matego zbiornika wody, zasilania i sterowania
recznego zaworami instalacji wodociggowej oraz os$wietlenia terenu z monitoringiem
wizyjnym.

W celu zasilenia nowoprojektowanych zasuw wyposazonych w napedy
elektrycznego zaprojektowano rozdzielnice RZ1. Zabudowa rozdzielnicy w
pomieszczeniu pomp budynku stacji ujecia wody. Rozdzielnice RZ1 nalezy zasili¢ z
gtéwnej rozdzielnicy RG zabudowujgc w wolnym polu na szynie TH-35 rozigcznik
bezpiecznikowy R303/35A. Projektuje sie nowg linie zasilajgcg kablem YKY
5x10mm? uktadanym w listwie instalacyjnej PCV LN40.25 na tynku.

Pomiar energii.

Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica RZ1.

Rozdzielnica RZ1 znajdowac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku obok pomieszczenia pomp. Z rozdzielnicy RZ1 zasilane bedg obwody
oSwietlenia terenu rozdzielnica budynku zbiornika matego RZM, oraz zasuwy
instalacji wodociggowej.

Dobrano szafe wiszacg o wymiarach 800x600x307mm w wykonaniu szczelnym
IP66. Szafe nalezy zabudowac na Scianie budynku.

Elementy modutowe systemu szynowego nalezy zabudowaé na szynach TH-35 tak
pokazano na rysunku.




1.7

1.8

1.9

1.10

Wyposazenie tablic stanowi¢ beda: gtdwny wytgcznik FR-303/63A, wytgczniki
roznicowoprgdowe P304, P312 na prady przemienne i pulsujgce wyprostowane
In=40A; AI=30mA-AC i A, rozigczniki bezpiecznikowe typu R300, wylgczniki
instalacyjne typu S300. Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazano na
schematach elektrycznych. Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano montaz
ochronnika przepieciowego 12,5kA/1,5kV stopnia , 1+2".

Rozmieszczenie, typy oraz rodzaje przewoddw i osprzetu pokazano na planach.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary.

Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe 230V zasili¢ nalezy przewodami kabelkowymi typu YDYzo
3x2,5mm?, bez stosowania puszek rozgateznych. taczenie odcinkéw przewoddw
wykonac¢ nalezy na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.

Ciagi instalacyjne uktada¢ nalezy na tynku na uchwytach $ciennych mocowanych na
tynku wg zataczonych plandw instalacji.

W pomieszczeniach zastosowano osprzet szczelny IP44 ,RETRO” czarny. Typy
wylacznikdw i gniazd zaprojektowanych w pomieszczeniach pokazano na planach.
Gniazda wtykowe montowac nalezy na wysokosci 1,2m. Gniazda 230V nalezy tak
usytuowaé, aby zacisk fazowy byt z lewej strony.

Instalacje o$wietlenia pomieszczen

W budynku zaprojektowano oswietlenie oprawami wyposazonymi w zrodta LED.
Dobrano oprawy natynkowe kanatowe szczelne IP65 z Zzardwka E27 LED 25W z
kloszem i siatkg ochronng. Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYZzo 3x1,5mm?
uktadane na tynku na uchwytach Sciennych mocowanych na tynku wg zatgczonych
plandw instalacji.

Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny IP44 ,RETRO” montowal na wysokosci
1,2m od posadzki.

Potgczenia wyrdwnawcze

Do szyny PE rozdzielnic nalezy podtgczyé:

- przewody ochronne PE

- przewodzgce obudowy urzgdzenh rozdzielczych
- elementy metalowe wszystkich instalaciji

- ochrone przeciwprzepieciows.

Instalacje urzadzen technologicznych.
Z rozdzielnicy RZ1 nalezy poprowadzi¢ kable zasilajgce zasuwy instalacji

wodociggowej wyposazone w napedy elektryczne. Zasuwy zasili¢ kablami zasilajgco-
sterowniczymi YKSY 12x1,5mm? uktadanymi w ziemi w rurach PE-HD50. Wg




wytycznych Inwestora oraz zapiséw branzy sanitarnej zasuwy bedg sterowane
zdalnie przez obstuge za pomocg tacznikdw zainstalowanych na elewacji
projektowanej rozdzielnicy RZ1. Zastosowano facznik 3-biegunowy podajacy
zasilanie na silnik 3-faz zasuwy oraz tacznik 2-pozycyjny (ZAMKNIJ/OTWORZ)
umozliwiajgcy zamkniecie badz otwarcie zasuwy. Lampki kontrolne beda
informowac o pozycji zasuwy.

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie TN-S (tj. z dodatkowg zytg ochronng PE).
Instalacja wykonana bedzie kablami miedzianymi typu YKSY 0,4/1kV.

Oswietlenie terenu

W niniejszym zadaniu nalezy przebudowac¢ czes$¢ oswietlenia terenu, istniejgce
stupy wraz z kablami nalezy zdemontowaé. Projektuje sie montaz stupéw
od$wietleniowych wysokosci 6m stalowych ocynkowanych. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach wedtug planu zagospodarowania.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy RZ1. Oswietlenie nalezy
zasili¢ kablami YKY 5x4mm?.

Niniejsza dokumentacja obejmuje w swoim zakresie montaz 6 stupdw
oswietleniowych z oprawami LED.

Sterowanie oswietleniem
Oswietlenie zasilane bedzie i sterowane z rozdzielnicy RZ1 za pomocg zegara
astronomicznego 2-kanatowego.

Oswietlenie

Oswietlenie projektuje sie w oparciu 0 nastepujgce wyposazenie:

- Stupy oswietleniowe stalowe wysokosci 4,5m ocynkowane z fundamentem
betonowym, z oprawami z kloszem i z daszkiem LED — 60W.

- Ztgcza stupowe 1ZK-4-01

- Kabel typu YKY 5x4mm?2.

Zasilanie proj. stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé kablem YKY 5x4mm?
zgodnie z trasg zamieszczong na planie zagospodarowania terenu.

Ukladanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,6m,
natomiast pod drogami na gtebokosci 1,0m (gérna czes$¢ przepustu). Kable uktadac
na 10cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel
nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w
wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szeroko$ci
25cm. Na koncach linii pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach
do rur ochronnych nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj.
typ kabla, przekrdj, dlugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i
nazwe uzytkownika. Koncowe stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za
pomocg tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m. Dopuszczalna opornosé uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystanciji
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscig pretéw FeZn
$20.




Projektowang tasme FeZn 25x4mm nalezy ukfada¢ réwnolegle w wykopie
kablowym w odlegto$ci 0,2m od linii kablowej zasilajacej proj. stup. Bednarke
uktadac przed nasypaniem pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu
skrzyzowania z drogg oraz przy kazdej zmianie trasy kabla nalezy umiesci¢
betonowy oznacznik kablowy o wymiarach 15x15x60cm z literg ,K”. W przypadku
uktadania proj. kabla pod chodnikiem, nalezy zrezygnowaé¢ z oznaczania trasy za
pomocg oznacznika betonowego.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcymi i projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym z rury DVK lub SRS 75. Rury ochronne
nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek
uszczelniajgcych np. pokrywy E75 firmy AROT.

Prace ziemne wykonywac¢ recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie
podziemne terenu.

Montaz i stawianie stupoéw.

Stupy nalezy montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych razem
ze stupem. Fundamenty wkopaé¢ w ziemie na gtebokos¢ 0,9m.

Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczenia przewoddéw. Wneka
powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta 45° z linig réownolegtg do kierunku
ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu
na zewnatrz od drogi.

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie
nalezy montowa¢ w sposéb trwaty. Przez sposdb trwaty rozumie sie skrecenie na
Sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce
typu YDY 3x2,5mm?2 powinny by¢ przytgczone do zaciskdéw przytgczeniowych
oprawy albo bezposrednio do zaciskdw oprawek. Przewdd neutralny powinien mieé
potgczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem
Srodkowym, przewdd ochronny koloru zétto-zielonego do obudowy oprawy. Latarnia
od tabliczki zaciskowej potagczona w systemie sieci typu ,TN-S”. Nalezy dokonaé
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujgc pomiarow Swiattosci
przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe oswietlenia terenu typu YKY 5x4mm? nalezy wykonac¢ w
typie sieci ,TN-S”. Linie bedg chronione za pomocg szybkiego wytagczenia zasilania,
to tez dla wyrébwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemic proj. koncowe latarnie
bednarkg FeZn 25x4mm, di. 20m oraz uziomem pretowym FeZn fi 20, w taki
sposdb, aby ich rezystancja byta mniejsza od 10Q. Instalacje elektryczng
poszczegllnych stupow nalezy chroni¢ za pomocg wkiadek topikowych Wit-4A,
potgczenia wewnatrz stupa wykonac¢ w typie sieci ,TN-S”. Nalezy zwréci¢ uwage na
potgczenia zaciskdéw N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.




Uwagi realizacyjne.

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac
swiadomos¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci s3g
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzaciji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne wykopy.

2. Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi
wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero, gdy uprawniony geodeta
stwierdzi, ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

4. Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz
0°C.

5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele
nrii2.

6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- Sporzadzi¢ operat geodezyjny;

- Przeprowadzi¢ badania

a) ciggtosci zyt.

b) pomiaru opornosci izolacji kabli.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych

- Kierownik robét sprawdzi i powiadomi wszystkich gestoréw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich
uzbrojeniem.

7. Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z
09.05.1970r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach
energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
(Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255,
PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Instalacja monitoringu CCTV.

Na elewacji budynku i na stupach oswietleniowych projektuje sie montaz kamer
instalacji monitoringu wizyjnego. Zastosowano kamery 4MPix IP z aktywnym
odstraszaniem zasilane poprzez switch PoE. Instalacje wykona¢ wg planu.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami FTPw 4x2x0,5mm?2 kat. 5e utozonymi w
budynku w rurach RB-16 w korytach metalowych, a na zewnatrz w rowie kablowym
w rurach HD-PE 32. Kamery zewnetrzne zamontowac na wysiegnikach na stupach
oSwietleniowych na wysokosci 4m. Regulacje kamer wykona¢ wedtug wytycznych
uzytkownika.
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Wszystkie sygnaty z kamer doprowadzone zostang do istniejgcego rejestratora wizji
z wbudowanym dyskiem twardym. Rejestrator zamontowany jest w pomieszczeniu
technicznym w szafie dystrybucyjnej IT.

Typy i osprzet instalacji CCTV podano na planach.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W nowoprojektowanych obiektach zastosowany jest system sieciowy TN-C-S.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-4.1 zastosowano system ochronny polegajacy na
tzw. samoczynnym szybkim wytgczeniu spod napiecia w przypadkach zwarc
jednofazowych Ilub doziemien. Jako uzupetniajgcg ochrone przed dotykiem
bezpoSrednim stanowig wylaczniki rdznicowoprgdowe na prady przemienne
i pulsujgce wyprostowane o czutosci 30mA. Zastosowane przekroje zyt przewoddw
oraz ich zabezpieczenia zwarciowe zapewniajg ochrone posrednig przez szybkie
wytgczenie zasilania.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane bedg zyty
ochronne. Do kazdego odbiornika doprowadzona bedzie zyta ochronna wyrdzniajgca
sie zotto-zielng izolacja.

Zastosowane beda gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE) i 3-faz. 5-stykowe
(L1,L2,L3, N, PE).




1.14 Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ niezbedne pomiary kontrolne i sporzadzié¢ protokoty
tj.:

- skutecznosci ochrony od porazenh prgdem elektrycznym,

- ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnos¢ faz, dokonaé pomiaru
rezystencji izolacji i wykonac prébe napieciowa,

- stanu izolacji przewodéw w obwodach odbiorczych,

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowe.

Badanie rezystancji izolacji instalacji elekirycznej powinno by¢ zakonczone
protokotem i zawiera¢: miejsce wykonania pomiaréw, date wykonania, date
waznosci pomiarOw oraz rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiardw,
napiecie pomiarowe, wyniki pomiarédw poddane analizie, ocene stanu instalacji
oraz informacje, ktére wedtug Wykonawcy mogag miec¢ znaczenie w ocenie stanu
faktycznego.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Calos¢ rob6t nalezy wykona¢é zgodnie 2z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w dokumentacji winny byc¢ traktowane jakby
byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢
z Zamawiajgcym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz materialty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

W przypadku niepodania w opracowaniu ktéregos z przepiséw nie zwalnia to
Wykonawcy z jego stosowania.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Trasowanie przewoddw elektrycznych nalezy wykonaé uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby w miare mozliwosci trasa
przebiegata w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciggéw instalaciji
nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10
cm.




Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to
by¢ przewody jednoodcinkowe.

Przed zainstalowaniem urzgdzen Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu liste
materiatow (symbol, model, producent) min. na 7 dni roboczych przed
planowanym terminem montazu. Po uzyskaniu akceptacji od Zamawiajgcego,
Wykonawca moze dokona¢ zabudowy urzadzen.

Dla prac ulegajagcych zakryciu nalezy sporzgdzic¢ protokoty odbioru czesciowe.
Instalacje  prowadzi¢ w  rurach  ostonowych  trudnozapalnych i
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia.

Sposob poprowadzenia instalacji uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta
(ti. promienia giecia, sity wciggania, itp.). Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego
$ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania
kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z
bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalne;j
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani
supty. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnosé
Srednicy zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca
przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednig
masg uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:
€3 el
Tomasz Gondek mgr inz. Roman Pietrzak
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2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1  OsSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE!
projektanta i sprawdzajacego

0 sporzadzeniu projektu techniczno-budowlanego zgodnie zobowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczno-budowlany dotyczacy
inwestycji: Remont zbiornika wody w miejscowosci Kuczek, dz. nr 58/12, 87-700
Aleksandrow Kujawski

opracowany na rzecz Inwestora, ktérym jest:

Gminne Przedsiebiorstwo Ustugowe Algawa Sp. z o0.0.
ul. Przemystowa 10
87-700 Aleksandrow Kujawski

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

. Imie i nazwisko .
Branza Nr uprawnieri Podpis
mgr inz. Roman Pietrzak
Elektryczna upr. bud. nr UAN-N-V/147/T0O/84
(projektant) do proj. inst. elektrycznych w spec. inst.-
inzynieryjnej
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2.2 Uprawnienia i zaswiadczenia z PIIB projektanta.
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POLSEKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESN-2C6-D1E *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

3 RYSUNKI

nr E1- Projekt zagospodarowania terenu

nr E2- Plan instalacji elektrycznych zbiornika wody — rzut przyziemia
nr E3—E4- Schemat ideowy rozdzielnicy RZ1

nr E5- Schemat ideowy rozdzielnicy RMZ

nr E6- Schemat ideowy monitoringu wizyjnego CCTV
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