Torun, dn 2024-05-23

Inwestor: Wykonawca opracowania:

Gminne Przedsiebiorstwo Ustugowe KOLEKTYWSTUDIO Maciej Stawarz
Algawa Sp. z o0.0. ul. Polna 105, lok. 26

ul. Przemystowa 10 87-100 Torun

87-700 Aleksandrow Kujawski

Kosztorys inwestorski

Nazwa budowy: Remont zbiornika wody

Adres budowy: Kuczek, dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandréw Kujawski

Rodzaj robét: Budowlane remontowe

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data opracowania: 2024-05-18

Podstawa opracowania: BC-04, KNR K-35, KNR AT-26, NC-02, BC-05, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR
19-01, KNR AT-08, BC-03, KNR 4-01W, KNR AT-09, KNR 4-04, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-23, KNR S02U
Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 1 kwartat 2024, stawka r-g posrednia miedzy maksymalng a $rednig w
regionie, ceny M i S oraz wartosci wskaznikéw $rednie

Stawka r-g: 30,65 PLN

Nazwa Wartos¢ R M S Razem
Koszty PLN 69 497,89 | 122 111,81 6 408,68 | 198 018,16
bezposrednie
Koszty zakupu od M 7,60 % 0,00 9 280,50 0,00 9 280,50
Koszty posrednie 68,60 % 47 675,52 0,00 0,00 47 675,52
od R
Koszty posrednie 68,60 % 0,00 0,00 4396,37 4 396,37
odS
Zysk od R 11,70 % 8 131,26 0,00 0,00 8 131,26
Zysk od S 11,70 % 0,00 0,00 749,81 749,81
Zysk od KR 11,70 % 5 578,02 0,00 0,00 5 578,02
Zysk od KS 11,70 % 0,00 0,00 514,35 514,35
Koszty z narzutami PLN 274 343,09
netto
Koszty z narzutami PLN| 130882,69| 131392,31| 12069,21| 274 343,09
w rozbiciu (netto)

Stawka VAT 23,00 % 63 098,91
Warto$¢ brutto PLN 337 442,00

Stownie: trzysta trzydziesci siedem tysiecy czterysta czterdziesci dwa PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Jacek Markowski

BP-RN-V/188/TO/83

ul. Broniewskiego 84/8

87-100 Torun
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Ksigzka przedmiarow

1. Prace remontowe dot. zbiornika

1.1. Prace izolacyjne wewnatrz zbiornika - powierzchnie scian, stropu i posadzki

1

BC-04 0203-11-050
Czyszczenie hydro$cierne powierzchni betonowych pionowych pokrytych powfokami - $ciany
krotnosc¢= 1,00

124,56 m2

Sciany

2"3,1474,61*2,60 75,27

7,75*3,10*2+7,75*0,16 49,29

AL~

¢,

. Przeniesienie +

124,56

BC-04 0203-12-050
Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowych pokrytych powtokami - strop
krotnosc¢= 1,00

73,36 m2

1. 2*3,14'6,60"1,77 73,36

o

3. Przeniesienie +

73,36

BC-04 0203-10-050
Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych pokrytych powtokami - posadzka
krotnosc¢= 1,00

66,73 m2

1. 3,14"4,6174,61 66,73

o

3. Przeniesienie +

66,73

KNR K-35 021301-040
Wykonanie fasety uszczelniajgcej na styku posadzki i $ciany
krotnosc= 1,00

44,61 m

1. 2*3,14*4,61 28,95

2. 7,75*2+0,16 15,66

3.

4. Przeniesienie +

44,61

KNR AT-26 0102-02-050
Gruntowanie natryskowe wszystkich powierzchni
krotnosc¢= 1,00

264,65 m2

1. 124,56+73,36+66,73 264,65

o

3. Przeniesienie +

264,65

BC-04 0213-03-050

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych wodoszczelng szpachla uszczelniajgcg - powierzchnie
pionowe i poziome z betondw monolitycznych

krotnosc¢= 1,00

191,29 m2

1. 124,56+66,73 191,29

o

3. Przeniesienie +

191,29

BC-04 0213-04-050

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych wodoszczelng szpachlg uszczelniajgca - powierzchnie
sufitowe z betonéw monolitycznych

krotnosc¢= 1,00

73,36 m2

KNR K-35 021502-050
Uszczelnienie $cian i stropu od wewnatrz budowli obcigzonych wodg pod cisnieniem
krotnosc= 1,00

197,92 m2

1. 124,56+73,36 197,92

>

3. Przeniesienie +

197,92

KNR K-35 021401-050
Uszczelnienie posadzki budowli obcigzonej woda
krotnosc¢= 1,00

66,73 m2

1.2. Remont posadzek komory 1i 2
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10

NC-02 0803-01-050

Przygotowanie podfoza. Skucie skorodowanego betonu recznie na glebokos¢ do 1 cm - powierzchnie
poziome

krotnosc¢= 1,00

7,13 m2

1. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13

o

3. Przeniesienie +

7,13

11

NC-02 0801-01-050
Przygotowanie podfoza. Czyszczenie reczne podtoza betonowego
krotnosc= 1,00

11,41 m2

1. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13

2. (2,70*2+2,05*2)*0,45 4,28

e

4. Przeniesienie +

11,41

12

NC-02 0808-04-050

Reprofilacja podfoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - beton C 12/15 - C 25/30,
powierzchnia pozioma

krotnosc= 1,00

7,13 m2

13

NC-02 0809-04-066

Reprofilacja podfoza. Reczne uzupetnienie ubytkdw o glebokosci 5-30 mm w betonie klasy C 12/15 - C
25/30, powierzchnia pozioma

krotnosc¢= 1,00

7,13 dm3

14

NC-02 0605-02-050
Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o grubos$ci do 5 mm.
krotnosc= 1,00

7,13 m2

15

BC-05 0624-01-050
Naniesienie powloki ochronnej na powierzchnie betonowe poziome i pionowe z elastycznej farby do betonu
krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

16

NC-02 0601-01-050
Przygotowanie podfoza. Oczyszczenie powierzchni ptytek posadzkowych
krotnosc= 1,00

4,28 m2

1. 2,91*1,02+1,29*1,02 4,28

>

3. Przeniesienie +

4,28

17

NC-02 0517-07-050
Czynnosci uzupetniajgce - usuniecieuszkodzonych spoin, spoinowanie waska kielnig.
krotno$c= 1,00

4,28 m2

18

NC-02 0618-01-050
Powfokowe zabezpieczenie gotowych posadzek farba silikonowa. Wykonanie powtoki lakierniczej gtadkiej
krotnosc¢= 1,00

4,28 m2

19

NC-02 0618-02-050

Powtokowe zabezpieczenie gotowych posadzek farba silikonowg. Wykonanie powfoki - warstwa
zamykajgca

krotnoéc¢= 1,00

4,28 m2

1.3. Remont scian komory 1i 2

20

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
krotnosc¢= 1,00

52,15 m2

(2,91+2,5572+2,95)*2,70 29,59

1,85%(0,55+0,35+0,30) 2,22

1,29%(2,95+0,10) 3,93

(1,02+2,91+2,50)*2,95 18,97

-(0,94*1,95+1,32*0,55) -2,56

I SIENISY NP

. Przeniesienie +

52,15

21

KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
krotnosc= 1,00

52,15 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski
str 3




22

KNR 2-02 0829-01-050
Przygotowanie podfoza (B.l.nr 8/96)
krotnoéc¢= 1,00

52,15 m2

23

BC-05 0201-04-050

Powloka izolacyjna z folii w ptynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych na powierzchniach pionowych z
dwdch warstwy folii w ptynie o grub. 1 mm

krotnosc= 1,00

52,15 m2

24

KNR 2-02 0829-06-050
Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodg zwykig (B.l.nr 8/96)
krotnosc¢= 1,00

52,15 m2

25

NC-02 0401-08-050

Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych
o powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2

krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

1. 2,91"1,02+1,29*1,02 4,28

2. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13

s

4. Przeniesienie +

11,41

26

BC-04 0129-01-050

Dezynfekcja - odgrzybianie podfozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem plynnym
do zwalczania grzybow - recznie, malowanie jednokrotne

krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

27

KNR K-35 021601-050
Przygotowanie podfoza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
krotnosc= 1,00

11,41 m2

28

KNR K-35 021701-050
Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie Kryjaco na podfoze warstwy sczepnej
krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

29

KNR K-35 021801-050
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgca sole wykonywany recznie
krotnosc= 1,00

11,41 m2

30

KNR K-35 022001-050
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

31

KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie
krotnoéc¢= 1,00

11,41 m2

32

KNR K-35 022003-050

Wykonanie powtoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

krotnosc¢= 1,00

11,41 m2

33

KNR 4-01 1212-06-050
Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw prostych
krotnoéc¢= 1,00

3,66 m2

1. (1,80+1,45)*0,90 2,93

2. 1,320,55 0,73

s T

4. Przeniesienie +

3,66

34

KNR 4-01 1212-0501-050
Dwukrotne malowanie farbg epoksydowa krat i balustrad z pretéw prostych
krotnosc¢= 1,00

3,66 m2

35

KNR 4-01 1301-1003-050
Wymiana wypetnienia z siatki w ramach z ksztattownikdw z wbudowaniem siatki nietrdzewnej
krotnoéc¢= 1,00

0,73 m2

1,32*0,55 0,73

1.
°o-
3. Przeniesienie +

0,73
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36

KNR 4-01 1212-03-050
Miniowanie farbg olejng do gruntowania powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
krotnoéc¢= 1,00

9,24 m2

1. (0,10"9+0,2072+0,10*3)*2,91 4,66

2. 0,94*1,95"2,50 4,58

s

4. Przeniesienie +

9,24

37

KNR 4-01 1212-0201-050
Dwukrotne malowanie farbg ftalowg powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
krotnosc¢= 1,00

9,24 m2

1.4. Elewacja

38

KNR AT-26 0101-01-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie zawilgoconych tynkoéw - cokoét do wys 50 cm nad terenem
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

0,5070,50*0,75 0,19

(1,05+0,90)*0,50*0,50*2 0,98

0,6070,50*2 0,60

0,8070,50*2 0,80

0,5070,50*0,90 0,23

~N|o|o] s [wp|=

. Przeniesienie +

2,80

39

KNR AT-26 0101-02-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

40

KNR AT-26 0101-04-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru
krotno$c= 1,00

2,80 m2

41

BC-04 0129-01-050

Dezynfekcja - odgrzybianie podfozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem ptynnym

do zwalczania grzybow - recznie, malowanie jednokrotne
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

42

KNR AT-26 0101-05-050
Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegty
krotnosc= 1,00

2,80 m2

43

NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie $cian zewnetrznych mato nasigkliwych
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

44

KNR K-35 010301-050
Uszczelnienie powierzchni muru bez tynkowania w strefie cokotu
krotno$c= 1,00

2,80 m2

45

KNR K-35 021701-050
Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie Kryjaco na podfoze warstwy sczepnej
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

46

KNR K-35 021801-050
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgcag sole wykonywany recznie
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

47

KNR K-35 022001-050
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia catkowita tynkow
krotnoéc¢= 1,00

2,80 m2

48

KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie
krotnosc¢= 1,00

2,80 m2

49

KNR K-35 022003-050

Wykonanie powfoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

krotno$c= 1,00

2,80 m2
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50

KNR 4-01 0701-02-050

QOdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na $cianach,
filarach, pilastrach - przyjeto 80% powierzchni $cian nad cokotem

krotnosc¢= 1,00

17,38 m2

(0,90+0,50)*0,50*1,50*4*0,80 3,36

0,45*1,04*0,80 1,44

2,5972,50*0,80-(0,94*1,95+1,32*0,55) 2,62

(0,55+0,30)*0,50*0,75*2*0,80 0,51

3,507(0,90+0,40)*0,50*0,80 1,82

(2,50+1,10)*0,50*2,65*2*0,80 7,63

PN O] W~

. Przeniesienie +

17,38

51

KNR AT-08 0101-06-050
Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej - catej powierzchni
krotnosc¢= 1,00

22,38 m2

(0,90+0,50)*0,50*1,50%4 4,20

0,45*1,0°4 1,80

2,5972,50-(0,94*1,95+1,32*0,55) 3,92

(0,55+0,30)*0,50*0,75*2 0,64

3,507(0,90+0,40)*0,50 2,28

(2,50+1,10)*0,50*2,65*2 9,54

XN O] WM~

. Przeniesienie +

22,38

52

BC-04 0129-01-050

Dezynfekcja - odgrzybianie podfozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem plynnym
do zwalczania grzybow - recznie, malowanie jednokrotne

krotnosc= 1,00

17,38 m2

53

NC-02 0416-01-050
Impregnacja i wzmocnienie $cian zewnetrznych mato nasigkliwych
krotnosc¢= 1,00

17,38 m2

54

NC-02 0702-05-020
Montaz elementdw konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej
krotnosc= 1,00

80,00 szt

55

BC-03 0311-07-040
Wypetnienie spoin zaprawg tiksotropowag na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm
krotnosc¢= 1,00

11,20 m

1. 81,40 11,20

o

3. Przeniesienie +

11,20

56

KNR 19-01 0314-03-123
Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy glebokosci kucia 1/2 cegly. llos¢ cegiet: 4-5
krotnosc¢= 1,00

5,00 miejsce

57

NC-02 0409-03-050
Wypetnienie spoin w murach ceglanych. Mur ptaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinujgca wapienna z gtrasem
krotnosc¢= 1,00

17,38 m2

58

KNR K-35 021601-050
Przygotowanie podfoza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
krotnosc= 1,00

17,38 m2

59

KNR K-35 021701-050
Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie Kryjaco na podfoze warstwy sczepnej
krotnosc¢= 1,00

17,38 m2

60

KNR K-35 021801-050
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgca sole wykonywany recznie
krotnosc¢= 1,00

17,38 m2

61

KNR 19-01 0823-07-040
Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm - gzymsy
krotnosc= 1,00

14,40 m

3,9072+3,30*2 14,40

1.
P ——
3. Przeniesienie +

14,40
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62

KNR K-35 022001-050
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia catkowita tynkow
krotnoéc¢= 1,00

27,39 m2

1. 22,35+14,400,35 27,39

o

3. Przeniesienie +

27,39

63

KNR AT-26 0304-01-050
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie
krotnoéc¢= 1,00

27,39 m2

64

KNR K-35 022003-050

Wykonanie powtoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

krotnosc¢= 1,00

27,39 m2

1.5. Dach

65

KNR 4-01 0519-06-050
Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa
krotnosc¢= 1,00

14,68 m2

1. 0,50*1,70*2,10*2*2 7,14

2. 0,50%1,985"1,90*2*2 7,54

3.

4. Przeniesienie +

14,68

66

KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosc= 1,00

15,72 m

1. 4,2172+3,65"2 15,72

o

3. Przeniesienie +

15,72

67

KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosc= 1,00

3,20 m

1. 0,90+2,30 3,20

>

3. Przeniesienie +

3,20

68

KNR 4-01W 0519-02-050

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej oraz
papy wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm

krotnosc¢= 1,00

14,68 m2

69

KNR 2-02U 0518-0401-040

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15 cm z blachy tytan-cynk, grubosci
0,70 mm (Orgbud W-wa)

krotnosc¢= 1,00

15,72 m

70

KNR 2-02U 0520-0201-040

Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm, z blachy tytan-cynk grubosci 0,70
mm (Orgbud W-wa)

krotnosc¢= 1,00

3,20 m

71

KNR AT-09 0803-08-050

Elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu - pasy nad i podrynnowe, obrobki
szczytow i komindw

krotno$c= 1,00

3,93 m2

1. 15,7270,25 3,93

o

3. Przeniesienie +

3,93

2. Schody zewnetrzne, sciezki i dojscia

2.1. Rozbiorki i demontaze

72

KNR 4-04 0804-01-040
Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych
krotnosc= 1,00

58,05 m

1. 16,0+4,70+2,20+1,15+3,60+8,20+13,55+8,65 58,05

> T
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3. Przeniesienie + 58,05
73 KNR 4-01 0212-01-060 11,18 m3
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotnosc¢= 1,00
1. (3,40+2,80)*0,50*2,20*0,12 0,82
2. (2,40+1,80)*0,50*2,60*0,12 0,66
3. (2,80+1,60)*0,50*1,60*0,12 0,42
4. (1,60+1,20)*0,50*13,0*0,12 2,18
5. (1,40+1,20)*0,50*2,0*0,12 0,31
6. (2,0+1,40)*0,50*4,20*0,12 0,86
7. 5,0*2,0*0,12+2,60*0,60*0,12 1,39
8. (10,0+11,60)*0,50*0,90*0,12 1,17
9. (13,80+13,20)*0,50*0,90*0,12 1,46
10. (18,0+17,40)*0,50*0,90*0,12 1,91
1. L e
12. Przeniesienie + 11,18
74 KNR 4-01 0108-11-060 11,18 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
krotnosc¢= 1,00
75 KNR 4-01 0108-12-060 11,18 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km
krotno$c x 9
krotnosc¢= 9,00
2.2. Nowe schody, sciezki i dojscia, balustrady
76 KNR 2-31 0113-01-050 99,18 m2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane recznie
krotnosc¢= 1,00
1. (3,40+2,80)*0,50*2,20 6,82
2. (2,40+1,80)*0,50*2,60 5,46
3. (2,80+1,60)*0,50*1,60 3,52
4. (1,60+1,20)*0,50*13,0 18,20
5. (1,40+1,20)*0,50*2,0 2,60
6. (2,0+1,40)*0,50*4,20 7,14
7. 5,0"2,0+2,60*0,60 11,56
8. (10,0+11,60)*0,50*1,15 12,42
9. (13,80+13,20)*0,50*1,15 15,53
10. (18,0+17,40)*0,50*0,90 15,93
. e
12. Przeniesienie + 99,18
77 KNR 2-02 0218-01-060 16,10 m3
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu
krotnosc¢= 1,00
1. (3,40+2,80)*0,50*2,20%(0,12+0,27)*0,50 1,33
2. (2,40+1,80)*0,50*2,60*(0,12+0,27)*0,50 1,06
3. (2,80+1,60)*0,50*1,60%(0,12+0,27)*0,50 0,69
4. (1,60+1,20)*0,50*13,0%(0,12+0,27)*0,50 3,55
5. (1,40+1,20)*0,50*2,0*(0,12+0,27)*0,50 0,51
6. (2,0+1,40)*0,50%4,20*(0,12+0,27)*0,50 1,39
7. 5,0*2,0*0,12+2,60*0,60*0,12 1,39
8. (10,0+11,60)*0,50*0,90*(0,12+0,27)*0,50 1,90
9. (13,80+13,20)*0,50*0,90%(0,12+0,27)*0,50 2,37
10. (18,0+17,40)*0,50*0,90*0,12 1,91
. e
12. Przeniesienie + 16,10
78 KNR 2-02 0210-06-060 2,86 m3
Belki zelbetowe, o stosunku dfugosci deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2.
krotnosc¢= 1,00
1. 0,14*0,42*(10,0+11,60) 1,27
2. 0,14*0,42*(13,80+13,20) 1,59
3.
4. Przeniesienie + 2,86
79 KNR S02U 0102-09-034 0,60t

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich - zbrojenie konstrukcji ptyt siatkami Q188
krotnosc¢= 1,00
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10,0+11,60)*1,15*3,14*2*0,001 0,16

13,80+13,20)*1,15*3,147270,001 0,19

10,0+11,60)*0,42*3,14*2*2*0,001 0,11

13,80+13,20)*0,42*3,14*2*2*0,001 0,14

S Bl Il [N o

6. Przeniesienie +

0,60

80

KNR 2-02 1207-02-040

Balustrady schodowe z pretow stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - w $ciance
oporowej

krotnosc¢= 1,00

2535 m

1. 3,60+8,20+13,55 25,35

o

3. Przeniesienie +

25,35

81

KNR 2-01 0312-06-020

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m. Grunt kategorii lll dla
zakotwienia balustrady

krotnoéc¢= 1,00

15,00 szt

82

KNR 2-23 0308-01-060
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3
krotnosc¢= 1,00

0,52 m3

1. 3,14*0,125*0,125*0,70*15 0,52

>

3. Przeniesienie +

0,52

83

KNR 2-31 0701-02-040

Porecze ochronne sztywne z pochwytem z ksztattownika 45x40x2,5 mm. Rozstaw stupkdw 2,21 m -
zabetonowane w stopach

krotnosc= 1,00

32,70 m

58,05-25,35 32,70

1.
>
3.

Przeniesienie +

32,70
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Kosztorys szczegotowy

Lp. | Podstaw
a
Wyceny

Opis pozyciji
Kosztorysowych

Jedn

Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

1 2

3

4

6

10

11

Prace remontowe dot.
zbiornika

CPV:

1.1

Prace izolacyjne wewnatrz
zbiornika - powierzchnie
$cian, stropu i posadzki

CPV:

1| BC-04
0203-11-
050

Czyszczenie hydroscierne
powierzchni betonowych
pionowych pokrytych
powtokami - Sciany

Obmiar = 124,56
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Piasek filtracyjny kwarcowy o
graniulacji 0,8 - 2,0 mm
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

Agregat wodny cisnieniowy
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

m2

1,390
100,200
85,170039
0,580

0,055
0,055

1,00

1,00

30,65
0,85
1,00 %
20,79

57,47
10,41

42,60
85,17

0,85
12,06

3,16
0,57

5 306,69

10 608,78

106,09

1501,97
393,72
71,32

2 | BC-04
0203-12-
050

Czyszczenie hydroscierne
powierzchni betonowych
sufitowych pokrytych
powtokami - strop

Obmiar = 73,36
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Piasek filtracyjny kwarcowy o
graniulacji 0,8 - 2,0 mm
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

Agregat wodny cisnieniowy
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

kg
PLN
m-g

m-g

1,600
102,000
86,699973
0,660

0,062
0,062

1,00

1,00

30,65
0,85
1,00 %
20,79

57,47
10,41

49,04
86,70

0,87
13,72

3,56
0,65

3 597,57

6 360,31

63,60

1 006,60
261,39
47,35

3 [ BC-04
0203-10-
050

Czyszczenie hydroscierne
powierzchni betonowych
poziomych pokrytych
powtokami - posadzka

Obmiar = 66,73
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Piasek filtracyjny kwarcowy o
graniulacji 0,8 - 2,0 mm
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

Agregat wodny cisnieniowy
Ciagnik kotowy 25-30 KM
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

m2

r-g
kg
PLN
m-g

m-g
m-g

1,310
86,700
73,69504
0,510

0,048
0,048

1,00

1,00

30,65
0,85
1,00 %
20,79

57,47
10,41

40,15
73,70

0,74
10,60

2,76
0,50
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2

3

10

11

KNR
K-35
021301-0
40

Wykonanie fasety
uszczelniajgcej na styku
posadzki i Sciany

Obmiar = 44,61
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Koncentrat krzemionkujacy
1K Kiesol

Szlam uszczelniajacy,
mineralny Sulfatexschlamme
Zaprawa uszczelniajaca,
mineralna, szybkowigzaca
Dichtspachtel

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t

kg
kg

kg

PLN

m-g

0,160
0,100
1,500

2,000

36,468953

0,003

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

30,65
35,99
13,54

6,28

2,00 %

92,60

4,90
3,60
20,31

12,56

0,73

0,28

218,77

160,55
906,03

560,30

32,54

12,39

KNR
AT-26
0102-02-
050

Gruntowanie natryskowe
wszystkich powierzchni

Obmiar = 264,65
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

robocizna

Materiaty:

Koncentrat krzemionkujgcy
1K Kiesol

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Agregat do natrysku
pneumatycznego

m2

kg
PLN

m-g

0,030
0,270
9,717287

0,020

1,00

1,00

1,00

30,65
35,99
2,00 %

15,47

0,92
9,72
0,19

0,31

243,35

2 571,68

51,43

81,88

BC-04
0213-03-
050

Wyréwnanie i naprawa
powierzchni betonowych
wodoszczelng szpachlg
uszczelniajgcg - powierzchnie
pionowe i poziome z betonéw
monolitycznych

Obmiar = 191,29
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa uszczelniajaca,
mineralna, szybkowigzaca
Dichtspachtel

Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,510

2,030

12,748392

1,00

1,00

30,65

6,28

1,00 %

15,63

12,75

0,13

2990,15

2 438,64

24,39

BC-04
0213-04-
050

Wyréwnanie i naprawa
powierzchni betonowych
wodoszczelng szpachlg
uszczelniajgcg - powierzchnie
sufitowe z betonow
monolitycznych

Obmiar = 73,36
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa uszczelniajaca,
mineralna, szybkowigzaca
Dichtspachtel

Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,580

2,030

12,748364

1,00

1,00

30,65

6,28

1,00 %

17,78

12,75

0,13
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2

3

10

11

KNR
K-35
021502-0
50

Uszczelnienie $cian i stropu
od wewnatrz budowli
obcigzonych woda pod
cisnieniem

Obmiar = 197,92
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Koncentrat krzemionkujgcy
1K Kiesol

Szlam uszczelniajacy,
mineralny Sulfatexschlamme
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg
kg
PLN

1,120
0,100
6,600

92,962965

1,00
1,00

1,00

30,65
35,99
13,54

2,00 %

34,33
3,60
89,36

1,86

6 794,20

712,31
17 686,92

367,98

KNR
K-35
021401-0
50

Uszczelnienie posadzki
budowli obcigzonej woda

Obmiar = 66,73
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Koncentrat krzemionkujgcy
1K Kiesol
Szlam uszczelniajacy,
mineralny Sulfatexschlamme
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem element:

m2

kg
kg
PLN

0,290
0,100
5,000

71,298966

1,00
1,00

1,00

30,65
35,99
13,54

2,00 %

8,89
3,60
67,70

1,43

593,13

23 727,29

240,16
4 517,62
95,16

53 415,91

4 301,57

1.2

Remont posadzek komory 1
i2

CPV:

10

NC-02
0803-01-
050

Przygotowanie podfoza.
Skucie skorodowanego
betonu recznie na gtebokosé
do 1 cm - powierzchnie
poziome

Obmiar = 7,13
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,980

1,00

30,65

30,04

214,16

11

NC-02
0801-01-
050

Przygotowanie podfoza.
Czyszczenie reczne podtoza
betonowego

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,230

1,00

30,65

7,05

80,43

12

NC-02
0808-04-
050

Reprofilacja poditoza.
Wykonanie warstwy
kontaktowej na konstrukcji
betonowej - beton C 12/15-C
25/30, powierzchnia pozioma

Obmiar = 7,13
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

m2

0,200

1,00

30,65

6,13
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1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

Mineralna powtoka ochrona kg 1,900 1,00 7,34 13,95
przed korozjg Ceresit CD 30
Materiaty pomocnicze 1,50 % | PLN 13,945302 1,50 % 0,21
Sprzet:
Mieszarka do zapraw do 3 m-g 0,100 1,00 5,49 0,55
m3/h

99,43

1,49

3,91

13 | NC-02 Reprofilacja podtoza. Reczne | dm3
0809-04- | uzupetnienie ubytkéw o

066 gtebokosci 5-30 mm w betonie
klasy C 12/15 - C 25/30,
powierzchnia pozioma

Obmiar = 7,13
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,110 1,00 30,65 3,37
Materiaty:
Zaprawa do napraw betonéw kg 2,060 1,00 4,86 10,01
Ceresit CD 25
Materiaty pomocnicze 1,50 % | PLN 10,01122 1,50 % 0,15
Sprzet:
Mieszarka do zapraw do 3 m-g 0,160 1,00 5,49 0,88
m3/h

24,04

71,38

1,07

6,26

14 | NC-02 Wykonywanie posadzek m2
0605-02- | samopoziomujgcych i

050 rozlewnych o grubosci do 5
mm.

Obmiar = 7,13
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,140 1,00 30,65 4,29
Materiaty:
Zaprawa samopoziomujgca t 0,00773 1,00 1,86 0,01
Ceresit CN 69 (1-10 mm)
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z m-g 0,0078 1,00 11,97 0,09
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do 0,9t | m-g 0,0018 1,00 92,60 0,17
Mieszarka do zapraw do 3 m-g 0,0042 1,00 5,49 0,02
m3/h

30,59

0,10

15 [ BC-05 Naniesienie powloki m2
0624-01- | ochronnej na powierzchnie

050 betonowe poziome i pionowe
z elastycznej farby do betonu

Obmiar = 11,41
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,270 1,00 30,65 8,28
Materiaty:
Elastyczna farba do betonu dm3 0,254 1,00 39,02 9,91
Materiaty pomocnicze 1,50 % | PLN 9,910605 1,50 % 0,15
Sprzet:

94,42

113,08
1,70

16 | NC-02 Przygotowanie podfoza. m2
0601-01- | Oczyszczenie powierzchni
050 ptytek posadzkowych

Obmiar = 4,28
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,080 1,00 30,65 2,45
Materiaty:
Srodek czyszczacy Thomsit dm3 0,090 1,00 13,90 1,25
PRO 40
Materiaty pomocnicze 1,50 % | PLN 1,250 1,50 % 0,02
Sprzet:
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2

3

10

11

NC-02
0517-07-
050

Czynnosci uzupetniajace -
usuniecieuszkodzonych
spoin, spoinowanie waskg
kielnia.

Obmiar = 4,28
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa do spoinowania
epoksydowa dwusktadnikowa
z zabezpieczeniem przed
rozwojem glonéw, grzybdw
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,600

0,600

28,439252

2,00

1,00

30,65

47,40

1,50 %

36,78

28,44

0,43

157,42

121,72

1,83

18

NC-02
0618-01-
050

Powtokowe zabezpieczenie
gotowych posadzek farbg
silikonowa. Wykonanie
powtoki lakierniczej gtadkiej

Obmiar = 4,28
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Farba silikonowa,
potprzezroczysta do
wykonywania hydrofobowych,
przepuszczalnych dla pary
wodnej powtok
laserunkowych na
mineralnych materiatach
budowlanych, np. kamieniach
naturalnych

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochéd dostawczy do 0,9 t

m2

dm3

PLN

m-g

0,090

0,2575

11,925234
0,0001

0,0001

1,00

1,00

1,00

1,00

30,65

46,31

1,50 %
11,97

92,60

2,76

11,93

0,18
0,00

0,01

11,81

51,04

0,77

0,00

0,04

19

NC-02
0618-02-
050

Powtokowe zabezpieczenie
gotowych posadzek farbg
silikonowg. Wykonanie
powtoki - warstwa zamykajaca

Obmiar = 4,28
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Srodek silikonowy wodny do

impregnacji powierzchniowej

materiatdw mineralnych

Materiaty pomocnicze 1,50 %

Sprzet:

Wyciag 1-masztowy z

napedem elektrycznym

Samochdéd dostawczy do 0,9 t
Razem element:

m2

kg

PLN

m-g

0,070

0,2575

12,462617
0,0001

0,0001

1,00

1,00

1,00

1,00

30,65

48,40

1,50 %
11,97

92,60

2,14

12,46

0,19
0,00

0,01

9,18

676,25

53,34

0,80

523,18

0,00

0,04
12,27

1.3

Remont scian komory 1i 2

CPV:

20

KNR 4-01
0819-15-
050

Rozebranie wyktadziny
Sciennej z ptytek

Obmiar = 52,15
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |

m2

r-g

1,380

1,00

30,65

42,30
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10

11

Materiaty:
Sprzet:

21

KNR
2-02U
1134-02-
050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Obmiar = 52,15
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Emulsja gruntujgca Ceresit
CT 17

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochdd dostawczy do 0,9 t

m2

dm3
PLN
m-g

m-g

0,080
0,220
1,949185
0,0002

0,0003

1,00

1,00

1,00

1,00

30,65
8,86
1,50 %
11,97

92,60

2,45
1,95
0,03
0,00

0,03

127,87

101,65

1,52

0,12

1,44

22

KNR 2-02
0829-01-
050

Przygotowanie podtoza (B.l.nr
8/96)

Obmiar = 52,15
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Zaprawa klejowa sucha,
uelastyczniona, do uktadania
ptytek ceramicznych
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z
napedem elekirycznym

m2

r-g
r-g

kg

PLN

m-g

0,2426
0,0607

4,750

10,260019

0,0072

1,00

30,65
30,65

2,16

1,50 %

11,97

7,44
1,86

10,26

0,15

0,09

387,77
97,02

535,06

8,03

4,49

23

BC-05
0201-04-
050

Powloka izolacyjna z folii w
ptynie wewnatrz pomieszczen
wilgotnych na powierzchniach
pionowych z dwéch warstwy
folii w ptynie o grub. 1 mm

Obmiar = 52,15
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Folia izolacyjna w ptynie CL
51

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym

m2

kg
PLN

m-g

0,280
1,520
29,412081

0,010

1,00

1,00

1,00

30,65
19,35
1,50 %

11,97

8,58
29,41
0,44

0,12

447,55

1 533,84

23,01

6,24

24

KNR 2-02
0829-06-
050

Licowanie scian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm,na klej
metoda zwykta (B.l.nr 8/96)

Obmiar = 52,15
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz IlI
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Ptytki kamionkowe szkliwione
luzem 20x20cm gr.1cm
Zaprawa klejowa Ceresit CM
11 mieszanka

Zaprawa do spoinowania
epoksydowa dwusktadnikowa
z zabezpieczeniem przed
rozwojem glonéw, grzybdw

m2

rg
rg
m2
kg

kg

0,8766
0,4408
0,1962
1,020
4,750

0,600

30,65
30,65
30,65
63,92

1,09

47,40

26,87
13,51
6,01
65,20
5,18

28,44
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Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochdd dostawczy do 0,9 t

PLN

m-g

m-g

98,816107
0,0295

0,0275

1,00

1,00

1,50 %
11,97

92,60

1,48
0,35

2,55

77,30

18,41

132,80

25

NC-02
0401-08-
050

Odbicie tynkéw z zaprawy
cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, biegach i
spocznikach schodowych o
powierzchni odbijanych
tynkéw do 5 m2

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,650

1,00

30,65

19,92

227,32

26

BC-04
0129-01-
050

Dezynfekcja - odgrzybianie
podtozy budowlanych przy
renowacji starego
budownictwa preparatem
ptynnym do zwalczania
grzybow - recznie, malowanie
jednokrotne

Obmiar = 11,41
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Ptynny preparat o efektywnym
dziataniu bakterio-, grzybo- i
glonobdjczym Remmers BFA
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

m2

dm3

PLN

0,140

0,310

7,129711

1,00

1,00

30,65

23,00

1,00 %

4,29

7,13

0,07

48,96

81,35

0,81

27

KNR
K-35
021601-0
50

Przygotowanie podtoza pod
tynki - naniesienie preparatu
antysolnego

Obmiar = 11,41
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Preparat chronigcy przed
siarczanami znajdujgcymi sie
w murze Remmers Sulfatex
flussig

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,060

0,500

14,349693

1,00

1,00

30,65

28,70

2,00 %

1,84

14,35

0,29

20,98

163,73

3,27

28

KNR
K-35
021701-0
50

Przygotowanie zaprawy i
reczne narzucenie kryjaco na
podioze warstwy sczepnej

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa z mineralnymi
kruszywami, sucha o
uziarnieniu do 3,5 mm
Remmers Vorspritzmortel
szybkowigzaca

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,060

5,000

44,900088

1,00

1,00

30,65

8,98

2,00 %

1,84

44,90

0,90
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KNR
K-35
021801-0
50

Tynk renowacyjny
dwuwarstwowy z warstwg
magazynujaca sole
wykonywany recznie

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Tynk podktadowy,
renowacyjny uziarnienie do
ok. 2,0 mm Remmers
Grundputz WTA

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,680

22,000

125,399649

1,00

1,00

30,65

5,70

2,00 %

20,84

125,40

2,51

237,81

1 430,81

28,62

30

KNR
K-35
022001-0
50

Wykonanie warstwy tynku
cienkowarstwowego -
szpachlowanie

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Szpachléwka mineralna,
powierzchniowa, tynk
filcowany uziarnienie do ok
0,5 mm Remmers Feinputz
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,480

3,500

22,715162

1,00

1,00

30,65

6,49

2,00 %

14,71

22,72

0,45

167,86

259,18

5,18

31

KNR
AT-26
0304-01-
050

Hydrofobizacja powierzchni
tynku preparatami ptynnymi -
recznie

Obmiar = 11,41
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

m2

dm3

PLN

m-g

0,100

0,150

3,949167

0,010

1,00

1,00

1,00

30,65

26,33

2,00 %

92,60

3,06

3,95

0,08

0,93

34,97

45,06

0,90

10,57

32

KNR
K-35
022003-0
50

Wykonanie powtoki malarskiej
z farby
dyspersyjno-krzemianowej z
gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

Obmiar = 11,41
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund

Farba
dyspersyjno-krzemianowa o
fakturze kwarcytowej
Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

dm3

dm3

PLN

0,260

0,200

0,400

14,491674

1,00

1,00

1,00

30,65

26,33

36,23

2,00 %

7,97

5,27

14,49

0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 [ KNR 4-01 | Miniowanie farbg olejng do m2
1212-06- | gruntowania krat i balustrad z
050 pretéw prostych
Obmiar = 3,66
Krotno$¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,570 1,00 30,65 17,47 63,94
Materiaty:
Benzyna do ekstrakcji w dm3 0,011 1,00 11,34 0,13 0,46
opakowaniach
Farba ftalowa do gruntowania | dm3 0,056 1,00 30,76 1,72 6,31
miniowa 60%
Ptétno $cierne korundowe arkus 0,560 1,00 1,51 0,84 3,09
z
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 2,693989 2,00 % 0,05 0,20
Sprzet:
34 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbag m2
1212-050 | epoksydowa krat i balustrad z
1-050 pretéw prostych
Obmiar = 3,66
Krotno$¢ = 1,00
Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,610 1,00 30,65 18,70 68,43
Robotnik budowlany | r-g 0,330 1,00 30,65 10,11 37,02
Materiaty:
Benzyna do ekstrakcji w dm3 0,034 1,00 11,34 0,39 1,41
opakowaniach
Emalia epoksydowa, dm3 0,083 1,00 51,99 4,31 15,79
chemoodporna
Farba epoksydowa do dm3 0,077 1,00 48,52 3,73 13,67
gruntowania ogélnego
stosowania
Ptétno scierne korundowe arkus 0,560 1,00 1,51 0,84 3,09
z
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 9,278689 2,00 % 0,19 0,68
Sprzet:
35 [ KNR 4-01 | Wymiana wypetnienia z siatki m2
1301-100 | w ramach z ksztattownikéw z
3-050 wbudowaniem siatki
nietrdzewnej
Obmiar = 0,73
Krotno$c¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,020 1,00 30,65 0,62 0,45
Spawacz Il r-g 0,930 1,00 30,65 28,51 20,81
Materiaty:
Siatka ze stali nierdzewnej 2 m2 1,100 1,00 | 197,95 217,74 158,95
mm oczka 11x11mm
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN | 217,739726 2,00 % 4,36 3,18
Sprzet:
36 | KNR 4-01 | Miniowanie farba olejng do m2
1212-03- | gruntowania powierzchni
050 petnych szpachlowanych
jednokrotnie
Obmiar = 9,24
Krotno$¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,330 1,00 30,65 10,11 93,46
Materiaty:
Benzyna do ekstrakcji w dm3 0,012 1,00 11,34 0,14 1,26
opakowaniach
Farba ftalowa do gruntowania | dm3 0,058 1,00 30,76 1,78 16,48
miniowa 60%
Ptétno écierne korundowe arkus 0,560 1,00 1,51 0,85 7,81
z
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 2,765152 2,00 % 0,06 0,51
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Sprzet:

37

KNR 4-01
1212-020
1-050

Dwukrotne malowanie farbg
ftalowa powierzchni petnych
szpachlowanych jednokrotnie

Obmiar = 9,24
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Malarz grupa Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Benzyna do ekstrakcji w
opakowaniach

Emalia epoksydowa,
chemoodporna

Farba epoksydowa do
gruntowania ogélnego
stosowania

Kit szpachl. celulozowe og.
stos.-biaty

Ptétno scierne korundowe

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem element:

m2

r-g
dm3
dm3

dm3

kg
arkus

z
PLN

0,460
0,130

0,036
0,087

0,083

0,083
0,560

11,816017

30,65
30,65

11,34
51,99

48,52

24,25
1,51

2,00 %

14,10
3,98

0,41
4,52

4,03

2,01
0,85

0,24

130,27
36,82

6 986,34

3,77
41,79

37,21

18,60
7,81
2,18

10 548,14

174,07

14

Elewacja

CPV:

38

KNR
AT-26
0101-01-
050

Przygotowanie i naprawa
podtoza - skucie
zawilgoconych tynkéw - cokot
do wys 50 cm nad terenem

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,180

1,00

30,65

5,52

15,45

39

KNR
AT-26
0101-02-
050

Przygotowanie i naprawa
podtoza - usunigcie
zmurszatych spoin w murach
z cegly

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,250

1,00

30,65

7,66

21,46

40

KNR
AT-26
0101-04-
050

Przygotowanie i naprawa
podtoza - oczyszczenie
powierzchni muru

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

m2

0,190

1,00

30,65

5,83
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BC-04
0129-01-
050

Dezynfekcja - odgrzybianie
podtozy budowlanych przy
renowacji starego
budownictwa preparatem
ptynnym do zwalczania
grzybow - recznie, malowanie
jednokrotne

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Ptynny preparat o efektywnym
dziataniu bakterio-, grzybo- i
glonobo6jczym Remmers BFA
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

m2

dm3

PLN

0,140

0,310

7,128571

1,00

1,00

30,65

23,00

1,00 %

4,29

7,13

0,07

12,01

19,96

0,20

42

KNR
AT-26
0101-05-
050

Przygotowanie i naprawa
podtoza - reprofilacja spoin w
murach z cegty

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Szpachléwka wapienna z
wypetniaczem mineralnym,
drobnoziarnista Remmers
Historic Kalkspachtel
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

m2

kg

PLN

m-g

0,410

5,280

0,925

0,010

1,00

1,00

1,00

30,65

33,03

2,00 %

92,60

12,57

174,40

0,02

0,93

35,19

488,32

0,05

2,59

43

NC-02
0416-01-
050

Impregnacja i wzmocnienie
Scian zewnetrznych mato
nasigkliwych

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Preparat do wzmacniania
kamienia oparty na estrach
kwasu krzemowego KSE 500
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

dm3

PLN

0,070

0,210

21,685714

1,00

1,00

30,65

103,26

2,00 %

2,15

21,69

0,43

6,01

60,72

1,21

44

KNR
K-35
010301-0
50

Uszczelnienie powierzchni
muru bez tynkowania w strefie
cokotu

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Koncentrat krzemionkujgcy
Remmers Kiesol

Szlam uszczelniajacy -
mineralny Remmers
Dichtschlamme

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

m2

kg

kg

PLN

0,210
0,100

3,200

0,278571

0,003

1,00
1,00

1,00

1,00

30,65
35,99

6,18

2,00 %

92,60

6,44
3,60

19,78

0,01

0,28

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski

str 20

18,02

10,08

55,37

0,02

0,78




2

3

10

11

KNR
K-35
021701-0
50

Przygotowanie zaprawy i
reczne narzucenie kryjgco na
podtoze warstwy sczepnej

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa z mineralnymi
kruszywami, sucha o
uziarnieniu do 3,5 mm
Remmers Vorspritzmortel
szybkowigzgca

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,060

5,000

44,900

1,00

1,00

30,65

8,98

2,00 %

1,84

44,90

0,90

5,15

125,72

2,51

46

KNR
K-35
021801-0
50

Tynk renowacyjny
dwuwarstwowy z warstwg
magazynujgca sole
wykonywany recznie

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Tynk podktadowy,
renowacyjny uziarnienie do
ok. 2,0 mm Remmers
Grundputz WTA

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,680

22,000

125,400

1,00

1,00

30,65

5,70

2,00 %

20,84

125,40

2,51

58,36

351,12

7,02

47

KNR
K-35
022001-0

Wykonanie warstwy tynku
cienkowarstwowego -
szpachlowanie - powierzchnia
catkowita tynkow

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Szpachléwka mineralna,
powierzchniowa, tynk
filcowany uziarnienie do ok
0,5 mm Remmers Feinputz
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,480

3,500

22,714286

1,00

1,00

30,65

6,49

2,00 %

14,71

22,71

0,45

41,19

63,60

1,27

48

KNR
AT-26
0304-01-
050

Hydrofobizacja powierzchni
tynku preparatami ptynnymi -
recznie

Obmiar = 2,80
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

m2

dm3

PLN

m-g

0,100

0,150

3,950

0,010

1,00

1,00

1,00

30,65

26,33

2,00 %

92,60

3,06

3,95

0,08

0,93
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KNR
K-35
022003-0
50

Wykonanie powtoki malarskiej
z farby
dyspersyjno-krzemianowej z
gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

Obmiar = 2,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Srodek gruntujgcy wodny o
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund

Farba
dyspersyjno-krzemianowa o
fakturze kwarcytowej
Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

dm3

dm3

PLN

0,260

0,200

0,400

14,492857

1,00

1,00

1,00

30,65

26,33

36,23

2,00 %

7,97

5,26

14,49

0,29

22,31

14,74

40,58

0,81

50

KNR 4-01
0701-02-
050

Odbicie tynkéw zewnetrznych
Z zaprawy
cementowo-wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na
$cianach, filarach, pilastrach -
przyjeto 80% powierzchni
Scian nad cokotem

Obmiar = 17,38
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

m2

0,410

1,00

30,65

12,57

218,41

51

KNR
AT-08
0101-06-
050

Zmycie powierzchni wodg z
uzyciem zmywarki
cisnieniowej - catej
powierzchni

Obmiar = 22,38
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

robotnicy gr.l

Materiaty:

Sprzet:

Agregat wodny cisnieniowy

m2

m-g

0,056

0,0535

1,00

1,00

30,65

20,79

38,41

24,89

52

BC-04
0129-01-
050

Dezynfekcja - odgrzybianie
podtozy budowlanych przy
renowacji starego
budownictwa preparatem
ptynnym do zwalczania
grzybow - recznie, malowanie
jednokrotne

Obmiar = 17,38
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Ptynny preparat o efektywnym
dziataniu bakterio-, grzybo- i
glonobdjczym Remmers BFA
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

m2

dm3

PLN

0,140

0,310

7,130035

1,00

1,00

30,65

23,00

1,00 %

4,29

7,13

0,07
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53

NC-02
0416-01-
050

Impregnacja i wzmocnienie
$cian zewnetrznych mato
nasigkliwych

Obmiar = 17,38
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Preparat do wzmacniania
kamienia oparty na estrach
kwasu krzemowego KSE 300
E

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

dm3

PLN

0,070

0,210

21,791715

1,00

1,00

30,65

103,77

2,00 %

2,15

21,79

0,44

37,29

378,74

7,57

54

NC-02
0702-05-
020

Montaz elementow
konstrukcyjnych - kotwy
spiralne 6 mm ze stali
nierdzewnej

Obmiar = 80,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Kotwy ze stali nierdzewnej
spiralne $r. 6 mm Remmers
Spiralanker

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

szt

1,580

1,300

0,27775

0,003

1,00

1,00

1,00

30,65

25,20

1,50 %

92,60

48,43

32,76

0,00

0,28

3 874,16

2 620,80

0,33

22,22

55

BC-03
0311-07-
040

Wypetienie spoin zaprawg
tiksotropowg na bazie
cementu o wym. 20 x 15 mm

Obmiar = 11,20
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa tiksotropowa na
bazie cementu do montazu
kotew spiralnych Remmers
M30

Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

kg

PLN

m-g

0,200

0,300

0,184821

0,002

1,00

1,00

1,00

30,65

7,55

1,00 %

92,60

6,13

2,27

0,00

0,18

68,66

25,37

0,02

2,07

56

KNR
19-01
0314-03-
123

Naprawa powierzchni muréw
zabytkowych, przy gtebokosci
kucia 1/2 cegly. llos¢ cegiet:
4-5

Obmiar = 5,00
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Murarz 11l

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Cegty budowlane petne kl.200
Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze 10,00
%

Sprzet:

Betoniarka wolnospadowa
150dm3

Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym

miejs
ce

r-g
szt

PLN

m-g

m-g

0,610
0,610

5,000
0,005
8,358
0,011

0,011

1,00

1,00

30,65
30,65

1,34
331,58
10,00
%

6,81

11,97
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57

NC-02
0409-03-
050

Wypetienie spoin w murach
ceglanych. Mur ptaski pow.
5,0 m2 - zaprawa spoinujgca
wapienna z gtrasem

Obmiar = 17,38
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Sucha zaprawa do
spoinowania zabytkowych
muréw Optosan Optolith
Trass Fuge

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Wycigg 1-masztowy z
napedem elektrycznym
Samochdod dostawczy do 0,9 t
Betoniarka wolnospadowa
150dm3

m2

kg

PLN
m-g

m-g
m-g

0,650

2,800

0,476985
0,010

0,010
0,070

1,00

1,00

30,65

5,15

2,00 %
11,97

92,60
6,81

19,92

14,42

0,01
0,12

0,93
0,48

346,25

250,62

0,17

2,08

16,09
8,29

58

KNR
K-35
021601-0
50

Przygotowanie podtoza pod
tynki - naniesienie preparatu
antysolnego

Obmiar = 17,38
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Preparat chronigcy przed
siarczanami znajdujgcymi sie
w murze Remmers Sulfatex
flussig

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,060

0,500

14,349827

1,00

1,00

30,65

28,70

2,00 %

1,84

14,35

0,29

31,96

249,40

4,99

59

KNR
K-35
021701-0
50

Przygotowanie zaprawy i
reczne narzucenie kryjgco na
podtoze warstwy sczepnej

Obmiar = 17,38
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Zaprawa z mineralnymi
kruszywami, sucha o
uziarnieniu do 3,5 mm
Remmers Vorspritzmortel
szybkowigzaca

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,060

5,000

44,899885

1,00

1,00

30,65

8,98

2,00 %

1,84

44,90

0,90

31,96

780,36

15,61

60

KNR
K-35
021801-0
50

Tynk renowacyjny
dwuwarstwowy z warstwg
magazynujgca sole
wykonywany recznie

Obmiar = 17,38
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Tynk podktadowy,
renowacyjny uziarnienie do
ok. 2,0 mm Remmers
Grundputz WTA

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

m2

kg

PLN

0,680

22,000

125,399885

1,00

1,00

30,65

5,70

2,00 %

20,84

125,40

2,51
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61 [ KNR Profile ciggnione szlachetne m
19-01 gtadzone o szerokosci w
0823-07- | rozwinieciu do 40 cm -
040 gzymsy

Obmiar = 14,40
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Tynkarz IV r-g 2,320 1,00 30,65 71,11
Robotnik budowlany | r-g 0,410 1,00 30,65 12,57
Materiaty:
Zaprawa m3 0,0088 1,00 | 248,30 2,18
cementowo-wapienna M 2
Zaprawa m3 0,0012 1,00 | 271,40 0,33
cementowo-wapienna M 4
Sucha mieszanka tynkarska kg 4,940 1,00 13,30 65,70
na spoiwach mineralnych
PCB-Sperrputz Remmers
Materiaty pomocnicze 3,00 % | PLN 68,213194 3,00 % 2,05
Sprzet:
Wyciag 1-masztowy z m-g 0,360 1,00 11,97 4,31
napedem elektrycznym

1 023,96
180,96

31,46
4,70

946,11

29,47

62,05

62 [ KNR Wykonanie warstwy tynku m2
K-35 cienkowarstwowego -
022001-0 | szpachlowanie - powierzchnia
50 catkowita tynkéw

Obmiar = 27,39
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,480 1,00 30,65 14,71
Materiaty:
Szpachléwka mineralna, kg 3,500 1,00 6,49 22,71
powierzchniowa, tynk

filcowany uziarnienie do ok
0,5 mm Remmers Feinputz
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 22,714859 2,00 % 0,45
Sprzet:

402,96

622,16

12,44

63 [ KNR Hydrofobizacja powierzchni m2
AT-26 tynku preparatami ptynnymi -
0304-01- | recznie

050
Obmiar = 27,39
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,100 1,00 30,65 3,06
Materiaty:
Srodek gruntujacy wodny o dm3 0,150 1,00 26,33 3,95
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund
Materiaty pomocnicze 2,00 % | PLN 3,949617 2,00 % 0,08
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9t| m-g 0,010 1,00 92,60 0,93

83,95

108,18

2,16

25,36

64 [ KNR Wykonanie powtoki malarskiej | m2
K-35 z farby

022003-0 | dyspersyjno-krzemianowej z
50 gruntowaniem $rodkiem
hydrofobizujgcym

Obmiar = 27,39
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,260 1,00 30,65 7,97
Materiaty:
Srodek gruntujgcy wodny o dm3 0,200 1,00 26,33 5,27
dziataniu wzmacniajgcym i
hydrofobizujgcym Remmers
Hydro-Tiefengrund

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20)
Licencja: PRO-INWEST Obstuga Inwestycji Jacek Markowski
str 25

218,27

144,24




3

10

11

Farba
dyspersyjno-krzemianowa o
fakturze kwarcytowej
Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Razem element:

dm3

PLN

0,400

14,49215

36,23

2,00 %

14,49

0,29

7 441,01

396,94

7,94

10 288,53

170,04

15

Dach

CPV:

65

KNR 4-01
0519-06-
050

Rozbiérki pokrycia z papy na
dachach
betonowych,pierwsza
warstwa

Obmiar = 14,68
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

m2

0,310

1,00

30,65

9,50

139,48

66

KNR 4-01
0535-04-
040

Rozebranie rynien z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

Obmiar = 15,72
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

0,150

1,00

30,65

4,60

72,27

67

KNR 4-01
0535-06-
040

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadajacej sie do
uzytku

Obmiar = 3,20
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

0,110

1,00

30,65

3,37

10,79

68

KNR
4-01W
0519-02-
050

Naprawa pokry¢ dachowych
papa termozgrzewalng,
dwuwarstwowe pokrycie z
papy podktadowej oraz papy
wierzchniego krycia grubosci
5,2 mm

Obmiar = 14,68
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

robocizna

Materiaty:

Papa zgrzewalna
modyfikowana Extradach
Baza 4 Szybki Profil SBS,
podktadowa na widkninie
poliestrowej, wierzchnia
strona z syntetycznej fizeliny z
polipropylenem

Papa zgrzewalna
modyfikowana Extradach Top
5,2 Szybki Profil SBS,
wierzchniego krycia na
wiokninie poliestrowej, kolor
grafitowy

Roztwér asfaltowy do
gruntowania i izolacji

m2

r-g

m2

m2

kg

0,350

1,000

1,150

0,700

1,00

1,00

1,00

1,00

30,65

35,98

38,87

6,38

10,73

35,98

44,70

4,47
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Gaz propanowo-butanowy
ptynny

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Zuraw okienny do 0,50t

kg
PLN

0,330
86,598774

0,030

1,00

4,40
2,00 %

10,33

1,45
1,73

0,31

21,32

25,43

4,55

69

KNR
2-02U
0518-040
1-040

Montaz prefabrykowanych
rynien dachowych
potokragtych o $rednicy 15 cm
z blachy tytan-cynk, grubosci
0,70 mm (Orgbud W-wa)

Obmiar = 15,72
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Blacharz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Rynna dachowa
tytanowo-cynkowa 150/100
mm

Spoiwo cynowo-otowiane LC
60

Uchwyty do rynien dachowych
150/100 mm w ostonie z
materiatu tytan-cynk

Sztucer podwieszany rynny
150/100 mm tytan cynk
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t
Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym

r-g
r-g

kg
kpl

szt

PLN

0,4752
0,0127

1,020

0,039

2,000

0,1273
114,763359

0,0035
0,0019

1,00

1,00

1,00

30,65
30,65

62,73

95,17

20,55

46,69
1,50 %

92,60
11,97

14,56
0,39

63,98

3,71

41,10

5,94
1,72

0,32
0,02

228,96
6,12

1 005,84

58,35

646,09

93,44

27,06

5,09
0,36

70

KNR
2-02U
0520-020
1-040

Montaz prefabrykowanych rur
spustowych okragtych o
srednicy 10 cm, z blachy
tytan-cynk grubosci 0,70 mm
(Orgbud W-wa)

Obmiar = 3,20
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Blacharz Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Rura spustowa
tytanowo-cynkowa fi 100 mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC
60

Obejma przykrecana z
materiaty tytan-cynk 100 mm
ze sztyftem

Kolano rury spustowej tytan
cynk 100 mm

Mufa rury spustowej
tytan-cynk 100 mm

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t

r-g
r-g

kg
kpl

szt
szt
PLN

m-g

0,512
0,0734

1,020
0,033

0,330

0,625
0,500
109,103125

0,0023

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,65
30,65

66,96
95,17

22,42

31,82
20,32
1,50 %

92,60

15,69
2,25

68,30
3,14

7,40

19,89
10,16
1,64

0,22

50,22
7,20

218,56
10,05

23,68

63,64
32,51

5,24

0,69

71

KNR
AT-09
0803-08-
050

Elementy wykonczeniowe -
obrébki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu - pasy nad i
podrynnowe, obrébki
szczytéw i komindw

Obmiar = 3,93
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
blacharze gr.ll
robotnicy gr.l
Materiaty:

m2

r-g
r-g

2,990
0,030

30,65
30,65

91,64
0,92
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Blacha cynkowo-tytanowa o

gr. 0,60 mm

Gwozdzie budowlane okragte,

ocynkowane

Spoiwo cynowo-otowiane LC

60

Materiaty pomocnicze 1,50 %

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
Razem element:

m2

kg

kg
PLN

m-g

1,240
0,060
0,054
191,575064

0,008

1,00

149,13
12,89
95,17

1,50 %

92,60

184,92
0,77
5,14
2,87

0,74

1036,29

726,74
3,04
20,20

11,29

4 242,43

2,91
13,60

Razem element:

39 867,18

79 018,19

4 671,55

Schody zewnetrzne, sciezki
i dojscia

CPV:

2.1

Rozbiorki i demontaze

CPV:

72

KNR 4-04
0804-01-
040

Rozebranie balustrad z
ksztattownikéw stalowych

Obmiar = 58,05
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Spawacz Il

Materiaty:

Acetylen techniczny
rozpuszczony

Tlen techniczny sprezony
gat.l/ll

Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:

Zestaw
spawal.tlenowo-acetylen

r-g
r-g

kg
m3
PLN

m-g

0,910
0,050

0,008
0,068
0,846684

0,060

0,96
0,96

1,00

1,00

1,00

30,65
30,65

41,57
7,56
0,50 %

7,22

26,78
1,47

0,33
0,51
0,00

0,43

1 554,34
85,40

19,31
29,84

0,25

25,15

73

KNR 4-01
0212-01-
060

Rozbiérka elementow
konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do
15¢cm

Obmiar = 11,18
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

m3

13,810

1,00

30,65

423,28

4 732,23

74

KNR 4-01
0108-11-
060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami
samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km

Obmiar = 11,18
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

Samocho6d samowytadowczy
do5t

m3

m-g

0,860

0,500

1,00

1,00

30,65

124,09

26,36

62,04
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75

KNR 4-01
0108-12-
060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego
samochodami
samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km - do 10 km
krotnosc x 9

Obmiar = 11,18
Krotno$é = 9,00

Robocizna:

Materiaty:

Sprzet:

Samocho6d samowytadowczy
do5t

Razem element:

m3

m-g

0,020

1,00

124,09

22,34

6 666,66

49,40

249,72

968,53

2.2

Nowe schody, sciezki i
dojscia, balustrady

CPV:

76

KNR 2-31
0113-01-
050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonywane recznie

Obmiar = 99,18
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Cement portlandzki zwykty
"35" workowany
Krawedziaki iglaste kl.II

Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:

m2

r-g
r-g

m3

PLN

0,6913
0,1333

0,02024
0,0005

13,969853

30,65
30,65

652,18
1539,1

0,50 %

21,19
4,09

13,20
0,77

0,07

2101,46
405,21

1.309,19
76,34

6,93

77

KNR 2-02
0218-01-
060

Schody zelbetowe, stopnie
betonowe zewnetrzne na
gotowym podtozu

Obmiar = 16,10
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Betoniarz Il

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Gwozdzie budowlane
okragte,gote

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 30 [C 25/30]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm,kLIlI

Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Betonow6z V - 6 m3

m3

r-g
r-g
kg
m3
m3
m3
PLN

m-g

2,220
15,140
5,760

1,000

1,020

0,069

0,006
471,068323

0,080

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

30,65
30,65
30,65
10,82
372,06
1129,5
9
467,61
1,50 %

219,73

68,04
464,04
176,54

10,82
379,50

77,94

2,81
7,07

17,58

1095,49
7 471,06
2 842,36

174,20
6 109,97
1 254,86

45,17

113,76

283,01

78

KNR 2-02
0210-06-
060

Belki zelbetowe, o stosunku
dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki
ponad 16 m/m2.

Obmiar = 2,86
Krotno$é = 1,00

Robocizna:
Betoniarz Il

Ciesla Il

Robotnik budowlany |
Materiaty:

m3

r-g
r-g

0,700
21,750
23,220

30,65
30,65
30,65

21,45
666,64
711,69
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Gwozdzie budowlane
okragte,gote

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 30 [C 25/30]
Deski iglaste obrzynane
gr.19-25 mm kLIl

Deski iglaste obrzynane
gr.25-45 mm,kL11I

Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Betonow6z V - 6 m3
Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym

kg
m3
m3

m3

10,000
1,020
0,219
0,142
0,043

934,038462

0,430
5,370

10,82
372,06

1129,5
9
1259,6
7
467,61

1,50 %

219,73
11,97

108,20
379,50
247,36
178,86
20,11
14,01

94,48
64,28

309,45
1085,37
707,46
511,55
57,52

40,07

270,22
183,84

79

KNR
S02U
0102-09-
034

Montaz dostarczonych
prefabrykatéw zbrojarskich -
zbrojenie konstrukcji ptyt
siatkami Q188

Obmiar = 0,60
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

robocizna

Materiaty:

Prefabrykaty zbrojarskie ze
stali zebrow.

Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym

26,690
1.000,000
8 390,000

0,700

1,00

1,00

1,00

30,65
8,39
2,00 %

11,97

818,05
8 390,00
167,80

8,38

490,83

5034,00

100,68

5,03

80

KNR 2-02
1207-02-
040

Balustrady schodowe z
pretow stalowych, osadzone i
zabetonowane w co trzecim
stopniu - w $ciance oporowej

Obmiar = 25,35
Krotno$é = 1,00

Robocizna:

Malarz grupa Il

Monter urzadzen i
konst.metalow.ll

Murarz Il

Operator mech.sprzetu
budowlan.ll

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Balustrady stalowe malowane
proszkowo

Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
Wyciag 1-masztowy z
napedem elektrycznym

r-g
r-g

r-g

0,460
0,530

0,760
0,020

0,330
1,000
442,280079

0,010
0,010

30,65
30,65

30,65
30,65

30,65
442,28
1,50 %

92,60
11,97

14,10
16,24

23,29
0,61

10,11
442,28
6,63

0,93
0,12

357,41
411,80

590,50
15,54

256,40

11 211,80

168,18

23,47
3,03

81

KNR 2-01
0312-06-
020

Reczne wykopanie dotéw o

powierzchni dna do 0,2 m2 i
gtebokosci do 0,7 m. Grunt

kategorii Il dla zakotwienia

balustrady

Obmiar = 15,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

0,580

1,00

30,65

17,78
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82 | KNR 2-23 | Fundamenty betonowe z m3
0308-01- | betonu zwirowego o objetosci
060 do 0,15 m3
Obmiar = 0,52
Krotno$¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla Il r-g 19,500 1,00 30,65 597,67 310,79
Betoniarz Il r-g 1,140 1,00 30,65 34,94 18,17
Robotnik budowlany I r-g 80,080 1,00 30,65 | 2454,46 1276,32
Materiaty:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 | 310,59 315,25 163,93
naturalnego B 15
Drewno okragte na m3 0,006 1,00 | 467,61 2,79 1,45
stemple,korowane,6-20cm
Deski iglaste obrzynane m3 0,023 1,00 1129,5 26,08 13,56
gr.19-25 mm kLIl 9
Deski iglaste obrzynane m3 0,013 1,00 | 1259,6 16,48 8,57
gr.25-45 mm,kL11I 7
Gwozdzie budowlane kg 0,610 1,00 10,82 6,60 3,43
okragte,gote
Materiaty pomocnicze 1,00 % | PLN | 367,192308 1,00 % 3,67 1,91
Sprzet:
83 [ KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z m
0701-02- | pochwytem z ksztaltownika
040 45x40x2,5 mm. Rozstaw
stupkéw 2,21 m -
zabetonowane w stopach
Obmiar = 32,70
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Monter urzadzen i r-g 0,282 1,00 30,65 8,64 282,64
konst.metalow.ll
Malarz grupa Il r-g 0,4699 1,00 30,65 14,40 470,96
Robotnik budowlany I r-g 0,2964 1,00 30,65 9,08 297,07
Materiaty:
Balustrady stalowe malowane m 1,000 1,00 | 442,28 44228 14 462,56
proszkowo
Materiaty pomocnicze 0,50 % | PLN | 442,280122 0,50 % 2,21 72,31
Sprzet:
Razem element: 22 964,05 43 044,22 768,60
Razem element: 29 630,71 43 093,62 | 1737,13
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. Tw] Kod [ Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 2 Betoniarz Il r-g 38,3368 30,65 1175,02
2. |0 22 Blacharz Il r-g 9,1085 30,65 279,18
3. 0 022 blacharze gr.ll r-g 11,7507 30,65 360,16
4. |10 42 Ciesla Il r-g 316,0990 30,65 9 688,43
5. 0 122 Malarz grupa Il r-g 33,5097 30,65 1 027,07
6. 0 222 Monter urzgdzen i konst.metalow.ll r-g 22,6569 30,65 694,44
7. 10 342 Murarz Il r-g 19,2660 30,65 590,50
8. |0 343 Murarz Il r-g 3,0500 30,65 93,48
9. 0 362 Operator mech.sprzetu budowlan.ll r-g 0,5070 30,65 15,54
10. | O 382 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 35,6393 30,65 1092,34
11. | 0 383 Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 45,7147 30,65 1401,16
12. | 0 999 Robocizna r-g 817,4077 30,65 25 053,54
13. |0 999 robocizna r-g 29,5955 30,65 907,11
14. | 0 999(1) Robocizna r-g 201,6602 30,65 6 180,87
15. | 0 391(1) robotnicy gr. r-g 1,3712 30,65 42,02
16. | 0 391 Robotnik budowlany | r-g 525,0249 30,65 16 092,01
17. 10 392 Robotnik budowlany I r-g 119,8970 30,65 3 674,85
18. | 0 402 Spawacz Il r-g 3,4653 30,65 106,21
19. {0 464 Tynkarz IV r-g 33,4080 30,65 1.023,96
Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 2 267,4684 69 497,89
Zestawienie materiatéw:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4644 41,57 19,31
2. 0 1320199 Balustrady stalowe malowane proszkowo m 58,0500 442,28 25 674,36
3. 0 1050011 Benzyna do ekstrakciji w opakowaniach dm3 0,6082 11,34 6,90
4. 0 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,5278 310,59 163,93
5. 0 2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 [C| m3 19,3392 372,06 7 195,34
25/30]
6. 0 1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr. 0,60 mm m2 4,8732 149,13 726,74
7. 10 1800103 Cegly budowlane petne kl.200 szt 25,0000 1,34 33,50
8. 0 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" workowany t 2,0074 652,18 1309,19
9. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.11I m3 1,7492 1129,59 1 975,88
10. | O 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kL.11I m3 0,4129 1 259,67 520,12
11. [ O 3950000 Drewno okragte na m3 0,2227 467,61 104,14
stemple,korowane,6-20cm
12. [ 0 [ 152BC05002 |Elastyczna farba do betonu dm3 2,8981 39,02 113,08
13. | 0 1520302 Emalia epoksydowa, chemoodporna dm3 1,1077 51,99 57,58
14. [0 2381106 Emulsja gruntujaca Ceresit CT 17 dm3 11,4730 8,86 101,65
15. [0 150100516 |Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze dm3 16,6400 36,23 602,87
kwarcytowej Remmers Silikatfarbe D
odcienie specjalne i mieszane
16. | 0 1521111 Farba epoksydowa do gruntowania ogélnego| dm3 1,0487 48,52 50,88
stosowania
17. 1 0 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 0,7409 30,76 22,79
18. | 1 152351006 |Farba silikonowa, potprzezroczysta do dm3 1,1021 46,31 51,04
wykonywania hydrofobowych,
przepuszczalnych dla pary wodnej powtok
laserunkowych na mineralnych materiatach
budowlanych, np. kamieniach naturalnych
19. | 1 238000207 |Folia izolacyjna w ptynie CL 51 kg 79,2680 19,35 1 533,84
20. |10 1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 4,8444 4,40 21,32
21. 10 1330500 Gwozdzie budowlane okragte, ocynkowane kg 0,2358 12,89 3,04
22. |10 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 45,0172 10,82 487,08
23. 10 1512111 Kit szpachl. celulozowe o0g. stos.-biaty kg 0,7669 24,25 18,60
24. 10 Krs Kolano rury spustowej tytan cynk 100 mm szt 2,0000 31,82 63,64
25. |1 141140104 |Koncentrat krzemionkujacy 1K Kiesol kg 102,3815 35,99 3 684,70
26. |0 141140105  |Koncentrat krzemionkujgcy Remmers Kiesol kg 0,2800 35,99 10,08
27. |0 1341099 Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne $r. 6 mm m 104,0000 25,20 2 620,80
Remmers Spiralanker
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28. [0 2600901 Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0496 1539,15 76,34

29. | 0| 238HENO0601 |Mineralna powtoka ochrona przed korozjg kg 13,5470 7,34 99,43
Ceresit CD 30

30. |10 Mrs Mufa rury spustowej tytan-cynk 100 mm szt 1,6000 20,32 32,51

31. |0 134290104 |Obejma przykrecana z materiaty tytan-cynk kpl 1,0560 22,42 23,68
100 mm ze sztyftem

32. |1 230252201 Papa zgrzewalna modyfikowana Extradach m2 14,6800 35,98 528,19
Baza 4 Szybki Profil SBS, podktadowa na
wiokninie poliestrowej, wierzchnia strona z
syntetycznej fizeliny z polipropylenem

33. | 1 230257201 Papa zgrzewalna modyfikowana Extradach m2 16,8820 38,87 656,20
Top 5,2 Szybki Profil SBS, wierzchniego
krycia na wiokninie poliestrowej, kolor
grafitowy

34. |0 1642115 Piasek filtracyjny kwarcowy o graniulacji 0,8 - kg 25 749,1230 0,85 21 886,76
2,0 mm

35. |0 3920000 Pt6tno scierne korundowe arkusz 14,4480 1,51 21,80

36. |0 141290707  [Plynny preparat o efektywnym dziataniu dm3 9,7929 23,00 225,23
bakterio-, grzybo- i glonobo6jczym Remmers
BFA

37. | O 2520213 Ptytki kamionkowe szkliwione luzem m2 53,1930 63,92 3 400,10
20x20cm gr.1cm

38. 10 1329002 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali zebrow. kg 600,0000 8,39 5 034,00

39. |0 141291004  [Preparat chronigcy przed siarczanami kg 14,3950 28,70 413,13
znajdujgcymi sie w murze Remmers Sulfatex
flussig

40. |1 148172204 |Preparat do wzmacniania kamienia oparty na| dm3 3,6498 108,77 378,74
estrach kwasu krzemowego KSE 300 E

41. |1 148172307 |Preparat do wzmacniania kamienia oparty na| dm3 0,5880 103,26 60,72
estrach kwasu krzemowego KSE 500

42. {0 2301599 Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 10,2760 6,38 65,56

43. | 0 135822104  |Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 100 mm m 3,2640 66,96 218,56

4. |1 0 135812103 |Rynna dachowa tytanowo-cynkowa 150/100 m 16,0344 62,73 1 005,84
mm

45. |0 1351001 Siatka ze stali nierdzewnej 2 mm oczka m2 0,8030 197,95 158,95
11x11mm

46. | 0 1200205 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,9309 95,17 88,60

47. |1 235000307 |Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach kg 71,1360 13,30 946,11
mineralnych PCB-Sperrputz Remmers

48. |0 2380603 Sucha zaprawa do spoinowania zabytkowych kg 48,6640 5,15 250,62
muréw Optosan Optolith Trass Fuge

49. |0 238004107 |Szlam uszczelniajacy - mineralny Remmers kg 8,9600 6,18 55,37
Dichtschlamme

50. |1 238003907 |Szlam uszczelniajacy, mineralny kg 1 706,8370 13,54 23110,57
Sulfatexschlamme

51. |0 235045507 |Szpachléwka mineralna, powierzchniowa, kg 145,6000 6,49 944,94
tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm
Remmers Feinputz

52. | 0 235046217 |Szpachléwka wapienna z wypetniaczem kg 14,7840 33,03 488,32
mineralnym, drobnoziarnista Remmers
Historic Kalkspachtel

53. |0 Spr Sztucer podwieszany rynny 150/100 mm szt 2,0012 46,69 93,44
tytan cynk

54. [ 0| 148HEN5010 |Srodek czyszczacy Thomsit PRO 40 dm3 0,3852 13,90 5,35

55. | 0 148151507  |Srodek gruntujacy wodny o dziataniu dm3 14,5600 26,33 383,37
wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym
Remmers Hydro-Tiefengrund

56. | 1 148050908  |Srodek silikonowy wodny do impregnacii kg 1,1021 48,40 53,34
powierzchniowej materiatdbw mineralnych

57. 10 1540802 Tlen techniczny sprezony gat.l/Il m3 3,9474 7,56 29,84

58. |0 238307417  |Tynk podktadowy, renowacyjny uziarnienie kg 694,9800 5,70 3 961,38
do ok. 2,0 mm Remmers Grundputz WTA

59. [0 1343099 Uchwyty do rynien dachowych 150/100 mmw|  kpl 31,4400 20,55 646,09
ostonie z materiatu tytan-cynk

60. |0 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0250 331,58 8,29

61. |0 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,1267 248,30 31,46

62. |0 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0173 271,40 4,70

63. | 0 | 238HEN0605 |Zaprawa do napraw betonéw Ceresit CD 25 kg 14,6878 4,86 71,38

64. |1 238068112 |Zaprawa do spoinowania epoksydowa kg 33,8580 47,40 1 604,87

dwusktadnikowa z zabezpieczeniem przed
rozwojem glonéw, grzybdw
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65. |0 1554204 Zaprawa klejowa Ceresit CM 11 mieszanka kg 247,7125 1,09 270,01
66. |1 155420237 |Zaprawa klejowa sucha, uelastyczniona, do kg 247,7125 2,16 535,06
ukfadania ptytek ceramicznych
67. | 0 | 238HEN0201 |Zaprawa samopoziomujgca Ceresit CN 69 t 0,0551 1,86 0,10
(1-10 mm)
68. |0 BC03025 Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu do kg 3,3600 7,55 25,37
montazu kotew spiralnych Remmers M30
69. |1 238001607 |Zaprawa uszczelniajgca, mineralna, kg 626,4595 6,28 3 934,16
szybkowigzaca Dichtspachtel
70. | O 235041407 |Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o kg 157,9500 8,98 1418,39
uziarnieniu do 3,5 mm Remmers
Vorspritzmortel szybkowigzaca
Materialy pomocnicze 1692,54
Razem: 122 111,81
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. [w] Kod Nazwa | Jedn. Limt | Cena | Wartos¢KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 76100 Agregat do natrysku pneumatycznego m-g 5,2930 15,47 81,88
2 0 14900 Agregat wodny ci$nieniowy m-g 155,8920 20,79 3 240,99
3 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,2716 6,81 8,66
4 0 43424 Betonowéz V - 6 m3 m-g 2,5178 219,73 553,23
5 0 39114 Ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 14,6021 57,47 839,19
6 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,8837 5,49 10,33
7 0 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 14,6021 10,41 152,01
8 0 39511 Samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 2,8330 92,60 262,33
9 0 39811 Samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 7,6024 124,09 943,38
10. (O 34312 Wyciag 1-masztowy z napedem elektrycznym| m-g 23,9766 11,97 286,98
11. [ 0 72311 Zestaw spawal.tlenowo-acetylen m-g 3,4830 7,22 25,15
12. {0 35212 Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,4404 10,33 4,55
Sprzet pomocniczy 0,00
Razem: 6 408,68
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

S

Razem

Razem z
Vat

Prace remontowe dot. zbiornika
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 1 300,7241

75 080,29

85 023,57

8 797,75

168 901,09

207 748,34

1.1.

Prace izolacyjne wewnatrz zbiornika -
powierzchnie scian, stropu i posadzki
Kod Stownika Zamdwien:

llos¢ r-g: 774,1366

44 684,74

57 475,53

8 100,98

110 260,37

135 620,26

1.2,

Remont posadzek komory 1i 2
Kod Stownika Zamdwieri:
llos¢ r-g: 22,0641

1273,54

562,94

23,09

1859,65

2 287,37

1.3.

Remont scian komory 1i 2
Kod Stownika Zamdwieri:
llos¢ r-g: 227,9395

13 157,07

11 349,77

327,83

24 834,52

30 546,46

1.4.

Elewacja
Kod Stownika Zamdwien:
llosé r-g: 242,7735

14 013,33

11 070,47

320,24

25 404,47

31 247,50

1.5.

Dach
Kod Stownika Zamdwien:
llos¢ r-g: 33,8104

1 951,61

4 564,86

25,61

6 542,08

8 046,76

Schody zewnetrzne, sciezki i dojscia
Kod Stownika Zamdwieri:
llos¢ r-g: 966,7443

55 802,40

46 368,74

3 271,46

105 442,00

129 693,66

2.1.

Rozbiorki i demontaze
Kod Stownika Zamdwien:
llo¢ r-g: 217,5095

12 555,07

53,15

1 823,99

14 431,98

17 751,34

2.2,

Nowe schody, sciezki i dojscia, balustrady

Kod Stownika Zamdwien:
llosé r-g: 749,2348

43 247,33

46 315,59

1447 47

91 010,02

111 942,32
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