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1. WSTEP

1.1. Postanowienia wstepne

Zwazywszy, ze:

1

11

111

Odbiorca MPO - £6d; Sp. z o.0. zawarl umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin,
w imieniu ktérego dziala PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz-Miasto z siedzibg w LodZzi,
ul. Tuwima 58, 90-021 Lodz,

PGE Dystrybucja S.A. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na podstawie decyzji
DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia
2010,

Odbiorcéw przylgczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.odz-Miasto
obowigzujg wymagania okreslone w opracowanej przez OSD Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej IRIESD),

nalezy stwierdzié, ze niniejsza Instrukcja Wspotpracy Ruchowej jest spetnieniem przez
Odbiorce MPO - £6d% Sp. 7 0.0. w zakresie ruchowym - wymagan okreslonych w IRiESD
dotyczqcych obowigzku opracowania przez podmioty zaliczone do LILIII i VI grupy
przylgczeniowej, przytgczonych bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym powyzej
1 kV instrukcji ruchu i eksploatacji posiadanych urzqdzer instalacji i sieci.

1.2. Podstawa prawna instrukcji
Instrukcje niniejszg opracowano na podstawie:

1

Umowy dystrybucyjna o S$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej pomiedzy
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £0dZ-Miasto z siedzibg w Lodzi, a MPO - £6dz Sp. z o.o.

Regulaminu $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
bedgcego integralng cze¢scig umowy, o ktorej mowa w pkt. 1)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 z 2007 r., poz. 623),
wraz z pozniejszymi zmianami.

Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Instrukcji  Organizacji ~ Bezpiecznej — Pracy  przy  urzqdzeniach  energetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

Dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej stacji

Uwaga !

Dokumenty, o ktérych mowa powyiej bedq stosowane przez Strony takze w wersjach
odpowiednio zmienionych lub zastgpionych nowymi dokumentami, zgodnie

Z terminami wejscia w Zycie takich zmienionych lub nowych dokumentow.



1.3. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg zagadnienia zwigzane z:

0 prowadzeniem ruchu stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 23469, bedacej
wilasnoscig MPO - £.6dz Sp. z o.0. zasilajgcej Sortowni¢ Odpadéw Komunalnych
i Skladowisko Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi.

0 przynaleznoscig majatkowa, eksploatacyjng i operatywna urzadzen tej stacji,

o ukladem pracy stacji oraz zasadami wspélpracy migdzy shizbami ruchu
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 1L6dz-Miasto, a personelem ruchowym
MPO - L.6dz Sp. z 0.0. w warunkach normalnych i awaryjnych.

1.4. Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja ma charakter roboczy i przeznaczona jest dla pracownikéw PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat 1.6dz-Miasto (tzn. dyspozytoréw ruchu, programistow, pracownikow
pogotowia energetycznego) oraz dla pracownikéw stuzb energetycznych MPO - £.odz Sp.

z 0.0. w zakresie prowadzenia ruchu urzgdzen elektroenergetycznych stacji nr 23469.

1.5. Okreslenia uzyte w_instrukeji

W tekscie niniejszej instrukcji zostaty uzyte ponizsze okreslenia, ktorych znaczenie jest

nastepujace:
,»Odbiorca” - MPO - 1.6dz Sp. z 0.0.
,»OSD” - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, wyznaczone

wdrodze decyzji przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki
przedsigbiorstwo energetyczne, ktore na wyznaczonym obszarze kraju
jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym oraz
biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu.

»PGE DL-M” - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 1.6dz-Miasto petnigca role OSD

,GC” - Centralna Dyspozycja Mocy PGE DL-M

,CO” - Oddzialowe Centrum Dyspozytorskie w GC PGE DL-M (Zaktadowa
Dyspozycja Ruchu)

,»CD-17 - Obszarowe Centrum Dyspozytorskie £.6dz w GC PGE DL-M

~RPZ” - Rozdzielczy Punkt Zasilania PGE DL.-M

»SZR” - Automatyka Samoczynnego Zataczania Rezerwy



Wszystkie okreslenia i pojecia uiyte w tekscie niniejszej instrukcji oraz
w zalgcznikach do niej, o ile nie zostaly odrebnie zdefiniowane, posiadajg znaczenie

okreslone w aktach prawnych i dokumentach powolanych w punkcie (1.2).

2. CHARAKTERYSTYKA STACJI I UKEAD ZASILANIA

2.1. Opis ogélny
Stacja transformatorowa nr 23469 zlokalizowana jest na terenie Sortowni Odpadow

Komunalnych przy drodze wewngtrznej obok hali sortowni. Stacja nr 23469 jest
wolnostojaca stacja kontenerowg w obudowie betonowej typu MRw-bpp 20/630-4
produkcji ZWUE Wtoszczowa. Wjazd do budynku stacji od ul. Zamiejska 1. Budynek
posiada oddzielne pomieszczenia dla rozdzielni 15kV i 0,4kV oraz komory
transformatora. Klucze do rozdzielni 15kV umieszczone sa w specjalnej skrytce,
zamykanej na zamek PGE DEL-M. Dodatkowy komplet kluczy znajduje sie na portierni
czynnej calg dobg.

2.2. Budowa i charakterystyka stacji
W skiad stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 23469 wchodza:

e Rozdzielnia 15 kV z rozdzielnicg typu Rotoblok, z pojedynczym sekcjonowanym
ukladem szyn zbiorczych, skladajacg si¢ z 4 pol. Sa to pola:

- Pole liniowe nrl1 wyposazone w rozlgcznik typu GTR2 wraz
z uziemnikiem,

- Pole liniowe nr2 wyposazone w rozlagcznik typu GTR2 wraz
z uziemnikiem,

- Pole sprzeglowo- pomiarowe nr 3 wyposazone w rozigcznik typu GTR4 wraz z
uziemnikiem, przektadniki pradowe typu IMZ 24, przektadniki napigciowe typu
UMZ 17-1 oraz podstawy bezpiecznikowe UXAB40 A,

- Pole transformatorowe nr 4 wyposazone w rozlagcznik typu GTR4W wraz z
uziemnikiem oraz podstawy bezpiecznikowe IMZ 24 2x20/5A.

e Rozdzielnia 0.4 kV skfada si¢ z jednej rozdzielni typu RN-W produkcji ZPUE

Wiloszczowa. Rozdzielnica ta nie jest wyposazona w uklad automatyki SZR.
Rozdzielnia 0,4 kV sklada si¢ z pieciu celek:

- Celka nr1 - wyposazona w wylacznik IZMB 2 —-V2000 (pole zasilajace),
aparatur¢ pomiarowa: przekladniki pradowe dla baterii kondensatoréw i pole

odpltywowe drobnych odbioréw (oswietlenie ulic wraz z zespotem sterowania).



- Celka nr2 - wyposazona w wylgczniki typu NZMNA4-VE 800 (pole
odptywowe).

- Celka nr3 — (5 pél) — wyposazona w rozlaczniki bezpiecznikowe typu NSL2
(pola odptywowe dla zasilenia rozdzielnic obstugi hali).

- Celka nr4 — (5 pél) — wyposazona w rozlaczniki bezpiecznikowe typu NSIL2
(pola odptywowe dla zasilenia baterii kondensatoréw, bazy remontowej, kwatery
sktadowania odpadéw).

- ' Celka nr 5 — wyposazona w baterie kondensatorow.

e Komory transformatorowej, w ktorej zainstalowano transformator 15/0,4 kV
o mocy 1000 kVA i grupie potagczen Dyn5.

Moce: przylaczeniowa i umowna oraz wspélczynnik mocy i roczne zuzycie energii
elektrycznej dla stacji nr 23469 okreslone sg w aktualnej umowie [1].
W stacji 23469 zainstalowano baterii kondensatoréw 0,4 kV do kompensacji mocy
biernej indukcyjnej o mocy 180 kVAr z mozliwoscig regulacji (zalgczania
poszczegdlnych stopni) zainstalowano.
Szyny zbiorcze i pola liniowe w stacji nr 23469 sa zabezpieczone przed skutkami
zwar¢ migdzyfazowych zabezpieczeniami nadprgdowo-zwlocznymi (J>, t =1 s) oraz
przed skutkami zwar¢ jednofazowych z ziemia zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi
(Jo>,t= 10,5 s), ktdre sg zlokalizowane w RPZ-ach 110/15 kV PGE DL-M.
Obecnosci napigcia w polach liniowych sygnalizuje S$wiecenie . si¢ neondwek
sygnalizacyjnych: L1, L2, L3.
W pomieszczeniu rozdzielni 15 kV zainstalowano uktad pomiarowy mocy oraz
energii elektrycznej. Jest to uklady pomiarowe posrednie, trojsystemowe, stuzgce do:

- pomiaru energii elektrycznej czynnej i pomiaru mocy maksymalne;j,

- pomiaru energii elektrycznej biernej indukcyjne;j,

- pomiaru energii elektrycznej pojemnosciowej.
Uktad pomiarowy wyposazony jest w mozliwo$¢ bezprzewodowej transmisji danych

poprzez zainstalowany modem GPRS.

Uwaga !
Uklad pomiarowy jest dostosowany do pracy przy uktadzie normalnym zasilania

stacji oraz przy zasilaniu awaryjnym.



2.3. Czynnosci laczeniowe w rozdzielni 15 kV.

W stacji nr 23469 w polach rozdzielni 15kV zastosowano nastepujace blokady

mechaniczne:

- roztgeznik moze by¢ zamkniety tylko wtedy, jesli uziemnik jest otwarty.

- uziemnik moze by¢ zamkniety tylko wtedy, jesli rozlacznik jest otwarty.

- drzwi od celki mozna otworzy¢ gdy roztgcznik jest otwarty, a uziemnik

zamknigty.

Uwaga !

Pola liniowe nr 1 i nr 2 w rozdzielni 15 kV nie posiadajq blokady uniemozliwiajqcej

przy otwartym lgczniku pola zamknigcie uziemnika linii kablowej, pozostajqcej pod

napieciem. Dlatego te; kaidorazowo przy zamykaniu uziemnika w tych polach

nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ brak napigcia w kablu.

2.4. Normalny uklad pracy stacji.

W ukladzie normalnym pracy rozdzielnia 15kV stacji transformatorowej nr 23469

zasilana jest dwoma liniami kablowymi:

e w polu nr 1 — kablem HAKnFtA 3x240mm? z rozdzielni 15kV  stacji
RPZ Ruda pole 10.

e wpolunr2 - kablem HAKnFtA 3x240mm? z rozdzielni 15kV  stacji
RPZ Lublinek pole 47.

Normalne potozenie tacznikéw w polach rozdzielnicy 15 kV jest nastepujace:

pole liniowe nr 1 — zalaczone,
pole liniowe nr 2 — zalaczone,
pole pomiarowe nr 3 — zalaczone oraz zaplombowane przez PGE DL-M,

pole transformatorowe nr 4 — zataczone.

W uktadzie normalnym rozdzielnica 0,4 kV stacji transformatorowej nr 23469 zasilana

jest z transformatora 15/0,4 kV o mocy 1000 kVA poprzez zamkniety roztgcznik gldwny
typu IZBM2-V2000.
Pola odplywowe rozdzielnicy 0,4 kV zalgczone sg wedtug potrzeb Odbiorcy.



3. OPERATYWNA PRZYNALEZNOSC URZADZEN

Zgodnie z instrukcjg /5] stuzby dyspozytorskie PGE DL-M pehigc funkcje Operatora
Systemu Dystrybucyjnego sprawuja operatywne kierownictwo i operatywny nadzor nad
urzadzeniami systemu dystrybucyjnego oraz nad urzgdzeniami innych podmiotéw
przylaczonych do sieci rozdzielczej na podstawie zawartych uméw, w stanach pracy
ustalonej systemu oraz w stanach szczeg6lnych.

Operatywne kierownictwo nad urzadzeniami elektroenergetycznymi polega na tym, ze

wszystkie czynnosci na danych urzadzeniach (np. laczeniowe) wykonywane sa przez
obstuge na dyspozycje lub za bezposrednia zgodg organu kierujacego operatywnie, po
akceptacji organu nadzorujgcego.

Operatywny nadzdr nad urzadzeniami polega na ocenie zmian warunkéw pracy

urzadzenia, uwarunkowanych przez organ operatywnie kierujacy. Wszystkie czynnosci
ruchowe na urzadzeniu sa wykonywane przez organ operatywnie kierujacy, dopiero po
akceptacji przez organ nadzorujacy. Akceptacja organu nadzorujgcego polega na

wyrazeniu zgody na zmiang¢ uktadu sieci, czasookresu wylgczenia sieci itp.

Urzadzenia w operatywnym kierownictwie CD-1 ¥.6dZ PGE D¥.-M:

e polaliniowe 15kVnrl inr2,

e pole sprzggltowo- pomiarowe 15 kV nr 3,

Wszystkie manipulacje }gczeniowe na urzgdzeniach 15 kV pozostajgcych w operatywnym
kierownictwie CD-1 L6dz wykonujg tylko uprawnieni pracownicy PGE DEL-M na
dyspozycje lub za bezposrednia zgodg dyspozytora CD-1 Lo6dz .

Urzadzenia bgdace w operatywnym kierownictwie CD-1 L.6dZ pozostajg w operatywnym
nadzorze CO PGE DE-M.

Urzadzenia w operatywnym kierownictwie MPO - Lodz Sp. z o.0.

e pole transformatorowe 15 kV nr 4,

e transformator 15/0,4 kV

e rozdzielnice 0,4 kV wraz z polami odptywowymi 0,4 kV Odbiorcy.

Urzadzenia bedace w operatywnym kierownictwie MPO - L6dz Sp. z 0.0. pozostajg
w operatywnym nadzorze CD-1 £.4dz.

Wszystkie manipulacje iaczeniowe na urzadzeniach pozostajagcych w operatywnym

kierownictwie MPO - L6dz Sp. z o0.0. wykonuja pracownicy stuzby energetycznej ze



strony Odbiorcy, posiadajacy niezbedne kwalifikacje, uprawnieni i upowaznieni
dodatkowo do wykonywania manipulacji lgczeniowych, z bezwzglednym poszanowaniem
zasady przyporzadkowania urzgdzen elektroenergetycznych pod wzgl¢dem operatywnego

kierownictwa i nadzoru.

Uwaga !
W przypadku zagroienia zdrowia lub sycia ludzkiego bqdi ratowania urzqdzen przed
pozarem lub zniszczeniem dopuszcza sie wykonanie niezbednych czynnosci
tgczeniowych przez personel ruchowy MPO - Lodz Sp. z o0.0. w polach pozostajgcych
w operatywnym kierownictwie CD-1 Lod? bez zgody dyspozytora CD-1 Léd?. Po ich
wykonaniu naleiy jednak bezzwlocznie powiadomié dyspozytora CD-1 Lod?

0 wykonanych czynnosciach lgczeniowych.

. MAJATKOWA PRZYNALEZNOSC URZADZEN

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 23469 z calym swoim wyposazeniem pozostaje na

majatku i w eksploatacji MPO - L6dz Sp. z o.0.
Granice, majgtkowa i eksploatacyjna, pomiedzy odbiorca, a PGE DL-M, zgodnie
z umowa /1], ustala sie:

e na zaciskach glowic kablowych 15 kV w polu liniowym nr 10 w stacji RPZ Ruda.
Glowica ta wraz z linig kablowa zasilajgca stacje 23469 pozostajg na majatku i w
eksploatacji Odbiorcy.

e na zaciskach glowic kablowych 15kV wpolu liniowym nr47 w stacji
RPZ Lublinek. Glowica ta wraz z linig kablowg zasilajacg stacje 23469 pozostaja

na majatku i w eksploatacji Odbiorcy.

Uwaga !
Wszystkie prace eksploatacyjne, jak rowniez zwiqzane 7 usuwaniem skutkow awarii,

strony wykonujq na swoich urzgdzeniach zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami
eksploatacji urzqdzen elektroenergetycznych oraz z zachowaniem zasad operatywnej

przynaleznosci urzqdzen.

. POSTEPOWANIE W PRZYPADKACH AWARYJNYCH

W przypadku zaniku napigcia 15kV lub nienormalnej pracy urzadzen stuzba

energetyczna Odbiorcy powinna dokona¢ szczegétowych ogledzin urzadzen stacji w celu



ustalenia przyczyny zaklocenia. Jesli zostanie stwierdzone, ze przyczyna braku napigcia
lub nienormalnej pracy urzadzen elektroenergetycznych stacji nie zalezy od urzadzen

Odbiorcy, nalezy fakt ten niezwlocznie zglosi¢ do CD-1 L.6dz w celu ustalenia i usunigcia

przyczyny awarii.

Uwaga !
W stanach awaryjnych w sieci zasilajgcej PGE DE-M podanie napigcia 15 kV do
stacji nr 23469 (po jego zaniku), nastepuje bez uprzedniego powiadomienia
Odbiorcy.

Uwaga !
Dokonujqc zmian w ukladzie zasilania stacji, stuzby PGE DL-M kierujq si¢ celem

nadrzednym, jakim jest bezpieczenstwo pracy systemu dystrybucyjnego oraz cigglosé

zasilania stacji.

Jezeli uszkodzenie dotyczy urzadzen, ktore nie sa na majatku PGE DL-M , ale sa
w operatywnym  kierownictwie PGE DE-M, pracownicy PGE DL-M wydzielajg
uszkodzony fragment sieci oraz informujg o tym fakcie wiasciciela urzgdzen, ktéry usuwa
przyczyne awarii we wlasnym zakresie.

Jezeli wystapi zanik napigcia 15 kV na urzadzeniach podlegtych majgtkowo i operatywnie
MPO - L6dzZ Sp. z 0.0. to upowaznieni pracownicy ze strony Odbiorcy w porozumieniu
z dyspozytorem CD-1 L.6dz, organizuja prace oraz usuwaja awari¢ we wlasnym zakresie,

zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami eksploatacyjnymi stacji transformatorowych.

Uwaga !
Prawo wstepu do rozdzielni 15 kV stacji nr 23469 majq tylko pracownicy uprawnieni

i upowaznieni, ktorzy w ramach swoich obowigzkow stuizbowych lub na podstawie

polecenia stuzbowego wykonujg okreslone prace.

. POSTEPOWANIE PRZY ORGANIZACJI PRAC PLANOWYCH

6.1 W przypadku, gdy dla wykonania prac planowych na urzadzeniach podleglych
majatkowo i eksploatacyjnie MPO - L6dZz Sp. z o.0. konieczne bedzie wykonanie
czynnosci ruchowych na urzadzeniach bgdacych w operatywnym kierownictwie CD-1



™\

1.6dz (np. wylaczenie napiecia w kablach zasilajacych stacj¢), przyjmuje si¢ nastepujacy

sposob postepowania:

a) Potrzebe wylaczenia urzadzen nalezy zglosi¢ pisemnie do CD-1 Lédz, minimum 5 dni
przed planowanym terminem wylgczenia.

b) W zgloszeniu nalezy doktadnie okresli¢:

- przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prac,

- zakres wykonywanych prac,

- zakres wylgczen niezbednych dla zapewnienia poprawnego przygotowania miejsca
pracy i bezpiecznego jej wykonania,

- nazwisko wykonawcy (kierujacego zespolem) prowadzacego prace wraz z grupg
kwalifikacyjng bhp,

- warunki platnosci (tzn. wymogi dotyczace wystawienia faktury VAT za ushuge).

c) W dniu wylaczenia, na ok. 1 godz. przed zgloszonym czasem wylaczenia nalezy
potwierdzi¢ telefonicznie aktualno$é zaplanowanych prac.

d) W uzgodnionym terminie zesp6l pogotowia energetycznego CD-1 L6dz dokonuje
niezbednych wylaczen oraz informuje o tym fakcie prowadzacego prace. Dodatkowo
fakt ten nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku operacyjnym stacji
prowadzonym przez stuzby energetyczne Odbiorcy.

e) Dalsze dziatania w zakresie przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy

przejmuje osoba odpowiedzialna za ich prowadzenie ze strony Odbiorcy.

Uwaga !
Istnieje moZzliwos¢é wykonania odplatnej ustugi ze strony PGE DZ-M w zakresie

eksploatacji stacji.

Po zakonczeniu prac na urzadzeniach elektroenergetycznych Odbiorcy nalezy:

a) Usuna¢ z miejsca pracy ludzi, sprzet i narzedzia.

b) Zakonczy¢ polecenie na prace.

¢) Zlikwidowaé miejsce pracy (zdjaé uziemiacze, zalozone w ramach przygotowania
miejsca pracy).

d) W przypadku, gdy wylaczenie napi¢cia byto wykonane przez pogotowie energetyczne
CD-1 Lo6dz, nalezy zlozy¢ telefonicznie do dyzurnego dyspozytora CD-1 1o6dz
meldunek o zakonczeniu prowadzonych prac i gotowosci urzadzen stacji do

zalgczenia.



Uwaga !
Powyisze ustalenia muszq zosta¢ odnotowane w dziennikach operacyjnych obu

stron. Z tq chwilq urzqdzenia nalezy traktowaé jako bedqce pod napieciem.

Uwaga !
Obstuga ruchowa realizowana przez zespoly pogotowia PGE DI-M na rzecz

Odbiorcy jest odptatna i podlega fakturowaniu.

6.2 W przypadku, gdy dla wykonania prac planowych na urzgdzeniach podlegltych
majatkowo i eksploatacyjnie PGE DE-M, konieczne bgdzie wykonanie czynnosci
ruchowych zwigzanych z wylaczeniem napigcia na kablach 15 kV zasilajagcym stacje
nr 23469, PGE DL-M uzgodni (minimum 5 dni przed planowanym terminem
wylaczenia) z Odbiorcg termin takiego wylaczenia, a nastgpnie w przeddzien

wylgczenia potwierdzi uzgodniony wczesniej termin.

7. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie manipulacje laczeniowe jak i prace eksploatacyjne przy urzadzeniach

elektroenergetycznych stacji nr 23469 musza by¢ wykonywane z zachowaniem
wszystkich obowigzujacych przepiséw bhp.

2. Wszystkie prace zwigzane z obstuga, naprawg i konserwacjg urzadzen bgdacych na
majatku i eksploatacji Odbiorcy sa wykonywane przez personel Odbiorcy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3. Odbiorca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika operacyjnego stacji nr 23469, w
ktorym musza by¢ odnotowywane wszystkie manipulacje lgczeniowe, jak i inne
zdarzenia dotyczace pracy stacji. Dziennik jest pisemnym dowodem otrzymanych
dyspozycji i dlatego musi by¢ prowadzony starannie i czytelnie.

4. Odbiorca zobowigzany jest do umozliwienia dostepu do urzadzen pomiarowych oraz
do urzadzen 15kV stacji nr 23469 pracownikom PGE DL-M, aw szczegdlnosci
pracownikom pogotowia energetycznego CD-1 L6dz o kazdej porze doby, za
okazaniem waznej legitymacji shuzbowe;j.

5. W celu unikniecia zaklocen przed przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi
instalacje elektryczng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz odpowiednimi normami elektrycznymi).



10.
11.

12.

13.

PGE DL-M nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Bezprzerwowag
dostawe energii mozna zapewnié¢ tylko po zainstalowaniu wiasnych, awaryjnych
zrodet zasilania.

Zainstalowanie agregatu pradotwdrczego nalezy dodatkowo uzgodni¢ z PGE DL-M.
Instalowane urzadzenia komputerowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zasilacze
(UPS), ktore w przypadku zaniku napiecia przez okreslony czas podtrzymujg prace
tych urzadzen.

W stanach awaryjnych w sieci zasilajacej PGE DL-M podanie napiecia 15 kV do stacji
nr 23469 (po jego zaniku) nastepuje bez uprzedniego powiadomienia Odbiorcy.
Dzialania pogotowia energetycznego PGE DL-M na rzecz Odbiorcy sg odplatne.
Wykazy 0s6b upowaznionych do prowadzenia rozméw w sprawach ruchu urzadzen
elektroenergetycznych zostaty przedstawione w formie zalgcznikéow. O ewentualnych
zmianach w tych wykazach obydwie strony beda informowa¢ si¢ pisemnie.
Ewentualne sprawy sporne lub inne dotyczgce wspolpracy stron nieuregulowane
niniejszg instrukcja beda rozstrzygane przez Dyrektora CDM PGE DE-M wspélnie
z kompetentnymi przedstawicielami Odbiorcy.

Instrukcja wchodzi w zycie po podpisaniu jej przez MPO - Ldédz Sp. z o.o.,
i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 1.6dZz-Miasto.

MPO - 146dz Sp. z 0.0.

................................................




ZAY. ACZNIK NR 1

Wykaz oséb upowaznionych do prowadzenia rozméw ruchowych ze strony

PGE Dystrybucja S.A. O/ L6dz —Miasto

_r: Osoby uprawnione w Centrum Dyspozytorskim CD-1 ¥.6dZ
| 1. |Remigiusz Drozdziak - dyspozytor
| 2. [Jarostaw Greda - dyspozytor
| 3. |Piotr Kuras - dyspozytor
4. | Grzegorz Pytel - dyspozytor
| 5. |Marcin Sierocinski - dyspozytor
6. |Jarostaw Socha - dyspozytor
7. | Pawel Szmigiel - dyspozytor
8. | Tomasz Walenczak - dyspozytor
9. |[Andrzej Wisniewski - dyspozytor
10. | Andrzej Wojcik - dyspozytor
11. |Jarostaw Zalewski - dyspozytor
12. | Grzegorz Makowczynski - zgloszenia prac planowych
13. [Dominik Kmin - zgloszenia prac planowych

Numery telefonéw do Centrum Dyspozytorskie CD-1 ¥.6dz

42 675-19-30

e Kierownik CD-1Y.6dz p. Orpel Marek
e Mistrz CD-1 p. Szydzisz Dariusz 42 675-17-30
e  Mistrz CD-1 p. Banach Dawid 42 675-18-30
e Prace planowane — przyjmowanie zgloszen 42 675-14-56
wylgczen planowanych w CD-1: 42 675-17-63
42 675-33-89

e Dyspozytor CD-1:

42 675-14-16 1)
42 675-17-16 1
42 675-33-31 1)
42 675-10-00 2)

1 tylko dla odbiorcéw przemystowych PGE Dystrybucja S.A.O L6dz-Miasto, posiadajacych IWR
%) poprzez Centrum Zgloszeniowe PGE Dystrybucja S.A.O/ L6dz-Miasto

W telefonicznym systemie Centrum Zgloszeniowego po zgloszeniu sie¢ automatycznego
lektora wybieramy klawiszami telefonu (tonowo) nastepujaca sekwencje cyfr:

0 — obstuga wiascicieli stacji abonenckich,
1 - obstuga odbiorcéw przemystowych w rejonie £.6dz,
1 — zatwierdzona instrukcja wspétpracy ruchowej (IWR) z PGE DL-M,
a nastepnie czekamy na zgloszenie sie dyspozytora CD-1 £6dz

PGE Dystrybucija S.A.

Oddzial .6dz-Miasto

3
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ZAX.ACZNIK NR 2

Wykaz pracownikéw upowaznionych przez MPO - L.odz Sp. z 0.0._do rozmow

ruchowych, wykonywania czynnosci laczeniowych oraz sprawujacych eksploatacje stacji

transformatorowej nr 23469 przy ul. Zamiejskiej 2 w Y.odzi wraz z numerami telefon6w

kontaktowych

A. Wykaz 0s6b.

NUMERY | TERMINY
* |ZASWIADCZEN| WAZNOSCI

E/22/185/17 23.01.2022

IMIE I NAZWISKO

Marek Wieczorek

D/39/102/014 29.05.2019
E/173/102/014 29.05.2019
D/8/102/014 14.02.2019
E/52/102/014 14.02.2019

Maciej Pustelnik

Piotr Kospin

eI Wl Hes B w Rl Nes Bl w) tl'J"E

MPO - L6dz Sp. z o.0. stwierdza niniejszym, ze wyzej wymienione osoby majg
wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie dozoru lub eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych powyzej 1 kV.

B. Numery telefondéw kontaktowych

e Piotr Kospin (42) 689 7355
e Marek Wieczorek (42) 689 7355
e Maciej Pustelnik (42) 689 7355

MPO - 1.6dz Sp. z 0.0.




ZAX.ACZNIK NR 3

Oswiadczenie MPO - £.6dz Sp. z o.0. dotyczace ciaglosci zasilania stacji 15/0.4 kV

nr 23469

MPO - L6dz Sp. z o0.0. o$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ pretensji z tytutu przerw
w zasilaniu stacji transformatorowej abonenckiej 15/0,4 kV nr 23469 spowodowanych
wylaczeniami awaryjnymi wyniklymi ze zjawisk niezaleznych od PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L.6dz-Miasto (zgodnie z umowa [1]). Wylaczenia planowe linii zasilajgcych stacje

15/0,4 kV nr 23469 poprzedzane beds uzgodnieniami z wlascicielem w/w stacji zgodnie
z punktem 6.2.

MPO - 1.6dz Sp. z o.0.

REMT




ZAY ACZNIK NR 4

Schemat abonenckiej stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr 23469
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