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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : PEP-KRB-B001 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - montazowe
Budowa : Pepowo - Kanalizacja sanitarna gminy Pepowo
Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyzanki - etap Il B
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
| KOLEKTORY SANITARNE
LA Roboty ziemne
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,370 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu, kabli, gazociagow
37 szt.x 10m/szt. = 370mb: 370/1000 = 0,370
Razem = 0,370 km
2 KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne dotéw poszukiwawczych , o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odkiad: grunt kat. -l
370/5*1.5= 111,000
Razem = 111,000 m3
3 KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa 0,460 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratq Bl 9/96 |
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
0.0125*37 = 0,46
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,460 m3
4 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
28*1.50= 42,000
Razem = 42,000 m
5 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla energetycznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
2%150= 3,000
Razem = 3,000 m
6 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,975 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéow w terenie réwninnym
975/1000 = 0,975
Razem = 0,975 km
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
7 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1065600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkiad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: |-l
266404 = 1065,600
Razem = 1065,600 m3
8 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1586,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
w gruncie kategorii: Il
2644506 = 1586,700
Razem = 1586,700 m3
9 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 159,840 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3, w gruncie kategorii: |-l w gruncie nawodnionym
1065.6 *0.15 = 159,840
Razem = 159,840 m3
10 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 238,005 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3, w gruncie kategorii: lll nawodnionym
1586.7 *0.15 = 238,005
Razem = 238,005 m3
11 KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,080 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-Il, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1402*04 = 56,080
Razem = 56,080 m3
12 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,120 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
140.2*0.6 = 84,120
Razem = 84,120 m3
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13 KNR 201-0319-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,412 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. I-lI
56.08 *0.15 = 8,412
Razem = 8,412 m3
14 KNR 201-0319-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,618 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. lll-IV
84.12*0.15= 12,618
Razem = 12,618 m3
15 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1122,320 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbiorka, $cianka stalowa w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il
2805804 = 1122,320
Razem = 1122,320 m2
16 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1683,480 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych $cianka stalowa w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV
2805.8*0.6 = 1683,480
Razem = 1683,480 m2
17 KNR 201-0323-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 168,348 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych Scianka stalowa wraz z rozbiorka, w
gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21 grunt kat. |-l
112232%0.15= 168,348
Razem = 168,348 m2
18 KNR 201-0323-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 252,522 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych Scianka stalowa wraz z rozbiorka, w
gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21 grunt kat. lll-IV
168348 *0.15 = 252,522
Razem = 252,522 m2
19 KNR 201-0322-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1083,920 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych obudowa stalowa wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. I-II
2709.8*0.4 = 1083,920
Razem = 1083,920 m2
20 KNR 201-0322-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1625,880 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych obudowa stalowa wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
2709.8*0.6 = 1625,880
Razem = 1625,880 m2
21 KNR 201-0325-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 162,588 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, obudowa stalowa, w gruncie
kat.I-ll, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m: szeroko$¢ wykopu do 1,0 m
1083.92%0.15= 162,588
Razem = 162,588 m2
22 KNR 201-0325-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 243,882 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, obudowa stalowa, w gruncie
kat.lll, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m: szeroko$¢ wykopu do 1,0 m
162588 *0.15 = 243,882
Razem = 243,882 m2
23 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1261,300 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
1802 - 540.7 = 1261,300
Razem = 1261,300 m3
24 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 841,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
2103.2-1261.3 = 841,900
Razem = 841,900 m3
25 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 540,700 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-ll, szer.
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wykopu 0,8-1,5m
540.7 = 540,700
Razem = 540,700 m3
26 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2643900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. grunt sypki kategorii I-llI
2643.9 = 2643,900
Razem = 2643,900 m3
27 KNR 201-0210-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1963,300 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t: grunt kat.lll-IV
1963.3 = 1963,300
Razem = 1963,300 m3
28 KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3926,600 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. lll-IV
1963.3*2= 3 926,600
Razem = 3926,600 m3
29 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1802,500 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dow6z pospétki na wymiane gruntu
18025 = 1.802,500
Razem = 1802,500 m3
30 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36 050,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
10,0 km
1802.5*20 = 36 050,000
Razem = 36 050,000 m3
31 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1963,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow liniowych, w gruncie kat.l-IV, spycharka o mocy 75 KM
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1963.3 = 1963,300
Razem = 1963,300 m3
32 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,900 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dowdz pospotki na podsypke
160.9 = 160,900
Razem = 160,900 m3
33 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3218,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
10,0 km
160.9* 20= 3218,000
Razem = 3218,000 m3
34 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 650,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
975/3*2= 650
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 650,000 szt
35 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 334,000 m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pompowanie wody pompa elektryczng wig dziennika pracy pomp
975/70* 24 = 334
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 334,000 m-g
.B Roboty konstrukcyjne
36 KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 1072,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubosé¢ podtoza: 15 cm - pospétki do naw.drogowych
975.0*1.10 = 1072,500
Razem = 1072,500 m2
37 KNR 228-0503-02-00 MRiGZ 975,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S o $rednicy nominalnej: 200 mm
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975.0 = 975,000
Razem = 975,000 m
38 Analiza wlasna 975,000 m
Kontrola szczelno$ci potaczen i jakosci  wykonywanych kolektoréw oraz studni poprzez inspekcje kamerg
wewnatrz kanatow
975.0 = 975,000
Razem = 975,000 m
39 Analiza wlasna 16,000 studnia
Studnie rewizyjne kaskadowe z kregdw betonowych z betonu kl. B-45 taczone na uszczelke elastomerowa o
$rednicy 1000 mm i $r. wysokosci catkowitej 2,77 m w gotowym wykopie z wlazem zeliwnym wypetnionym
betonem i z wkiadka gumowa (w terenie nieumocnionym zabezpieczenie wlazu plyta zelbetowa $rednicy 1500
z otworem na wlaz)
16.0 = 16,000
Razem = 16,000 studnia
40 Analiza whasna 25,000 szt
Trojniki z PCV o fi 200/160 spadowo-kaskadowe z nadbudowg o $r. wysokosci 2,68 m
250= 25,000
Razem = 25,000 szt
I.C Roboty drogowe rozbiérkowo - naprawcze
41 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 1343,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm z cieciem asfaltu
1343.7 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
42 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 9405900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm
13437*7 = 9405,900
Razem = 9405,900 m2
43 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 1343,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
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1343.7 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
44 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 6718,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm dodatek za 5,0 cm
1343.7*5= 6 718,500
Razem = 6718,500 m2
45 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 1343,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
1343.7 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
46 231-0109-03-00 1343,700 m2
Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinajaca z betonu 0 Rm=6-9 Mpa grubosci warstwy po
zageszczeniu: 12 cm
13437 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
47 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 4031,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
13437*3= 4031,100
Razem = 4 031,100 m2
48 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1343,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm
13437 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
49 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1343,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
1343.7 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
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50 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 1343,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
(droga powiatowa)
13437 = 1.343,700
Razem = 1343,700 m2
51 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 4 046,300 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
NaktadkaNawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm (droga
powiatowa)
4046.3 = 4 046,300
Razem = 4 046,300 m2
52 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa 16 185,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
NakiadkaNawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna na po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalszy 4,0 cm
4046.3*4 = 16 185,200
Razem = 16 185,200 m2
53 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 975,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa z tlucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm - umocnienie
poboczy 2 x 0,5m
975*2*0.5= 975,000
Razem = 975,000 m2
54 Analiza wlasna 569,300 t
Transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwérni - wig kalkulacji indywidualnej
569.3 = 569,300
Razem = 569,300 t
55 Analiza wiasna 285,050 t
Transport tlucznia kamiennego - niesortowanego wig kalkulacji indywidualnej
570.1/2= 285,050
Razem = 285,050 t
56 Analiza wiasna 285,050 t

Transport ttucznia kamiennego - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : PEP-KRB-B001 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - montazowe
|. KOLEKTORY SANITARNE
|.C. Roboty drogowe rozbiérkowo - naprawcze
Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
285.05= 285,050
Razem = 285,050 t
57 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 389,700 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
389.7 = 389,7
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 389,700 m3
58 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 779,400 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos$¢: za kazdy nastepny 1 km - za dalsze 2,0 km
389.7*2= 779,400
Razem = 779,400 m3
Il RUROCIAGI TLOCZNE
LA Roboty ziemne
59 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu, kabli, gazociagow
4szt.x 10m/szt. = 40mb: 40/1000 = 0,040
Razem = 0,040 km
60 KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne dotéw poszukiwawczych , o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odkiad: grunt kat. -1l
40/5*1.5= 12,000
Razem = 12,000 m3
61 KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa 0,050 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratq Bl 9/96 |
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 23 szt)
0.0125*4 = 0,05
Razem  (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,050 m3
62 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
1*1.50 = 1,500
Razem = 1,500 m
63 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,248 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéw w terenie rowninnym
248.0/1000 = 0,248
Razem = 0,248 km
64 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,024 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkfad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: |-l
334704%09= 12,024
Razem = 12,024 m3
65 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,036 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
w gruncie kategorii: Il
334706*09= 18,036
Razem = 18,036 m3
66 KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,336 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
334704701 = 1,336
Razem = 1,336 m3
67 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,004 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
334706*0.1= 2,004
Razem = 2,004 m3
68 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,320 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbiorka, $cianka stalowa w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il
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60.8*0.4= 24,320
Razem = 24,320 m2
69 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,480 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych $cianka stalowa w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llIl-IV
60.8*0.6= 36,480
Razem = 36,480 m2
70 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
46.0%04 = 18,400
Razem = 18,400 m3
71 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
46.0%0.6= 27,600
Razem = 27,600 m3
72 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m
345= 34,500
Razem = 34,500 m3
73 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. grunt sypki kategorii I-lll
184+276+348= 80,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 80,800 m3
74 KNR 201-0210-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,700 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t: grunt kat.lll-IV
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16.7 = 16,700
Razem = 16,700 m3
75 KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,400 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. llI-IV -
dalsze 2,0 km
16.7*2= 33,400
Razem = 33,400 m3
76 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,700 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dow6z pospétki na wymiane gruntu
14.7 = 14,700
Razem = 14,700 m3
77 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
10,0 km
14.7*20 = 294,000
Razem = 294,000 m3
78 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,700 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, w gruncie kat.l-IV, spycharka o mocy
75 KM
16.7 = 16,700
Razem = 16,700 m3
79 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dow6z pospotki na podsypke
20= 2,000
Razem = 2,000 m3
80 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
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Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-Il, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
11,0 km
20*20= 40,000
Razem = 40,000 m3
II.B Roboty konstrukcyjne
81 KNR 228-0501-05-10 MRiGZ 13,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 15 cm - pospétki do naw.drogowych
12*1.10= 13,200
Razem = 13,200 m2
82 KNR 228-0302-02-00 MRiGZ 12,000 m
[ Wyd MRIGZ W-wa 1997 r. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rury: 90 mm
120= 12,000
Razem = 12,000 m
83 KNR 228-0302-04-00 MRiGZ 8,000 m
[ Wyd MRIGZ W-wa 1997 r. ]
Rurociagi z rur PE, faczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 160 mm rura ostonowa
8= 8,000
Razem = 8,000 m
84 KNR 218-0412-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, PE 160 przy srednicy rurociagu: 90 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 m
85 KNR 218-0802-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 préba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugos$¢ probnego odcinka rurociagu -500 m), o rednicy
nominalnej:do 150 mm
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 préba

Il.C Przewierty sterowane na rurociagach ttocznych
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86 218-0409-02-10 236,000 m
Przewierty sterowane -rurociagi kanalizacyjne o srednicy nominalnej 90 mm, wykonane maszyna do wiercen
poziomych w gruntach kategorii: lll-IV
236 = 236,000
Razem = 236,000 m
II.D Roboty drogowe rozbidrkowo - naprawcze
87 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm z cieciem asfaltu
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
88 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 105,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm
15.0*7= 105,000
Razem = 105,000 m2
89 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
90 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 75,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm dodatek za 5,0 cm
150*5= 75,000
Razem = 75,000 m2
91 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
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92 231-0109-03-00 15,000 m2
Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinajaca z betonu 0o Rm=6-9 Mpa grubosci warstwy po
zageszczeniu: 12 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
93 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 45,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
15.0*3= 45,000
Razem = 45,000 m2
94 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
95 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
96 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
97 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
98 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa 15,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna na po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalszy 1,0 cm
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15.0 = 15,000
Razem = 15,000 m2
Il PRZYKANALIKI SANITARNE
lILA Roboty ziemne
99 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu, kabli, gazociagow
200/1000 = 0,200
Razem = 0,200 km
100 KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne dotéw poszukiwawczych , o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odktad: grunt kat. I-1l
200/5*1.5= 60,000
Razem = 60,000 m3
101 KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa 0,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125 x 20 szt)
0.0125*20 = 0,25
Razem  (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,250 m3
102 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
28.0%1.50 = 42,000
Razem = 42,000 m
103 KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zabezpieczenie kabla energetycznego dzielona ostong rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
1*1.50 = 1,500
Razem = 1,500 m
104 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,141 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéow w terenie réwninnym
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141.0/1000 = 0,141
Razem = 0,141 km
105 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,840 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: |-l
2771*04 = 110,840
Razem = 110,840 m3
106 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 166,260 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
w gruncie kategorii: Il
2771*06= 166,260
Razem = 166,260 m3
107 KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,320 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-Il, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
30804 = 12,320
Razem = 12,320 m3
108 KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,480 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
30.8*06= 18,480
Razem = 18,480 m3
109 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 207,040 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbidrka, Sciankg stalowa w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il
5176*04 = 207,040
Razem = 207,040 m2
110 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 310,560 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych $cianka stalowa w gruntach suchych wraz z
rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV
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517.6*0.6 = 310,560
Razem = 310,560 m2
111 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 161,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
223.0-62= 161,000
Razem = 161,000 m3
112 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
2459-161.0= 84,900
Razem = 84,900 m3
113 KNR 201-0320-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m
62.0 = 62,000
Razem = 62,000 m3
114 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 307,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. grunt sypki kategorii I-lll
161.0+84.9+62.0 = 307,900
Razem = 307,900 m3
115 KNR 201-0210-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 246,200 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t: grunt kat.lll-IV
246.2 = 246,200
Razem = 246,200 m3
116  KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 528,400 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. lll-IV
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2642*2= 528,400
Razem = 528,400 m3
117 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 223,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dow6z pospétki na wymiane gruntu
223.0= 223,000
Razem = 223,000 m3
118 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4460,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
10,0 km
2230*20= 4 460,000
Razem = 4 460,000 m3
119 KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 246,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharka o mocy 75 KM
246.2 = 246,200
Razem = 246,200 m3
120 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,300 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll
dow6z pospétki na podsypke
233= 23,300
Razem = 23,300 m3
121 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 466,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15t - dalsze
11,0 km
233%20= 466,000
Razem = 466,000 m3

lI.B Roboty konstrukcyjne
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122 KNR 228-0501-04-10 MRiGZ 155,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
141.0%1.1 = 155,100
Razem = 155,100 m2
123 KNR 228-0503-01-00 MRiGZ 141,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o srednicy 160 mm
141.0= 141,000
Razem = 141,000 m
124 KNR 228-0408-01-00 MRIGZ 28,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425 mm i gtebokosci do 2,0 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta przeptywowa PE 160, wiaz zeliwny typu D
28= 28,000
Razem = 28,000 studnia
125 KNR 228-0503-01-00 MRIGZ 19,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o Srednicy 160 mm - podtaczenie kaskadowe
przykanalikow
19.3= 19,300
Razem = 19,300 m
126 KNR 228-0510-02-01 MRIGZ 40,000 szt
[ Wyd MRIGZ W-wa 1997 r.]
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $srednicy nominalnej: 150 mm -tuki
20*2= 40,000
Razem = 40,000 szt
lI.C Roboty drogowe rozbiérkowo - naprawcze
127 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 84,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
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128 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 509,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 6 cm
849%6= 509,400
Razem = 509,400 m2
129 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 89,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
894 = 89,400
Razem = 89,400 m2
130 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 424,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm dodatek za 5,0 cm
849%5= 424,500
Razem = 424,500 m2
131 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 84,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
132 231-0109-03-00 84,900 m2
Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinajaca z betonu 0o Rm=6-9 Mpa grubosci warstwy po
zageszczeniu: 12 cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
133 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 254,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
849%3= 254,700
Razem = 254,700 m2
134 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 84,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
135 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 84,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
136 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 84,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
849= 84,900
Razem = 84,900 m2
137 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 169,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard Il - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm
849%2= 169,800
Razem = 169,800 m2
IV Przepompownia $ciekéw PS 1
IV.A Roboty ziemne
138 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,027 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
3.14%150*1.50*5.70/4*04 = 4,027
Razem = 4,027 m3
139 KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,041 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
3.14%150*1.50*5.70/4*0.6 = 6,041
Razem = 6,041 m3
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140 KNR 201-0221-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,453 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: I-Il
91.2%0.4-4.027 = 32,453
Razem = 32,453 m3
141 KNR 201-0221-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,679 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: lll
91.2%0.6-6.041= 48,679
Razem = 48,679 m3
142 KNR 201-0326-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,480 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Umochnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne wraz z rozbiorka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-l
912*04= 36,480
Razem = 36,480 m2
143 KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,720 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Umochnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne wraz z rozbiorka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-IV
91.20*0.6 = 54,720
Razem = 54,720 m2
144 KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*12= 48,000
Razem = 48,000 szt
145 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 97,200 m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pompowanie wody zestawem iglofiltrow
45%48*045= 97,200
Razem = 97,200 m-g
146 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,348 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Przemieszczenie gruntu kat. I-Il uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
68.37*0.4 = 27,348
Razem = 27,348 m3
147 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,022 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegtosé¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
68.37*0.6 = 41,022
Razem = 41,022 m3
148 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,370 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-lll
27.348 +41.022 = 68,370
Razem = 68,370 m3
149 KNR 201-0505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
20*20= 400,000
Razem = 400,000 m2
IV.B Roboty montazowe
150 KNR 228-0501-07-10 MRiGZ 4,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubosé¢ podtoza: 30 cm - pospétki do naw.drogowych
40%4.0%0.30= 4,800
Razem = 4,800 m2
151 KNR 225-0408-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Fundament z plyt zelbetowych peinych o powierzchni ptyty: ponad 3,0 m2
30*3.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
152 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona 1,000 studnia

Analogia. Zakup i montaz kompletnej przepompowni $ciekow o wydajnosci Qp 5,9 /s ze zbiornikiem z
elementéw prefabrykowanych z betonu B-45 o $red. 1500 mm i wysokosci 5,20 mm z monitoringiem Profi
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GPRS System - Pompy zatapialn NP 3085.160 SH/255 2,4 kW (2 szt.)
1= 1,000
Razem = 1,000 studnia
153 KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia - Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych Y KY zo 5x6,0 mm2, z przykryciem
folia, z recznym wykopem i zasypaniem wykopow
IV.C Umocnienie terenu przepompowni
154 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowa
3%4= 12,000
Razem = 12,000 m
155 KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 0,065 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995r. ]
Ulozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 50 mm - podstpka cementowo -piaskowa gr. 10 cm
(3.0*3.0-1.8%1.8*3.14/4)/100 = 0,065
Razem = 0,065 100 m2
156 KNR 011-0317-08-00 IGM Warszawa 0,325 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995r. ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci podsypki cem.-piaskowej ponad 50 mm, przy uktadaniu nawierzchni z
kostki betonowej "POLBRUK"
0.065*5 = 0,325
Razem = 0,325 100 m2
V' Pozostate koszty
V.A Koszty pozostate dla budowy
157 analiza wiasna 1,000 kpl
Koszty projektu organizacji ruchu
158 analiza wiasna 1,000 kpl
Koszty dodatkowych nadzoréw wilascicieli urzadzen.
159 analiza wiasna 1,000 kpl

Koszty zajecia pasa drogowego na czas trwania rob6t
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1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
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