Widok elewacji wschodniej

447. Odpadajacy tynk w strefie przyziemia wskutek
silnego nawaniania muru i tynku. Szeroka rysa
pionowa na styku sciany budynku i muru ogrodzenia.

e

péncno-wschodniej

448. Odpadajacy tynk w koronie $ciany szczytowej
wskutek przeciekania wody opadowej przez
nieszczelnosci obrébki blacharskiej okapu. Efekt
naprezen termicznych w postaci ukosnej rysy naroza
muru.

449,

Rysy taczace otwory okienne parteru i pietra.
Sugerujg wptyw nierdwnomiernego osiadania
fundamentéw budynku.

450. Rysa—pionowa i ukosna nad oknem | pietra.
Brak nadproza o odpowiedniej dtugosci oparcia, ktore
by przeniosto sity poziome. Brak réwniez wierica
$ciany zamykajgcego sztywnga pionowg tarcze $ciany
parteru. Brak wienica uwrazliwia $ciane na skutki
nieréwnomiernego osiadania fundamentéw.
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451.  Ubytki lica muru przy wadliwym wylocie rury
spustowej rynny dachowej.

453.  Jakfot.452

455.  Znaczne ubytki muru w styku z betonowa
opaska-chodnikiem. W narozu ubytki na gtebokos¢ do
0,27 m, co zagraza konstrukcji naroza budynki. Ten
stan grozi awarig i zagra za bezpieczenstwu mienia i
Zycia os6b przebywajacych w poblizu $ciany. Stan ten
jest skutkiem wptywu podcigganej kapilarnie wody jak
i wody opadowej oraz wptywu wysadzin mrozowych.

452.  Rysy i szczeliny pionowe S$ciany
miedzyokiennej wywotane nieskoordynowanymi
ruchami odcinkéw $ciany wraz z jej naroznikami.

Skutek braku wieicéw i nieréwnomiernego osiadania
fundamentow.

Widok elewacji pétnocnej

456.  Szczelina wzdtuz wadliwie wykonanego styku
dylatacyjnego muréw wzniesionych w réznym czasie.
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Jak fot.456 , odcinek. srodkowy

—

459. Brak nadproza nadokiennego. Otwar okienny

powiekszono w stosunku do szerokosci pierwotnej
otworu drzwiowego nie wymieniajgc belki

nadprozowej na dostosowang do rozpietosci otworu.

Pierwotng belke przepotowiono i wypetniono ja
szczeline pomiedzy ramg okienna a murem

461. Jakfot 460, gérny odcinek

458. Jak fot.456. Odcinek gérny

460. Rysa ukosna na tynku i szeroka szczelina w
murze pod tynkiem. Rysa wskazuje na osiadanie
fundamentu budynku. Osiadanie oktadziny cokotu,
ktory oderwat sie od reszty muru

462. Jakfot. 460 . Dodatkowo z lewej rysy pionowe
pod oknem i ukosne nad oknem biegnace do spodu
otworu okiennego na pietrze
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463. Jak fot 460

464. Jak fot. 462

465.  Rysy pionowe biegngce przez gzyms do
krawedzi otworu okiennego.

467. Rysy pionowe i uko$ne muru
miedzyokiennego.

466.  Styk dylatacyjny pomiedzy czesciami budynku
wzniesionymi w réznych okresach. Pod oknem
pionowa rysa od poziomu terenu do krawedzi okna.
Zniszczony cokot oktadziny $ciany wskutek braku
warstw hydroizolacyjnych

468. Rysy pionowe i uko$ne gzymsu i muru
nadokiennego.
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469. Woypetnienie otworu bez zasady zachowania
przewigzania cegiet. Ztuszczenia tynku i ubytki muru w
przyziemiu. Zawilgocenie muru.

471.  Jakfot. 469 oraz liczne $lady przemurowan z
réznych okreséw

473. Nadprozem ceramicznym a ramg okienng
oraz brak podparcia nadproza na murze. Brak
odpowiedniego osiatkowania i otynkowania oraz
ostony pianki PU i styropiany przed promieniowanie
UV doprowadzit do stopniowego utleniania sie obu.
Uszkodzenie fragmentu muru na dtugosci oparcia
nadproza. Cegty sg luzne a rysy w spoinach przy
podporze Swiadczg o przekroczeniu wartosci
granicznej spoiny na scinanie.

470.

Rysa pozioma pomiedzy otworami okiennymi
na wysokosci nadprozy. Rysa pionowa .

472.  Jak fot.469 oraz ubytki pudrowanielica
cegiet. Odspajajacych sie tynk.

4
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474.  Slady przeciekéw i nieszczelnosci obrébek
blacharskich okapu. Rysy ukosne gzymsu majgce
swoja kontynuacje na scianie pochodzace od
nieréwnomiernego osiadania fundamentéw oraz

pionowe pochodzenia termicznego.
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475.  Rysy ukosne na catej wysokosci Sciany.

476.  Odpadajacy tynk, wilgoé i ztuszczenia lica
cegiet.

477.  Widok fragmentu elewacji potudniowe;j

478.  Brak nalezytego brzewiazania cegiet
poszczegdlnych warstw muru

477A. Szczeliny i rysy muru i gzymsoéw Sciany
frontonu. Widoczny wptyw czynnikéw
atmosferycznych jak i oddziatywania
nieréwnomiernego osiadania fundamentéw
generujgcego w konstrukcji wiezby dachowe;j
nieréwnomierny rozkfad sit mogacy prowadzi¢ do ich
lokalnej koncentracji i przyrostu wartosci. W tym

przypadku sit poziomych. Rysy w poziomie oparcia
wiezby sg wynikiem braku poziomego, ciggtego
elementu w koronie muru w postaci np. wierica .

479. Rysa ukos$na biegngca pomiedzy lewym
gérnym naroznikiem otworu okiennego, do prawego
dolnego okna powyzej.
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480. Rysa pionowa gzymsu i sklepienia
nadokiennego

482. Rysy pionowe gzymsu i $ciany Swiadczace o
nieréwnomiernym osiadaniu pionowej tarczy $cian.

484.  Szczeliny poziome na pilastrach
miedzyokiennych

485.  Jak fot.482

483.  Zniszczona oktadzina cokotu muru wskutek
zamarzania wody znajdujacej sie pod nig a
podcigganej kapilarnie w murze i ograniczonej
mozliwosci jej odparowania. Cokét wykonano z
zaprawy z dodatkiem cementu. Ztuszczenie warstwy
licowej muru. Widoczny jest odcinek warstwy
hydroizolacyjnej odcinajgcej cokdt od muru parteru.

|
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486. Fragment elewacji potudniowej budynku

487.  Zniszczona oktadzina cokotu ponizej warstwy
hydroizolacyjnej i $lady zawilgocenia Sciany powyzej
wskutek jej nieskutecznosci.

488.  Ukosne szczeliny pomiedzy oknami po
pilastrami.

490. Jakfot.489

nadproze i gzyms oraz krawedzi nadproza,
rozszerzajgce sie ku gorze

rysa zarzucona zaprawa cementowo-wapienng
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492. Rysa ukosna eriJ’mideyokiennego

494.  Pionowa szczelina w styku murdéw z réznych
okreséw wznoszenia. Wysokie kapilarne podcigganie
wody jak i zalewanie okresowe elewacji wiodg
opadowa z rury spustowej rynny

496. Jakfot.491

493.  Brak przewigzania pomiedzy murem
pierwotnym a wypetniajgcym, ztuszczenia i gtebokie
ubytki watku muru, zniszczenie oktadziny cokotu
ponizej warstwy hydroizolacyjnej jak réwniez
podciagganie kapilarne wody powyzej.
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498. Szczelina pionowa pomiedzy czescig
dobudowang do korpusu budynku w innym okresie.
Wysokie podcigganie wody gruntowej w murze, liczne
ztuszczenia tynku i lica cegiet.

499,
narozu.

Ukosne rysy $ciany szczytowej w jej gérnym

500. Fragment elewacji potudniowej.

501a.Rysa pionowa w narozu muru zachodniego

Zatynkowane ukos$ne i pionowe szczeliny

501.
muru zachodniego.

przybudowki.

502.

Szczelina ukos$na pod oknem trefie
przyziemne;.
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503.

Rysa pionowa i ukosna muru podokiennego

505. Rysa ukoéna w narozu przy koronie muru
zachodniego.

)

506. Widok elewacji zachodniej

tw

507. Rysa pionowa przy narozu muru przy
studzience spustowej rury z rynny. Istnieje
prawdopodobienstwo nieszczelnosci studzienki i
wyptukiwania okresowego pytéw z podtoza gruntu
pod fundamentem, co stopniowo wptywa na
obnizenie parametréw i stopniowe osiadanie
fundamentu.

508.

Rysy pionowe $ciany pétnocnej
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509. Pionowa szczelina wzdtuz nieprzewigzanego

styku wypetnienia bytego otworu w murze. Brak
przewigzania cegiet pomiedzy murem a jego
wypetnieniem.

510. Pionowa szczelina pomiedzy dobuddéwka a
budynkiem gtéwnym

511. Brak przewigzania pomiedzy wypetnieniem

otworu w murze a murem pierwotnym

513. Pionowa szczelina biegnaca od krawedzi
nadproza sklepiennego okna nad parterem do
dolnego naroza okna na pietrze.

512. Pomniejszenie szerokosci otworu okiennego
poprzez domurowanie warstwy cegiet gr. % c.. Brak
przewigzania cegiet.

514. Jak fot.513




515. Rysazfot.513i514, je zakoriczenie w koronie
muru

516. Brak przewigzania pomiedzy murem
wypetniajgcym a osciezem otworu.

517. Rysy pionowe w blendzie z oknami.

519. Rysy uko$ne muru miedzyokiennego. Sam mur
w dos¢ dobrym stanie

518. Jakfot.517

520. Jakfot.519
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521. Jakfot.519

523.  Wysoki poziom podciggania wody w murze .
Ztuszczenia i odpadanie tynku.

522. Brak przewigzania cegiet w wypetnieniach
murem otworéw

K

524.  Zalewanie wodg z rynny o wadliwym spadku

525.  Brak przewigzania watku muru w miejscu
wypetniania otwordw, wysokie podcigganie kapilarne
wody gruntowej jak i zalewania wodg opadowg
przelewajgca sie przez rynne.

526. Jak fot. 525
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528.  Jakfot. 525

530. Jakfot.512

529. Widok srodkowej czesci elewacji

532. Jakfot.531

533.  Slady intensywnego podciggania wody 534. Jakfot.531
gruntowe;j




535. Jak fot 531

Wysokie odcig

537.
oraz ukosne nad otworami na pietrze

Rysy pionowe pomiedzy otworami okiennymi

B
.

ganie wody gruntowej
Nl ,

538.

Jak fot. 536,

539. Jak fot. 536

540.

Jak fot. 536
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541.

545.  Jak. Fot. 543

Widok dalszej czesci elewacji pétnocnej

Rysa pozioma wzdtuz drewnianego nadproza.

przechodzgca w ukosna
, )

543. Pionowa szczelina pomiedzy dobudéwka a
gtéwnym korpusem budynku. Szczelina pozioma

542.
544, Jak. Fot. 543
546. Widok zachodniej sciany wschodniej
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dobudowki v

547. Liczne szczeliny w nieréwnomiernie
osiadajacych Scianach i brak przewigzania w murze

548. Jak fot 547

549. Jakfot.547

550. Jak fot 547

551.

Liczne rysy i szczeliny

552. Jakfot. 551
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553.  Rysy ukosne muru.

554, Elewacja pétnocna dobudowanej czesci
budynku

555.  Rysy ukosne i pionowe Sciany wschodniej
dobuddwki

557.  Rysy i ztuszczenia tynki $ciany pétnocnej
dobudowanej do dobuddwki czesci budynku

556. Jakfot. 555

558.  Widok elewacji pétnocnej czesci dobudowanej
do dobudowki

559.
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