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Warunki techniczne podigczenia do sieci wod.-kan. odnawianych budynkow przy
ul. Sierocej 6, 8 na dz. nr 360/1 i 360/3 w Gdansku.

Wiasciciel terenu; Gmina Miasta Gdanska.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze ww. budynki zasilane sg w wodg z jednego
wspdlnego przylacza wodociggowego wiaczonego do wodociggu & 100mm  zel.
wtozonego w ul. Sierocej. Wodomierz gtéwny & 15mm zamontowany jest w studni
wodomierzowej na terenie dz. nr 360/4 i zarejestrowany w bazie naszej firmy na: Gmine
Miasta Gdanska. Scieki odprowadzane sa przylaczem kanalizacyjnym wlaczonym
do kanatu sanitarnego & 0,20m PVC ulozonego w ul. Sierocej 1 na dz. nr 360/4.

Do odnawianych budynkoéw na dz. nr 360/1 1 360/3 nalezy wykona¢ nowe niezalezne
przylacza wod-kan. wigczone do wodociggu & 100mm zel. utozonego w ul. Sieroce;
- 1 do kanatu sanitarnego & 0,20m PVC utozonego w ul. Sierocej i na dz. nr 360/4.

Stare, wyeksploatowane przylacza wod-kan. nalezy zlikwidowaé. Sposob likwidacji
przedstawi¢ w uzgadnianej z nasza firmg dokumentacji projektowej. Na wodociagu
zasilajacym w punkcie odciecia zamontowal opaske reparacyjng. Demontaz
wodomierza gtéwnego zleci¢ naszym stuzbom.

Do budowy przyltacza wodociggowego zastosowaé rury z PE PN10 (o $rednicy min.
& 40mm) oraz zasuwe (0 Srednicy min. & 50mm) zmickkim doszczelnieniem
1 teleskopowym przedtuzaczem. Przylacze wodociggowe powinno mieé zaglebienie
min. 1,5m. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm =z zatopiong wkiadka metalows
z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowe]j 1 wodomierza. Tasme nalezy prowadzié
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé
tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposéb trwaly (zalecane na stupkach
ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé materialy zapewniajace
jej szczelno$é. Stosowane materialy musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

W' przypadku gdy wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej

Przewidziane zostanie przez studni¢ rewizyjng projektowang na kanale miejskim,

Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ umowe z Gdanska Infrastrukturag Wodociagowo-
Kanalizacyjnq na okreslenie zasad realizacji i przekazania na majgtek GIWK ww.
Studni. Umowa ta powinna by¢ zawarta na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG.
Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, ktére stanowi¢ bedg element uzbrojenia
kanaty miejskiego, nalezy stosowa¢ wiazy z logo Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem nr
1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo -
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