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KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

PRZYELACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA ZEWNETRZNA
WODOCIAGOWA ( BYTOWO-GOSPODARCZA, PPOZ I PODLEWANIA
ZIELENI)

CPV 28862500-7 Rurociagi wody pitnej

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow 1
rurociagéw do odprowadzania Sciekow

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesylu wody

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow 1
rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ , KANALIZACJA
DESZCZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA, DRENAZ OPASKOWY

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji scickowe;]

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw do
odprowadzania $ciekow

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

INSTALACJA ZEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

SIEC GAZOWA
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CPV 28861100-6  Gazociagi

CPV 28861110-9  Gazownicze sieci przesytowe

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw

CPV 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociagow

CPV 45231223-4  Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA ZEWNETRZNA
WODOCIAGOWA ( BYTOWO-GOSPODARCZA, PPOZ 1 PODLEWANIA ZIELENI)

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
2.0. Materialy
2.1. Roboty ziemne
2.2. Materiaty przylacza wodociggowego
2.3. Odbiér materiatow na budowie
2.4. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonawstwo robot
5.1. Projekt organizacji robot i harmonogram
5.2. Roboty przygotowawcze
5.3. Roboty ziemne
5.4. Podsypka
5.5. Obsypka
5.6. Warunki wykonania zasypki
5.7. Roboty montazowe
5.8. Ochrona przed korozja
6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Roboty ziemne
6.2. Roboty montazowe
6.3. Proby szczelnosci
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
7.0. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt
7.2 Obmiar robot ziemnych
7.3 Obmiar robdt montazowych
8.0. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
8.2 Odbidr robot ziemnych
8.3 Odbior robot montazowych
9.0 Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Ceny jednostkowe
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji
10.1. Katalogi
10.2. Normy
10.3. Przepisy zwigzane

Pracownia Projektowa SANPRO

80-125 GDANSK, ul. Kartuska 422A, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.pl



Szczegéltowe Specyfikacje Techniczne 5
Instalacje Sanitarne — Przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego, instalacji
zewngtrznej wodociggowej ( bytowo-gospodarczej, ppoz i podlewania zieleni) dla Zespotu
budynkow uzytecznosci publicznej przy ul. Sierocej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przylacza wodociggowego 1 instalacji zewnetrznej
wodociggowej do budynkow

W zakres robot wchodza:

- Roboty ziemne,

- Rurociagi,

- Wezly wilaczeniowe,

- Studnia wodomierzowa.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych "INSTAL" -
Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa i poleceniami projektanta.

2.0. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materialbw w nowoczesnych
technologiach, wykonawstwo 1 montaz posiadajace polskie atesty.

2.1. Zabezpieczenie wykopu

- Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 100 mm kl. III dla wykonania umocnienia
$cian wykopu

- Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnienia $cian wykopu

- Piasek uszlachetniony

2.2. Materialy dotyczgce przylgcza wodociggowego , instalacji zewnetrznej wodociggowej
(bytowo-gospodarczej, ppoz i podlewania zieleni)
Zgodnie z przedmiarami robot

2.3. Odbior materiatow na budowie
Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe ze S$wiadectwem jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi.
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Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Sktadowanie materiatow
Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w
sposob  gwarantujagcy  zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢
one z podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu mozna skltadowaé¢ w pozycji lezacej na podkiadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.0. Sprzet

- Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3

- Pila spal.do cigcia nawie.1 1kW
- Samochdd dostaw.do 0.9t

- Samochod samowytad.10-15t

- Samochdd samowytad.do 5t

- Samochdd skrzyn.do 5.0t

- Sprez. pow.spal.4-5m3/min

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
- Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5kVA
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- Zgrzewarka elekrooporowa

- Zuraw samochodowy 5-6t

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przew6z materiatdéw od producenta lub z hurtowni na teren budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu kolowego, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i rozmieszczone na calej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone
przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonawstwo robaét

5.1. Projekt organizacji robot i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane
roboty zwigzane z wykonaniem przylacza wodociggowego i instalacji zewngtrznej
wodociggowe;j.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 3 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
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5.2. Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy przebiegu rurociggdw projektowanych

5.3. Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji na i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwo$ci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odsypa¢ w
sposob ciagly oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i sktadowaé wzdtuz
wykopu w odleglosci umozliwiajacej bezpieczny dostgp do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku
braku miejsca, gruntu nalezy tadowa¢ na s$rodki transportu kolowego i wywieS¢ w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w celu chwilowego skladowania przed
pozniejsza zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ na odktad.
Wykonawca robot we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.
Istniejace niewykorzystane wodociagi zgodnie z warunkami technicznymi nr TO/400-
378/2019/WW/344/EP z dnia 06.06.2019r. 1 uzgodnieniem UD-948/2019 z dnia
09.10.2019 nalezy trwale zlikwidowac.

5.4. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag
utozy¢ na podsypce. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zaggszczona wokot
studni 1 nad przewodami do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora zgodnie z norma
PN-B-04481:1988 "Grunty budowlane - Badania probek gruntu".

5.5. Obsypka

Po ulozeniu przewodow polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci
15 cm z zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowaé lub odwiez¢ na
sktadowisko odpadow.

5.7. Roboty montazowe

Rury uktadaé na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0+30°C.

Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur w
wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy
weztami.

Przed zgrzewaniem rur polietylenowych konce rur nalezy doktadnie dopasowac¢ osiowo.
Montaz przewodu za pomoca zgrzewania czolowego poszczegoélnych odcinkow rur ze
soba nalezy wykona¢ na zewnatrz wykopu. Prace montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu préby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do
zasypania wykopow.
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Skrzynke uliczng nalezy montowac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru) podtozu. Po ustawieniu skrzynek, teren w promieniu 0,5 m nalezy umocni¢ np.
przez obrukowanie.

W czasie wykonywania robot zewnetrznych zachodzi konieczno$¢ demontazu i1
odtworzenia chodnikow, kraweznikéw kamiennych oraz jezdni asfaltowe;.

5.8. Ochrona przed korozjg

Zewngtrzne powierzchnie obuddéw armatury nie moga posiada¢ ubytkow izolacji
fabrycznej. W razie konieczno$ci ubytki izolacji uzupetni¢ na budowie.

Rury z PE nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej, niemniej
zabrania si¢ uzywania rur, w ktorych stwierdzono uszkodzenia powierzchni
wewnetrznej lub zewnetrzne;.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii

- Okreslenie gruntu i1 jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu

- Ustalenie metod odwodnieniowych

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- Sprawdzenie rze¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
terenie Budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentac;i,

- Badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

- Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i1 warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw

6.2. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych

Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

Inspektora Nadzoru.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw

- Badanie glebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i
ich zabezpieczenia

- Badanie ulozenia przewodow na podtozu

- Badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw

- Badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie

- Badanie zmiany kierunkéw przewodow 1 ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem

- Badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi

- Sprawdzenie montazu przewodow 1 armatury

- Proby cisnieniowe przewodow ci$nieniowych
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6.3. Proby szczelnosci

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci odcinka wodociagu nalezy napetni¢ go woda,
doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci§nienia.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw 5 cm

Réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw 2 cm

Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
przewodow + 2cm 1 nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera

Stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

7.0. Obmiar roboét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z comiesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowy lub uzgodnionym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.
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7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu

(wykopy) dowiezionego i1 nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem (nasypy) lub
uktadania i zaggszczania podsypki.
Jednostkg obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar robot montaZowych

Jednostka obmiaru Robot jest:

- m dla ukfadanych rurociggéw, rur ochronnych i1 oznakowania trasy sieci
wodociggowej w ziemi

- sztuka lub komplet dla zainstalowanego wyposazenia i armatury

- komplet dla préb, dezynfekeji, ptukania sieci wodociggowej i dla oznakowania trasy
sieci wodociggowej w ziemi 1 na stupkach stalowych

- m’ dla wykonania betonowych elementéw drobnowymiarowych — poduszka

oporowa
8.0. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robot dokonuje zespot powolany przez Inwestora, z udziatem Inspektora

Nadzoru oraz przedstawiciela Saur Neptun Gdansk s.a. w Gdansku po catkowitym

zakonczeniu prac 1 dokonaniu prob.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy

udziale Wykonawcy:

- Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Przejecie odcinka lub catosci Robot

- Odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

8.2 Odbior robot ziemnych
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

- Wykopy, przekopy

- Przygotowanie podtoza

- Zasypanie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomig¢dzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacj¢ weztow montazowych.

8.3 Odbior robot montaiowych

Odbidr techniczny przewodow 1 obiektoéw nastgpuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.

- Uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow.

- Prawidlowos$¢ zamontowania 1 dziatania armatury 1 urzadzen.

- Prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw 1 ich polaczen, przej$¢ przez elementy
konstrukcyjne.

- Prawidtowo$¢ wykonania izolacji.
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- Szczelnos$¢ wszystkich odcinkdéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikow
pomiaréw 1 badan.

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.

- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot.

- Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9.0 Warunki platnosci

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg platnosci za
montaz armatury jest 1 szt. lub komplet. W ceng¢ jednostkowa 1m rurociggu wchodzi:
- Zakup i1 dostawa materiatow.
- Wykonanie rob6t przygotowawczych.
- Wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem.
- Sktadowanie i transport gruntow.
- Przygotowanie podtoza.
- Utlozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.
- Wykonanie izolacji rur.
- Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Pomiary 1 badania.
Niewykorzystane materiaty nie wchodza w ceng jednostkowg 1m rurociagu.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji
10.1. Katalogi

Katalog rur i ksztattek z PE.

Katalog armatury zaporowej kulowe;.

Katalogi wyroboéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

10.2. Normy
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- PN-B-01700:1999 "Wodociggi i kanalizacja. Urzgqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne",

- PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne",

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

- PN-B-10725:1997 "Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania",

- PN-B-09700:1986 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych",

- PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czegs¢ 1: Wymagania ogolne",

- PN-EN 1092-1:2018-08 "Kotnierze i ich polgczenia - Kotnierze okrggle do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1. Kotnierze stalowe",

- PN-EN 1092-2:1999 "Kotnierze i ich polgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury,
tqcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Koltnierze zeliwne",

- PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne",

- - 64-1: - odomierze do wody zimnej pitnej i wody gorqgcej - Czes¢ 1:
PN-EN ISO 4064-1:2017-07 "Wodomierze d 1y zimnej pitnej i wody gorqcej - Czesc 1
Wymagania metrologiczne i techniczne",

- PN-EN ISO 4064-5:2017-07 "Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne",

- PN-M-74081:1998 "Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych",

- PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne",

- PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 "Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 1:
Zasady ogolne".

10.3 Przepisy zwigzane
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"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL
Zeszyt 3.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017.1226),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz.U.2017.0328),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U.2014.0897 +
Dz.U.2016.1250).

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ , KANALIZACJA
DESZCZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA, DRENAZ OPASKOWY

1.0. Wstep
1.3. Przedmiot SST
1.4. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
2.0. Materialy
2.1. Roboty ziemne
2.2. Kolektory
2.3. Studnie rewizyjne
2.4. Odbior materiatow na budowie
2.5. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonawstwo roboét
5.1. Projekt organizacji rob6t i harmonogram

Pracownia Projektowa SANPRO

80-125 GDANSK, ul. Kartuska 422A, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.pl



Szczegéltowe Specyfikacje Techniczne
Instalacje Sanitarne — Przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Podsypka

5.5. Obsypka

5.6. Warunki wykonania zasypki

5.7. Kolektory

5.8. Studnie rewizyjne
6.0. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Roboty ziemne

6.2. Roboty montazowe

6.3. Proby szczelnosci

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
7.0. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

7.2 Obmiar robdt ziemnych

7.3 Obmiar rob6t montazowych
8.0. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

8.2 Odbior robot ziemnych

8.3 Odbidr rob6t montazowych
9.0 Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne

9.2. Ceny jednostkowe
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji

10.1. Katalogi

10.2. Normy

10.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej ,
kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji 1 drenazu opaskowego dla Zespotu
budynkéw uzytecznosci publicznej przy ul. Sierocej w Gdansku.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej I
zewngetrznej instalacji do budynkow.
W zakres robot wchodza:
- Roboty ziemne
- Kolektory
- Studnie

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych "Instal" - Komisja Koordynacji
Branzowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0. Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materiatow w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo i montaz posiadajace polskie atesty.

2.1. Roboty ziemne

- Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 100 mm kl. IIT dla wykonania umocnienia
$cian wykopu

- Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnienia $cian wykopu

- Piasek uszlachetniony

2.2. Materialy dotyczgce przylgcza kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej,
zewnetrznej instalacji i drenaiu opaskowego

Zgodnie z przedmiarami robot

2.4. Odbior materiatow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe ze S$wiadectwem jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
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2.5. Sktadowanie materialow
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposOb  gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢
one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych kregéw z mozliwoscig uzycia sprz¢tu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku. Sktadowanie wiazow 1 stopni ztazowych moze odbywa¢ si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas (typow).
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych. Stanowisko
powinno by¢ wyrdéwnane i1 utwardzone z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi
odprowadzenie wod opadowych, oczyszczone z gruzu, blota lub innych zanieczyszczen.
Cegly w miejscu skltadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy fatwo$¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystania miejsca i1 zgodny z
wymogami BHP. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekracza¢
2,2 m.

3.0. Sprzet

- Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3

- Samochdd beczkow6z 4.0t

- Samochod dostaw.do 0.9t

- Samochdd samowytad.do 5t

- Samochdd skrzyn.5-10t

- Samochdd skrzyn.do 5.0t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
- Zuraw samochodowy 4t

4.0. Transport

Przewiduje si¢ przewo6z materiatow od producenta lub hurtowni na teren budowy. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i rozmieszczone na calej powierzchni fadunkowej oraz zabezpieczone
przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonawstwo robot

5.1. Projekt organizacji robot i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane
roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarne;j.
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Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 9 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu kanatow projektowanych
- Woytyczenie miejsca na studnie rewizyjne

5.3. Roboty ziemne

Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunig¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji na i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety w celu umozliwienia odptywu woéd opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odsypa¢ w
sposOb ciaggly oraz w iloSci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i1 sktadowa¢ wzdhuz
wykopu w odleglo$ci umozliwiajacej bezpieczny dostgp do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku
braku miejsca, gruntu nalezy tadowa¢ na $rodki transportu kolowego i wywies¢ w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w celu chwilowego sktadowania przed
pOzniejsza zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ na odktad.
Wykonawca robdt we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Istniejaca niewykorzystang kanalizacje sanitarng zgodnie z warunkami technicznymi nr
TO/400-378/2019/WW/344/EP z dnia 06.06.2019r. i uzgodnieniem UD-948/2019 z
dnia 09.10.2019 nalezy trwale zlikwidowac.

Istniejaca niewykorzystang kanalizacje deszczowg nalezy trwale zlikwidowac.

5.4. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czgsci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zaggszczona wokot
studni 1 nad przewodami do 100% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora zgodnie z norma
PN-B-04481:1988 "Grunty budowlane - Badania probek gruntu".

5.5. Obsypka

Po ulozeniu przewoddéw polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do
wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, a ulozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci
10 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Kolektory

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow kanatow. Spadki i
glebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30m. Rury do budowy przewodow przed
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opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 skladowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami
lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych, taty mierniczej 1 pionu.
Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢
10mm.

Kanaty uklada¢ na podlozu piaszczystym o grubosci 10+15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zagegszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad
wierzch rury. Stopien zaggszczenia 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam
stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatow usytuowanych pod
drogami na glebokosci ponizej 1,2m. od poziomu niwelety robdt ziemnych, powyzej tego
poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is[ /= 1,0. W przypadku stwierdzenia w
podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagesci¢ do Is= 1,0.

Rury uktadaé na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0+30°C.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu préby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do
zasypania wykopow.

W czasie wykonywania robdt zewngtrznych zachodzi konieczno$§¢ demontazu i
odtworzenia chodnikow, kraweznikéw kamiennych oraz jezdni asfaltowe;.

5.8. Studnie rewizyjne

Studzienke posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystgpowania w podiozu
gruntoOw organicznych, wykona¢ wymiang na grunt Zwirowo-piaszczysty.

Stopnie ztazowe w studni wlazowej powinny by¢ zamocowane w $cianach komory
roboczej oraz komina wtazowego zgodnie z PN-B-10729. Wtazy kanatowe (kominy
wlazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej same;j
stronie osi kanatu.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii

- Okreslenie gruntu i1 jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu

- Ustalenie metod odwodnieniowych

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- Sprawdzenie rzg¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
terenie Budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentac;i,
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- Badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

- Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegolnych jego warstw

6.2. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych

Materiatow z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami

Inspektora Nadzoru.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw

- Badanie glebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i
ich zabezpieczenia

- Badanie ulozenia przewodow na podtozu

- Badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw

- Badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie

- Badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podloza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja)

- Sprawdzenie montazu przewodow 1 armatury

6.3. Proby szczelnosci

Przed wykonaniem préby szczelno$ci kanalow nalezy przeprowadzi¢ jednokrotne

ptukanie kanalizacji.

Szczelnos$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé

utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem

badanego odcinak przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie powinno by¢

mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,15 I/m? dla przewodow

0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

- Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wedtug PN-EN
1610:2015-10 "Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych".

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 5 cm
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Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm

Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych
przewodéw + 2cm i nie mogg spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera

Stopien zaggszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97

Lokalizacja studni — dopuszczalne odchytki wynosza = 5 cm w planie i + 1 cm w
profilu

Grubo$¢ podbudowy studni — dopuszczalna odchytka 20%

Wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenie rur, obrobki otwordéw,
uszczelnienie potaczen i obsadzenie stopni

Kontrola wysokos$ciowego potozenia dna 1 wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢
niwelatorem na kazdej studni, dopuszczalne odchytki wynosza + 2 cm.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

7.0. Obmiar roboét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca, w sposob okreslony w warunkach umowy. Sporzadzony obmiar robodt
wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z comiesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub
uktadania i zageszczania podsypki z doktadnoscia do 1 m?.
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Jednostka obmiarowa dla pelnego umocnienia $cian wykopoéw (wraz z rozbiorka)
palami szalunkowymi jest m?.
Jednostka obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar robot montaZowych

Jednostkg obmiaru Robot jest:

- m dla ukladanych rurociggéw i1 rur ochronnych, dla cigcia nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych oraz dla rozbierania i wykonania krawg¢znikoéw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

- sztuka dla studni rewizyjnych i dla ksztalttek kanalizacyjnych

- m? dla rozbierania chodnikow z ptyt betonowych, rozbierania nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych, rozbierania podbudowy z betonu nawierzchni mineralno-
bitumicznych oraz dla wykonania podbudowy betonowej dla nawierzchni
mineralno-bitumicznych i dla wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznych

- m?® dla wykonania podstawy betonowej studni

- proéba dla préby wodnej szczelnosci kanatléw rurowych

8.0. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robot dokonuje zespot powolany przez Inwestora, z udziatem Inspektora

Nadzoru oraz przedstawiciela Saur Neptun Gdansk s.a. w Gdansku po catkowitym

zakonczeniu prac 1 dokonaniu prob.

W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy

udziale Wykonawcy:

- Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Przejecie odcinka lub catosci Robot

- Odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

8.2 Odbior robot ziemnych
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

- Wykopy, przekopy

- Przygotowanie podtoza

- Zasypanie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomig¢dzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacj¢ studzienek lub wezléw montazowych.

8.3 Odbior robot montaiowych

Odbidr techniczny przewodow 1 obiektoéw nastgpuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.

- Uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow.

- Prawidlowos$¢ zamontowania 1 dziatania armatury 1 urzadzen.

- Prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw 1 ich polaczen, przej$¢ przez elementy
konstrukcyjne.
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- Prawidtowo$¢ wykonania izolacji.

- Szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentoéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robot, wynikow
pomiar6éw i badan.

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.

- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robot.

- Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

9.0 Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatnosci za montaz
studzienek rewizyjnych jest 1 szt. lub komplet. W cen¢ jednostkowa 1m rurociaggu wchodzi:

- Zakup i1 dostawa materiatow.
- Wykonanie rob6t przygotowawczych.

- Wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem.

- Sktadowanie i transport gruntow.

- Przygotowanie podtoza.

- Utlozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.

- Wykonanie izolacji rur i studzienek.

- Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Pomiary 1 badania.

Niewykorzystane materialy nie wchodza w cene jednostkowa 1m rurociagu.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji

10.1. Katalogi
Katalog rur kanalizacyjnych z PVC
Katalogi wyrob6éw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
10.2 Normy
- PN-B-01700:1999 "Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne",
- PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne",

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

- PN-EN 124-1:2015-07 "Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci",

- PN-EN 124-2:2015-07 "Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
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wykonane z Zeliwa",

- PN-EN 476:2012 "Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej",

- PN-EN 752:2017-06 "Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzgdzanie
systemem kanalizacyjnym",

- PN-EN 1401-1:2019-07 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu",

- PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych",

- PN-EN 1917:2004 "Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i Zelbetowe",

- PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 "Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czegs¢ 1:
Zasady ogolne".
10.3 Przepisy zwigzane

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL
Zeszyt 9,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017.1226),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2017.0328),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U.2014.0897 +
Dz.U.2016.1250).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w  sprawie  warunkow  technicznych uzytkowania budynkéw  mieszkalnych
(Dz.U.1999.074.0836 + Dz.U.2009.205.1584).
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10.3 Przepisy zwigzane
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INSTALACJA ZEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji zewngtrznej centralnego

ogrzewania i ciepta technologicznego dla Zespotu budynkow uzytecznosci publicznej przy
ul. Sierocej w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji zewnetrznej centralnego ogrzewania 1 ciepta
technologicznego.W zakres robot wchodza:

- Instalacja cieplna w budynku,

- Roboty ziemne,

- Rurociagi,

- Instalacja preizolowana,

- Plukanie, préby, uruchomienie.
2.0. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ polskie atesty 1 odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materialdw w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo 1 montaz posiadajace polskie atesty.

2.1. Zabezpieczenie wykopu

- Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 100 mm kl. IIT dla wykonania umocnienia
$cian wykopu

- Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnienia $cian wykopu.

- Piasek uszlachetniony

2.2. Materialy dotyczgce instalacji zewnetrznej centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego

Zgodnie z przedmiarami robot

2.3 Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakos$ci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow

(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Dla zapewnienia, ze preizolowane rury i elementy nie zostang uszkodzone, przy kazdej
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dostawie - transporcie i sktadowaniu nalezy uwzglednia¢ szczegdlne wlasciwosci materiatow
tych rur i elementow oraz warunki zewnetrzne.

2.4 Sktadowanie materiatow

Przewody nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaly si¢ one
z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podkiadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Rury preizolowane powinny by¢ skladowane w taki sposob, aby nie ulegaty deformacjom
1 odksztalceniom miejscowym. Rury nalezy uklada¢ na podkiadach. Podktady bedace
podparciami powinny mie¢ dostateczng szeroko$¢ 1 powinny by¢ rozmieszczone
w odpowiednich odstepach, maksymalnie co Sm. Do podnoszenia lub przenoszenia rur nalezy
uzywa¢ odpowiednich tasm o szeroko$ci minimum 10cm. Nie dopuszcza si¢ uzywania
fancuchow, stalowych lin, drutow itp. Ksztaltki preizolowane nalezy skladowaé wg
asortymentu i wymiaréw, na rownych powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uktada¢
tak, aby stykaly si¢ ze sobag jak najwigcksza powierzchnig. Izolacja cieplna na koncach
preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem. Konce rur
przewodowych elementdow preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza. Nie nalezy wykonywaé zadnych prac typu przenoszenie,
uktadanie rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE
przy temperaturze otoczenia ponizej - (minus) 10°C. Wyroby ielementu do wykonania
1zolacji przeciwwilgociowej zespotu ztgcza nalezy przechowywac ze szczegdlng starannoscia,
zabezpieczajac je przed zabrudzeniem iuszkodzeniami. Komponentu pianki PUR do
wykonania izolacji cieplnej ztgcza nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
W temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentow. Inne materiaty
ielementy do wykonania izolacji cieplnej zlacza jak otuliny, maty, ksztaltki nalezy
przechowywac tak, aby nie ulegly zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

3.0 Sprzet

- Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1)

- Samochdd dostawczy do 0.9t,

- Samochdd samowytadowczy do 5t,
- Samochdd skrzyniowy do 5.0t,

- Ubijak wibracyjny 66-78 kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5kVA

- Zgrzewarka elekrooporowa

- Zuraw samochodowy do 4t (1).

4.0 Transport
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Przewiduje si¢ przewdz materiatdéw od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez
InZyniera budowy i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone
przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonawstwo robot

5.1 Projekt organizacji robot i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty.

5.2 Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy przebiegu rurociggéw projektowanych.

5.3 Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystgpi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na
1 podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu
umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odsypa¢ w sposob ciaggly oraz w ilosci
potrzebnej dla pozniejszej zasypki i sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegto$ci umozliwiajace;j
bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu
oraz zaktdcen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowac na $rodki transportu
kotowego 1 wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania
przed pozniejsza zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ na odklad.
Wykonawca robdt we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla glebokosci utozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor
metody wykonania wykopu, ktora powinna by¢ zgodna z wlasciwymi przepisami.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot, itp.
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
0golne", oraz zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w WTWiO dotyczacych robot
budowlanych.

5.4 Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci stalych (kamienie, korzenie). Rurociagg utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych 1 0,92 w przypadku gruntow spoistych.

5.5 Obsypka

Po utozeniu przewoddéw wodociggowych polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem
do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;.

Przestrzen wokoét rurociggdéw preizolowanych w tzw. Strefie tarcia, powinna by¢ wypeiona
specjalna zasypka na wysoko$¢ co najmniej 10 cm nad rurociaggi. Zasypywanie nalezy
wykonywa¢ warstwami, warstwy te nalezy zaggszczaé rgcznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé
wokot rurociggow tak, aby zapewnié, ze rurociggi bedg w pelni podparte, na catej ich dlugosci
1 wokoét ich calego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowaé
podlewanie woda.
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5.6 Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu obsypki wykop zasypa¢ nalezy zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami
grubosci 10 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowa¢ lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera. Nad rurociggami, w odleglosci 20+50 cm nad nimi powinny by¢
utozone jedna lub dwie tasmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci. Tasmy
powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu, kolor tasmy wedlug wymagan
przedsigbiorstw geodezyjnych.

5.7 Roboty montazowe

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0+30°C zgodnie z
wytycznymi Producenta.

5.8 Ochrona przed korozjg

Rury preizolowane nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej, niemniej
zabrania si¢ uzywania rur, w ktorych stwierdzono uszkodzenia powierzchni wewnetrznej lub
zewngtrzne;.

6.0 Kontrola jakoSci robot

6.1 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu,
- Ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktoéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- Badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2 Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,

- Badanie glgbokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sagsiadujacych i ich
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zabezpieczenia,

Badanie ulozenia przewodow na podtozu,

Badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéow,

Badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

Badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
Badanie zabezpieczenia przed korozjg 1 pradami btagdzacymi,

Badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podloza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),

Sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

Proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych,

Ponadto dla rurociggdéw preizolowanych kontrola obejmuje:

Kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowanej,

Kontrole przygotowanych elementow preizolowanych do polaczenia ze soba, w tym:
ustalenie wilasciwych rzednych rurociggéw 1 elementéw, odpowiednie usytuowanie
przewodow sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujacych, pomiar odleglosci pomiedzy
rurociggami oraz minimalnych odstepow dla prowadzenia prac montazowych,

Kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonywania polaczen elementdéw, ktore musza
zosta¢ nasunigte na elementy preizolowane przed polaczeniem poszczegdlnych
rurociaggow,

Kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu
faczenia elementéw rurowych (spawanie) na inne elementy systemu preizolowanego
(izolacja cieplna, rura ostonowa),

Kontrola zgodno$ci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek rurociggdw przygotowanych
do wykonywania ich polaczen z wymaganiami technologii polaczen spawanych,

Sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenia spoin sczepnych i ich
wymiaroéw,

Kontrole przygotowania stanowiska do wykonywania polaczen z uwzglednieniem
minimalnych wymiar6w miejsca dla wykonujacego zlacze oraz warunkow
atmosferycznych i1 zabezpieczenia przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkéw na
proces taczenia rurociggow,

Sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaty polaczenia i zgodnosci zakresu
uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

Biezaca kontrole procesu taczenia rurociagéw w zakresie zgodnosci jego przebiegu
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

Badania gotowych spoin powinny obejmowac¢ wszystkie spoiny i by¢ wykonywane przez
ogledziny zewngtrzne.

Spoiny niespetniajagce wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czegsci poddane
naprawie wg szczegdtowej procedury w tym zakresie,

Kontrola warunkéw wykonania izolacji potaczen elementow preizolowanych w zakresie
zabezpieczenia przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych na jako$é
wykonania tych elementow,
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- Sprawdzenie atestow 1 termindw przydatnosci do stosowania komponentow
o0 ograniczonym okresie trwatosci,

- Kontrola zgodnos$ci wykonania izolacji potaczen elementow preizolowanych z instrukcja
technologiczng wykonywania potaczenia okreslonego typu,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

- Kontrole czystosci montowanych elementow rurowych w czasie catego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej.

6.3 Proby szczelnosci

Przed rozpoczg¢ciem proby szczelnosci odcinka nalezy napetni¢ go wodg, doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +10°C.

Ci$nienie proébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Odcinek
mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym
w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Badanie szczelnosci wykonanego rurociggu preizolowanego powinno by¢ przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie szczelno$ci w stanie zimnym odcinka
rurociggu preizolowanego powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury
przewodowej, a w miar¢ mozliwosci, przed wykonaniem izolacji cieplnej
1 przeciwwilgociowej ztaczy. Dla odcinkow sieci preizolowanych bedacych czescig
niskoparametrowych instalacji wewng¢trznych budynkéw proby szczelnosci na zimno
rurociggoéw tych sieci powinny by¢ przeprowadzone przy ci$nieniu probnym wymaganym dla
tych instalacji.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wwmagania

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 5 cm,

- Roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla przewodow preizolowanych
+2 cm,

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych
przewodow 2 cm,

- Dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkoéw rur preizolowanych w miejscu polaczenia
nie moze przekraczac 3°,

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow
+2 cm 1 nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
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- Stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97,

- Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

- Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre§lonych
w wycenionym Przedmiarze Robot,

- Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu,
- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw,

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji InZzyniera,

- Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajaca
z comiesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)

dowiezionego 1 nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub ukladania

1 zageszczania podsypki.

7.3 Obmiar robot montaZowych

Jednostkg obmiaru Robot jest:

m dla uktadanych rurociaggdéw, rur ochronnych i oznakowania trasy sieci w ziemi,
- sztuka dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,

- komplet dla préb, dezynfekceji, ptukania sieci wodociggowej i dla oznakowania trasy sieci
wodociggowej w ziemi i1 na stupkach stalowych,

- m? dla oblozenia rurociggdéw preizolowanych w strefie kompensacji poduszkami

piankowymi 1000x400x40.
8.0 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob.

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub caloéci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci Robot),

- Odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot - wystawienie Swiadectwa
Wypehienia Gwarancji).
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8.2 Odbior robdt ziemnych

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi, jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- Wykopy, przekopy,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie normg i zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki pomi¢dzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weziéw montazowych.

8.3 Odbior robot montaiowych

Odbiér techniczny przewodow 1 obiektow nastgpuje po zakonczeniu montazu
1 przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzic¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,
- Uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
- Prawidlowos$¢ zamontowania 1 dziatania armatury i1 urzadzen,

- Prawidlowo$¢ wykonania rurociaggow 1 ich potaczen, przej§¢ przez elementy
konstrukcyjne,

- Prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
- Szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikéw pomiarow
1 badan,

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;,
- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robot,

- Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét.

9.0 Warunki platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawa platnosci za montaz
armatury jest 1 szt. lub komplet. W ceng jednostkowa 1m rurociggu wchodzi:

- Zakup i dostawa materiatow,
- Wykonanie rob6t przygotowawczych,

- Wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- Skladowanie i transport gruntéw,
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Przygotowanie podtoza,

Ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
Wykonanie izolacji rur i studzienek,

Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Pomiary 1 badania.

Niewykorzystane materialy nie wchodza w cene jednostkowa 1m rurociagu.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
10.1 Katalogi

Katalog producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych.

10.2 Normy

PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzqdzen - Wymagania i badania odbiorcze",

PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne",

PN-B-10405:1999 "Cieplownictwo - Sieci cieplownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze",

PN-EN 253:2020-01 "Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany
zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony
z polietylenu",

PN-EN 448:2020-01 "Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespoly ksztattek
wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu",

PN-EN 488:2020-01 "Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespoly armatury
wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu",

PN-EN 489-1:2020-01 "Sieci cieptownicze - Zespolone systemy pojedynczych
i podwojnych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie - Czesé¢ I:
Zespoly lgczgce i izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-
]"’

PN-EN 1092-1:2018-08 "Kotnierze i ich potlgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury,
ksztaltek, tqcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢é 1: Kotnierze stalowe",

PN-EN 10216-2:2014-02 "Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej",

PN-EN 10224:2006 "Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
phmow wodnych - Warunki techniczne dostawy",

PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07 "Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 5:
Kontrola i badania",
Pracownia Projektowa SANPRO

80-125 GDANSK, ul. Kartuska 422A, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.pl



Szczegéltowe Specyfikacje Techniczne 35
Instalacje Sanitarne — Przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

PN-EN 13941-1:2019-06 "Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotow rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody gorgcej
uktadanych bezposrednio w gruncie - Czes¢ 1: Projektowanie",

PN-EN 13941-2:2019-06 "Sieci ciepltownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespolow rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody gorgcej
uktadanych bezposrednio w gruncie - Czes¢ 2: Montaz",

PN-EN ISO 8501-1:2008 "Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok",

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow powtokowych - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni
i sposoby przygotowania powierzchni",

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocqg ochronnych systemow powtokowych - Czes¢ 7: Wykonywanie
i nadzor prac malarskich",

PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",
PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne".

10.3 Przepisy zwigzane

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych zrur i elementow
preizolowanych" COBRTI INSTAL Zeszyt 4,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2014.0897 +
Dz.U.2016.1250).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
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w  sprawie warunkow technicznych
(Dz.U.1999.074.0836 + Dz.U.2009.205.1584).

uzytkowania

budynkéw  mieszkalnych
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I. SIEC GAZOWA

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przelozeniem gazociggu niskiego cisnienia DN160
oraz likwidacji gazociggow przy Zespole budynkow uzytecznosci publicznej przy ul. Sierocej
w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie sieci gazowe;.

W zakres robot wchodza:

- Roboty ziemne,

- Rurociagi,

- Roboty montazowe.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace s3 zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych "Instal" - Komisja Koordynacji
Branzowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0 Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materiatow w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo i montaz posiadajace polskie atesty.
2.1 Roboty ziemne
- Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 100 mm kl. III dla wykonania umocnienia §cian
wykopu,
- Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania
umocnienia $cian wykopu.
- Piasek uszlachetniony
2.2. Materialy dotyczgce przelozeniem gazociggu niskiego cisnienia DN160 oraz likwidacji
gazociggow
Zgodnie z przedmiarami robot
2.3 Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jako$ci i1 kartami gwarancyjnymi.
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Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezpo$rednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania sieci gazowej
Do wykonania gazociagu uzywac:

- Ciagnik siodt.z nacz.16t (1)

- Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1)
- Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

- Samochdd samowytad.do 5t (1)
- Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)'

- Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1)

- Ubijak wibracyjny 66-78 kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5kVA
- Zgrzew.hydraul-doczol.fi 63 mm
- Zgrzew.hydraul-doczotowa

- Zuraw samochodowy do 4t (1)

4.0 Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni 1 magazynow na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej oraz zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem sieci gazowej.

5.1 Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow gazowych,

5.2. Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po usuni¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na
1 podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu
umozliwienia odplywu wdd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie lub mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odsypa¢ w sposob ciagly oraz w ilosci
potrzebnej dla pozniejszej zasypki 1 sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci umozliwiajacej
bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu
oraz zaktocen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowac¢ na srodki transportu
kotowego 1 wywie§¢ w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru w celu chwilowego
sktadowania przed poOzniejsza zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy
wywozi¢ na odktad. Wykonawca robot we wiasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas
ziemnych.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czg$ci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszcezenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych.

5.4. Obsypka

Po utozeniu przewodoéw polietylenowych nalezy wykonac¢ obsypke piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury, a ulozong warstwe piasku nalezy zages$ci¢ do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia
powinna by¢ zblizona do optymalne;.

5.5. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci
10 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowa¢ lub odwiezé na miejsce
wskazane przez inspektora.

5.6. Roboty montazowe

Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0=30°C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomig¢dzy weztami.

Przed zgrzewaniem rur polietylenowych / spawaniem rur stalowych konce rur nalezy
doktadnie dopasowa¢ osiowo. Montaz przewodu za pomocg zgrzewania czolowego
poszczegbdlnych odcinkéw rur ze soba nalezy wykona¢ na zewnatrz wykopu. Prace
montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania
wykopow.
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Skrzynki uliczne nalezy montowa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
podiozu. Po ustawieniu skrzynek, teren w promieniu 0,5 m nalezy umocni¢ np. przez
obrukowanie.

Istniejace  niewykorzystane gazociggi zgodnie z  warunkami technicznymi nr
6464/BR/OTL2019/WT z dnia 66.06.2019r. i uzgodnieniem 10586/0G/OTI/2019 z dnia
18.09.2019 nalezy trwale zlikwidowac.

W czasie wykonywania robot zewngtrznych zachodzi konieczno$¢ demontazu i odtworzenia
chodnikow, kraweznikow kamiennych oraz jezdni asfaltowe;.

5.7. Zabezpieczenie przed korozjg

Zewnetrzne powierzchnie obudéw armatury nie moga posiada¢ ubytkéw izolacji fabryczne;j.
W razie koniecznos$ci ubytki izolacji uzupetni¢ na budowie.

Rury z PE nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej, niemniej zabrania
si¢ uzywania rur, w ktorych stwierdzono uszkodzenia powierzchni wewnetrznej lub
zewngtrzne;.

6.0 Kontrola jakosci i odbior robot

6.1 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu,
- Ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktoéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- Badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,

- Badanie glgbokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sagsiadujacych i ich
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zabezpieczenia,
- Badanie ulozenia przewodow na podtozu,
- Badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw,
- Badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- Badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- Badanie zabezpieczenia przed korozjg 1 pradami btagdzacymi,
- Sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
- Proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.
6.3 Proby szczelnosci

Przed oddaniem do wuzytkowania przeprowadzi¢ probe szczelnosci i1 wytrzymato$ci
gazociggow. Proby cisnieniowe gazociggu mozna rozpocza¢ po zakonczeniu chlodzenia,
jednak nie wczesniej niz po uptynigciu 8 minut przypadajacych na kazdy milimetr grubos$ci
$scianki rury PE.

Gazociagg stalowy lub z polietylenu po dostatecznym utwardzeniu ztaczy powinien by¢
poddany taczonej probie wytrzymatosci 1 szczelno$ci pneumatycznej zgodnie z instrukcja
ZSG-01-1-01 "Instrukcja postgpowania przy odbiorze gazociggow (w tym przylgczy
gazowych)".

Probe szczelno$ci wykona¢ powietrzem lub gazem oboj¢tnym na ci$nienie 0,40+0,45 MPa
(dla gazociggow 1 przytaczy niskiego cisnienia) 0,75+0,80 MPa (dla gazociggow i przytaczy
sredniego ci$nienia) na czas 1 godziny.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wwmagania

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £+ 5 cm,

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 5 cm,

- Roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostalych przewodow
+ 2cm,

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewodow
+2cm 1 nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- Stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97,
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Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

- Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi w jednostkach okreslonych
w wycenionym przedmiarze robot.

- Obmiar rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.
- Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Biedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wynikajaca
z comiesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem (nasypy) lub uktadania
1 zageszczania podsypki.

Jednostka obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar robot montaZowych
Jednostkg obmiaru robot jest:

m dla uktadanych rurociaggdéw, rur ochronnych i oznakowania trasy sieci gazowej w ziemi,
- sztuka lub komplet dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,

- komplet dla préb sieci gazowej i dla oznakowania trasy sieci gazowej w ziemi i na
stupkach stalowych,

- m? dla wykonania betonowych elementéw drobnowymiarowych - poduszka oporowa.

8.0 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob.

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub cato$ci robot (wystawienie §wiadectwa przejecia robot odpowiednio
dla odcinka lub cato$ci robot),

- Odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot - wystawienie $wiadectwa wypelnienia
gwarancji).
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8.2 Odbior robdt ziemnych

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- Wykopy, przekopy,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne" i zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych".

Dopuszcza sie odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki pomig¢dzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacj¢ weztéw montazowych.

8.3 Odbior robot montazowych

Odbiér techniczny przewodéw 1 obiektow nastepuje po zakonczeniu montazu
1 przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.
- Uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow.
- Prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen.

- Prawidlowo$¢ wykonania rurociggow 1 ich polaczen, przejs¢ przez -elementy
konstrukcyjne.

- Prawidlowos$¢ wykonania izolacji.
- Szczelnos$¢ wszystkich odcinkdéw przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$§¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisOw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jako$ci materiatéw uzytych do robot, wynikdw pomiaréw
1 badan.

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.
- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robot.

- Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9.0 Warunki platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatnosci za montaz
armatury jest 1 szt. lub komplet. W cen¢ jednostkowa 1m rurociaggu wchodzi:

- Zakup i1 dostawa materiatow.
- Wykonanie rob6t przygotowawczych.

- Wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i1 jego
odwodnieniem.

- Sktadowanie i transport gruntow.
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Przygotowanie podtoza.

Ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.
Wykonanie izolacji rur.

Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Pomiary 1 badania.

Niewykorzystane materialy nie wchodza w cene jednostkowa 1m rurociagu.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej

10.1 Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowe;j,
Katalogi wyroboéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

10.2 Normy

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne",

PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

PN-EN 437:2019-03 "Gazy do badan - Cisnienia probne - Kategorie urzqdzen",

PN-EN 1555-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne",

PN-EN 1555-2:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czegs¢ 2: Rury",

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czegs¢ 3: Ksztaltki",

PN-EN 1984:2010 "Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne",

PN-EN 10220:2005 "Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
diugosci",

PN-EN 10290:2005 "Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie - Powloki
zewnetrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekltym",

PN-EN 12068:2002 "Ochrona katodowa - Zewnetrzne powloki organiczne stosowane
tqcznie z ochrong katodowq do ochrony przed korozjq podziemnych lub podwodnych
rurociggow stalowych - Tasmy i materialy kurczliwe",

PN-EN 12327:2013-02 "Infrastruktura gazowa - Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne",

PN-EN 12732+A1:2014-09 "Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych uktadow
rurowych - Wymagania funkcjonalne",

PN-EN 12954:2019-12 "Ogolne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych
lgdowych konstrukcji metalowych",

PN-EN 14163:2005 "Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggow przesytowych
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- Spawanie rurociggow",

PN-EN ISO 3183:2013-05 "Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych",

PN-EN ISO 4063:2011 "Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesow",

PN-EN ISO 5817:2014-05 "Spawanie - Zlgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjgtkiem spawanych wigzkqg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych",

PN-M-34501:1991 "Gazociggi i instalacje gazownmicze - Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi - Wymagania",

PN-M-34503:1992 "Gazociggi i instalacje gazownicze - Proby rurociggow",

PN-M-74081:1998 "Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych",

PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne".

10.3 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2013.0640),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.0220),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017.1226),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0462 +
Dz.U.2013.0762 + Dz.U
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