ZAtACZNIK NR 5
Obliczenia statyczne
1. Konstrukcja wiezby dachowej

1.1. Krokwie

Przyjeto usredniony rozstaw krokwi i belek co 1,3 m

Tablica 1
Wiezba dachowa - stan istniejacy, obcigzenia state
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. | Pokrycie dachéwka zaktadkowa, ceramiczng state 0,70 - 0,70 1,35 0,95
2. |taty5x6cmco0,3m state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
3. | Folia p.wiatrowa state 0,01 -- 0,01 1,35 0,01
N 0,77 0,77 1,04
NA KROKIEW *[1,30] 1,00 1,00 1,35
Tablica 2
Wiezba dachowa-stan istniejacy, obcigzenia wiatrem
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?

1. | Obciazenie wiatrem pola H potaci dachu czterospadowego wg zmienne 0,39 1,00 0,39 1,50 0,59
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren IV,
co=1, ze=h=12,5 m -> cr=0,62, wymiary dachu h=12,5 m, d=9,0
m, b=45,8 m, katy nachylenia potaci dachowych alfa0=49,0 st.,
alfa90=50,0 st. -> qp=0,63 kPa, cscd=1,000, cpe=0,39)
[0,39kN/m2]

NA KROKIEW *1,30 0,51 0,51 0,77

2. | Obcigzenie wiatrem pola G potaci dachu czterospadowego wg zmienne 0,44 1,00 0,44 1,50 0,66
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren 1V,
cdir=1,0, co=1, ze=h=12,5 m -> cr=0,62, wymiary dachu h=12,5
m, d=8,0 m, b=46,0 m, katy nachylenia potaci dachowych
alfa0=49,0 st., alfa90=49,0 st. -> gp=0,63 kPa, cscd=1,000,
cpe=0,44) [0,44Kn/m2]

NA KROKIEW 1,30 0,57 0,57 0,86

3. | Obcigzenie wiatrem pola M potaci dachu czterospadowego wg zmienne -0,44 1,00 -0,44 1,50 -0,66
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren IV,
co=1, ze=h=12,5 m -> c¢r=0,62, wymiary dachu h=12,5 m, d=46,0
m, b=8,0 m, katy nachylenia potaci dachowych alfa0=49,0 st.,
alfa90=49,0 st. -> qp=0,63 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,44) [-
0,44kN/m2]

NA KROKIEW *1,30 -0,57 -0,57 -0,86

4. | Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu czterospadowego wg zmienne 0,39 1,00 0,39 1,50 0,59
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren 1V,
co=1, ze=h=12,5 m -> ¢r=0,62, wymiary dachu h=12,5 m, d=46,0
m, b=8,0 m, katy nachylenia potaci dachowych alfa0=49,0 st.,
alfa90=49,0 st. -> gp=0,63 kPa, cscd=1,000, cpe=0,39)
[0,39kN/m2]

NA KROKIEW *1,30 0,51 0,45 0,77

5. | Obcigzenie wiatrem pola M potaci dachu czterospadowego wg zmienne -0,44 1,00 -0,44 1,50 -0,66
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren 1V,
co=1, ze=h=12,5 m -> ¢r=0,62, wymiary dachu h=12,5 m, d=46,0
m, b=8,0 m, katy nachylenia potaci dachowych alfa0=49,0 st.,
alfa90=49,0 st. -> gp=0,63 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,44) [-
0,44Kn/m2]

NA KROKIEW *1,30 -0,57 -0,57 -0,86

6. | Obcigzenie wiatrem pola L potaci dachu czterospadowego wg zmienne -0,80 1,00 -0,80 1,50 -1,20
PN-EN 1991-1-4/7.2.6 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren 1V,
co=1, ze=h=12,5 m -> c¢r=0,62, wymiary dachu h=12,5 m, d=46,0
m, b=8,0 m, katy nachylenia potaci dachowych alfa0=49,0 st.,
alfa90=49,0 st. -> gp=0,63 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,80) [-
0,80kN/m2]

NA KROKIEW *1,30 -1,04 -1,04 -1,56




Tablica 3
Wiezba dachowa - stan istniejacy, obcigzenia sniegiem
Rodzaj | Wartos¢ Wartosc¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie réwnomierne sniegiem potaci dachu dwupotfaciowego | zmienne 0,42 1,00 0,42 1,50 0,63
wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 3, A=5 m n.p.m. -> sk =1,2
kN/m2, przyp.B1, nachylenie potaci 49,0 st. -> 0,293, Ce=1,2,
Ct=1,0) [0,42kN/m2]
oy 0,42 0,42 0,63
NA KROKIEW *1,30 0,55 0,55 0.82
Tablica 4
Strop poddasza belka- obc state
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. | Glinobitka ~10-15 cm [0,15*16] state 2,40 - 2,40 1,35 3,24
3. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
5. | Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 -- 0,36 1,35 0,49
o 3,03 3,03 4,09
NA BELKE *1,30 3,94 3,94 5,32
Tablica 5
Strop poddasza- obc zmienne
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m® kN/m” kN/m”
1. | Réwnomiernie rozlozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 2,00 1,00 2,00 1,50 3,00
kategorii | (dach z dostgpem, uzytkowany zgodnie z kategorig A)
[2,00kN/m2]
3 2,00 2,00 3,00
NA BELKE *1,30 2,60 2,60 3,90

Schemat statyczny







OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:1 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME XXX8x25 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=4.25m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00




Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 18x29

ht=29.0 cm

bf=18.0 cm Ay=348.00 cm2 Az=348.00 cm2 Ax=522.00 cm2
ea=9.0 cm ly=36583.50 cm4 12=14094.00 cm4 1x=34331.0 cm4
es=9.0 cm Wy=2523.00 cm3 Wz=1566.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=-25.73/2523.00 = -10.20 MPa fm,y,d=13.85MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*-26.13/522.00 = -0.75 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

Ak
. IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.83m Lambda_rel m = 0.42

Sig_cr =114.21 MPa k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d = 10.20/13.85=0.74 < 1.00 (6.11)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 10.20/(1.00*13.85) = 0.74 < 1.00 (6.33)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.75/0.67)/2.49 = 0.45 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tlugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
uinsty =0.0 cm < uinstmax,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.4cm < uinst,max,z=_0L/300.00=1.4cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < v max,x=L/150.00 =2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=2.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:2 Pretdrewniany B] DEFAULT NAME XXX8x25  PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa f1,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00




iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 18x29

ht=29.0 cm

bf=18.0 cm Ay=348.00 cm2 Az=348.00 cm2 Ax=522.00 cm2
ea=9.0 cm ly=36583.50 cm4 12=14094.00 cm4 1x=34331.0 cm4
es=9.0 cm Wy=2523.00 cm3 Wz=1566.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= -25.73/2523.00 = -10.20 MPa fm,y,d=13.85 MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*34.42/522.00 = 0.99 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

il

' IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.83m Lambda_rel m=0.42
Sig_cr =114.21 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d = 10.20/13.85 = 0.74 < 1.00 (6.11)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 10.20/(1.00*13.85) = 0.74 < 1.00 (6.33)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.99/0.67)/2.49 = 0.59 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
ufin,z=0.7 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 wuinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.6 cm < uinst,max,z = L/300.00=1.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=2.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:3 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME XXX18x18  PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=0.55L =3.66 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00




3

PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 12=8748.00 cm4 1x=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax =-2.81/324.00 = -0.09 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-3.03/972.00 = -3.12 MPa

f1,0,d =8.31 MPa
fm,y,d=13.85 MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5%-4.75/324.00 = -0.22 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y =1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.09/8.31 + 3.12/13.85 = 0.24 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.22/0.67)/2.49 =0.13 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
ufin,z=0.2 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
uinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13
uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00=2.2 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13

Zweryfikowano

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L1L/150.00 =4.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 = 4.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:4 Pretdrewniany B] DEFAULT NAME XXX18x18  PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.45L =2.95m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30
fv,k=3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

fm,0,k = 20.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa

ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k = 2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k = 19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Betac=1.00
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PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 12=8748.00 cm4 1x=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -2.81/324.00 = -0.09 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-3.03/972.00 = -3.12 MPa

ft,0,d = 8.31 MPa
fm,y,d=13.85 MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5%4.75/324.00 = 0.22 MPa
Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.09/8.31 + 3.12/13.85 = 0.24 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.22/0.67)/2.49 = 0.13 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
ufin,z=0.2 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
uinsty=0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13
uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00 =2.2 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

Zweryfikowano

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x = L/150.00 = 4.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 = 4.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:5 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME XXX18x18  PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.90m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAL

MATERIAL C20
gM =1.30
fv,k=3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

fm,0,k = 20.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa

ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k = 2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k =19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Betac=1.00




Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 12=8748.00 cm4 1x=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=0.19/972.00 = 0.19 MPa fm,y,d=9.23 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys =1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f my,d =0.19/9.23 = 0.02< 1.00 (6.11)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

ufiny=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
uinsty=0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 =2.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny !!!

ELEMENTY KONSTRUKCJI WIEZBY , KROKWIE, JETKI, DLA STANU ISTNIEJACEGIO, SPELNIAJA WYMAGANIA STANU
GRANICZNEGO NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI.

1.2. Ustréj rozporowo-zastrzatowy —stan istniejgcy

L.p. Rodzaj charakt wsp Obl.
Z poz.1.1. Maksymalna wartos$¢ reakcji z podpory lewej
- pionowa 8,49 12,06
- pozioma 1,13 1,77
2. Z poz.1.1. Maksymalna wartos$¢ reakcji z podpory
prawej
- pionowa 8,35 11,85
- pozioma 1,24 1,95

Schemat statyczny
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:3 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL  C20
gM =1.30

fv,k = 3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

fc,0,k =19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Beta c = 1.00

ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k =2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fm,0,k =20.00 MPa
1,90,k =0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa

5

PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=98975.6 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 21.97/840.00 = 0.26 MPa

fc,0,d =13.15 MPa

Tauy,d = 1.5*0.37/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5%37.32/840.00 = 0.67 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

>< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.26/13.15 = 0.02< 1.00 (6.23-4)]
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(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.67/0.67)/2.49 = 0.40 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/250.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00=0.1cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:4 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.97m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-2.02/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-16.81/3920.00 = -4.29 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.63/4200.00 = -0.15 MPa fm,z,d=13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.43/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.41/840.00 = -0.03 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.32 <1.00 (6.17)
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(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.03/0.67)/2.49 = 0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:5 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm
bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 1x=6995.7 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 21.20/224.00 = 0.95 MPa fc,0,d =13.15 MPa
fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*0.19/224.00 = 0.01 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.95/13.15 = 0.07 < 1.00 (6.23-4)]
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(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 =0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

T Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 = 1.3 cm

Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

Zweryfikowano

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:8 Pr¢t drewniany BJ DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1

f¢,0,k =19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0cm ly=4778.67 cm4 1z=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0 cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 42.71/224.00 = 1.91 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.80/597.33 = 1.34 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.31/522.67 = 0.59 MPa
Tau y,d = 1.5%-0.10/224.00 = -0.01 MPa
Tau z,d = 1.5*-0.17/224.00 = -0.01 MPa

fm,y,d=13.85 MPa
fm,z,d = 14.04 MPa
fv,d=2.49 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.01 kmod = 0.90

Ksys = 1.00 ker = 0.67

il

. IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.70m Lambda_rel m =0.36
Sig_cr = 152.13 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.15 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.34/(1.00*13.85) = 0.10 < 1.00 (6.33)
(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3%0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigzenia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0%0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3%0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00=1.0 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

Zweryfikowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =2.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 =2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:11 Pret drewniany B] DEFAULT NAME XXXI18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 56.52/224.00 = 2.52 MPa fc,0,d = 13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.52/597.33 = 2.54 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.05/522.67 = 0.09 MPa

fm,y,d=13.85MPa
fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.02/224.00 = -0.00 MPa fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5%-0.41/224.00 = -0.03 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 ker = 0.67
Al

 IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=2.70m Lambda_rel m = 0.36
Sig_cr =152.13 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.23 <1.00 (6.19)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 2.54/(1.00*13.85) = 0.18 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.03/0.67)/2.49 =0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:WIATR2 uinsty =0.0 cm < uinstmax,y =L/300.00=1.0cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x=L/150.00 =2.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:12 Pret drewniany B DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm
bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 1x=6995.7 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 30.73/224.00 = 1.37 MPa fc,0,d =13.15 MPa
fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*0.19/224.00 = 0.01 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 1.37/13.15 = 0.10< 1.00 (6.23-4)]

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =1.3cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 1.3 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

Zweryfikowano

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 = 2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigZenia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:15 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0 cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 65.47/224.00 = 2.92 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.44/597.33 = 2.42 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.11/522.67 = 0.21 MPa
Tauy,d = 1.5%-0.04/224.00 = -0.00 MPa
Tau z,d = 1.5*-0.39/224.00 = -0.03 MPa

fc,0,d=13.15 MPa
fm,y,d=13.85MPa
fm,z,d = 14.04 MPa
fv,d=2.49 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90

ker = 0.67

Al

* IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.70m Lambda_rel m = 0.36
Sig_cr =152.13 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.23 <1.00 (6.19)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 2.42/(1.00*13.85) =0.17 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.03/0.67)/2.49 =0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z=L/300.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x =L/150.00 =2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigZenia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 39.97/224.00 = 1.78 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.82/597.33 = 1.38 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.39/522.67 = 0.75 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.13/224.00 = -0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.18/224.00 = -0.01 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

il

* IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.70m Lambda_rel m = 0.36
Sig_cr =152.13 MPa k crit=1.00
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.16 <1.00 (6.19)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.38/(1.00*13.85) = 0.10 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia:\WIATR2 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =1.0cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinstmax,z=L1/300.00=1.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:19 Pret drewniany BJ] DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm
bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 1x=6995.7 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 23.29/224.00 = 1.04 MPa fc,0,d=13.15 MPa
fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*0.19/224.00 = 0.01 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 1.04/13.15 =0.08 < 1.00 (6.23-4)]

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR4
ufin,z=0.1cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 =1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:22 Pret drewniany B DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 47.61/224.00 = 2.13 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.83/597.33 = 1.38 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.47/522.67 = 0.89 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*%0.15/224.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.18/224.00 = -0.01 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

il

* IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=2.70m Lambda_rel m = 0.36
Sig_cr =152.13 MPa k crit=1.00
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.17 <1.00 (6.19)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.38/(1.00*13.85) = 0.10 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 =0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

T Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y=0.1cm < u inst;max,y = L/300.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinstmax,z=L1/300.00=1.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,Xx=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:23 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x16

ht=16.0 cm

bf=14.0 cm Ay=149.33 cm2 Az=149.33 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=7.0 cm ly=4778.67 cm4 12=3658.67 cm4 Ix=6567.3 cm4
es=7.0cm Wy=597.33 cm3 Wz=522.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 40.20/224.00 = 1.79 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.92/597.33 = 1.54 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.41/522.67 = 0.78 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.14/224.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.21/224.00 = -0.01 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

A

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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lef=2.70m Lambda_rel m = 0.36
Sig_cr =152.13 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.17 <1.00 (6.19)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.54/(1.00*13.85) = 0.11 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 =0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+40.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinstmax,z=L1/300.00=1.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,Xx=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:24 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=100L=1.20m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 3.42/182.00 = 0.19 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.36/394.33 = 3.45 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.09/424.67 = 0.21 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.30/182.00 = -0.02 MPa fv,d =249 MPa

Tau z,d =1.5%-1.95/182.00 = -0.16 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d = 0.05 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 _jwzgledem osi Y: 10_jwzgledem osi Z:
LY=120m Lambda Y =32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz = 0.65
LFY=1.20m kcy = 0.93 LFZ=1.20m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.27 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.12 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=_L/150.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00
vy=0.2cm < vmaxy=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:25 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.20m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 21.55/182.00 = 1.18 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.33/394.33 = 3.38 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.13/424.67 = 0.31 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*0.98/182.00 = 0.08 MPa fv,d=2.49 MPa
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Tau z,d = 1.5%-1.54/182.00 = -0.13 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 _jwzgledem osi Y: 10 jwzgledem osi Z:
LY =120m Lambda Y =32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz =0.65
LFY=1.20m kcy =0.93 LFZ=1.20m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.35 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.09 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

u finy=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:\WIATR2
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,X=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR2
vy=0.0cm < vmaxy=1L/150.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:26 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.20m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 10.40/182.00 = 0.57 MPa fc,0,d =13.15 MPa



27

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.57/394.33 = 3.99 MPa fm,y,d=14.25 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.02/424.67 = 0.06 MPa fm,z,d = 14.04 MPa
Tauy,d = 1.5*-0.24/182.00 = -0.02 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*%2.15/182.00 = 0.18 MPa
Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
[ ]

10 _wzgledem osi Y: 10_lwzgledem osi Z:
LY=1.20m Lambda Y = 32.03 LZ=1.20m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z = 0.52 kz = 0.65
LFY =120 m kecy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.33 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.13 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.2cm < vmax,y=L/150.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:27 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=120m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13
ht=13.0 cm
bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
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ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 5.61/182.00 = 0.31 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.84/394.33 = 4.66 MPa fmy,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.02/424.67 = 0.04 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.45/182.00 = -0.04 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*2.46/182.00 = 0.20 MPa
Tau tory,d = 0.00 MPa, Tau torz,d = 0.00 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 jwzgledem osi Y: 10 jwzgledem osi Z:
LY =120m Lambda Y =32.03 LZ=1.20m Lambda Z =29.74
Lambda_rel Y =0.56 ky =0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz =0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZz=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.35 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.12 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.4cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.2cm < vmaxy=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:28 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.90m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00




29

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.85/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-18.07/3920.00 = -4.61 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.81/4200.00 = -0.19 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.73/840.00 = -0.01 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%-20.76/840.00 = -0.37 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.35 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.25 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 =0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.6 cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=1L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:29 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
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E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=98975.6 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 22.36/840.00 = 0.27 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.31/840.00 = -0.01 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5*36.25/840.00 = 0.65 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.27/13.15 =0.02 < 1.00 (6.23-4)]

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.65/0.67)/2.49 = 0.39 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00=0.1cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 =0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:30 PUNKT:2 WSPOLRZEDNA: x=0.25L=0.48m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00
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Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.02/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -15.46/3920.00 = -3.94 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.36/4200.00 = -0.09 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.37/840.00 = -0.01 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5*1.61/840.00 = 0.03 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.29 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.03/0.67)/2.49 =0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:31 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.90m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Beta ¢ =1.00
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‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.10/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-19.63/3920.00 = -5.01 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.63/4200.00 = -0.15 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.56/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-19.96/840.00 = -0.36 MPa
Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.37 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.24 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 u inst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.6 cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:32 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20
gM =130 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
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E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=98975.6 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 31.57/840.00 = 0.38 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.09/840.00 = -0.00 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%51.68/840.00 = 0.92 MPa

Wspobtczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.38/13.15 =0.03 < 1.00 (6.23-4)]

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.92/0.67)/2.49 =0.55<1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tlugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinstmax,y =L/300.00=0.1cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00=0.1cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L1/150.00 =0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:33 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=050L=0.97m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Beta ¢ =1.00
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‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.10/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-21.16/3920.00 = -5.40 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.12/4200.00 = -0.03 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.08/840.00 = -0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%0.94/840.00 = 0.02 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.39 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =1.3cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:34 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.90m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00
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Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 12=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.71/840.00 = -0.03 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-22.98/3920.00 = -5.86 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.25/4200.00 = -0.06 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.23/840.00 = 0.00 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%-26.00/840.00 = -0.46 MPa
Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d = 0.03 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.43 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.01 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.29 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 =0.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z=L1L/300.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=1L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:35 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
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E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax =11.20/182.00 = 0.62 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.94/394.33 = 4.91 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.22/424.67 = 0.52 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.09/182.00 = -0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-4.97/182.00 = -0.41 MPa
Tau tory,d = 0.31 MPa, Tau torz,d =0.31 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 _jwzgledem osi Y: 10 jwzgledem osi Z:
LY =040m Lambda Y = 10.66 LZ=040m Lambda Z = 9.90
Lambda_rel Y =0.18 ky =0.51 Lambda_rel Z=0.17 kz=0.50
LFY =0.40 m kcy =1.00 LFZ=0.40m kcz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.37 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.12 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.36 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,Xx=1L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR2
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:36 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=120m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13
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ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 6.11/182.00 = 0.34 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.78/394.33 = 4.50 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.01/424.67 = 0.03 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*0.13/182.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%2.44/182.00 = 0.20 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 wzgledem osi Y: 10 _wzgledem osi Z:
LY=1.20m Lambda Y = 32.03 LZ=1.20m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y =0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z=0.52 kz =0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.34 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+40.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,Xx=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR2
vy=0.2cm < vmaxy =L/150.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:37 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.20m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa



E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa
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Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

5

PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/JAx = 20.33/182.00 = 1.12 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=2.03/394.33 = 5.14 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.13/424.67 = 0.30 MPa

fc,0,d =13.15 MPa
fm,y,d =14.25 MPa
fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.97/182.00 = -0.08 MPa fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5%-2.51/182.00 = -0.21 MPa

Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

10 _jwzgledem osi Y:

LY=1.20m Lambda Y = 32.03
Lambda_rel Y =0.56 ky = 0.68
LFY=120m kcy =0.93

|

10 jwzgledem osi Z:

LZ=1.20m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Z=0.52 kz =0.65
LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.47 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00

(Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.15 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia:\WIATR2

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.4cm < vmax,X=L/150.00 =0.8 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.8 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:38 PUNKT:5

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.20m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 18 KOMB5 (1+2+13+26)*1.35+(4+5+8)*1.50
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MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznodci: 1 Betac =0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 8.83/182.00 = 0.48 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.44/394.33 = 3.65 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.11/424.67 = 0.26 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.51/182.00 = 0.04 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.93/182.00 = -0.16 MPa
Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d = 0.03 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 _wzgledem osi Y: 10_lwzgledem osi Z:
LY =120m Lambda Y =32.03 LZ=1.20m Lambda Z =29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z = 0.52 kz = 0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.31 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.11 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < v max,x=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00
vy=0.2cm < vmax,y=L/150.00 =0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
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PRET:39 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =130 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 1.63/182.00 = 0.09 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.59/394.33 = 1.49 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.49/424.67 = 1.16 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.49/182.00 = 0.04 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.06/182.00 = -0.09 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d = 0.05 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY=120m Lambda Y = 32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz = 0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.17 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:\WIATR4
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=1/150.00 =0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
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TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:40 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=120m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -3.94/182.00 = -0.22 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.84/394.33 = -2.13 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.03/424.67 = -0.06 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.34/182.00 = 0.03 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*%1.11/182.00 = 0.09 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d = 0.02 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.18 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tlugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WWIATR4
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!
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NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:41 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20

gM =130 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 17.25/182.00 = 0.95 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.69/394.33 = 1.75 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.17/424.67 = 2.75 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-1.02/182.00 = -0.08 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%-1.63/182.00 = -0.13 MPa
Tau tory,d = 0.04 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
l ]

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY=120m Lambda Y = 32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz = 0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.36 <1.00 (6.24)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x=L/150.00=0.8cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
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Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:42 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 16.33/182.00 = 0.90 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.05/394.33 = 0.12 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.33/424.67 = 3.13 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*%1.14/182.00 = 0.09 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.24/182.00 = -0.02 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d =0.02 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY=120m Lambda Y = 32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y = 0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz = 0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.30 <1.00 (6.24)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.02 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26
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F_ |Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.4cm < vmax,x =L/150.00 =0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 = 0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET:43 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=120m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c =0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 6.95/182.00 = 0.38 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.42/394.33 = 3.61 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.10/424.67 = 0.23 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.35/182.00 = -0.03 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.04/182.00 = -0.17 MPa
Tau tory,d = 0.07 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
| ]

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY=120m Lambda Y =32.03 LZ=120m Lambda Z = 29.74
Lambda_rel Y =0.56 ky = 0.68 Lambda_rel Z =0.52 kz = 0.65
LFY=120m kcy =0.93 LFZ=120m kcz =0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.30 <1.00 (6.23)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.13 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ot
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano



45

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00
vy=0.2cm < vmax,y=L/150.00=0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:48 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -19.54/182.00 = -1.07 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.02/394.33 = -2.58 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.09/424.67 = -0.22 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.05/182.00 = 0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*2.60/182.00 = 0.21 MPa
Tau tory,d =0.21 MPa, Tau torz,d = 0.20 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.32 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.08 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.20 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i
Ugigcia (UKELAD LOKALNY):

F |Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.1cm < vmax,x =L1/150.00 =0.3 cm Zweryfikowano
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Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:49 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -4.75/182.00 = -0.26 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.31/394.33 = -0.79 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -2.49/424.67 = -5.86 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d =1.5*-1.77/182.00 = -0.15 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%0.20/182.00 = 0.02 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.49 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.12 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ot
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

F_ |Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.2cm < vmaxy=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014



47

TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:50 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -7.61/182.00 = -0.42 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-2.65/394.33 = -6.73 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.13/424.67 = -0.30 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.19/182.00 = 0.02 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-6.78/182.00 = -0.56 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d = 0.02 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 054 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.34 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tlugiecia (UKEAD LOKALNY):

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:51 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50
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MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -50.97/182.00 = -2.80 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.13/394.33 = -2.87 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.09/424.67 = -0.21 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d =1.5*0.17/182.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*2.78/182.00 = 0.23 MPa
Tau tory,d = 0.04 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 054 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.15 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:52 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00
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Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -23.99/182.00 = -1.32 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.40/394.33 = -3.54 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.49/424.67 = -1.15 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.35/182.00 = 0.03 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%0.99/182.00 = 0.08 MPa
Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d =0.01 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.46 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.05 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,X=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:53 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm
bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4

es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3
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NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 0.91/182.00 = 0.05 MPa fc,0,d = 13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.63/394.33 = 4.13 MPa fm,y,d = 14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.25/424.67 = 0.60 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5%0.75/182.00 = 0.06 MPa fv,d =2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-4.16/182.00 = -0.34 MPa
Tau tory,d = 0.31 MPa, Tau torz,d = 0.30 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 _wzgledem osi Y: 10_wzgledem osi Z:
LY =0.40m Lambda Y = 10.66 LZ=0.40m Lambda Z = 9.90
Lambda_rel Y =0.18 ky = 0.51 Lambda_rel Z=0.17 kz = 0.50
LFY =0.40 m kcy =1.00 LFZ=0.40m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.32 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.32 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x =L/150.00 =0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR2
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:54 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -29.63/182.00 = -1.63 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.80/394.33 = -2.04 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.05/424.67 = -0.11 MPa fm,z,d = 14.04 MPa
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Tauy,d = 1.5*0.62/182.00 = 0.05 MPa fv,d=2.49 MPa
Tau z,d =1.5*%2.03/182.00 = 0.17 MPa
Tau tory,d = 0.19 MPa, Tau torz,d =0.19 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.34 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR2
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:55 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-7.40/182.00 = -0.41 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.47/394.33 = -1.19 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-2.13/424.67 = -5.01 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*1.51/182.00 = 0.12 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.03/182.00 = -0.00 MPa
Tau tory,d = 0.07 MPa, Tau torz,d = 0.07 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.46 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.03 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te =
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=1.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.2cm < vmaxy = L/150.00 = 1.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:56 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1 cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 Ix=13134.6 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 4.09/448.00 = 0.09 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.81/1194.67 = 1.52 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=7.79/2105.63 = 3.70 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*%14.37/448.00 = 0.48 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%2.64/448.00 = 0.09 MPa
Tau tory,d =0.10 MPa, Tau torz,d = 0.10 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.34 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.33 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.09 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:\WWIATR2 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.3cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:57 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-2.24/182.00 = -0.12 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.84/394.33 = -4.66 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.74/424.67 = -1.75 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.88/182.00 = -0.07 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%4.04/182.00 = 0.33 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.43 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.23 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te =
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,Xx=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:58 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=100L=0.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.03/182.00 = 0.00 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=1.96/394.33 = 4.98 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.01/424.67 = 2.38 MPa
Tauy,d = 1.5*-1.77/182.00 = -0.15 MPa

Tau z,d = 1.5*3.19/182.00 = 0.26 MPa

Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d =0.03 MPa

fc,0,d=13.15 MPa
fm,y,d =14.25 MPa
fm,z,d = 14.04 MPa
fv,d=2.49 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.03 kmod = 0.90

ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.47 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x =L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:59 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1 cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13991.5 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/AX = 6.49/448.00 = 0.14 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.89/1194.67 = 0.74 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=2.18/2105.63 = 1.04 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*%13.03/448.00 = 0.44 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%2.16/448.00 = 0.07 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.11 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.28 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR2 uinsty =0.1 cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.7cm  Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00=0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:60 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -12.24/182.00 = -0.67 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-2.14/394.33 = -5.42 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.62/424.67 = -1.45 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-1.58/182.00 = -0.13 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*3.01/182.00 = 0.25 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d = 0.05 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.53 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:61 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -12.06/182.00 = -0.66 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.55/394.33 = -3.94 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.64/424.67 = -1.50 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*2.15/182.00 = 0.18 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-2.49/182.00 = -0.21 MPa
Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.43 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.13 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.15 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WWIATR2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:62 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.80 L =1.60 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1 cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13991.5 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 6.01/448.00 = 0.13 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.73/1194.67 = 1.45 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=7.33/2105.63 = 3.48 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-8.84/448.00 = -0.30 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-1.51/448.00 = -0.05 MPa
Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.32 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.19 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.04 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

T Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR2 uinsty =0.1cm < uinst,max,y =L/300.00=0.7cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00=0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:63 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 3.59/182.00 = 0.20 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=2.00/394.33 = 5.08 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.09/424.67 = 2.57 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*1.34/182.00 = 0.11 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-3.04/182.00 = -0.25 MPa
Tau tory,d = 0.05 MPa, Tau torz,d =0.05 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.48 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.08 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3%0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x =L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:64 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 3.74/182.00 = 0.21 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.29/394.33 = 0.74 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.06/424.67 = 0.14 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.61/182.00 = -0.05 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%10.15/182.00 = 0.84 MPa
Tau tory,d = 0.09 MPa, Tau torz,d = 0.09 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.06 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.53 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te =
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WWIATR2
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,Xx=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:65 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 20 KOMB7 (1+2+13+26)*1.35+(12+11+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13134.6 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 4.18/448.00 = 0.09 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=2.86/1194.67 = 2.40 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 12.85/2105.63 = 6.10 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-16.25/448.00 = -0.54 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.89/448.00 = -0.10 MPa
Tau tory,d = 0.09 MPa, Tau torz,d =0.10 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.56 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.36 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.10 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigzenia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3%0.6) *12 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:66 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-1.74/840.00 = -0.02 MPa f1,0,d = 8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-18.07/3920.00 = -4.61 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.63/4200.00 = -0.15 MPa fm,z,d=13.85 MPa

Tauy,d = 1.5*0.57/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%24.00/840.00 = 0.43 MPa
Tau tory,d = 0.07 MPa, Tau torz,d = 0.07 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67



63

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.34 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.28 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*%0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:67 PUNKT:4 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.42/840.00 = -0.03 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -16.37/3920.00 = -4.18 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.20/4200.00 = -0.05 MPa fm,z,d = 13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.18/840.00 = -0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.08/840.00 = -0.00 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe



64

km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.31 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.6 cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

Zweryfikowano

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:68 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=100L=0.42m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30
fv,k=3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

3

fm,0,k = 20.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa

ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k =2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k =19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Betac=1.00

PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=98975.6 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 18.97/840.00 = 0.23 MPa
Tau y,d = 1.5*%-0.26/840.00 = -0.00 MPa
Tau z,d = 1.5*-37.97/840.00 = -0.68 MPa

fc,0,d=13.15 MPa
fv,d=2.49 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.90

Ksys = 1.00 ker = 0.67




65

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.23/13.15 =0.02 < 1.00 (6.23-4)]

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.68/0.67)/2.49 = 0.41 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.1cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00=0.1cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < v max,x=L1/150.00=0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:69 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.90m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-1.96/840.00 = -0.02 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -25.77/3920.00 = -6.57 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.30/4200.00 = -0.07 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.37/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%14.08/840.00 = 0.25 MPa
Tau tory,d = 0.04 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
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km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.48 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.02 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:70 PUNKT:2 WSPOLRZEDNA: x=0.25L=048m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-2.12/840.00 = -0.03 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -26.02/3920.00 = -6.64 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.23/4200.00 = -0.05 MPa fm,z,d=13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.12/840.00 = -0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*0.43/840.00 = 0.01 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
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km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.49 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 =0.00 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.2cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:71 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.42m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=98975.6 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 36.98/840.00 = 0.44 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.15/840.00 = -0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-51.14/840.00 = -0.91 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.44/13.15 = 0.03< 1.00 (6.23-4)]

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.91/0.67)/2.49 = 0.55 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te = I
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8 + (1+0.6)*13 +
(1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*5 + 1*8 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:72 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -3.76/840.00 = -0.04 MPa f1,0,d = 8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-19.63/3920.00 = -5.01 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-1.31/4200.00 = -0.31 MPa fm,z,d=13.85 MPa

Tauy,d = 1.5*-1.18/840.00 = -0.02 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*27.37/840.00 = 0.49 MPa
Tau tory,d = 0.14 MPa, Tau torz,d =0.13 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.38 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.34 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*%0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:73 PUNKT:4 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=145m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 3x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -4.70/840.00 = -0.06 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-19.33/3920.00 = -4.93 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.39/4200.00 = -0.09 MPa fm,z,d = 13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.37/840.00 = 0.01 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.15/840.00 = -0.02 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
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km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.37 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.49 = 0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.6 cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:74 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =0.42m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz15x30

ht=30.0 cm

bf=15.0 cm Ay=300.00 cm2 Az=300.00 cm2 Ax=450.00 cm2
ea=7.5cm ly=33750.00 cm4 1z=8437.50 cm4 1x=23154.3 cm4
es=7.5cm Wy=2250.00 cm3 Wz=1125.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 20.69/450.00 = 0.46 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Tau y,d = 1.5*0.50/450.00 = 0.02 MPa fv,d =249 MPa

Tau z,d = 1.5*-43.75/450.00 = -1.46 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.46/13.15 =0.03 < 1.00 (6.23-4)]

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/2.49 = 0.01 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (1.46/0.67)/2.49 = 0.87 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.1cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00=0.1cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L1L/150.00=0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:75 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax =7.70/182.00 = 0.42 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=2.85/394.33 = 7.22 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.26/424.67 = 0.61 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.27/182.00 = -0.02 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*%7.27/182.00 = 0.60 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
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km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 _jwzgledem osi Y: 10_jwzgledem osi Z:
LY =0.40m Lambda Y = 10.66 LZ=0.40m Lambda Z = 9.90
Lambda_rel Y =0.18 ky =0.51 Lambda_rel Z=0.17 kz = 0.50
LFY =0.40m kcy =1.00 LFZ=0.40m kcz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.54 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.39 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,Xx=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:76 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-42.50/182.00 = -2.34 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.40/394.33 = -3.55 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.18/424.67 = -0.41 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.23/182.00 = -0.02 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-3.66/182.00 = -0.30 MPa
Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 054 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.20 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te = I
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:77 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-21.29/182.00 = -1.17 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.63/394.33 = -4.14 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.65/424.67 = -1.53 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-0.47/182.00 = -0.04 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-1.55/182.00 = -0.13 MPa
Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d =0.01 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 050 <1.00 (6.17)
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(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.03 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.08 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

te = I
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x =L/150.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy = L/150.00 = 1.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:78 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 18 KOMB5 (1+2+13+26)*1.35+(4+5+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax =9.25/182.00 = 0.51 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.88/394.33 = 4.77 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.22/424.67 = 0.51 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.61/182.00 = -0.05 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*4.79/182.00 = 0.40 MPa
Tau tory,d = 0.33 MPa, Tau torz,d = 0.32 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY=040m Lambda Y = 10.66 LZ=0.40m Lambda Z = 9.90
Lambda_rel Y =0.18 ky =0.51 Lambda_rel Z=0.17 kz=0.50
LFY =0.40 m kcy =1.00 LFZ=0.40m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.36 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.16 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.36 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ot
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
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F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.1cm < vmax,y=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:79 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -28.01/182.00 = -1.54 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.99/394.33 = -2.50 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.18/424.67 = -0.41 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.97/182.00 = -0.08 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.47/182.00 = -0.20 MPa
Tau tory,d = 0.25 MPa, Tau torz,d = 0.24 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.38 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.14 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.21 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
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Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET:80 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =130 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-16.77/182.00 = -0.92 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.59/394.33 = -1.49 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-2.19/424.67 = -5.15 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*%1.55/182.00 = 0.13 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.95/182.00 = -0.08 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d = 0.02 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 055 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.08 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.05 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ot
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x =L/150.00=1.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.2cm < vmaxy=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
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PRET:S1 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 18 KOMB5 (1+2+13+26)*1.35+(4+5+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 11.13/182.00 = 0.61 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.65/394.33 = 4.19 MPa fm,y,d =14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.05/424.67 = 0.12 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.53/182.00 = 0.04 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*4.24/182.00 = 0.35 MPa
Tau tory,d = 0.24 MPa, Tau torz,d =0.23 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY =0.40m Lambda Y = 10.66 LZ=0.40m Lambda Z = 9.90
Lambda_rel Y =0.18 ky = 0.51 Lambda_rel Z=0.17 kz = 0.50
LFY=0.40m kcy = 1.00 LFZ=0.40 m kcz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.30 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d =0.12 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.30 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tlugiecia (UKEAD LOKALNY):

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00 =0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:82 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50
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MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-22.21/182.00 = -1.22 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.83/394.33 = -2.10 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.21/424.67 = -0.49 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*0.81/182.00 = 0.07 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.89/182.00 = -0.16 MPa
Tau tory,d =0.14 MPa, Tau torz,d = 0.14 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.31 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.09 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.15 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=0.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:83 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00
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Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-21.21/182.00 = -1.17 MPa ft,0,d =8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.43/394.33 = -1.10 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-1.06/424.67 = -2.50 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.76/182.00 = -0.06 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.68/182.00 = -0.06 MPa
Tau tory,d = 0.00 MPa, Tau torz,d = 0.00 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.37 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.03 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.1cm < vmaxy=L/150.00=1.2cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:84 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm
bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13991.5 cm4

es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3
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NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 3.43/448.00 = 0.08 MPa fc,0,d = 13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.58/1194.67 = 2.16 MPa fm,y,d = 13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 9.78/2105.63 = 4.64 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5%15.39/448.00 = 0.52 MPa fv,d =2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-3.06/448.00 = -0.10 MPa
Tau tory,d =0.10 MPa, Tau torz,d =0.11 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.44 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.35 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR4 uinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00=0.3cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,Xx=L/150.00=0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:85 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm
bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4

es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3
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NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.93/182.00 = -0.16 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.53/394.33 = -6.42 MPa fm,y,d = 14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -1.12/424.67 = -2.63 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5%1.47/182.00 = 0.12 MPa fv,d = 2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%6.83/182.00 = 0.56 MPa
Tau tory,d = 0.10 MPa, Tau torz,d = 0.09 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.60 < 1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d =0.11 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.37 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WIATR4
ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+40.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: STA3

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:86 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.85m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 18 KOMB5 (1+2+13+26)*1.35+(4+5+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
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es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 0.10/182.00 = 0.01 MPa fc,0,d=13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=2.05/394.33 = 5.19 MPa fmy,d=14.25MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.99/424.67 = 2.33 MPa fm,z,d =14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-2.56/182.00 = -0.21 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*3.62/182.00 = 0.30 MPa
Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d = 0.01 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.48 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d =0.13 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.18 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =0.3cm  Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,X=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:87 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1
ht=16.0 cm
bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
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ea=0.1cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 Ix=13134.6 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax =5.32/448.00 = 0.12 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.06/1194.67 = 0.89 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 2.42/2105.63 = 1.15 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*14.06/448.00 = 0.47 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.11/448.00 = -0.07 MPa
Tau tory,d = 0.07 MPa, Tau torz,d = 0.07 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.13 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.31 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.07 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

u fin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:WIATR4 uinsty =0.1cm < uinstmax,y = L/300.00=0.7cm  Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:88 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Y
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13
ht=13.0 cm
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bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-3.94/182.00 = -0.22 MPa ft,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-1.21/394.33 = -3.07 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.71/424.67 = -1.67 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-3.15/182.00 = -0.26 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*-11.47/182.00 = -0.95 MPa
Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d =0.03 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.32 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.58 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: WIATR4
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:89 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13+26)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00




85

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -7.83/182.00 = -0.43 MPa f1,0,d = 8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.31/394.33 = -0.78 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-1.57/424.67 = -3.70 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*-2.49/182.00 = -0.21 MPa fv,d=249 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.37/182.00 = -0.03 MPa
Tau tory,d = 0.06 MPa, Tau torz,d = 0.06 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.35 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.04 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 wuinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z =L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,Xx=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB4 (1+2+13+6+8+12+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:90 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
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E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13134.6 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 4.81/448.00 = 0.11 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.60/1194.67 = 0.50 MPa fm,y,d=13.85MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.36/2105.63 = 0.17 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*10.25/448.00 = 0.34 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-2.03/448.00 = -0.07 MPa
Tau tory,d = 0.08 MPa, Tau torz,d = 0.08 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.04 <1.00 (6.19)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.24 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.07 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:SN1
ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+(1+0.6)*26 uinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z=L/300.00=0.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6 + 1*8 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET:91 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 24 KOMB11 (1+2+13+26)*1.35+(11+8+4)*1.50

MATERIAL C20
gM =130 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
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E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 Ix=4644.8 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 4.75/182.00 = 0.26 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.46/394.33 = 1.16 MPa fm,y,d=14.25 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 1.14/424.67 = 2.68 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*%2.00/182.00 = 0.17 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.89/182.00 = -0.07 MPa
Tau tory,d = 0.03 MPa, Tau torz,d = 0.03 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.03 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.25 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.11 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.06 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

T Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:STA3 uinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinstmax,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,X=L/150.00=0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: WIATR4
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET:92 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13+26)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL C20
gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa f¢,0,k =19.00 MPa



fv,k=3.60 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa

1,90,k = 0.40 MPa

G moyen = 590.00 MPa

fc,90,k = 2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

88

E 0,moyen = 9500.00 MPa
Betac=1.00

3

PARAMETRY PRZEKROJU: 14x13

ht=13.0 cm

bf=14.0 cm Ay=121.33 cm2 Az=121.33 cm2 Ax=182.00 cm2
ea=6.5cm ly=2563.17 cm4 12=2972.67 cm4 1x=3823.3 cm4
es=6.5cm Wy=394.33 cm3 Wz=424.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 1.95/182.00 = 0.11 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.15/394.33 = 0.39 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.60/424.67 = 1.42 MPa

fc,0,d=13.15 MPa
fm,y,d=14.25 MPa
fm,z,d = 14.04 MPa

Tauy,d = 1.5*1.63/182.00 = 0.13 MPa fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*10.39/182.00 = 0.86 MPa

Tau tory,d = 0.10 MPa, Tau torz,d = 0.09 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

km=0.70 kh =1.03 kmod =0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.12 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.12 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.55 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.4 cm
Decydujgcy przypadek obcigienia:\WWIATR4
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (1+0.6)*26 uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13 + 1*26
uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 0.3 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13 + 1*26

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.2cm < vmax,x=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB10 (1+2+13+4+6+9+12+26)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET:93 PUNKT:5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13+26)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =130 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
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fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

Z
“ PARAMETRY PRZEKROJU: Platew 2x14x16-0,1

ht=16.0 cm

bf=28.1 cm Ay=298.67 cm2 Az=298.67 cm2 Ax=448.00 cm2
ea=0.1cm ly=9557.33 cm4 12=29584.05 cm4 1x=13134.6 cm4
es=0.0 cm Wy=1194.67 cm3 Wz=2105.63 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 1.48/448.00 = 0.03 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.12/1194.67 = 0.10 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 10.96/2105.63 = 5.21 MPa fm,z,d = 14.04 MPa

Tau y,d = 1.5*-15.84/448.00 = -0.53 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%-0.74/448.00 = -0.02 MPa
Tau tory,d = 0.02 MPa, Tau torz,d = 0.03 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.38 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.33 < 1.00 (Tau z,d/ker+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.02 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 + (1+0.6)*26

ufin,z=0.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13
+ (140.6)*26 uinst,y =0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 = 0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13 + 1*26

uinst,z=0.0 cm < uinst,max,z = L/300.00 =0.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*8 + 1*11 + 1*12 + 1*13 + 1*26

F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.1cm < vmax,x=L/150.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMBS8 (1+2+12+11+8+13+26)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3+5+10+13+26)*1.00

Profil poprawny 1!

PRZEKROJE KONSTRUKCIJI SPELNIAJA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI, LECZ NIE
SPEENIAJA WYMAGAN STANU GRANICZNEGO UZYTKOWALNOSCI PO UWZGLEDNIENIU ISTNIEJACEGO
UGIECIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STROPU, DLA PRZYJETYCH WARTOSCI OBCIAZEN.
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1.3. Dzwigar poddasza- stan istniejacy

Tablica 4

Strop poddasza- obc state

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m® kN/m?
1. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. Glinobitka ~10-15 cm [0,15*16] state 2,40 - 2,40 1,35 3,24
3. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4.  Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 - 0,08 1,35 0,11
5. Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 -- 0,36 1,35 0,49
P 3,03 3,03 4,09
NA DZWIGAR *1,3 3,94 3,94 5,32
Tablica b
Strop poddasza- obc zmienne
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m” kN/m®
1. Roéwnomiernie rozlozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 2,00 1,00 2,00 1,50 3,00
kategorii | (dach z dostepem, uzytkowany zgodnie z kategorig A)
[2,00kN/m2]
o 2,00 2,00 3,00
NA DZWIGAR *1,3 26 3,90

Schemat statyczny

Wyniki obliczen
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KONSTRUKCIJA SPELNIA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI (SGN) I UZY TKOWALNOSCI
(SGU) DLA PRZYJETYCH OBCIAZEN.
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1.4. Belka stropowa poddasza —stan istniejgcy

Tablica 6

Strop poddasza- obc state

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m® kN/m’®
1. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. Glinobitka ~10-15 cm [0,15*16] state 2,40 - 2,40 1,35 3,24
3. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4.  Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 - 0,08 1,35 0,11
5. Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 -- 0,36 1,35 0,49
P 3,03 3,03 4,09
NA BELKE *1’3 3,94 3,94 5,32
Tablica 7
Strop poddasza- obc zmienne
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m” kN/m®
1. Roéwnomiernie rozlozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 2,00 1,00 2,00 1,50 3,00
kategorii | (dach z dostgpem, uzytkowany zgodnie z kategorig A)
[2,00kN/m2]
o 2,00 2,00 3,00
NA BELKE *1,3 2,6 3,90

Schemat statyczny
Klasa uzytkowania 2
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:1 Belka drewniana_1 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=050L=425m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.35+2*1.50

MATERIAL C18

gM =1.30 fm,0,k = 18.00 MPa ft,0,k =11.00 MPa fc,0,k = 18.00 MPa
fv,k=3.40 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.20 MPa E 0,moyen = 9000.00 MPa
E 0,05 = 6000.00 MPa G moyen =560.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_29x30

ht=30.0 cm

bf=29.0 cm Ay=580.00 cm2 Az=580.00 cm2 Ax=870.00 cm2
ea=14.5cm ly=65250.00 cm4 12=60972.50 cm4 1x=106350.2 cm4
es=14.5cm Wy=4350.00 cm3 Wz=4205.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=-21.83/4350.00 = -5.02 MPa fm,y,d =9.69 MPa

fv,d=1.83 MPa
Tau z,d = 1.5*25.68/870.00 = 0.44 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d =5.02/9.69 =0.52 < 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.44/0.67)/1.83 =0.36 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ot
Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
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u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 3.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.3*%0.6)*2
ufin,z=0.3cm < ufin,max,z = L/250.00 = 3.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.3*0.6)*2 uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 2.8 cm
Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2

uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia:1*1 + 1*2

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=5.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 =5.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2)*1.00

Profil poprawny !!!

BERLKA SPEENIA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI I UZYTKOWALNOSCI

2. Strop | pietra — stan istniejacy

2.1. Belki stropowe

Tablica 6
Strop | pietra stan istniejacy - obc stale
Rodzaj | Wartos$¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m?* kN/m?
1. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 -- 0,11 1,35 0,15
2. | Glinobitka ~10-15 cm [0,15*16] state 2,40 - 2,40 1,35 3,24
3. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 - 0,08 1,35 0,11
5. | Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 -- 0,36 1,35 0,49
3 3,03 3,03 4,09
Ala polotamu *1,35 4,09 4,09 5,52
Tablica 7
Strop | pietra stan istniejacy, obc.state- Scianka dziatlowa
Rodzaj | Wartos¢ Wartosc¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. e obl.
wania KN/m KN/m kKN/m
1. | Elementy murowe ceramiczne z gliny w stanie suchym typu HD state 5,85 - 5,85 1,35 7,90
grub. 13 cm i szer.250 cm [18,00kN/m3-0,13m-2,50m]
2. | Zaprawa wapienna grub. 4 cm i szer.250 cm state 1,50 -- 1,50 1,35 2,03
[15,00kN/m3-0,04m-2,50m]
3 7,35 7,35 9,92
Tablica 8
Strop | pietra, stan istniejgcy - uzytkowe
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YF obl.
wania kN/m’ kN/m® kN/m®
1. | Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 2,00 1,00 2,00 1,50 3,00
kategorii A (mieszkalna) - Stropy [2,00kN/m2]
3 2,00 2,00 3,00
Dla rozstawu *1,35 2,70 2,70 4,05

Schemat statyczny
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:1 Belka drewniana_1 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=050L=4.25m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+6+5)*1.35+2*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 2 Betac=1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_29x30

ht=30.0 cm

bf=29.0 cm Ay=580.00 cm2 Az=580.00 cm2 Ax=870.00 cm2
ea=14.5cm ly=65250.00 cm4 12=60972.50 cm4 1x=106350.2 cm4
es=14.5cm Wy=4350.00 cm3 Wz=4205.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= -57.06/4350.00 = -13.12 MPa fm,y,d=10.77 MPa

fv,d=1.94 MPa
Tau z,d = 1.5*67.13/870.00 = 1.16 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 13.12/10.77 = 1.22 > 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (1.16/0.67)/1.94 = 0.89 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Tugiecia (UKEAD LOKALNY):
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 3.4 cm Zweryfikowano
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Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.8)*1 + (1+0.3*%0.8)*2 + (1+0.8)*6

ufin,z=0.7 cm < ufin,max,z = L/250.00 = 3.4 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia:(1+0.8)*1 + (1+0.3*0.8)*2 + (1+0.8)*6 wu inst,y = 0.0 cm < u inst,max,y = L/300.00 =
2.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6

uinst,z=0.4cm < uinst,max,z = L/300.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*6

F_ |Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00 =5.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+6)*1.00
vy=0.0cm < v maxy = L/150.00 =5.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+6)*1.00

Profil niepoprawny 11!
BELKA STROPOWA O ROZSTAWIE CO ~1,35 M | OBCIAZONA MUROWANA SCIANKA DZIALtOWA NIE SPELNIA
WYMOGOW STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI.

BELKI NIEOBCIAZONE MUROWANYMI SCIANKAMI DZIALOWYMI SPELNIAJA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO
NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI.

3. Filar miedzyokienny - stan istniejgcy

Tablica 9
Filar miedzyokienny, stan istniejgcy-obc. maksymalne
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m” kN/m”
1. | z konstrukcji dzwigara poz.1.2. [31,20] state 31,20 - 31,20 | 1,39 | 4337
2. | z konstrukcji zastrzatowo - wieszatrowej poz. 1,3. [43,91] state 43,91 - 43,91 1,43 | 62,79
3. | z konstrukgiji stropu | pietra, poz.2.[29,34+29,34 state 58,68 - 58,68 1,37 | 80,39
4. | Ciezar $ciany pietra [0,31*18*3,3+0,4*18*0,6+0,6*18*2,45] state 49,20 - 49,20 | 150 | 73,80
5. | Ciezar tynku [0,04*19*(3,3+0,6+2,45)] state 4,83 - 4,83 1,50 7,25
Py 187,82 187,82 267,60

Przekrdj: 1,18x0,64 m
Wytrzymato$¢é muru na Sciskanie (zgodnie z wynikami badan- zatgcznik nr 4): 4,3 MPa

Odcinek oddziatywania L=2,65 m

Element 1

DANE:

Materiat:

Mur z elementéw murowych grupy 1

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fy = 4,30 MPa
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru yy = 2,2

Geometria:

Grubosc sciany t=64,0cm

Dtugos¢ sciany [=118,0 cm

Wysokos¢ sciany h=195,0cm

Obcigzenia:

Obcigzenie obliczeniowe pionowe skupione Nege = 190,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego a xa=118,0cm x 64,0 cm
Odlegtos¢ obcigzenia od prawej krawedzi Sciany 59,0 cm

Wysokos¢ Sciany do poziomu obcigzenia h, =195,0 cm
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WYNIKI - Sciana obcigzona silg skupiong - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1, p.6.1.3

Dopuszczalna warto$¢ mimosrodu 0,64/4=0,16 m
Warto$¢ wychylenia $ciany z filarem: ~12 cm

59,0

190,0C

X f ¥k
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X x
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Warunek nosnosci:
B =1,005, A,=0,755m? fy="f/y=1,95MPa
NEdc = 190,00 kN < NRdc = B'Ab'fd = 1483,45 kN (12,8%)

Uwaga: Sciane nalezy dodatkowo sprawdzié jako $ciane obcigzong gtéwnie pionowo.

FILAR SPEENIA WYMOGI STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI.

4. Wiezba dachowa — stan projektowany

4.1 . Krokwie jetki i belki stropowe

Tabela 9
Wiezba dachowa-stan projektowany, obciazenia state
Rodzaj | Wartos$¢ Warto$¢ Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. e obl.
wania | kN/m’ kN/m® kN/m®
1. | Pokrycie dachéwkg zakladkowa, ceramiczng state 0,70 -- 0,70 1,35 0,95
2. |taty5x6 cmco 0,3 m state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
3. | Folia p.wiatrowa state 0,01 -- 0,01 1,35 0,01
4. | Wetna mineralna [0,3*0,5] state 0,15 -- 0,15 1,35 0,20
5. | piyta g-k na ruszcie stalowym ;[0,015*12] state 0,18 - 0,18 1,35 0,24
2 1,10 1,10 1,49
q. = q-cos’ 50,0° = 0,45 0,45 0,61
gy = g-sin 50,0°-cos 50,0° = 0,54 0,54 0,73
Tablica 10
Wiezba dachowa, poddasze-obc zmienne
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YF obl.
wania__ kN/m? kN/m? kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 5,00 1,00 5,00 1,50 7,50

kategorii C3 [5,00kN/m2]

PN 5,00 5,00 7,50



Obciazenia klimatyczne jak w poz.1.

1Schemat statyczny
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pretdrewniany BJ DEFAULT NAME XXX8x25 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
4.25m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 30x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 1x=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= 188.51/3920.00 = 48.09 MPa fm,y,d=13.85 MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*10.76/840.00 = 0.19 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh_y =1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 48.09/13.85 = 3.47 > 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.19/0.67)/2.49 = 0.12 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Usiecia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.0cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13

ufin,z=4.3 cm > u fin,max,z = L/250.00 = 1.7 cm Nie zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 wuinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=3.7cm > uinst,max,z = L/300.00 = 1.4 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00 =2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil niepoprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME XXX8x25 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 KOMB9 (1+2+13)*1.35+(4+6+9+12)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

"
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: B.stropowa wiesz 30x28

ht=28.0 cm

bf=30.0 cm Ay=560.00 cm2 Az=560.00 cm2 Ax=840.00 cm2
ea=14.0 cm ly=54880.00 cm4 1z=63000.00 cm4 I1Xx=81900.0 cm4
es=14.0 cm Wy=3920.00 cm3 Wz=4200.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= 188.51/3920.00 = 48.09 MPa fm,y,d=13.85 MPa

fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*10.76/840.00 = 0.19 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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Sig_m,y,d/f m,y,d = 48.09/13.85 = 3.47 > 1.00 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.19/0.67)/2.49 = 0.12 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =0.0cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13

ufin,z=4.9 cm > u fin,max,z = L/250.00 = 1.7 cm Nie zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.5+0*0.6)*6 + (0.6+0*0.6)*9 +
(0.7+0.3*0.6)*12 + (1+0.6)*13 wuinst,y =0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13
uinst,z=4.2cm > uinst,max,z = L/300.00 =1.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*6 + 1*9 + 1*12 + 1*13

Nie zweryfikowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00 =2.8cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil niepoprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Pretdrewniany B] DEFAULT NAME XXX18x18 PUNKT: 5
3.66 m

WSPOLRZEDNA: x=055L=

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB1 (1+2+13)*1.35+(3+10+5)*1.50

MATERIAL.  C20
gM =1.30

fv,k = 3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

3

fm,0,k =20.00 MPa
1,90,k =0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa

ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k =2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k =19.00 MPa
E 0,moyen = 9500.00 MPa
Beta c = 1.00

PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 1z=8748.00 cm4 Ix=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -2.12/324.00 = -0.07 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.31/972.00 = -2.38 MPa

f1,0,d = 8.31 MPa
fm,y,d=13.85 MPa

fv,d =249 MPa
Tau z,d = 1.5%-3.62/324.00 = -0.17 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

X wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f my,d = 0.07/8.31 + 2.38/13.85 = 0.18 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.17/0.67)/2.49 = 0.10 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13

ufin,z=0.1cm < ufin,max,z = L/200.00 =3.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*10 +
(1+0.6)*13 uinst,y=0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =2.2cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00=2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=4.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 4.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 4 Pretdrewniany BJ DEFAULT _NAME_XXX18x18 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=045L =
2.95m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB3 (1+2+13)*1.35+(12+6+8)*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

"
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm
bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 12=8748.00 cm4 IXx=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-2.12/324.00 = -0.07 MPa ft,0,d =8.31 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-2.31/972.00 = -2.38 MPa fm,y,d=13.85 MPa
fv,d=2.49 MPa
Tau z,d = 1.5*3.62/324.00 = 0.17 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f my,d = 0.07/8.31 + 2.38/13.85 = 0.18 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.17/0.67)/2.49 = 0.10 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13

ufin,z=0.2cm < ufin,max,z = L/200.00 = 3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 + (0.7+0.3*0.6)*12 +
(1+0.6)*13 wuinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =2.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.2cm < uinst,max,z = L/300.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=4.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB6 (1+2+4+5+8+13)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=4.4cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Pret drewniany BJ DEFAULT NAME_XXX18x18 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=050L =
1.90 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAL

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 12=8748.00 cm4 1x=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=0.19/972.00 = 0.19 MPa fm,y,d=9.23 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.19/9.23 =0.02< 1.00 (6.11)



106

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Usiecia (UKEAD LOKALNY):

u finy =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13

ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*8 + (0.5+0*0.6)*11 +
(1+0.6)*13 uinst,y=0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 + 1*11 + 1*13

uinst,z=0.0cm < uinst,max,z = L/300.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*2 + 1*3 + 1*5 + 1*10 + 1*13

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00=2.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB12 (1+2+13+4+8+11)*1.00

Profil poprawny !!!

KROKWIE I JETKI SPELNIAJA WYMAGANIA SGN I SGU DLA STANU PROJEKTOWANEGO. BELKI STROPOWE
NIE SPELNIAJA DLA STANU PROJEKTOWANEGO WYMAGAN SGU I SGN PO USUNIECIU PODPORY
SRODKOWELJ.

4.2.Ustréj rozporowo-zastrzatowy
Obcigzenie

Zwieszpno obcigzenie konstrukcji krowiowo-jetkowej o ciezar wartsw izolacyjnych dachu i sufitu
podwieszonego.

Tabela 10
L.p. Rodzaj charakt wsp Obl.
1. Z poz.1.1. Maksymalna wartos$¢ reakcji z podpory lewej
- pionowa 9,20 12,87
- pozioma -0,53 -0,91
2. Z poz.1.1. Maksymalna warto$¢ reakcji z podpory
prawej
- pionowa 8,08 11,20
- pozioma -1,97 2,83

Schemat statyczny jak w poz.2

KONSTRUKCJA DLA STANU PROJEKTOWANEGO Z DOPDATKOWYM OBCIAZENIEM DACHU SPEENIA WYMAGANIA
SGN | SGU DLA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO PODDASZA DO 2 kN/m? POD WARUNKIEM ROZSTAWU BELEK
NOSNYCH STROPU SPEENIAJACYCH WYMAGANIA SGN | SGU POMIEDZY USTROJEM WIESZAKOWO-
ZASTRZAtOWYM Z ROZPOREM, NIE WIESZYM OD 1,3 M.

DLA WYMAGANEGO OBCIAZENIA UZYTKOWEGO O WARTOSCI 5 kN/m? BELKI STROPOWE | WIESZAKI USTROJU
NIE SPEENIAJA WYMAGAN SGN | SGU.

4.3. Dzwigar — stan projektowany
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Tablica 11

Strop poddasza- obc state - stan projektowany

Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. YE obl.
wania kN/m? kN/m® kN/m?
1. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. | Wetna min [0,150,5] state 0,09 - 0,09 1,35 0,12
3. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4. | Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 - 0,08 1,35 0,11
5. | Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 - 0,36 1,35 0,49
N 0,72 0,72 0,97
Na dzwigar 1,3 0,94 0,94 1,26
Tablica 12
Strop poddasza- obc zmienne stan projektowany
Rodzaj | Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m?* kN/m’?
1. | Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 2,00 1,00 2,00 1,50 3,00
kategorii | (dach z dostgpem, uzytkowany zgodnie z kategorig A)
[2,00kN/m2]
3 2,00 2,00 3,00
DLA ROZSTAWU DZWIGAROW *1,3 2,60 3,90

Schemat statyczny
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET:1 Pret drewniany 1 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=430m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50




MATERIAL C20
gM =1.30

fv,k =3.60 MPa

E 0,05 = 6400.00 MPa

fm,0,k = 20.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 590.00 MPa
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ft,0,k =12.00 MPa
fc,90,k = 2.30 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k =19.00 MPa

Betac =1.00

3

PARAMETRY PRZEKROJU: 18x18

ht=18.0 cm

bf=18.0 cm Ay=216.00 cm2 Az=216.00 cm2 Ax=324.00 cm2
ea=9.0 cm ly=8748.00 cm4 1z=8748.00 cm4 1x=12947.0 cm4
es=9.0 cm Wy=972.00 cm3 Wz=972.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 1.22/324.00 = 0.04 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 8.77/972.00 = 9.02 MPa

fc,0,d=10.23 MPa
fm,y,d = 10.77 MPa

E 0,moyen = 9500.00 MPa

fv,d=1.94 MPa
Tau z,d = 1.5*13.52/324.00 = 0.63 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67
>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.04/10.23)"2 + 9.02/10.77 = 0.84 <1.00 (6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.63/0.67)/1.94 =0.48 <1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,y = 1.0 cm

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 3.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3
Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,z=5.0 cm

u fin,z=2.5cm < ufin,max,z = L/250.00 = 3.4 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3
Uwzglednienie strzatki wstgpnej u 0,y = 1.0 cm

uinsty=0.0cm < uinst,max,y = L/300.00 =2.9 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3

Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,z=5.0 cm

uinst,z=1.9cm < uinst,max,z = L/300.00 =2.9 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3
unetfiny=ufiny-u0,y=0.0-1.0=10cm < unetfin,max,y = L/200.00 = 4.3 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3
unet,fin,z=ufinz-u0,z2=25-5.0=25cm < unet,fin,max,z=L/200.00 = 4.3 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano
Zweryfikowano

Zweryfikowano

F_ [Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < v max,x = L/150.00 = 5.7 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 =5.7 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow
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GRUPA:
PRET:2 Pre¢t drewniany 2 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=0.79L=342m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL C20

gM =130 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x7,5x18-0,2

ht=18.0 cm
bf=15.2 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=270.00 cm2
ea=0.2cm ly=7290.00 cm4 12=5267.70 cm4 Ix=3733.6 cm4
es=0.0 cm Wy=810.00 cm3 Wz=693.12 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/JAx = 138.44/270.00 = 5.13 MPa fc,0,d =10.23 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=2.97/810.00 = 3.67 MPa fm,y,d=10.77 MPa
fv,d=1.94 MPa

Tau z,d = 1.5*0.67/270.00 = 0.04 MPa
Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.15 kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67

Al

* IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=3.89m Lambda_rel m=0.53

Sig_cr =70.50 MPa k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

l ]

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY =4.32m Lambda Y = 83.21 LZ=4.32m Lambda Z = 97.88
Lambda_rel Y =1.44 ky = 1.66 Lambda_rel Z=1.70 kz =2.08
LFY =432m kecy =0.41 LFZ=4.32m kcz =0.30

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 5.13/(0.30¥10.23) + 0.70*3.67/10.77 = 1.88 > 1.00 (6.24)
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + (Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d))"2 = 5.13/(0.30*10.23) + (3.67/(1.00*10.77))*2= 1.76 > 1.00 (6.35)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.04/0.67)/1.94 = 0.03 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

Uwzglednienie strzatki wstgpnej u 0,y = 1.0 cm

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

Uwzglednienie strzatki wstgpnej u 0,z =5.0 cm

u fin,z=0.6 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,y =1.0 cm

uinsty =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3

Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,z=5.0 cm

uinst,z=0.4 cm < uinst,max,z=_0L/300.00=1.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3

u net,fin,y = ufinyy-u0,y=0.0-1.0=1.0cm < u net,fin,max,y = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

u net,fin,z=ufin,z-u0,2=0.6 -5.0 =4.4 cm > u net,fin,max,z = L/200.00 = 2.2 cm Nie zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3
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F rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00 =2.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00=2.9cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00

Profil niepoprawny 11!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET:3 Pre¢t drewniany 3 PUNKT:2 WSPOLRZEDNA: x=050L=216m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x7,5x18-0,2

ht=18.0 cm

bf=15.2 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=270.00 cm2
ea=0.2 cm ly=7290.00 cm4 12=5267.70 cm4 Ix=3733.6 cm4
es=0.0 cm Wy=810.00 cm3 Wz=693.12 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 132.60/270.00 = 4.91 MPa fc,0,d =10.23 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=0.27/810.00 = 0.34 MPa fm,y,d=10.77 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe

kh=1.15 kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00

Al

* IPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.89m Lambda_rel m=0.53
Sig_cr =70.50 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

10 jwzgledem osi Y: 1t jwzgledem osi Z:
LY =4.32m Lambda Y = 83.21 LZ=4.32m Lambda Z = 97.88
Lambda_rel Y =1.44 ky =1.66 Lambda_rel Z=1.70 kz =2.08
LFY =432m key =0.41 LFZ=4.32m kcz =0.30

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 4.91/(0.30*10.23) + 0.70*0.34/10.77 = 1.60 >1.00 (6.24)
Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + (Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d))"2 = 4.91/(0.30*10.23) + (0.34/(1.00%10.77))"2= 1.58 > 1.00 (6.35)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

“Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

Uwzglednienie strzatki wstepnej u0,y=1.0 cm

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

Uwzglednienie strzatki wstgpnej u 0,z=5.0 cm

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

Uwzglednienie strzatki wstgpnej u 0,y = 1.0 cm

uinst,y =0.0 cm < uinst,max,y = L/300.00 =1.4 cm Zweryfikowano
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Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3

Uwzglednienie strzatki wstepnej u 0,z=15.0 cm

uinst,z=0.1cm < uinst,max,z=L/300.00=1.4cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:1*1 + 1*2 + 1*3

unetfinyy=ufiny-u0,y=0.0-1.0=10cm < unetfin,max,y = L/200.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3
unetfinz=ufin,z-u0,z=0.1-5.0=4.9cm > u net,fin,max,z = L/200.00 =2.2 cm Nie zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.3*0.6)*3

F_ rzemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=2.9cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00
vy=0.0cm < vmaxy = L/150.00 = 2.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: KOMB2 (1+2+3)*1.00

Profil niepoprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:4 Pr¢t drewniany 4 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.45m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k = 20.00 MPa 1,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen = 590.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 18x16

ht=16.0 cm
bf=18.0 cm Ay=192.00 cm2 Az=192.00 cm2 Ax=288.00 cm2
ea=8.0cm ly=6144.00 cm4 1z=7776.00 cm4 IXx=11585.6 cm4
es=8.0 cm Wy=768.00 cm3 Wz=864.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-23.86/288.00 = -0.83 MPa ft,0,d = 6.46 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-4.52/768.00 = -5.89 MPa fm,y,d=10.77 MPa
fv,d=1.94 MPa
Tau z,d = 1.5*-10.05/288.00 = -0.52 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker = 0.67
x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.83/6.46 + 5.89/10.77 = 0.67 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.52/0.67)/1.94 = 0.40 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny 1!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow
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GRUPA:
PRET:6 Pre¢t drewniany 6 PUNKT:3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.35m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k = 20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

iy
“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x31x-16

ht=31.0 cm

bf=32.0 cm Ay=330.67 cm2 Az=330.67 cm2 Ax=496.00 cm2
€a=16.0 cm ly=39721.33 cm4 12=74069.33 cm4 1x=8860.4 cm4
es=0.0 cm Wy=2562.67 cm3 Wz=4629.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 0.08/496.00 = 0.00 MPa fc,0,d =10.23 MPa

Wspoéltczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.13 kmod =0.70 Ksys = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d = 0.00/10.23 = 0.00< 1.00 (6.23-4)]

Profil poprawny !!!

NORMA:PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:7 Pret drewniany 7 PUNKT:1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x31x-16

ht=31.0 cm

bf=32.0 cm Ay=330.67 cm2 Az=330.67 cm2 Ax=496.00 cm2
ea=16.0 cm ly=39721.33 cm4 12=74069.33 cm4 1x=8860.4 cm4
es=0.0 cm Wy=2562.67 cm3 Wz=4629.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -4.59/496.00 = -0.09 MPa ft,0,d =7.33 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.88/2562.67 = -0.34 MPa fm,y,d =10.77 MPa

fv,d=1.94 MPa



Tau z,d = 1.5*15.79/496.00 = 0.48 MPa
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Wspébtczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.13 kh_y=1.00 kmod = 0.70 Ksys =

1.00 kcr =0.67

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.09/7.33 + 0.34/10.77 = 0.04 <1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.48/0.67)/1.94 =0.37 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!

DZWIGAR NIE SPEENIA WYMAGAN STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI POD OBCIAZENIEM
UZYTKOWYM ROWNYM 2 kN/m?*. KONSTRUKCJA WYMAGA WZMOCNIENIA.

W PRZYPADKU ODLONIECIA DZWIGARA | POZOSTAWIENIE JEGO JAKO SWOBODNIE PODPARTEGO MOZNA
PODWIESIC OBCIAZENIE O WARTOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 0,5 kN/m? POD WARUNKIEM TRWALEGO UGIECIA

NIE PRZEKRACZAJACEGO WARTOSC 2 CM.

4.4. Belka stropowa poddasza — stan projektowany

Tablica 13
Strop poddasza- obc state
Rodzaj Wartos$¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. e obl.
wania kN/m’® kN/m® kN/m®
1. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 3 cm [3,80kN/m3-0,03m] state 0,11 -- 0,11 1,35 0,15
2. Wetna min~10-15 cm [0,15*0,4] state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
3. Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
4.  Drewno klasy wytrzymatosci C18 grub. 2 cm [3,80kN/m3-0,02m] state 0,08 -- 0,08 1,35 0,11
5.  Zaprawa wapienna grub. 2 cm [18,00kN/m3-0,02m] state 0,36 -- 0,36 1,35 0,49
o 0,69 0,69 1,04
NA BELKE *1,3 0,90 0,90 1,35
Tablica 14
Strop poddasza- obc zmienne
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m” kN/m”

1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia
kategorii C3 [5,00kN/m2]

zmienne 5,00 1,00 5,00 1,50 7,5

o 5 5,00 7,5

NA BELKE *1,3 6,50 9,75

BELKA NIE SPELNIA WYMAGAN SGN | SGU.
5. Belka stropowa — stan projektowany
Obcigzenie jak w poz. 4.4

Schemat statyczny
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BELKA NIE SPEENIA WYMOGOW SGN | SGU DLA PRXYJETEGO SCHEMATU STATYCZNEG, PRZEKROJU, OBCIAZEN |
ROZSTAWU.

6. Filar miedzy okienny sali teatralnej

Element 1

DANE:

Materiat:

Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fy = 4,30 MPa
Czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa dla muru yy = 2,2
Dorazny sieczny modut sprezystosci E = 3,66 GPa

Koncowy wspoétczynnik petzania muru ¢,, = 1,0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa
Grubos¢ sciany t=47,0cm
Dtugos¢ sciany [=107,0 cm
Wysokos¢ $ciany h =750,0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment dluzszej sciany — yrq = 1,00

Podparcie sciany:

- Sciana utwierdzona na goérnej i dolnej krawedzi przez stropy lub dachy drewniane rozpiete dwukierunkowo, lub
przez stropy drewniane rozpiete jednokierunkowe oparte na co najmniej 2/3 grubosci Sciany i nie mniej niz 85 mm

Obcigzenia:

Obcigzenia obliczeniowe u goéry Sciany:

Obcigzenie pionowe Nig = 150,00 kN

Moment zginajgcy bedgcy wynikiem przekazywania reakcji

na podpore stropu na mimosrodzie Mg = 25,00 KNm

Moment zginajgcy bedgcy wynikiem dziatania sit poziomych Mp1g = 0,00 KNm
Obcigzenia obliczeniowe w potowie wysokosci Sciany:

Sita pionowa w $rodku wysokosci sciany Nmg = 160,00 kN
Moment zginajgcy bedgcy wynikiem dziatania momentéw u gory i u dotu Sciany, z uwzglednieniem kazdego
obcigzenia

przytozonego po powierzchni licowej Sciany Mmg = 0,00 KNm
Moment zginajgcy bedacy wynikiem dziatania sit poziomych Mpmg = 10,00 KNm
Obcigzenia obliczeniowe u dotu $ciany:



116

Sita pionowa u dotu sciany N,q = 160,00 kN

Moment zginajgcy bedacy wynikiem przekazywania reakcji

na podpore stropu na mimosrodzie Myg = 12,00 KNm

Moment zginajgcy bedacy wynikiem dziatania sit poziomych Mh2q = 10,00 KNm

WYNIKI - Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1

Mid + Mhid
T 25,00
o
o
ol % — — — — 1000
E
AN
=
Lo 122,00

Warunek nosnosci u gory $ciany:

@, = 0,220, A =0,503 m? fy=fi/ym=1,95MPa

Nl,Ed = 150,00 kN < Nl,Rd = (Dl'A'fd = 216,11 kN (69,4%)
Warunek nosnosci w potowie wysoko$ci $ciany:

@, =0,411, A=0,503 m?, fy=filym = 1,95 MPa

Nmed = 160,00 kN < Nprg = @yA-fg = 404,37 KN (39,6%)
Warunek nosnosci u dotu sciany:

®, = 0,344, A=0,503 m? fy=fi/ym=1,95MPa

N2 eg = 160,00 KN < Nygg = @-A-fy=338,10 kN  (47,3%)

FILAR SPELNIA WYMAGANIA STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI POD WARUNKIEM
ZAPEWNIENIA , W POZIOMIE KORONY MURU OPARCIA W PLASZCZYZNIE STROPU ZAPEWNIAJACEGO
GEOMETRYCZNA NIEZMIENNOSC POPRZEZ MOZLIWOSC PRZENIESIENIA REAKCJI ZE SCIANY OD OBCIAZEN
POZIOMYCH NA SZTYWNE PIONOWE TARCZE SCIAN POPRZECZNYCH.

6,0. Fundamenty

Budynek posadowiono ptasko bezposrednio na warstwie nasypdw niekontrolowanych o migzszosci ~1,5-4 m ppt
nie nadajacych sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw budynku.

Fundamenty wykonano z kamienia polnego, dzikiego i cegiet ceramicznych petnych na zaprawie wa[piennej o
zmiennej grubosci , oraz rumoszy ceramicznej i kamiennej o duzej wrazliwosci na nierédwnomierne osiadanie
podtozg gstek organicznych i i wptyw zmian w stosunkach gruntowo-wodnych zwigzanych ze zmienny poziomem
zwierciadta wody gruntowej. Zwierciadto je , stabilizuje sie w spodzie wykonanych odkrywek t.j ~1.2 m ppt.Stan
taki wymaga posadowienia taw, posredniego, na warstwie gruntow nosnych.
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138

Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr ew. POM/BO/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002



