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KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA WODY PPOZ.

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej oraz ppoz.
pod posadzka w budynkach przy ul. Sierocej w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie instalacji wody zimnej-oraz instalacji wody ppoz.

W zakres robot wchodza:

- Utlozenie rurociggow,

- Proby szczelno$ci instalacji wodociggowe;,

- Plukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych,
- Usunigcie ewentualnych usterek.

- Wykonanie przegrod ogniowych.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociaggowej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami projektanta.

2.0 Materialy

2.1 Materialy dotyczgce instalacji wodociggowej oraz ppoz

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materiatow w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo 1 montaz posiadajace polskie atesty.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).
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2.3 Sktadowanie materiatow

Podloze, na ktéorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej
dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:

- Zgrzewarki

- Zespot pradotworczy

- Wiertarki,

- Samochdd dostawczy do 0,9t.

4.0 Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni 1 magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe;.

Roboty instalacyjne z przewodow polietylenowych wysokiej gestosci SDR17 PE100 PN10
faczonych przez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztattek -elektrooporowych
spetniajagcych wymagania PN-EN 12201-1:2012 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne".

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 7 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
Czynnosci przed wykonaniem instalacji wodociggowe;j:

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodéw wodociggowych,
- Zabezpieczenie elementow zabytkowych oraz juz wykonanych,
- Ustalenie miejsc wykonania podejs$¢

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Poziomy uktada¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Przejscia przewodow przez posadzke
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu tacznikow.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci rurociggu wg pkt. 6.2.
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6.0 Kontrola jakosci i odbior robot

6.1 Instalacja wodociggowa
Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzi¢:

- Jakos$¢ materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- Zgodno$¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem,

- Kontrole jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- Szczelnosci instalacji,

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- Jako$¢ wybranych robdt i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi,

- Usunigcie wszystkich usterek.

6.2 Proby szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 1,0 MPa, instalacje uwaza si¢
za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia o wigcej niz
2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekOw 1 roszenia na potgczeniach. Po przeprowadzeniu
badan ci$nieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda az do stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomig¢dzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowa dla
urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodoéw wodociaggowych 1 m. Dla robot
izolacyjnych jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni. Dla ptukania instalacji wodociagowej
1 dla prob szczelnosci jednostka obmiaru jest 1 m dlugosci. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca, w sposob okreSlony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot
wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilo$ciach robot.

8.0 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiardw skutecznos$ci dziatania instalacji
wodociggowej w budynku. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociaggéw wody zimnej i cieplej wody
uzytkowe;j.
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Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet lub 1 sztuka

Podstawg platnosci za roboty izolacyjne jest 1 m?.

Podstawa ptatnos$ci za ptukanie i proby szczelnosci instalacji jest 1 m.

Ceny obejmuja: materiat, dowo6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej

10.1 Katalogi

Katalogi armatury przemystowej,

Katalog armatury zaporowej kulowe;,

Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,
Katalogi systemu rurowego,

Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

10.2 Normy

PN-EN 671-1:2012 "Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czesé¢ I:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym",

PN-EN 671-2:2012 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnegtrzne - Czes¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym",

PN-EN 694:2014-09 "Weze pozarnicze - Weze potsztywne do stalych urzqdzen
gasniczych",

PN-EN 806-1:2004 "Wymagania dotyczqce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne",

PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzZytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne"

PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdolne  wymagania dotyczqce urzqdzen  zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przepbyw zwrotny".

PN-EN 10242:1999/A2:2005 "Gwintowane tqczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego",

PN-EN 13828:2005 "Armatura w budynkach - Recznie otwierane i zamykane kurki
kulowe ze stopow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach -
Badania i wymagania",

PN-EN ISO 4064-1:2017-07 "Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Czes¢
1: Wymagania metrologiczne i techniczne",

PN-EN ISO 4064-5:2017-07 "Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Czesé
5: Wymagania instalacyjne",

PN-EN 15182-1+A1:2010 "Prgdownice dla strazy pozarnej -- Czes¢ 1: Wymagania
ogolne",

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieplej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne",
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PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",
PN-H-04419:1977 "Proba szczelnosci rur metalowych".

10.3 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych",

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.2017.0328),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w  sprawie warunkow  technicznych  uzytkowania budynkéw  mieszkalnych
(Dz.U.1999.074.0836 + Dz.U.2009.205.1584),
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej pod posadzka w budynkach przy ul. Sierocej w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres robot wchodza:

- Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne,

- Podsypka z piasku w gotowym wykopie,

- Utlozenie przewodow kanalizacyjnych,

- Zasypanie wykopow,

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej sa zgodne z Polskimi
Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0 Materialy

2.1 Materialy dotyczgce instalacji

Wszystkie stosowane materialty muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materialdw w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo 1 montaz posiadajace polskie atesty.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze §wiadectwami jakos$ci 1 kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pgknigcia, ubytki, zgniecenia).
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2.3 Sktadowanie materiatow

Podloze, na ktéorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej
dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armatur¢ i urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
Do wykonania instalacji kanalizacji uzywac:

- Pily elektryczne tarczowe,

- Roboty ziemne wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu recznego,
- Samochdd dostawczy do 0,9 t,

- Ubijak spalinowy 200 kg,

- Ubijaki mechaniczne,

- Wiertarki,

- Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m>/h,

- Zgrzewarka hydrauliczna doczolowa.

4.0 Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni 1 magazyndéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 12 - "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
- Wytyczenie trasy przewoddéw pod posadzka, na §cianach,

- Zabezpieczenie elementéw zabytkowych oraz juz wykonanych,
- Ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych,

- Wykonanie otwordéw dla przejs¢ przez posadzke

5.2 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierScienia gumowego
o §rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg trdjnikow o kacie nie
wigkszym niz 45. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Podejscia do urzadzen z taczy¢ metoda wciskowa. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure
pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci 10 cm. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne
zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg
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wywiewng. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Po zamontowaniu przewodoéw kanalizacyjnych
w wykopach, obsypa¢ je piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, warstwami
o grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej probie szczelno$ci
nalezy wykopy zasypa¢ gruntem bez kamieni 1 odpadkow z materiatow budowlanych.

Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem r¢cznym ubijakiem.

Laczenie rur 1 ksztattek HDPE za pomocg zgrzewania doczotowego.

6.0 Kontrola jakosci i odbior robot

6.1 Instalacja kanalizacji

- Sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdw uszczelniajacych,

- Sprawdzenie szczelno$ci podejs$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu przez
nie wody,

- Sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
- Sprawdzenie spadkéw przewodow,
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen,

- Sprawdzenie prawidlowos$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.2 Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- Pionowe przewody wewngtrzne poddaé probie szczelnosci przez zalanie ich woda na calej
wysokosci,

- Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno§¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody,

- Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno§¢ wykonania uzgodniona bg¢dzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowa dla robot
ziemnych jest 1 m?, dla urzadzen i armatury 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodéw
kanalizacji sanitarnej 1 dla rur ochronnych 1 m. Obmiaru robdot dokonuje wykonawca,
w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym
w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno -
kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.
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8.0 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznos$ci dziatania instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku.

Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
1 obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych. Podstawa ptatnos$ci za
montaz armatury jest 1 sztuka. Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet.
Podstawe platnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m® robot ziemnych. Ceny obejmuja
materiat, dowdz 1 montaz zgodnie z dokumentacja techniczng.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej

10.1 Katalogi

- Katalog rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U, PVC-HT, HDPE.
- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

- Katalog rur, ksztattek i sprzetu kanalizacyjnego.

10.2 Normy

- PN-EN 1329-1:2014-03 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budynkow - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu"

- PN-EN 1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu",

- PN-EN 1519-1:2002 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek
i systemu",

- PN-EN 12056-1:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania",

- PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia",

- PN-EN 12056-5:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uZytkowania i eksploatacji",

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

- PN-EN 1519-1:2002 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
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odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek i
systemu".

10.3 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych",

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz.U.2017.0328),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w  sprawie  warunkow  technicznych uzytkowania budynkéw  mieszkalnych
(Dz.U.1999.074.0836 + Dz.U.2009.205.1584),
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i
ciepla technologicznego pod posadzka w budynkach przy ul. Sierocej w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- Utlozenie rurociggow,

- Proby szczelnosci instalaci,

- Usunigcie ewentualnych usterek.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji grzewczej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami projektanta.

2.0 Materialy

2.1 Materialy dotyczgce instalacji

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ polskie atesty 1 odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materialdw w nowoczesnych technologiach,
wykonawstwo 1 montaz posiadajace polskie atesty.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze §wiadectwami jakos$ci 1 kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na calej
dhugosci.
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3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania
Do wykonania instalacji niezbedne beda:

- Zgrzewarki

- Zespot pradotworczy

- Pily elektryczne do cigcia rur,
- Wiertarki,

- Samochdd dostawczy do 0,9 t.
4.0 Transport

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu rozmieszczone
rébwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i1 zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Roboty instalacyjne z podwojnych przewoddéw polibutelynowych.

5.1 Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przewodoéw pod posadzka,

- Zabezpieczenie elementéw zabytkowych oraz juz wykonanych,
- Ustalenie miejsc pionow,

- Wykonanie otworow dla przej$¢ przez posadzke

5.2 Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

6.0 Kontrola jakosci i odbior

6.1 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
- Sprawdzenie jako$ci materiatéw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- Sprawdzenie jako$ci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i1 kontrola wykonania robo6t spawalniczych,

- Kontrol¢ wykonania ochrony korozyjnej,

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej,
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- Sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

- Sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
- Sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad,

- Sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podp6r ruchomych,

- Sprawdzenie mozliwos$ci przesuwania si¢ rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek
wydluzen cieplnych.

6.2. Proby szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe
szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Cisnienie probne dla
instalacji wewngtrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej
nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez zaklepywanie
doszczelniajace — wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczysci¢ i zaspawa¢ na nowo,
a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacj¢ nalezy
przepluka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania
nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7.0. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomi¢dzy wykonawcg a inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodow centralnego
ogrzewania 1 m dlugos$ci. Dla robot izolacyjnych i antykorozyjnych jednostka obmiaru jest
1 m? powierzchni. Dla ptukania instalacji i dla prob szczelnoéci jednostka obmiaru jest 1 m
dhugosci.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym
w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

8.0 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiardw skutecznos$ci dziatania instalacji
ogrzewania elektrycznego w budynku. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa platnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggdw,
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 komplet lub 1 sztuka,

Podstawg ptatnosci za roboty antykorozyjne i izolacyjne jest 1 m?.
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Podstawg ptatnosci za plukanie i proby szczelno$ci instalacji jest 1 m,

Ceny obejmuja: materiat, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczng.

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej

10.1 Katalogi
A0 Katalog armatury przemystowej,

A" Katalog armatury zaporowej kulowej,

AN Katalog odpowietrznikow,

A" Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

AN Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego,

A" Katalog rur z polietylenu sieciowego z ostong antydyfuzyjng typ PE-Xc.

10.2 Normy

PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania",

PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzqdzen - Wymagania i badania odbiorcze",

PN-EN 215:2005/A1:2006 "Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody
badan,

PN-EN 442-1:2015-02 "Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne",

PN-EN 442-2:2015-02 "Grzejniki i konwektory - Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan",

PN-EN 1011-1:2009 "Spawanie - Zalecenia dotyczqce spawania metali - Czes¢ 1: Ogolne
wytyczne dotyczqgce spawania tukowego",

PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzZytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne",

A0 PN-EN 10219-2:2007 "Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary
i wielkosci statyczne"

PN-EN ISO 10456:2009 "Materialy i wyroby budowlane - Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych",

PN-EN 12828+A1:2014-05 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania",

PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego",

PN-EN 14336:2005 "Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego",

PN-EN ISO 6946:2008 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspoltczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania",
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A0 PN-EN ISO 8501-1:2008 "Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok",

- PN-EN ISO 9692-1:2014-02 "Spawanie i procesy pokrewne - Rodzaje przygotowania
ztqczy - Czesé 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodq metalowg
w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metodq TIG i spawanie wigzkq stali",

A0 PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjq konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni
i sposoby przygotowania powierzchni",

A0 PN-EN ISO 12944-7:2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjq konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor
prac malarskich",

A0 PN-EN ISO 15609-2:2005 "Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Czes¢ 2: Spawanie gazowe"

- PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieplej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne",

A0 PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane'",

- PN-H-74220:1984 "Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia",

A0 PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania rurociggéw - Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow".

10.3 Przepisy zwigzane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych",

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych
oraz wzorow etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0462 + Dz.U.2013.0762 + Dz.U.2015.1554),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.047.0401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w  sprawie warunkow  technicznych uzytkowania budynkéw  mieszkalnych
(Dz.U.1999.074.0836 + Dz.U.2009.205.1584),
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