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GWINTOWANY ZESTAW WODOMIERZOWY
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istn. wodocigg DN100
istn. ks $700, spd. ~0,63
ist. gazociqg n/c DNT50

Poz. por. =5,00m n.p.m.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEJ ARMATURY
1. Gwintowany zawér odcinajgcy DN50 np. DANFOSS V3000

~2,80 |ist. kable telekom. T elekir.

~2,74
~2,75

Rzedna terenu

2. Wodomierz do wody zimnej DN32 Qn=10m3/h
3. Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50 np. DANFOSS EA291NF

1,29
1,29
1,29
1,29

Rzedna dna rury

- Qoely UWAGI
Zagfebienie ==~ A.W studniach wodomierzowych wykonac zagtebienie 5+7 cm
4,7 w Swietle wiazu, w celu wprowadzenia przenos$nej pompy
Dfugosé Spadek do wody brudnej do odpompowania wody ze studzienki.
B.W studniach wodomierzowych zamontowac
) sggle drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej w $wietle wiazu.
Odlegfos¢ ik i C.Przejscia przewodéw wodociggowych przez $cianki
studzienek uszczelni¢ uszczelnieniami fancuchowymi.
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Zestawienie podstawowej armatury

1. Kotnierz specjain zabezZpieczony przed przesunieciem
DN1700 np. HAWLE 760.

2. Trojnik kotnierzowy redukcyjny T DN100/50 na bloku
oporowym np. HAWLE 8510

3. tgcznik rurowo-kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia
przed przesunieciem DN100 np. HAWLE 7994

4. Zasuwa kotnierzowa z migkkim doszczelnieniem
DN50 np. HAWLE 4000

i trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce
ulicznej np. HAWLE 1750

5. Tuleja kotnierzowa Dn50/63PE
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