ZAtACZNIKNR 1

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Budynek przy ul.Sierocej 6

CZ.6C - PARTER

1. Widok od wewnatrz fragmentu Sciany

wejscia do czesci Srodkowej budynku.
Slady licznych przebudéw i montazu
elementdw instalacji wewnetrzne;j.
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2. Widok lewej strony korytarza wejscia
ze $ciang zewnetrzng, Slady licznych
bruzd. Rysy powierzchniowe
pochodzenia reologicznego. W strefie
przyposadzkowej strefa zawilgocenia
muru z tendencjg sprzyjajaca
powstawaniu plesni.
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3. Widok prawej strony korytarza ze
$ciang zewnetrznga. Zjawiska jak na fot
2. Odkryty watek muru z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej.

4. Widok oscieza drzwi zewnetrznych
pom. kuchni (Nr 8/1) od wewnatrz. W
odkrywce widoczne $lady licznych
przerébek montazowych.
Pozostawiono pierwotng oscieznice i
na niej zamontowano stalowg, drzwi
wejsciowych. Powierzchnie
wyréwnano ptyta g-k. Powstate ubytki




wypetniono pianka PU. Przebudowy
pochodzg z XX w.

5. Pom nr 8/1, Nadproze ceramiczne,
odcinkowe. Na szerokosci wegarka
nadproze z bala drewnianego gr. ~5
cm. Czes¢ drewniana otynkowana, z

wykwitami plesni.

6. Widok sciany z otworem okiennym w
po. 8/1. Na tynku wystepuja liczne
wykwity plesni.

7. Odkrywka przy lewym osciezu. W 8. Rysy reologiczne na tynku

wiekszy otwdér drzwiowy wmontowano
futryne mniejszego pozostawiajgc
starg drewniang. Na styku futryn
powstaty rysy reologiczne




9. Sciana dziatowa wykonana z
porowatych bloczkow,
prawdopodobnie, zuzlobetonowych na
zaprawie wapienno-cementowej.
Scianke obustronnie osiatkowano i

~_otynkowano.

11. Nadproze ceramiczne, odcinkowe. Na
szerokosci wegarka nadproze z bala
drewnianego gr. ~5 cm. Czes¢
drewniana otynkowana, z wykwitami
plesni.

10. Naroze okna z licznymi obszarami
wystepowania plesni zaréwno na
drewnianych elementach stolarki
okiennej jak i pod tapetg na tynku.

12. Szczelina na styku Sciany dziatowej i
nosne;j.

13. Dolna czes$¢ szczeliny z fot. Nr 12

14.

Silnie zawilgocony mur w strefie




przyparapetowej oscieza okna.
Catkowicie skarbonatyzowana
zaprawa tynkarska odspaja sie
swobodnie od podtoza pod wptywem
niewielkiej sity

15. Pomiedzy oéciezami otworu okiennego 16. Jak fot. 15 lecz czgs¢ srodkowa oscieza

nadproze ceramiczne z cegly petnej na
zaprawie wapiennej, odcinkowe. Nad
przestrzenig nadwegarkowg bal
drewniany o gr ~5 cm. W narozach
silne zawilgocenie muru oraz drewna z
wykwitami plesni.
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17. Silne zawilgocenie $ciany. Pokrycie
tynku farbg olejng w znacznym stopniu
utrudnia swobodne odparowanie
wilgoci. W konsekwencji sjkutkuje to
odpadanie tynku od murowanej z
cegty petnej ceramicznej, sciany
konstrukcyjne;j.

18. Otwor okienny w pomieszczeniu w.c
zaréwno murowane oscieze jak i
drewniana stolarka okienna pokryte
plesnia.




19. Rysa ukosna $ciany dziatowej

20. Rysy pochodzenia termicznego na
tynku komina

21. Rysy o rozwartosci do 1,5 mm na
Scianie kominowej. Ponadto liczne rysy
0 mniejszej rozwartosci. Wszystkie
pochodzenia termicznego $wiadczace
0 wystepowaniu znacznych
temperatur w przewodzie kominowym
nad wlotem czopucha. Wystepuje to
czesto i przy stosowaniu paliw statych
wysokoenergetycznych np. koksu.

22. Rysa pionowa biegngca wzdtuz pilastra
komina. Przyczyna jak poprzednich
fotografiach.




23. Rysa ukosna Sciany konstrukcyjnej
biegnaca od styku ze stropem ku
podtodze.

24. Brak nalezytegfo przewigzania cegiet
w strefie przyparapetowej oScieza.
Silne zawilgocenie muru.
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25. Drewniane, bal gr. ~5 cm, nadproze
nad przestrzenig miedzywegarkowa.
Poza wegarkiem nadproze z cegly
petnej ceramicznej, odcinkowe.
Drewno czesciowo, od strony
zewnetrznej Sciany zawilgocone.

26. Rysa pionowa o rozwartosci ~0,3 mm,
na styku $ciany zewnetrznehj
konstrukcyjnej i dziatowe;j.




27. Rysa pionowa wzdtuz krawedzi stupka
konstrukcji szachulca Sciany dziatowe;j.

28. Szczelina o rozwartosci do ~0,4 cm
rozszerzajgca sie ku dotowi. Rysa w
narozu szachulcowej sciany dziatowej.

29. Gorny odcinek naroza $ciany
dziatowej. W jej czesci wystepuje rysa
uko$namogaca swiadczyé o
odksztatcaniu sie $ciank. Scianka jest
dosc¢ krétka pomiedzy otworami
drzwiopwymi do dwdch pomieszczen.
Przy wadliwym zamocowaniu rygli
$cian moze ulegaé nieznacznemu
odksztatacaniu pod wptywem
otwierania ciezkich drzwi lub uderzen
skrzydtem o futryne.

30. Na sciannie zewnetrznej budynku
$lady kapilkarnego podcioggania wody

31. XDrewniane nadproze z bala o gr ~5
cm w strefie wegarka. Od wewnatrz
nadproze odcinkowe ceramiczne.

32. Brak nalezytego przewigzania pomiedzy
$cianami konstrukcyjnymi. Wyrazne szczeliny
na styku scian bedace prawdopodobnie
skutkiem nierénomiernego osiadania
fundamentow




33. Brak nalezytego przewigzania
pomiedzy murem sciany
konstrukcyjnej a kominem.

34, Strefa zaniku silnego zawilgocenia
Sciany konstrukcyjnej i komina.
Wysokos¢ podciagania kapilarnego
wody wynosi od ~0,3-0,8 m. W dolnej
czesci, zawilgoconej, muru lico cegiet
w czesci ztuszczone.

35. Duza szczelina z ubytkami na styku
wewnetrzej, poprzecznej Sciany
konstrukcyjnej i podtuznej Sciany
zewnetrznej budynku. Brak
przewigzania watkéw muru.
Zawilgocenie i wykwioty plesni na
murze zewnetrznym w strefie
przypodtogowej i styku oscieza z
parapetem.

36. Wysokie (~0,8-0,9 m), powyzej podtogi
podcigganie kapilarne wody w murze.
Wykwity plesni w strefie
przypodfogowej. Gtebokie ubytki
muru wyréwnywanego grubg warstwa
tynku wapoiennego na os$ciez otworu
okiennergo.

PIWNICA




37. Styk sciany poprzecznej z fot.32 i 35
lecz w poziomie piwniczki pod
pomieszczeniem nr 8/7. Szczelina na
jej styku ze sciang zewnetrzng,
podtuzna. Brak nalezytego
przewigzania pomiedzy $cianami.
Silnie zawilgocoe mury.

38. Dodatkowe, prowizotryczne podparcie

belek stropu nad piwnicg. Bal podpory
zaatakowany przez owady. Na desce
podstawy wysypujgca sie lignina
przetworzonego przez owady drewna.

39. Pokryte plesnig i prawdopodobnie
grzybem drewniane elementy
konstrukcji stropu Silnie
skorog=dowany stalowy podciag.

40. Silnie zawilgocony mur piwnicy.




41. Nadroze nad drzwiami wewnetrznymi
wykonano z bala o grubosci ~5 cm.
Chaotyczny watek muru nad
nadprozem. Brak nalezytego
przewigzania muru nad nadprozemw
strefie podparcia belki nosnej. Nad
naprozem szczelina uko$na muru
majacego tendencje do wypadania

42. Klatka schodowa, podest w potowie jej
szerokosci.

43. Nieprawidtowo utozone cegty muru
klatki schodowej. Brak poprawnego
przewigzania poszczegdlnych warstw z
wymaganym wzajemnym
przesunieciem cegiet.

44. Wmurowane w watek muru sklepienie
odcinkowe odcigzajgce lub nad bytym
otworem

45. Brak prawidtowego przewigzania scian

46. Szczelina pomiedzy sufitem a $ciang
na styku okfadzin z ptyt g-k.
Niepoprawnie wykonany styk.
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47. Jak fot 46 oraz wadliwy styk ptyt w
narozu scian.

PIETRO

48. Wykwity wilgoci wstrefie
przyypodtogowej

49, Jak fot. 48 le w narozu $cian

50. Rysy ukosne na scianie poprzeczne;j.
Odspajanie sie powtoki szpachlowej
od podtoza pod wptywem
przemieszczania sie czesci sciany.
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51. Gérny odcinek rys sciany z fot 50

52. Zblizenie fragmentu $ciany z fot 50.
Rozwarcie rys do 2 mm

53. Odkrywka w pomieszczeniu nr 9/5.
Pod warstwa ptyt pilSniowych,
twardych gr * 6 mm utozono deski
sosnowe o gr ~28 mm, mocowane do
drewnianych legaréw o przekroju 8/10
cm opartych na ctach utozonych na
ptask bezposrednio na gruncie.

54. Odkrywka $ciany dziatowej
oddzielajacej klatke schodowa. Sciana
o konstrukcji szachulcowej. Stupki z
drewna iglastego o przekroju 12/12
cm, rygle 13/13 cm , wypetnienie
cegta petng ceramiczng na zaprawie
wapiennej. Elementy drewniane
pokryte przed tynkowaniem matg z
trzciny
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55. Odkrywka $ciany dziatowej.
Konstrukcja jak fot. 54

56. Pokryty plesniami i zanieczyszczeniami
naroznik pomieszczenia
kuchennegoNa posadzce duze
zawilgocenia.

57. Odstoniete nadproze ptfaskie z cegty

58. Silne zawilgocenie Sciany w strefie
przypodfogowe;.

petnej ceramicznej

59. Silne zawilgocenie sciany zewnetrznej
w strefie przyposadzkowe;j.

60. Wykwity plesni na ptytach g-k
pokrywajgcych sufit.
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61. Jak fot 60

PIETRO

62. Brak przewigzania fragmentu muru. W

styku szczelina o rozwartosci do 6mm

63. Odkrywka muru. Pod ttynkiem
fragment drewnianej konstrukgji
szachulcowej $ciany parteru.
Odkrywka na styku sciany parteru i
pietra. Sciana pietrra z cegty petnej
ceranmicznej na Zaprawie Wapiennej 64. Widok skutkow braku przewiqzania

muru i powstatg na styku szczeline

biegnacg przez cata wysokoos¢
kondygnacji.
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65. Odkrywka stropu nad parterem przy
schodach klatki schodowej. Strop
wykonano jako ,,slepy putap”

67. Odkryte oscieza otworu drzwiowego.
Stan techniczny muru dobry.

68. Rysa w styku $ciany zewnetrznej
podtuznej i poprzecznej. Zapewne z
powodu braku poprawnego
przewigzania muru.

69. Odkrywka stropu w pomieszczeniu nr
10/4. Slady wyréwnywania ugiecia
belek stropowych, pod deski
podtogowe, poprzez dobicie do belek
wypoziomowanej deski.

70. Widok odkrywki z fot 69. Konstrukcja
stropu typu ,,Sle[py putap”. Rozstaw
belek od 55-100 cm. Belki o przekroju
28/34 cm
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71. Widok watku muru wraz z narozem scian
zewnetrznerj i poprzecznej. Brak wymaganego
przewigzania pomiedzy scianami. Szroka
szczelina pomiedzy nimi w styku. Stan muru
dos¢ dobry.

72. Odkrywka strpu w pom nr 10/6.
Konstrukcja drewniana, ,,$lepy putap”.
Rozstaw od 100-116 cm. Belki o
przekroju 28/34 cm

73. Konstrukcja stropu typu ,,$lepy putap”.
Belki z bala o przekroju 28/34 w rozstawie co
~1,1-1,2 m. Na belkach utozono tfaty
wyréwnawcze co ~0,3-0,6 m, na ktérych
zamontowano deski podtogowe gr ~3 cm. Na
pierwszej warstwie desek z drewna iglastego
utozono wierzchnig podtoge z desek o gr~2,5
cm.

74. Belki stropowe osadzono ciasno w
Scianie zewnetrznej

75. Szczegot warsw podtogowych w
odkrywce z fot 72.
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76. Odkrywka watku naroza sSciany
wewnetrznej , poprzecznej oraz
zewnetrznej, podtuznej. Brak
przewigzania styku $cian. Widoczna w
styku pionowa rysa. Sciane
poprzeczng wybudowano z cegty o
dmiennych wymiaréw cegiet $cioany
zewnetrznej, podtuznej.

78. Rysa na spodzie nodproza.

77. Wyciecie fragmentu filara
miedzyokiennego w znacznym stopniu
ostabiajgc jego no$nosc

79. Brak przewigzania $cian. Wyrazne 80. Odkrywka stropu przy scianie kl.

przesuninecie spoin w $cianach. schodowej. Sciana dziatowa w
poziomie pietra opiera sie na ryglu
$ciany szachulcowej parteru. Obie
Sciany z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej. Sciana grubosci
12 cm. Na $cianie szachulcowej oparto
belki no$ne konstrukcji stropu.
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81. Lewa strona odkrywki z fot.80.

82. Odkrywka styku $cian. Brak nalezytego
przewigzania $cian.
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83. Widok usytuowania odkrywek muru w
pom. nr11/4

84. Odkrywka watku muru w miejscu rysy
powstatej wskutek zbyt ptytkiego
utozenia kabla instalacji elektrycznej

85. Odkrywka styku muru zewnetrznego z
konstrukcyjnym murem poprzecznym .

86. Odkrywka naroza oscieza.

Sciany wzajemnie przewigzane i w
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dobrym stanie technicznym

87. Odkrywka naroza oscieza otworu

okiennego w pom. 11/2. Bardzo dobry

stan technniczny muru.

88. Odkrywka muru w pom. nr 11/3.
Wiodok domurowanej warstwy cegiet
na stojgco zmniejszajgcy $wiatto
otworu okiennego.

89. Odkrywka naroza sciany kominowej w

pom. nr 11/6. Brak nalezytego
przeigzania muru, uzycie
zréznnicowanych rodzajéw cegiet.
Cegty petnej ceramicznej ,gotyckiej”
orac , holenderki”. Obydwie cegty
réznig sie zasadniczo wymiarami.
Cegta ,,gotycka” ~13x7x29 cm, cegta
,holenderka” ~10x4,5x20 cm. Slady
proby naprawy sciany i zredukowania
ilosci wystepujacych rys.

90. Odkrywka naroza $cian podtuznej
zewnetrznej i wewnetrznej
poprzecznej. Sciana podtuzna
wykonana z cegly gotyckiej, za$
poprzeczna z ,holenderki”. Sciany
wzajemnie przewigzane. Stan
techniczny bardzo dobry
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91. Odkrywka sufitu. Strop poddasza
wykonano jako ,,$lepy putap”. Od
spodu warstwa tynku narzuconego na
mate z trzciny mocowanej do desek
przybitych do belek konstrukcji stropu
poddasza.

92. Brak poprawnego przewigzania Sciany
poprzecznej z podtuzna zewnetrzng.

93. Odkrywka naroza oscieza . Stan 94. Brak nalezytego przewigzania sciny
techniczny muru b.dobry poprzecznej z podtuzng. Pionowa ysa
o rozwartosci do 5 mm
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95. Jak fot 94

96. Widok sciany kominowej z duza iloscig
szczelin. Wyrazne $lady jego
nieszczelnosci.

PODDASZE

98. Rysa pionowa $ciany podokiennej

99. Odkrywka styku filara m/okiennego z
murem podokiennym. Zmniejszono
Swiatto otwordw okiennych poiprzez
domurowanie warstwy cegty na
stojgco bez przewigzania z filarem.
Cenia filara.Sam filar jak i mur w
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dobrym stanie technicznym.
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100. Pokryte plesnig drewniane nadproze z
bala o grubosci ~5 cm. Wadliwe oparcie
nadproza na domurowanej warstwie cegiet

101. Ukosna rysa muru podokiennego, ubytki
cegiet w styku filara m/okiennego z murem
podokiennym.

102. Slady napraw drewnianej
konstrukcji wiezby dachowejpoprzez
wymiane koncéwek przyokapowych
krokwii lub dobiecie deski
podpierajgcej taty w miejscu
uszkodzonej przypustnicy.

103. Przejscie kanatem wentylacyjnym i
spalinowym przez strop poddasza.
Brak dostatecznej warstwy ocieplajacej
kanat. Na podtodze wokoét kanatu i po
drugim popdartym bosym koricem z
wyczystka, na deskach podtogi,
zailgocenia od sptywajace] po sciance
wody z wykroplonej pary wodnej.
Zt3cza pomiedzy belkg wigzarows i
jednoczesnie stropowg a wieszakiem
wykonano z ptaskownika o szerokosci
~50 mm i grubosci ~5 mm, skrecone
trzpieniami ¢16

104. Widok ogdlny poddasza. Wiezba

105. Widok prawej strony poddasza
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wieszarpwp dwuwieszakowa skfada sie z
czesci petnej sktadajacej sie z dwdch
wieszakow i wieszara sktadajgcego sie z
zastrzatéw i rozpora.
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106. Widok odkrywki stropu pomiedzy
dzwigarami stropowymi przy scianie
zewnetrznej potudniowej. Czes¢
dzwigaréw wykonano z rozsunieciem
elementow krokwi a cze$c z

107. Widok okapu wiezby. Oparcie
krokwi na murze, wzmocnionej
naktadkami.

elementami na styk.

108. Widok jetkiiirozpora Stan
techniczny dobry.

109. Oparcie jetki na ptatwi skrecioej poprzez
klin wyréwnawczy.

110. Widok gérnej czesci

wiezby w kierunku drzwi wejsciowych.

Widok ztacza krokwi na podparciu na
pfatwi.

[ Mo
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111. Oparcie ktokwi posredniej na
murze i belce zastzratu w stosunku do
konstrukcji nos$nej
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112. Elpementy drewnianej wiezby
dachowej zbyt blisko kommiina
spalinowego. Nie jest spetniony
warunek zachowania bezpieczenstwa
ppoz zgodnie z §265.4 Rozp. Min. Z dn
12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich
usytuowanie. Odlegto$¢ winna
wynosi¢ 0,3 m, gdyz tynk nie jest
zbrojony siatka stalowg, ktéra pozwala
na zmniejszenie odlegtosci do 0,15 m

113. Jak fot.112 oraz ubytki w jetce.

114.

Widoczny wymian podpierajgcy
krokiew posrednig kolidujaca z
kominem.

115. Ubytki w postaci wcie¢ w jetce.
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116. Wadliwe odprowadzenie
przewodu spalinkowego piecyka
gazowegoukcji drewnianej stropu
zgodnie z wymogami opisanymi do fot
nr 112. Wykraplanie sie pary
wodnejna elementacvj stalowych
przewodu i liczne slady wyciekow ze
skraplacza

Zwornik dzwigara stropowego,
wieszarowego wykonanego z bala
drewnianego dolnego pasa o przekroju
~10/24. Wieszka wykonano z
obustronnie nagwintowanego
trzpienbia stalowego o $rednicy ~22
mm docisniety nakretkg M20 poprzez
podktadke gr. ~6 mm.

118. Ztgcze krokwii oparte na ptatwi
wykonane w przesztosci zapewne
wskutek uszkodzenia krokwi np
przeciekami dachu i czynnikiem

119.

Skrecenie krokwi oparcia poprzez
zastosowania klina drewnianego

bilogicznym

120. Widok ogodlny wiezby od strony
wejscia na te czes¢ poddasza.

121. Widok

pofaczenia rozpory z
zastrzatem kutym ptaskownikiem o
szerokosci ~50-60 mmi frubosci ~5
mm. Trzpienie ¢16. Rdwniez widoczne
jes potaczenia belki siodta z mieczem.
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122.

Pofaczenie  jetki z krowig
posrednia. Kotek debowy ~¢20

123. Jak fot.122 dla krokwi posredniej

124.

Ztacze jak na fot 121 i widok
oparcia ptatwii, rozpory i zastrzatu na
wieszaku.

125. Skrdcenie krokwi i zastgpienie jej
dwustronnymi naktadkami
potaczonymi gwozdziami. Brak sladow
deformac;ji ztgcza.

126.

Widok goérnych pasow dzwigara
stropu z rozsuniem jego elementow i
przektadkami z bali drewnianych.

127. Liczne powierzchniowe
uszkodzenia elementéw konstrukcji
dzwigardéw stropowych w
szczegolnosci ich pasa gornego.
Znaczne zniszczenie desek
podtogowych. Na znacznych
powierzchniach wystepuja slady
zaciekdéw
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128. Liczne  slady  zaciekédw  na
elementach konstyrukcji wiezby w
strefie przyokapowej. Nie ma to
istotnegfo wptywu na stan elementéw
nosnych.

129. Sciany bocznej lukarny ze $ladami
przemarzania

130. Nieznaczn3e podcigcia jetek w
miejscu oparcia na pfatwi. Siodto
spietoz ptatwig dwiema kotwami.

131. Oparcie odcinkdow ptatwi na
wieszaku-stolcu.tgczenie na wpust z
kotkami debowymi.

132. Szczyt dzwigara stropowego z
wieszakiem stalowym wykonanym z
kotwy $22. Wieszak silnie
skorodowany. Wielkos¢ ubytku do 0,5
mm

133. Wieszak narozny wiezby. Siodto
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podtuzne dochodzi bezposednio do
wieszaka. Pfatwie naropzne
usytuowano na dwdch poziomach.
Wynika to z przyjetej geometrii dachu.
Dtan potaczen dobry

134. Jak fot.134 lecz po przeciwnmej

] 135. Krokiew narozna potaci dachuw
stronie

dos¢ dobrym stanie technicznym.
Skorodowane koncéwki krokwii
posrednich zastgpiono naktadkami w
ramach remontéw prowadzonych w
przesztosci.

136. Slady zaciekéw na krokwiach, 137. Lokalne slady penetrac;ji krokwi
sprzed remontu dachu. Na deskach posredniej przez owady.
stropu niewielkie slady oenetracji
krokwi przez owady w strefie
przyokapowej
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138. Podparcie szczytu potaci
naczotkowej w kalenicy stolcem
opartym na jetce.

139. Stolecz fot.138 lokalnie porazony
owadami.

140. Zastrzat stezajgcy pomiedzy
podparciem krokwi naroze a rusztem
podstolcowym

141. Jak fo 135, konstrukcja siodta wraz
z mieczem. Stan techninczny dobry

Uasytuowanie krokwi gtéwnych i
dzwigardw stropu.

142.

Kanat wentylacyjny z rury z blachy
stalowej ocynkowanej, nieocieplony.

143.
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Wokét rury slady zawilgocenia
spowodowanego przez sptywajacg z
powierzchni rury skroplonej pary
wodne;.

zgorzel brunatng i owady.

144. Krokiew zaatakowana przez grzyb,

145. Niedokrecona nakretka trzpienia
blachy weztowej.

146. Penetracja krokwii przez owady

147. Slad osadzenia grzyba wczeéniej
usunietego

148. Brak nalezytej ciagtosci foklii
przeciw wiatrowej, brzk odpowiedniej
dtugosci zaktadu lub sklejenia w styku.

149. Pentracja owadéw w krokwii w
miejscu jej oparcia na pfatwi.
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150. Jak fot. 149

151. Widok odkrywki nr 2 pomie

152. Odkrywka nr 2 pomiedzy dzwigarami
stropu. Widoczna konstrukcja $lepego
putapu pomiedzy dzwigarami.

153. W podstawie krokwi zgorzel i
owady

154. Gobrna ptaszczyzna
krokwiiporazona grzybem,
prawdopodobnie zgorzelg brunatng
lokalnie na gtebokos¢ ~1 cm.

155. Jak fot.152
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156. Liczne s$lady zaciekdéw na 157. Folia przeciwwiatrowa przylega
drewnianej konstrukcjiwiezby sprzed bez[posrednio do ta, na ktdrych ciasno
jej remontu utozono dachdéwki.Brak szczeliny

wentylacyjnej pomiedzy fatg a folia.
. i i

158. Osadzenie stolca w szczycie dachu 159. Wysypujaca sie spomiedzy
przy naczétku naktadek na krokiew a krokwig lignina
Swiadczaxca o aktywnosci owadéw

_ 2101
160. W linii stykéw naktad na krowie na 161. Niepoprawne utozenie membrany
odcinku okapowym widocze slady dachowej na krokwii narozne;.
opadajacej ligniny bedgcej wynikiem Zmarszczona powierzchnia membran
przerobu celulozy, zawartej w utrudnia swobodny sptyw wody z
drewnie, przez owady potencjalnych przeciekéw.
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162. Dodatkowe elementy podpierajace
taty w ptaszczyznie przypustnicy.
Elementy podpierajgce wsunieto pod
taty.

163. Zbyt niskie usytuowanie wytazu
dachowego

164. Powyginane i w znacznym stopniu
skorodowane deski podfogi poddasza.
Deski na znacznej powierzchni stykaja
sie z wypetnieniem $leopego putapu z
gruzu, piasku , resztek zaprawy,
scinkéw rewna.

165. Wadliwy styk brytéw membrany
dachowej. Brak wymaganego zaktadu.

166. Konstrukcja dzwigarow
stropowych wstarszej czesci budynku.
Pasy goérne z 2x8/18 lub 16,5/18.
Wieszak z bala 16,5/18 cm . Pas dolny
zbala ..o

Pasy gorne taczne z wieszakiem na wreby
zebate.
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167.

Wypetnienie Slepego putapu
stanowi gruz, resztki zaprawy, piasek,
zuzel bez zachowania szczeliny
pomiedzy deskami podtogi w
wypetnieniem.

168. Zmiana sposobow potgczen. Brak
drewnianych kotkéw

169.

Widok murowanego z cegty petnej
komina z przesigkami skroplonej pary
wodnej i wéd opadowych.

170. Widok prawej strony poddasza od
wejscia.

171.

Obtozenie Sciany klatki schodowej
boazeria.

172. Odmienne konstrukcje siodta w

173.

énonus

.Widok konstrukcji siodta.Jetka
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przestach ptatwiowych. Konstrukcja zbyt blisko komina. Potaczenia miecza

ptatwi z wieszakiem ,,na wrab petny”.

174. Oparcie ptatwi na Scianie klatki 175. Wadliwe utozenie membrany
schodowej. Siodfo konczy sig na p.wiatrowejadliwe mocowanie na
wieszaku.Ptatew skfad sig z dwoch krokwi. Brak konrttat i odpowiedniej
czgsci. szczeliny umoztiwoajacej swobodny

przeptyw powietrza od spodu pokrycia
dachu.

176.  Ubytki w jetce 177. Widok gérnego pasa dzwigara
stropu poddasza. Wieszak pomiedzy
pasem gornym i dolnym. Wieszak o
przekroiju 8/18 z przektadka 8/31

178.  Wypetnienie stepego putapu 179. Lokalne $klady penetracji przez
gruzem , piaskiem i zuzlem. Desko owady.
podtogi bezposrednio przylegajg do
wypetnienia
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180. Widok usytuowania dzwigara 181. Zachowana ciggloéé siodta w
stropu w stosunku do wieszaka przestach ptatwi. Elementy konstrukcji
wiezby w dobrym stanie technicznym.

182. Brak wymianu w $lepym putapie 183. Widok krokwi posredniej opartej

pod deskowanie Slepego putapu i na pfatwi wraz z jetka. Stan techniczny
pomiedzy dzwigarami stropu. dobry.

184. 185.
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186. QWidok krokwi posrednich i

gtownej z wieszakami. Stan techniczny
dobry. Zastzrat spiety z belkg wiezby
pretem ciesielskim. Lokalnie
wystepujg stady przeciekdw pokrycia
dachu sprzed jego remontu.

187. Slady po zaciekach na
elermerntach drewnianych
pochadzace ze stanu sprzwed remontu
i wymiany pokrycia dachu. Lokalna
korozja krokwii gtéwnej przy oparciu
na murbelce.

190.

Widok potozenia wyczystek
komina spalinowego. Stan elementéw
konstrukcji dachu dobry. Z prawej,
pod ptatwig, widoczne elementy
siodta. Stan techniczny dopbry.

191. Konstrukcja nosna stropu poddasza
typu wieszarowego Wieszak wykonany
jest z bala o przekroju 18/16,5 cm,
krokwie o przekroju 2x. Wieszak
posredni 2x 8/31 cm skreconych
Srubami ¢16.
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192. Widok og+6Iny oddasza. Belka
wymianu przy komimnach w dobrym
stanie technicznym

Kanat wentylacji grawitacyjnej z
pomieszczen sanitarnych wykonano z
przewodu elastycznego utozonego w
czescvi na podtodze i z zagieciami
powyzejpodtogi. w zdecydowanym
stopniu utrudnia to zaréwno
odprowadzenie spalin z piecykéw
gazowych jak i wentylacji pomieszczen.
Poza tym wykraplajgca sie na kanale
para wodna sptywa na drewniang
podtoge.

194. Podparcie dzwigara stropu
poddasza na belce wymianu. Belka o
przekroju 24/32 cmswobodnie oparta
na dzwiraach skrajnych i spieta
wieszakioem z pasem gérnym i
dolnym skrocenego dzwigara.

Wiodpok fragmentu wiezby z
siodtami w przestach wewnetrznych i
w skrajnym przy potaci szczytu w
przeciwienstwie do przesta od strony
klatkischodowej, gdzie na catej
dtugosci przesta zastosowano siodto z
ptatwig dwudzielng od wieszaka do
wieszaka. Stan techniczny dos¢ dobry.
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196. Jak fot. 193. Sptaszczenie
przewodu spalinowego. Wadliwy
materiat , z ktérego wykonano
przewdd. Slady zaciekdw ze skroplin
na przxewodzie. Stan zagrozenia
pozarowego wiezby dachowej

197. Wadliwe przejscie kanatem —
przewodem przez strop drewniany.
Nie sg spetnione elemntarne
wymagania ochrony przed pozarem.
Ponadto elementy drewniane
porazone grzybem

198. Jakfot.193i196

199. Lokalna strefa porazenia owadami i
grzybnig konstrukcji wiezby.

200. Jak fot 199. Wadliwie wykonano
przejscie kanatem went przez dach.
Brak wymianu podpierajgcego taty
pod dachowki. Rozerwanie
memebrany p.wiatrowej.

201. Widok belek stropowych utozonych
pomiedzy dzwigarami.
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202. Wadliwy montaz memebrany i jej
zerwanie wokowt przejscia kanatem
spalinowym przez potfa¢ dachu

203. Brak prawidtowych zaktadéw
membrany

™

.
’

204.

Jak fot.203

206. Widok tzrpienmi tgczacych ptatew
z siodtem.

207.

Zbyt mata odlegtosé elementow
drewnianej konstrukcvji od komina
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208. Widok czopuch kanatu
spalinowego

209. Spekany czopuch z licznymi
wysiekami skroplonerj pary wodnej
Swiadczace o jego nieszczelnosci

210. Zastrzat konstrukcji siodta tgczony
z wieszakim na wpust i gwozdzie i
kotki o srednicy ~ 1,2 cm. Siodto
szczytu dachu.

211. Zmiana poziomu podtogiznaczne
zuzyciue desek podtogi. Oparcie desek
bezposrednio na wypetnieniu slepego
putapu. Brak przestrzeni wentylacji
pomiedzy deskami a wypetnieniem

212.

Jak fot 209. Wadliwy montaz
memebrany.

213.

Jak fot 212.
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214. Naroze wiezby dachowej. Drewno i
potaczenia w dos¢ dobrym stanie

215. Naroze konstrukcji siodta pod
szczyt dachu

216. Brak ciggtosci murbelki

217. Widok konstyrukcji wiezby
dachowe;j.

218. Odkrywka stropu przy scioanie
zewnetrzne, pomiedzy dzwigarami
wieszarowymii stropu poddasza.
Widok oparcia krojkwi posrednich na
dzwigarze na podporze.

219. Odkrywka w pofowie rozpietosci stropu
usytuowana pomiedzy dZzwigarami stropu
poddasza. Dolny pas dZwigara wykonano z bala
o przekroju poprzecznym ~28/34 cm
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220. Widok wystajgcych ponad
powierzchnie podtogi krokwi
dzwigardw stropowych.

2

|

222.  Odkrywka nr usytuowana 223. Uytki gornej ptaszczyzny krokwi
pomigdzy dzwigarami dachowymi. zniszczonej przez owady i grzyb

Potaczenie konstrukcji dzwigara ze
stropem. Dolny pas sktada sie z dwdch
belek obustronnie skreconych z
wieszakiem Srubg

224. Zrdznicowane wymiary przekroju 225, ‘ Ubytki wjetce‘.
poprzecznego krokwi. Ubytki drewna

w miejcu oparcia krokwi na murze
PARTER CZ.C
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226. Pomieszczenie po tremoncie

228. Odkrywka watku muru
zewnetrznegoewnetrznej i dziatowe;j
wykonanej z ptyt g-k

Wykwity wilgoci na $cianie
zewnetrznej w strefie
przyposadzkowej. Odpdajaca farba od
podtoza pod zawilgocong sciana.

227.

229.

231.

Rtsy na styku stropu ze Sciang
zewnetrzng i prostopadtg do niej

Rysa pionowa w styku sciany
dziatowej z ptyt g-k i zewnetrznej
Sciany murowanej.

Rysa ukosna biegngaca od naroza
otworu drzwiowego ku gorze.




232. Kociot centralnego ogrzewania
pomieszczen biurowych.

234.

Korytarz mieszkania nr 14

233. Rysa pionowa obok otworu
przejscia do drugiego pomieszczenia.

235. Pionowa rysa Scuiany dziatowej
biegnaca od naroza otworu
drzwiowego ku gorze
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236. Rtysa pioniowa wzdtuz styku
Sciany dziatowej i zewnetrznej

238. Rysa pionowa na styku Sciany
zewnetrznej i dziatowej.

240. Szczelina o znacznej rozwartosci w
narozu $ciany zewnetrznej podtuznej i
szczytowe] oddzielajgcej cze$é wysokg

237. Odkrywka stropu poddasza ujeta
na fot 218.0dkrywka nr 4.

239. Odkrywka styku muréw Brak ich
wzajemnego przewigzania

241. Szczelina po obrysie pierwotnego
przejscia do czesci parterowe] lub
wejscia do budynku sprzed wzniesienia




budynku od dobudowanej czesci przybudéwki. Szczelina na styku z
kominem.

parterowej.

243. Odkrywka watku sciany szczytowej
wraz z narozem S$ciany zewnetrznej,
podtuznej. Z lewej, drewniana deska
nadprozowa zamurowanego otworu

242. Rysa piuoniowa Sciany dziatowej wejéciowego.

biegnacej ~ 0,5 m obok otworu

drzwiowego. Rysa rozszerza sie wraz z

jej ysokoscia.

245.  Wystepowanie plesni na
powierzchni tynku. Podcigganie wilgoci
w strefie przypodtogowe;j.

244, Szczelina na styku muru
pierwotnego i wypetnienia otworu w
murze brak niezbednych strzepi.
Deska nadprozowa skatada sie z
dwéch elementdw stykajacych sie w
miejscu styku wypetnienia z murem.
Wypetnienie wykonano w innym
okresie anizeli wzniesienie Sciany
szczytowe]j ]. Jest wykonane z innej
cegty anizeli mur.

47



246.

248.

250.

Rysy skosne na styku $ciany
dziatowe] z otworem drzwiowym. Ich
kierunek i utozenie wskazuje na
osiadanie sciany. Z lewej ryry pionowe

Watek przewigzany w dobrym
stanie technicznym

Rysa piuonowa w styku $cian. Brak
przewigzania pomiedzy scianami

247. Podcigsgsnie w murze wilgoci do
wysokosci ~1 m powyzej podtogi.
Wykwity plesni na wilgotnym tynku

249. Wykwity plesni w strefie
przemarzania muru

251. Rysa pionowa w narozu scian.
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