II. OBLICZENIA

Obiekt: ul. Sieroca Gdansk

1.0 Dobor wodomierza
wg PN-B-01706:1992

ver. 4.44

Rodzaj obiektu: Budynek biurowy i administracyjny

Lokalizacja wodomierza: na przy

laczu wody zimnej

Sztuk  Qqzw Qncw
Punkty czerpalne / §rednica nominalna j.n. dmd/s dmd/s
Bat. czerp. dla natrysku DN15: 3 0,15 0,15
Bat. czerp. dla wanny DN15: 1 0,15 0,15
Bat. czerp. dla zlewozmywaka DN15: 0 0,07 0,07
Bat. czerp. dla umywalki DN15: 32 0,07 0,07
Pluczka zbiornikowa DN15: 25 0,13 0,00
Zmywarka do naczyn (domowa) DN15: 0 0,15 0,00
Pralka automatyczna (duza) DN15: 0 0,25 0,00
Zaw. sptuk. do pisuarow DN15: 5 0,30 0,00
Zaw. czerp. bez perlatora DN25: 5 1,00 0,00
Tlo$¢ czynnych hydrantow dm3/s
wewnetrznych H25: 2 1,00
wewnetrznych H33: 0 1,50
wewngtrznych H52/ZH52: 0 2,50
zewnetrznych HP80: 10,0
Zimna woda Ciepla woda
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych: 15,43 dm?3/s 2,84 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wody: 2,196 dm?3/s 0,951 dmd/s
Przeplyw obliczeniowy
wody gospodarczej: 7,91 m¥/h
wody przeciwpozarowej: 7,2 mé/h
Wodomierz zimnej wody
Umowny przeptyw obliczeniowy: 8,39 m3/h
Typ wodomierza: jednostrumieniowy
Minimalny strumien objeto$ci: 62,0 dm3/h
Posredni strumien objetosci: 100,0 dm3/h
Ciagly (nominalny) strumien objetosci: 10,0 mé/h
Przecigzeniowy strumien objetosci: 12,5 mé/h
Wspotczynnik R wodomierza: 161
Srednica nominalna / podtaczenie: DN32-G1%"
Przylacze zimnej wody
Minimalna wewngtrzna $rednica: 52,9 mm dla wody gospodarczej
Minimalna wewngtrzna $rednica: 41,2 mm dla wody przeciwpozarowej
Na przylacze dobrano rurg: 63x3,8 HDPE PE100 PN10
o $rednicy wewngtrznej: 55,4 mm

2.0 Zapotrzebowanie wody / Ilos¢ Sciekow

wg Dz.U.2002.008.0070

Charakterystyka obiektu #1: Zaklad ustugowy (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk)

Czas uzytkowania instalacji: =~ 24,0 h/d

Liczba zatrudnionych w budynku: 454 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.:
z wspotczynnikiem nierdwnomiernosci godzinowe;j:
z wspotczynnikiem nieréwnomiernosci dobowe;j:

15,0 dm3/dxj.n.
1,70 -
1,20 -
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Charakterystyka obiektu #2: Zaklad pracy z natryskami

Czas uzytkowania instalacji: 8,0 h/d
Liczba zatrudnionych w budynku: 3j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na w.z.: 60,0 dm3/dxj.n.
z wspotczynnikiem nierdwnomiernosci godzinowe;j: 1,35 -
z wspotczynnikiem nieréwnomiernosci dobowe;j: 1,18 -
Zapotrzebowanie na zimna wode
Srednie dobowe: 6 990 dmd/d = 6,99 m3/d
Maksymalne dobowe: 8384 dmd/d = 8,38 m3/d
Srednie godzinowe: 367 dms3/h = 0,37 m3h
Maksymalne godzinowe: 615 dmsd/h = 0,61 m3/h
Roczne: 2551 m¥/a

Ilosé sciekow
Przyjeto ilo§¢ Sciekéw rowna 95% ilosci wody zimne;.
Srednie dobowe: 6,64 m3/d
Maksymalne godzinowe: 0,58 m3/h
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