252. Widoczne zwezenie Swiatta i
otworu okiennego wykonane w dwéch
fazach eksploatacji budynku. Obydwie
wykonano wadliwie nie zachowujgc
nalezytego [przewigzania cegiet.

254. Rysa podtuzna na catej dtugosci
pomieszczenia. Rysa swiadczgca o
zréznicowanej wielkoscim ugiecvia
stropu. Moze by¢ to powodowane;j

np. z e stopnia zuzycia technicznego lu

stopniem destrukgcji.

256. Liczne pionowe rysy na scianie
klatki schodogwej w miejscu stupkéw
szachulca

253. Rysa pionowa w styku $cian, Sciany
zewnetrznej podtuznej i dziatowe;j.

255. Rysa pionowa w styku $cian . Styk
muru z ptytami g-k

257. Jak fot.256 lecz przy drzwiach
wejsciowych do lokalu nr 15




258. Jak fot. 256, lecz strona prawa

260. Odkrywka styku pierwotnego filara
miedzyokiennego i wypetnienia
pomiedzy filarami. Brak
przewigzanmia cegiet wypetnienia z
filarem.

259.

261. Liczne ysy biegnace ukosnie w
stosunku do $cianoddanego zmiennym
warunkom pracy zwigzanej z réznicg
temperatur i wilgotnosci opraz
technicznym zuzycie elementéw
konstrukcyjnych jak i podfoza pod
tynkiem.

| W]

Liczne rysy sklepienia nad oknem.
Efakt braku wierica w poziomie stropu
poddasza i nieréwnommiernego
osiadania tarczy Sciany ostabionej
otworami okiennymi.
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262. Pomieszczenie w trakcie remontu.
Ostonieto szkieletowe, drewniane
$ciany dziatowe w korytarzu

264. Widok odkrywki nr 3 stropu
poddasza

263. Jakfot.262

265. Widok Sciany dziatowej wykonanej

z bloczkéw gazobetonowych
v Y . X’_

T
5
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266. .Styk Scianki szkieletowej z murem 267. Scianka deskowa oddzielajaca
klatki aschodowej bkabine prysznicoweq od kuchnni.

268. Wytamane nadproze, murowane z 269. Mur podokienny . R6znorodny
cegly petnej ceramicznej ze materiat ceramiczny murowany
spekanianimi swiadczgcymi o niezgodnie z zasadmi

stopniowym wysklepianiu sie i w
konsekwencji mozliwosci jego
wypadniecie. Nad nadprozem pas
zapewne niezwentylowanyu i
zamkniety sufitem podwieszonym.

270. Scviana z fot. 267 od strony kabiny 271. Rysy ukosne i piopnowe
prysznicowej $wiadczace o ugieciu tarczy $ciany pod

wpotywem osiadania jej czesci

parterowej, na ktérej jest oparta.

272. Rysy na suficie

273. Odkrywka a.Sciany dziatowej
wykonanej jako szachulcowa.




274. Odkrywka $ciany zewnetrznej z
wypetnieniem otworu bez
przewigzania.

276. Odkrywka w miejscy rysy. Brak
przewigzania cegiet w murze

275.

277.

278. Wypetnienie bytego otworu w
murze bez przewigzania cegiet w
watku.

279.

Odkrywka watku sciany podtuznej i
szczytowej, ich naroza sprzed
wykonania przybudéwki.Mury w
dobrym stanie technicznym.

Odkrywka $ciany szczytowej

Odkrywka z fot 275,277,278,
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280.

Rysa ukosna biegngca od potowy
wysokosci pieca w kierunku sufitu

281. Odkrywka scianki dziatowej na
krawedzi otworu drzwiowego. Dobry
stan techniczny

282.

Odkrywka watku muru wzdtuz
krawedzi otworu drzwiowego.Stan
dobry

283. Odkryty watek naroza stan dobry.

284.

Watek oscieza otworu
drzwiowego. Stan dobry.

285. Zamjurowany owtwor drzwiowy z
widocznym sklepieniewypetnienia bez
nalezytego przewigzania. Z lewej
materiat $ciany zréznicowany bez
przewigzania.
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286.
Nadproze w dos¢ dobrym stanie
wykonano z bala drewnianego

288. Mur w dobrym stanie
technicznym. Sciany przewiazane.

Wypetnienie otworu drzwiowego.

290. Rysy pionowe przecinajgce sklepienie i
biegnace ku gérze n catej jego
szerpokosci. taczacto, z rysg z fot.289

|

287. Mur wokét wneki w dobrym stanie
technicznym. Nadproze drewnianme z
bala gr. ~4 cm.

289. Rysa ukosna biegnaca od oscieza
poprzez naroznik Scian i ukosnie na
Scianie prostopadte;.

291. Jakfot.290, zblizenie.
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dowodzi o przetamaniu Sciany w
najbardziej ostabionym miejscu,
wskuoptek nieréwnomiernego osiadania
fundamentoéw.

292. Oparcie sklepienia z fot. 90. Watek
muru w dobrym stanie technicznym.

294. Ospojenie farby emujsyjnej od
podtoza wraz z tynkiem wskutek
ci$nienia pary wodnej z nawodnionej

$ciany w pasie przypodfogowym

296. Jakfot. 294

293.

Silnie nawodniony mur podokienny
wskutek intensywnego podciggania
kapilarnego wéd opadowych i gruntowych
oraz nieszczelbnosci parapetu
zewnetrznego

295. Jakfot. 294.

297. Jak fot 294
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298. Netrzﬁej. Rysa ;oWé;cafa wskutek
ugiecia konstrukcji stropu.

299. Silnie zawilgocona $ciana w
pomieszczeniu kjuchennym, spoiny
pokryte plesnig, gtuchy odgtos przy
ostukiwaniu oktadziny z glazury.
Plesnie w spoinach pomiedzy ptytkami.

300. Mur poklryto ptytami g-k. Pod
ptytami silnie nawodniony mur. Wetna
mineralna pod tytami silnie
zawilgocona. Przestrzen pomiedzy

ptytami g-k a murem nie jest
zwentylowana

302. Wilgo¢, plesnie sciany sanitariatu.

301. Znacznie zuzyte stopnice schodow
wejsciowych na pietro.

303. Jakfot.301, zblizenie stopnic.
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304. Wskutek dziatania wilgoci
powstahjgcej wskutek kapilarnego
podciagania wody gruntowej, przy
braku hydroizolacji Scian. Cegta ulega
ztuszczeniu. Na $cianie liczne miejsca

pokryte plesnia.

306. Zamurowany otwor drzwiowy bez
przewigzania cegiet. Na styku
wypetnienia, rysy o rozwartosci >0,5
mm

308. Brak przewigzania popmiedzy
wypetnieniem przestrzeni
podsklepiennej a sklepieniem liczne

305. Zniszczenie Sciany podsklepiennej
wrazz nadprozem.

W 1220

307. Drewniane nadproze nad oknem.
Pionoiwe rysy nad nadprozem i liczne
rysy na styku sufitu ze Scianami
powstate w wyniku ugie¢ drewnianej
konstrukgcji stropu jak i skutkéw
nieréwnomiernego osiadania
fundamentéw

309. Jakfot.308
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rysy zaréwno a podporze sklepienia
Swiadczace o jego przetamaniu
wskutek stopniowej zmiany geometrii
muru, jego przemieszcazania

310.
dachowej. Elementy drewniane w
dos¢ dobrym stanie

pionowego jak i od wypetnienia.
F = ‘\ 4._- < ) ’

)

Widok konstrukgji wieib

311. Znaczne ubytki w belkach
stropowych wskutek ich zagrzybienia.
Widoczne ich wzmocnienie poprzez
boczne dobicie obustronnie bali o
grubosci3i5cm.

312.

W strefie oparcia krokwi i belek
drewno lekko zawilgocone.
Stwierdzono plesnie.

313. Niestarannie wzniesiony mur. Zbyt
grube spoiny i ubytku lica oScieza
otworu drzwiowego.
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316. Mur szczytowy w dobrym stanie 317. Widok schodéw od spodu. W
technicznym. sttykach $lady zawilgocenia i
zagrzybienia fragmentu stopnicy.

CZ. 6B-PARTER

Dobry stan konstrukcji sciany.

318. Widok kmorytarza wejsciowego do
lokalu nr 4/1
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320.

322.

324.

Konstrukcja stropu typu slepy

putap z spodnim deskowaniem
pokrytym czcing i tynkiem. Instalacja
elektryuczna bez wymaganej ostony
NRO kabli.

Mur bez przewigzania

Drewniana belka

stropowapokrytas farbg w dos¢
dobrym stanie technicznym.

321. Brak nalezytego przewigzania muru
oscieza z filarem miedzyokiennym.

323. Plesn na tynku i suficie wneki
pozbawionej skutecznej wentylacji.

325. Mur w dos¢ dobrym stanie
technicznym
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326.

328.

330.

Wikwity wilgoci na scianie w
pomieszczeniu pozbawionym
wentylacji. Od-padajgcy tynk

Jak fot. 326

Brak przewigzania scian

327. Jakfot.326, brak przewigzania
muru

329. Rysy pionowe i ukosne

331. Brak przewiazania $cian. Sciana
obtozona ptytami wiér-cementowymi.




332. Jakfot. 311

334. Brak przewigzania $cian . Szczelina
0 znacznej rozwartosci

31 1232 9
336. Odkrywka stropu . Wilgo¢ i plesnie
wewnatrz stropu. Deski $lepego
[putapu plesnig i grzybem

333. Duza szczelina i brak przewigzania
pomiedzy Scianami

o
¥

335. Odkrywka stropu . Wilgo¢ i plesnie
wewnatrz stropu. Deski Slepego
[putapu plesnig i grzybem

337. Jakfot.334
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338. Brak przewigzania muru

339. Pionowa szczelina o duzej
rozwartosci

340. Pod oktadzing muru z p’fyt
wiérowo-cementowych atwierdzono
mokry mur okryty plesnia.

Zniszczone stopnice schodow




wejsciowych na | pietro

342. Instalacje elektryczne 343. Rysy na sauficie .
nieodpowiednio zabezpieczone
pozarowo. NA suficie rysy o znacznej
rozwartosci powstate wskutek ugiecia
konstrukcji

344. Przewigzka muru z dwdch warstw 345. Deskowanie stropu od spodu,
cegiet dobnrze osadzony.

pokrycie trzcing i otynkowane.

347. Rysy biegnace od naroza otworu
drzwiowego ku gorze

346. Puionowa rysa na Scianie
rozszerzajgca sie ku gorze. Rysa
powstata wskutek osiadania
fundamentu $ciany.
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349. Zejséie schodami drabinistymi do
piwnicy. Stan poétek taki sam jak i scian.
Pokryte plesnig, wilgotne.

348. Wido fragmenyu piwnicy. Scioany
silnie zawilgocone. Pomieszczenie bez
wentylacji grawitacyjnej.

351. Wadliwe murowanie, bez
przewigzanmia poszczegélnych warstw
jak i $cian

350. Silnie zawilgocone $ciany piownic
Sciany sa pozbawione warstw
hydroizolacyjnych .

1&1

352.  Wadliwie wymurowana sciana, 353. Brak przewigzania fragmentéw
zbyt grube spoiny, brak przewigzania , $cian. Plesnie io zawilgoicenie muru.
pokryte obustronnie siatkg stalowg i
otynkowana.
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354. Drewniane nadproze z bala o gr ~4
cm w dobrym stanie technicznym.

356. Rysy ukos$ne biegngce od naroza
sufitu.

358. Rysy okrezne na suficie bedace
wynikiem ugiecia stropu

355. Znacznie znisazczone stopnice
schodow.

357. Btrak przewigzania muru

359. Czesciowo rozebrana podtuzna
$ciana petfnigca rowniez funkcje
usztywniajacej. W kierunku
podtuznym.
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360.

362.

364.

Btrak przewigzania Sciany w
odlegtosci ~0,3 m od naroza.

Jak fot. 361

Jak fot. 361

361.

anad
- ]

, .,',:__ - ‘.‘-‘qnh,r“f i

Oparcie belek stropowych na

murze na gtebokosé¢ % cegtyStan belki
dos¢ dobry.

365.

Jak fot.361

Wadliwie wymurowany fragment
oscieza
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366. Mur w dobrym stanie
technicznym.

367. Pionowe szczeliony w $cianie
dziatowej

368. Fragment muru w dobrym stanie 369. Jakl fot,3'68

technicznym

~ . >

: a1, S rE v e
370. Odstoniecie deskowania stepego 371. Jak fot. 370
putapu. Zasypka sktada sie z gliny ,

gruzu, piaskicznym stanie technicznym
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372.

374.
sanitarnym

376.

Jak fot.370

373. Drewniane nadproze z balaw doc’

e
Wilgoc i plesnie w pomieszczeniu

Gruba warstwa tynku na osSciezu
otworu okiennego.

375. Widok wyijscia na klatke schodowg
] o

377. Porazopne zgorzelg brunatng deski
podtogowe i belki przy podporze. Plesn
na powierzchni Sciany
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378. Jakfot.377

380. Mur w dobrym stanie technicznym

382.

Rysy tynku sufitu powstate
wskutek jego ugiecia

379. Jakfot.377

381. Brak przewigzania przy narozu
$cian.

383. Zamurowany pierwotny owor w
murze bez nalezytego przewigzania
cegiet. Wskutek nieréwnomiernego
osiadania fundamentéw Sciany cegty
pod tukowym ceramicznym
nadprozem wypadajg. Nadproéze z
rysami prostopadtymi do obwodu.
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384. Jak. Fot.383 zblizenie

385.

\f

Brak przewiqzan-ia styku Scian

386. Mur w dobrym stanie
technicznym.

388. Jakfot.387

387.

389.

Niszczenie koncowki belki
stropowej przez grzyba, zgorzel
brunatna.

Pioerwotnie utozone deski
podtogowe pokryte ptytg pilsniowg
twarda.
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Brak przewigzania $cian.

390.

o et »5

392. Deski podtogowe pokryto ptytami
pilsSniowymi , twardymi, pod ktdrymi
widacé z grzyb. Wierzch belek
stropowych rdwnbiez porazony
grzybem.

394. Dobry stan techniczny muru

391. Szczelina pionowa zwezajgca sie ku

gorsze. Rysa powstata wskutek ugiecia
sie fawy fundamentowe wraz z tarcza
$cian.

Niedostateczne przewigzanie cegiet
wegarka jak i muréw prostopadtych.

393.

Wadliwe wypetnienie spoin

395.




396. Brak przewigzania $cian

398. Deski podtogowe pod ptytami
pilSniowymi, twardymi , zbutwiate w
rejoinie urzadzen sanitarnych i
kuchennych

400. Jakfot.398

402. Dosc¢ dobry stan techniczny muru.

397. Odkryta konbstrukcja stropu
Sleopego putapu

399. Dosc dobry stan belek stropowych
w odkrywce

401. Porazone grzybem deski sufitowe
pod deskowaniem slepego putapu

403. Rysy na sufocie wskazujgce na




ugiecie stropu i przekroczenie granicy
plastycznosci farby i tynku.

404.

406.

Brak przewigzania pomiedzy
stykajgcymi sie murami

Dobry stan techniczny fragmentu

muru

408.

» 3
Wadliwe wigzanie cegiel w murze
zbyt mata zajktady cegiet pomiedzy
warstwami <1/4 cegly.

405. Wadliowe przewigzanie muru

wzdtuz krawedzi otworu drzwiowego.
Wzdtuz styku bez przewigzania
pionoiwa rysa.

407. Zbyt gruba warstwa tynku na
osciezu jak i $cianie wyréwnujaca
zachowanie kata prostego pomiedzy
$cianami

409.

Szczeliny w murze pomimmo ich
przewigzania dwiema warstwami
cegiet co cztery warstwy na gtebokos¢
>1/2 cegty. Powodem tego stanu jest
nierdbwnomierne osiadanie

fundamentéw budynku.
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410. Dosc¢ dobry stan techniczny muru
w odkrywce.

411.

31 1321
Brak przewigzania pomiedzy
domurowanym filarem a murem

ciggtym. Szeroka szczlina catkowiocie
oddzielajaca filar

412. Brak przewigzania pomiedzy
wypetnieniami wykonanymi w réznych
okresach. Nad bytym otworem

pozostawiono drewniane nadproze z bala
gr~5cm

413.

_

Jak fot.412. Fragmen wypetnienia
wykonano z cegta na ptask gr % c. Rysy
ukosne biegnace od krawedzi bytych
otworéw ku gorze

414.

Jak fot 413

415.

Brak nalezytego przewigzania muru
przy wegarku oraz w styku Scian.
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416.

418.

ERysy ugiecuiowe na tynku sufitu

417.

Dos¢ dobry stan watrku muru
zewnetrznego i wewnetrznego w
odkrywce,

Brak nalezytego przewigzania
poomiedzy Sciang zewnetrzng a
wewnetrzngnnnn. Rysa pionowa na
styk Scian.

419.

77

Wytozenie Sciany klatki schodowej
ptytami g-k. Pion kanalizacji sanitarnej
wykonanmo z rur zeliwnych




420.

422.

Znaczne zuzycie stopnmic schodow
klatki schodowej

Wadliwe przewigzanie cegiet w

murze

424,

426.
oraz osciezu otworu okiennego

Nieprawidtowe przewigzanie
cegioet przy osciezu otworu
okiennego.

421.

423.

425.

Brak przewigzania cegiet w narozu

427.

Bardzo niewygodne wejscia do

lokali mieszkalnych. Zbyt bliskie
usytuowanie sprawia utrudnienia w
otwierani drzwi

Dobry stan technicnzy muiru w
odkrywce.

Brak prawidtowego cegiet w watku
muruprzewigzania

Wejscie na poddasze
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428.

430.

Widok fragmentu wieby dachowej
o ustroju jetkowym z dachem
naczétkowym.

Jak fot.429

e

432.

Brak przewigzania muréw

429. Konstrukcja porazona przez owady,
gtéwnie kornika.

431. Nieprawidtowo usytuowane
wejscie do lokalu mieszkalnego.Brak
spocznika przed drzwiami. Wyjscie
bezposrednio na stpnie schoddw klatki
schodowe;j.

433. Brak przewigzania murow i
widoczna réowznica ich poziomow na
przesunietych wzajemnie spoinach. |
oderwaniu jej dolnej czesci wskutek
réznicy osiadania fundamentow




434. Dobry stan watku w odkrywce
oscieza.

436. Wadliwie wykonana scianka
szachulcowa. .Brak stupka skrajnego
przy barku przewigzania wypetnienia

438. Jakfot.436

435.  Slady préby wadliwego wyciecia
probkki $ciany ostabiajacego krawedz
otworu okiennego w scianie podtuznej
przy braku jej przewigzania ze Sciang
dziatowg prostopadta. Taka proba jest
niedopuszczalna. Stwarza zagrozenie
dla no$nosci i statecznosci odcinka
Sciany miedzyokiennej

437. Brak przewigzania Scian

439. Brak przewigzania $cian. Duza
szczelina ukosna
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440. Brak przewigzania $cian.

441. Zniszczenie styku nieprzewigzanych
$cian wskutek ich wzajemnego
zaklinowania w trakcie
nierownomiernego osiadania.

442. Dobry stan techniczny muru w
odkrywce

443. Skorodowana i wadliwie wykonan
obrdbka blacharska. Zbyt krétkie
zaktady blach brak prawidtowego
fartucha nadrynnowego i obrébki
naroza gzymsu

444, Brak lawy kominiarskiej. Butwiata
drabina stanowi zagrozenia dla osoby
dokonujacej zabiegow
konserwacyjnych , czy przeglagdéw.
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