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100. Odkrywka przy oknie. Widoczne zacieki od

wysokosci sufitu Swiadczace o mozliwym 101. Widoczne zwezenie swiatta otworu
zawilgoceniu konstrukcji drewnianej stropu okiennego wykonane w dwdch fazach eksploatacji
powyzej. budynku. Wykonano wadliwie nie zachowujgc

nalezytego przewigzania cegiet w murze.

102. Widoczna szczelina na styku dwoch écian | 103. Odkrywka z widocznym rusztem pod g-k na
konstrukcyjnych. Nieprawidtowe przewigzanie scianach nosnych murowanych
cegiet w murze.




104. Nieprawidtowe wykonanie muru utozone w
dwdch fazach eksploatacji - brak przewigzania

106. Widoczna rysa ukosna w Scianie dziatowej w
wyniku wyczerpania no$nosci muru. Swiadczy o
naprezeniach wywotanych nierbwnomiernym
osiadaniem fundamentow
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105. Widoczny brak przewigzania w murze w
miejscu wypetnienia wneki Sciany nosne;j.

107. Odkrywka w miejscu przewigzania
konstrukcyjnych scian zewnetrznych murowanych.
Widoczne rysy Swiadczgce o zuzyciu elementow
konstrukcyjnych i wyczerpaniu no$nosci muru.




108. Odkrywka w $cianie zewnetrznej murowane;.
Widoczne liczne i gtebokie ubytki zaprawy.
Miejscami nieprawidtowe utozenie cegiet w murze
- brak odpowiedniego przesunigcia cegiet
kolejnych warstw.
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109. Odkrywka w miejscu tgczenia scian
domurowanych w kolejnych fazach eksploataciji.
Widoczny brak przewigzania elementow
murowanych. Liczne ubytki w spoinowaniu muru.
Lokalne odspojenie cegiet.w3e

110. Widoczne rysy Swiadczace o zuzyciu
materiatowym warstwy tynku i wyczerpaniu
nosnosci muru w wyniku nierbwnomiernego

osiadania fundamentéw.

111. Nieprawidtowo wykonane muru. Brak
wspoétpracy miedzy elementami murowanymi w
réznych fazach eksploatacji. Cegty utozone bez
przewigzania,

112. Zaciek w miejscu przejscia instalac;ji

113. Pekniecie pionowe $ciany nosnej klatki




elektrycznej. Wskazujg na zawilgocenie
konstrukgciji d!riewnianej stropu po j
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schodowej swiadczgce o wyczerpaniu no$nosci
bokie ubytki w zaprawie.

muru. Gt

. 4 ; o 20 72019
114 Widoczna odkrywka taw fundamentowych.
Lokalnei brak przesuniecia cegiet w kolejnych

warstwach muru.

116 Sciana ryglowa. Catkowicie skorodowana
drewniana belka podwalinowa. Brak oparcia
Sciany.

117 Sciana ryglowa klatki schodowej. Widoczna
spora szczelina na styku rygla i wypetnienia z
muru swiadczy o osiadaniu ceglanego
wypetnienia.




118 Plesn konstrukcji drewnianej sciany klatki
schodowej
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119 Gteboka korozja drewnianej belki
podwalinowej w wyniku podciggania wody
gruntowej przez niezaizolowane $ciany i
fundamenty.

120. Odkrywka z pokazaniem faw
fundamentowych. Widoczna stojgca woda
gruntowa

AV ™

121. Odkrywka z pokazaniem faw
fundamentowych. Widoczna stojgca woda
gruntowa




122. Na Scianie liczne miejsca pokryte plesnig
powstajgca wskutek kapilarnego podciagania
wody gruntowej, przy braku hydroizolacji Scian.
Prostokatny obrys widoczny na $cianie moze

Swiadczy¢ obecnosci okna w pierwszej fazie
eksploatacji oraz na brak odpowiedniego

przewigzania cegiet w murze

124. Odkrywka styku pierwotnego filara
miedzyokiennego i wypetnienia pomiedzy filarami
oraz styk sciany z bloczkéw gazobetonowych i
filara. Brak przewigzanmia miedzy filarem a

wypetnieniem i Sciang prostopadta.
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123 Zamurowany otwér w Scianie.

125. Ubytek ,na wylot” w $cianie zewnetrznej.
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128. Wadliwe wykonane w dwéch fazach
eksploatacji budynku fawy fundamentowe. Brak
przewigzania cegiet w murze.

130. Widoczne odkrywki w murze. Brak
odpowiedniego przewigzania z cegtami
domurowanymi w kolejnej fazie eksploatacji.

129. Widoczna rysa pionowa w miejscu wyjscia
instalacji elektrycznej. Zty stan techniczny tynkow

131 Pionowa rysa na $cianie rozszerzajaca sie ku
gorze. Rysa powstata wskutek osiadania




132 Widoczny po lewej brak przewigzania cegiet z
domurowanym fragmentem $ciany. Po prawej mur
w dos¢ dobrym stanie technicznym.

134. Widoczne lokalne przemurowania w filarze .
Liczne gtebokie rysy ukosne na styku filara ze
Sciang dziatowg swiadczg o nierbwnomiernym
osiadaniu fundamentow.

IS_E‘S Odkrywka murowanej sciany zewnetrzne;j
budynku. Mur w dobrym stanie techniczny
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fundamentu Sciany.

133 Nadproze drewniane. Widbé?ﬁé Wykwity
wilgoci. Brak ptaszczyzny poziomej belki
nadproza.

el 12018

135 Niestarannie wykonany mur - grube spoiny
niezgodne ze sztuka budowlana.

137. Rysa ponowa i pozioma $wiadczgca o
wypetnieniu Sciany w pozniejszej fazie
eksploatacji. Charakter rys wskazuje na brak

odpowiedniego przewigzania cegiet w murze.
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138 Nadproze drewniane. Widoczne ubytki muru
w miejscu oparcia drewnianej belki na scianie.

140 Widoczne sklepienie ceglane. Otwor
zamurowany w kolejnej fazie ekploatacji budynku

142 Odkrywka muru w do$¢ dobrym stanie
techniczny,
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139 Widoczna wilgoc i ples¢ na scianach
sanitariatu.

141 Odkrywka

143 Odkrywka przez catg grubos¢ drewnianego
stropu nad parterem.
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144 Odkrywka w Scianie na styku sciany
murowanej i wykonanej z ptyt g-k na ruszcie,
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145 Odkrywka w miejscu potgczenia filara
okiennego ze $ciang prostopadty. Widoczne ubytki
w spoinach oraz szczelina w miejscu styku filar-

Sciana. Brak przewigzania cegiet w murze.

146 Odkrywka fundamentéw. Widoczne zastoisko
wody gruntowej.

147 Odkrywka $ciany murowanej obtozonej ptytg
g-k na ruszcie. Mur w dos¢ dobrym stanie
technicznym. Lokalnie zbyt grube spoiny.
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148 Widoczny brak przewigzania w murze
wznoszonym w kolejnych fazach eksploataciji.
Szczelina na styku domurowanego fragmenu.

-

150 Sciany muroane obozne ptyta g-k na

kniecia w spoinowaniu muru

152 Niestarannie wykonany mur. Miejscami brak
przewigzania cegiet w murze. Brak poziomu w
utozeniu kolejnych warstw. Zbyt grube spoiny.

ruszcie. Liczne i gtebokie ubytki zaprawy. Lokalne
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149 j.w. Brak przewigzania scian w narozu —
nieprawidtowe utozenie cegiet.

153 Miejsce po zamurowaniu otworu.
Nieprawidtowe wykonanie muru - Brak
przewigzania cegiet.
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154 Widoczne zwezenie swiatta otworu okiennego
wykonane w dwodch fazach eksploatacji budynku.
Wykonano wadliwie nie zachowujgc nalezytego
przewigzania cegiet w murze.

156 Odkrywka $ciany murowanej. Mur w
dostatecznym stanie technicznym.

158 j.w.
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155 Odkrywka fundamentu. Miejscami widoczne
niestaranne utozenie cegiet w murze. W prawym
gornym rogu widoczny brak przewigzania cegiet.

157 Widoczna trzcina pod wykonczenie tynkiem.

159 Widoczne znaczne rysy ukosne $wiadczace o
nierdbwnomiernym osiadaniu fundamentow.
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160 widoczne domurowanie fragmentu sciany w
pozniejszej fazie eksploatacji. Brak rozwigzania
cegiet w murze
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161 Odkrywka $ciany murowanej. Widoczne liczne
ubytki w spoinowaniu.

162 Widoczne zawilgocenie Sciany, miejscami
plesn spowodowana podcigganiem kapilarnym
wody przez brak hydroizolacji $cian i
fundamentow.

163. Ubytki w spoinowaniu $ciany murowane;.
Pekniecia elementéw murowanych. Widoczne rysy
w wyniku wyczerpania wtasciwosci materiatowych
tynku oraz przekroczenia nosnosci muru.

164 Sklepienie ceglane. Widoczny fragment
zamurowanego otworu w kolejnej fazie
eksploatacji

165 j.w. Widoczne rysy ukosne w wyniku
nadmiernego zginania nadproza, biegngce od
miejsca oparcia w kierunku sklepienia.
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168 Rysa pozioma rozszerzajgca sie ku srodkowej
czesci sciany w wyniku nierbwnomiernego
osiadania sciany wzgledem $cian prostopadtych.
Efekt zginania $cian, gdzie wypadkowa sita
pionowa zgina sciang na mimosrodzie >t/4
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167 Widoczna gleboka rysa pozioma

169 Ubytki w spoinach muru oraz elementach
murowanych. Lokalnie brak przesuniecia cegiet w
kolejnych warstwach muru.
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170 tuszczenie tynku. Widoczne zawilgocenie
Sciany, miejscami pleSh spowodowana
podcigganiem kapilarnym wody przez brak
hydroizolacji $cian i fundamentow

= A

niezgodne ze sztuka budowlang zbyt grube
spoiny.

174 j.w. Niestaranne wykonanie muru. Widoczne
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173 Nieprawidtowe wykonanie muru — brak
zachowania pionowosci i rownego lica sciany.
Liczne i gtebokie ubytki w spoinowaniu i

elementach murowanych

= g
175 Widok ogdiny pomieszczenia
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176 Odkrywka fundamentu z widocznym
zastoiskiem wody gruntowej

178 Widoczne gtebokie pekniecie w sklepieniu 179 j.w. Widoczna lokalnie plesh




