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OPIS DOKUMENTACII:

1. zlecenie i zakres dokumentacji

Prace pomiarowe wykonano na podstawie umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg
w 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11.

Zakresem dokumentacji objety zostat obiekt budynku Gtéwnego zabytkowego Zespotu Dawnego
Sierocinca przy ulicy Sierocej 6, dziatki nr 360/1, Obreb Geodezyjny nr 90.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 433 (dawny nr
308) dnia 24.02.1967 roku.

Budynek o obecnej funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej — budynek nieuzytkowany.

Dokumentacja inwentaryzacji architektoniczno - konserwatorskiej zostata wykonana na podstawie
nowoczesnej, doktadnej metody skaningu laserowego 3D. Skaning laserowy jest to technologia
pozyskiwania informacji o ksztatcie obiektu. Jego idee mozna sprowadzi¢ do zasady laserowego
pomiaru odlegtosci z punktu o okreslonych wspdtrzednych przestrzennych do badanych punktéw i
wyznaczeniu ich potozenia w przyjetym ukfadzie przestrzennych wspétrzednych biegunowych. Ze
wzgledu na odpowiednio duzg liczbe punktéw pomiarowych, dla ktérych stosowane jest okreslenie
"chmura punktéw", uzyskuje sie przestrzenng reprezentacje powierzchni badanego obiektu. Przez
analize i wykorzystanie ,chmury punktéow” dokonano transformacji dokumentacji 3D do
inwentaryzacji CAD 2D.

2. Zakres prowadzonych prac:

- Skanowanie laserowe 3D budynku
- Archiwizacja dokumentacji w postaci cyfrowej w formacie - chmura punktéw (skaning laserowy
3D)

- Opracowywanie wynikdw pomiaréw na podstawie gestej analizy przekrojow



3. Tabelaryczne zestawienie wychylen:

Okreslono wychylenia dla $cian nosnych osadzonych po przeciwnej stronie scian podtuznych
narazonych na dewiacje w zwigzku z poprzeczng pracg konstrukcji budynku. W wartosciach
dodatnich okreslono wartosci wychylen na zewnatrz lica Sciany zas w wartosciach ujemnych
wartosci wychylen do wewnatrz. Wskazano ilos¢ wybrzuszenia sciany w strefie centralnej. Analiza
prowadzona jest od strony wschodniej w kierunku zachodnim. Na niebiesko oznaczono dobuddéwke

wschodnig, za$ na kremowo budynek gtowny
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Przekroje 1-6 — dobuddéwka wschodnia

Przekroje 7-29 — korpus gtéwny
Przekroje 17-18 — ryzalit gtéwny
Przekroje 19-27 — dawna kaplica

Przekroje 30-31 — dobuddwka zachodnia
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Wychylenie sciany PD na catej wysokosci
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Przekroje 1-6 — dobuddéwka wschodnia
Przekroje 7-29 — korpus gtéwny
Przekroje 17-18 — ryzalit gtéwny
Przekroje 19-27 — dawna kaplica

Przekroje 30-31 — dobuddéwka zachodnia

Wychylenie strefy srodkowej sciany PD
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Przekroje 1-6 — dobuddéwka wschodnia
Przekroje 7-29 — korpus gtéwny
Przekroje 17-18 — ryzalit gtéwny
Przekroje 19-27 — dawna kaplica

Przekroje 30-31 — dobuddéwka zachodnia

Wychylenie strefy srodkowej sciany PN
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Niniejsze opracowanie ,analiza wychylen elewacji” pokazuje pomiary wychylen elewacji w
zestawieniu ze sobg pokazujgc miejsca najmniejszych i najwiekszych dewiacji od pionu.
Opracowanie ma stuzy¢ projektantowi konstrukcji w celu diagnozy zjawisk negatywnych w budynku
oraz w celu wyciggniecia wnioskéw co do dziatan wzmocnienia konstrukcji budynku.

Whioski do niniejszej analizy w kontekscie zjawisk destrukcyjnych jak i dziatan naprawczych
bedg zawarte w opracowaniu ekspertyzy technicznej konstruktorskiej jak i w projekcie budowlanym

konstrukcji.



