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POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa nr PZS1W/23/2023 z dnia 18.12.2023 r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ogledziny stanu istniejacego.

Projekt budowlany przebudowy i remontu czesci pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu
Szkét nr 1 w Wejherowie Etap Il, cze$¢ 2 autorstwa mgr inz. arch. Wojciecha Pomierskiego z wrze-
$nia 2021r.

Audyt energetyczny budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie autorstwa dr inz.
Mariusza Kryzy.

Obowigzujace akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 1935).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU AULI WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA
POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE

l. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Auli wraz z Salg
gimnastyczng Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie.

2. STAN ISTNIEJACY.

Budynek Sali gimnastycznej zbudowany pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku. Wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z pustakow ceramicznych oraz cegty petnej. Stropodach wykonany
z ptyt prefabrykowanych stropowych. Sciany zewnetrzne oraz stropodach docieplone styropianem w
niewystarczajacym stopniu, najczeéciej warstwa 8-10cm. Sciany fundamentowe niezaizolowane. Ok-
na wymienione na poczatku 2000 r. Budynek Auli wybudowany w 2015 r. wykonany z konstrukcji
tradycyjnej, murowany, ocieplony wetng mineralng z ostong ptytami wtdknisto-cementowymi, ktére
w licznych miejscach majg spekania, przez ktére dostaje sie woda do warstwy izolacyjnej, ktéra przy
duzym zawilgoceniu nie spetnia swojej funkcji. Stropodach prefabrykowany wykonany z ptyt war-
stwowych. Okna podwadjnie szklone o stabym wspétczynniku przenikania ciepta.

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.

3.1 BUDYNEK AULI

- Rozebranie oktadziny sciennej z ptyt wtdknisto-cementowych gr 8 mm.

- Rozebranie rusztu z profili aluminiowych z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm

- Ocieplenie $cian metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 20 cm o
wspodtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie oSciezy metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 2 cm o
wspodtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

- Rozebranie i ponowne odtworzenie nawierzchni utwardzonych.

- Odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos¢ 70 cm.

- Docieplenie scian piwnicznych i fundamentowych ptytami styropianowymi EPS 100 Hydro 031
gr.6cm.

- Montaz listwy cokotowej.

- Zasypanie wykopdéw po zakonczeniu robot izolacyjnych warstwami z zageszczeniem mecha-
nicznym.

- Wywoz nadmiaru ziemi z wykopdw.

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

- Montaz na krawedziach dachu belek drewnianych z pasem ptyty OSB gr. 25 mm w celu wysu-
niecia rynien poza elewacje budynku.

- Przedtuzenie pokrycia dachu do krawedzi elewacji blachg stalowg powlekana.

- Montaz tasmy kalenicowej uszczelniajgcej samoprzylepnej z plisowanego aluminium tgczonego
z geowtdkning.

- Wymiana obrdbek blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi z blachy stalowej
powlekanej.

- Wymiana instalacji odgromowej na nowg z drutu Srednicy 10 mm z osadzeniem drzwiczek re-
wizyjnych w elewacji.
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- Demontaz i ponowny montaz osprzetu znajdujgcego sie na elewacji i dachu budynku.

- Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia przylegajgcego do budynku.

- Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

- Ostrozne wykopanie i ponowne posadzenie krzewoéw i kwiatéw rosngcych przy budynku.

3.2 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

- Docieplenie $cian juz ocieplonych styropianem gr. 10 cm metodg bezspoinowg ptytami styro-
pianowymi EPS Fasada 036 gr. 16 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tyn-
kiem cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie osciezy i filarow metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 2
cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowarstwowym silikono-
wym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Docieplenie Scian cokotéw juz ocieplonych styropianem gr. 5 cm metodg bezspoinowg ptytami
styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 18 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z
tynkiem zywicznym mozaikowym.

- Docieplenie stropu podcienia metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr.
15 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cieflkowarstwowym siliko-
nowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie osciezy i filarow metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 2
cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowarstwowym silikono-
wym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie $cian nieocieplonych metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036
gr. 20 cm o wspétczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem ciefikowarstwowym sili-
konowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie $cian nieocieplonych metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036
gr. 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem zywicznym mozaiko-
wym.

- Montaz listwy cokotowej.

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

- Rozebranie i ponowne odtworzenie nawierzchni utwardzonych.

- Odkopanie scian fundamentowych do poziomu gory tawy fundamentowe;j.

- Zasypanie wykopdéw po zakonczeniu robot izolacyjnych warstwami z zageszczeniem mecha-
nicznym.

- Wywoz nadmiaru ziemi z wykopdw.

- Uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych zewnetrznych scian fundamentowych.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z dyspersyjnej masy asfaltowej scian fundamento-
wych.

- Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi EPS 100 Hydro 031 gr. 20 cm.

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

- Montaz na krawedziach dachu belek drewnianych z pasem ptyty OSB gr. 25 mm.

- Ocieplenie stropodachu nad sala gimnastyczng, zapleczem sanitarnym z szatniami oraz salg fit-
ness ptytami styropapy gr. 20 cm o wspétczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK z wyrdw-
naniem podtoza zaprawg cementowa.

- Pokrycie dachu papg polimerowo-asfaltowg zgrzewalng na osnowie z wtdkniny poliestrowej gr.
min. 5 mm z wywinieciem na Scianki kolankowe.
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- Przemurowanie komindow z cegty z podniesieniem o 20 cm i wymiang betonowych czapek ko-
minowych.

- Nadmurowanie $cianek kolankowych bloczkami silka na wysokos¢ 20 cm.

- Ocieplenie scianek kolankowych od wewnatrz oraz kominéw ptytami styropianowymi EPS Fa-
sada 036 gr. 5 cm, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0
mm.

- Montaz na $ciankach kolankowych ptyt OSB gr. 25 mm.

- Wymiana obrdébek blacharskich dachu i komindw wraz z rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowej powlekane;j.

- Odsuniecie wpustow deszczowych o 20 cm od budynku.

- Wymiana okien i drzwi zewnetrznych na nowe w profilach ALU o wspdtczynniku przenikania
ciepta A= 0,9 W/mK w kolorze antracytowym.

- Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm.

- Montaz nawietrzakéw podokiennych z mozliwoscig regulacji powierzchni przeptywowej z prze-
biciem i obrobieniem otworéw w $cianach.

- Demontaz i ponowny montaz grzejnikow ptytowych (do montazu nawiewnikdéw).

- Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych osciezy wraz z cekolowaniem.

- Uzupetnienie oktadzin sciennych ptytek ceramicznych w sanitariatach po wymianie okien.

- Malowanie $cian w ktérych bedg wymieniane okna farbami emulsyjnymi w kolorach dobranych
do istniejgcych w danym pomieszczeniu.

- Wymiana instalacji odgromowej na nowgq z drutu Srednicy 10 mm z osadzeniem drzwiczek re-
wizyjnych w elewacji.

- Doprowadzenie zasilania do sitownikéw okiennych z wykuciem i zaprawianiem bruzd.

- Demontaz i ponowny montaz osprzetu znajdujgcego sie na elewacji i dachu budynku.

- Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia przylegajgcego do budynku.

- Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

przyktadowy widok blokady skrzydta gtéwnego
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Przyktadowy widok nawiewnika

Opracowat:

Stanistaw Wegner
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