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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Sali Gimnastycznej i
Sali Fitnes oraz wymiany centrali wentylacyjnej z agregatem chtodniczym w Budynku Auli Powiatowego
Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie. W istniejacych pomieszczeniach Sali Gimnastycznej oraz Fitnes, gdzie
dotychczas uzytkowana byta tylko wentylacja grawitacyjna, zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng
nawiewno- wywiewna z centralg wentylacyjng. Pozostate pomieszczenia w tej czesSci budynku pozostaja
bez zmian. Wentylacj¢ mechaniczng zaprojektowano z uwagi na zbyt duze straty ciepta w pomieszczeniach
stale uzytkowanych pod wzgledem sportowym, zwigzane z potrzeba czestego wietrzenia tych pomieszczen
poprzez otwieranie lub uchylanie okien. Wymiana centrali wentylacyjnej zwigzana jest ze zmniejszenie
mocy grzewczej nagrzewnicy powietrza w zwigzku ze zwigkszonym odzyskiem ciepla i tym samym
efektywnoscig uktadu grzewczego.

2. Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowi:

- Projekt architektoniczno-konstrukecyjny,

- Inwentaryzacja budowlana Sali gimnastycznej i Fitnes
- obowigzujace przepisy i normy.

3.Rozwiazanie projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

Projektowana wentylacja mechaniczna dla potrzeb Sali gimnastycznej zostata zaprojektowana dla potrzeb
higienicznych, czyli z dostarczeniem odpowiedniej ilosci powietrza wentylujacego dla ¢wiczacych w
obiekcie 0sob. Dodatkowo na Sali gimnastycznej, przyjeto okre$long ilos¢ oséb przebywajacych na
antresoli. Dla potrzeb Sali gimnastycznej przyjeto dla 35 os6b po 100m3/h, natomiast na antresoli przyj¢to
dla 50 oséb po 35m3/h. Laczna ilo$¢ powietrza wentylujacego to 5250m3/h. Do obliczen przyjgto
zawyzong ilo$¢ 5400m3/h.

Dla potrzeb wentylacji Sali Fitnes przyjeto dla 20 oséb po 50m3/h. Laczny strumien powietrza to
1000m3/h.

W budynku Auli zmieniono na wysokosprawng centrale wentylacyjna z komora recyrkulacyjng - istniejaca
energochlonng centrale z niskim odzyskiem ciepla i bez komory recyrkulacyjnej, ktoéra z uwagi na zbyt
duze koszty eksploatacji nie jest uzytkowana.

3.1. Uklad Wentylacji dla pomieszczenia Sali Gimnastycznej

W rozwigzaniu technicznym uktadu wentylacji dla potrzeb Sali Gimnastycznej przyjeto instalacje
wentylacyjna kanatowa nawiewno — wywiewng, sktadajaca si¢ z ukladu przygotowania powietrza w
centrali wentylacyjnej z ttumikami hatasu oraz kanatami nawiewnymi z nawiewnikami oraz kanatami
wywiewnymi z wywiewnikami. Uktad centrali wentylacyjnej wraz z kanatami nawiewnymi i wywiewnymi
stanowi niezalezny system wentylacji mechanicznej, ktory poprzez sterownik znajdujacy si¢ na panelu
automatyki centrali wentylacyjnej, bedzie uruchamia¢ pracg¢ centrali w miare potrzeb obiektu. Centrala
wentylacyjna wyposazona zostala w przeciwpragdowy wymiennik heksagonalny (odzysk ciepta),
nagrzewnic¢ powietrza (glikolowg) oraz odpowiednie wentylatory i filtry powietrza, chtodnice powietrza,
wspolpracujacg z agregatem chtodniczym oraz komor¢ mieszania- recyrkulacji. Recyrkulacja daje duzy
komfort przy szybkim ogrzaniu pomieszczenia po okresie obnizenia temperaturowego lub dostarczaniu
powietrza czgéciowo tylko zmieszanego ze Swiezym przy niewielkim oblozeniu obiektu. Takie rozwigzanie
jest wskazane przy duzych kubaturach nie obcigzonych w znacznym stopniu (odpowiedni stopien obtozenia
to odpowiedni stopien recyrkulacji powietrza).



Centralg wentylacyjng zaprojektowano na dachu budynku na azurowym, stalowym podescie o sprezystych
podstawach — wibroizolacji, ktorg nalezy zamontowaé¢ na stabilnym podiozu. Centralg wyposazono w
zblokowany uktad czerpni i wyrzutni powietrza, ktére sg integralng czescig centrali wentylacyjnej i sg tak
wykonane, aby nie nastgpito zmieszanie powietrza usuwanego z nawiewanym. Podest nalgzy traktowaé
jako pomost techniczny, ulatwiajgcy poruszanie si¢ na przestrzeni otwartej dachu w celu obstugi i
eksploatacji urzadzen technicznych. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ podest w barierki ochronne i wejscie
drabinka na dach.

Czynnik grzewczy przygotowany bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego, gdzie znajduje si¢ modut
przygotowania c.t. Nastgpnie za pomoca uktadu pompowego, czynnik grzewczy zostanie
przetransportowany do pomieszczenia pedagoga w budynku Sali Gimnastycznej- na pigtrze, w ktorym
zaprojektowano rozdzielni¢ ciepta dla potrzeb c.t. W tym pomieszczeniu zaprojektowano wymiennik
wodno-glikolowy, ktéry przekaze ciepto do instalacji glikolowej, zasilajacej bezposrednio centrale
wentylacyjna, zlokalizowana na dachu budynku Sali Gimnastycznej. Przewody instalacyjne zasilajace
nagrzewnicg¢ glikolowa, nalezy zaizolowaé¢ normatywnie i dodatkowo zamkna¢ w plaszczu stalowym.
Uktad wentylacyjny wyposazono w thumiki hatasu, ktére majg za zadanie wythumic¢ hatas przenoszony z
centrali wentylacyjnej (praca wentylatoréw) uktadem kanatéw do pomieszczen uzytkowych budynku.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano w formie
kanatoéw prostokatnych izolowanych. Nawiew i wywiew zaprojektowano w formie prostokatnych kratek z
ramkg i przepustnicg powietrza wentylacyjnego. Montaz tych urzadzen pozwoli na dokladng regulacje
odpowiednich iloéci powietrza nawiewanego i wywiewanego przewidzianego dla kazdej kratki. Kratki
nawiewne nalezy tak skierowa¢ zaluzjami, aby strumien powietrza skierowa¢ na powierzchni¢ boiska
sportowego. Kratki wywiewne zaprojektowano z obu stron Sali gimnastycznej pod stropem. Zaréwno
kanaly nawiewne jak i wywiewne nalezy obudowa¢ zabudowa drewniang lub inna, gwarantujaca
wytrzymalo$¢ na uderzenia pitka. Kanaly na dachu zamocowaé¢ w sposob bezpieczny, obejmami
systemowymi na stopkach montowanych do powierzchni dachu.

Do centrali wentylacyjnej przewody kierowane beda pod stropem Sali Gimnastycznej poprzez istniejace
kominy wentylacyjne, ktére do tego celu nalezy rozebraé i odpowiednio powickszy¢ otwor przelotowy w
stropie do wymiaré6w odpowiednich dla wprowadzenia kanatow w izolacji oraz szczelnym zamknigciu
systemowym, uniemozliwiajacym wykraplanie si¢ kondensatu na styku dwoch stref temperaturowych.

Z uwagi na jedng strefe p.poz. nie przewiduje si¢ montazu klap p.pozarowych

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach zataman Iub na dluzszych odcinkach prostych, nalezy
przewidzie¢ rewizje, w celu dokonania niezbednych przegladow, inspekcji i czyszczenia kanatow.

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie powietrza nawiewanego i wywiewanego wraz z ci$nieniem
dyspozycyjnym dla dobranej centrali wentylacyjne;.

Centrala wentylacyjna dla potrzeb Sali Gimnastycznej PZS nr 1 w Wejherowie
Nawiew/Wywiew v=5400m>/h

Dobrana centrala wentylacyjna posiada nastepujace parametry:

Dane ogdlne:

Izolacja centrali -40mm welna mineralna

Masa zestawu (+10%) — 723kg

TDS Eurowent Class: A+ (2016)

NAWIEW:

- Filtr dziatkowy na nawiewie E

- przeciwpradowy rekuperator heksagonalny:

ZIMA:

NAWIEW: twlot DBT/RH:-16°C/100%, twylot DBT/RH:15,2°C/9% moc odzysku energii
jawna/catkowita: 50,3kW, sprawno$¢ rzeczywista/ Przeptyw zbalansowany Real: 87% / 90%
WYWIEW: twlot DBT/RH:20°C/40%, twylot DBT/RH: -3,6°C /97%



-komora mieszania zintegrowana z obej$ciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania recyrkulacja 0%

Wilot wywiewu DBT/RH 20°C, 40%; Wlot nawiewu 15,2°C/9%;WIlot nawiewu DBT/RH 15,2°C, 9%
Jawna moc odzysku OkW

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x4):

wentylator sprawnos$¢ wirnika statyczna/catkowita:71%/76%, moc na wale 0,36kWx4,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz silnik moc na wale 0,74kWx4
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz

Vfd Power Semi Dirty Filter Name: 1,67 kW (filtr zabrudzony)

Vfd Power Clean Filter Name: 1,57kW (czysty filtr)

-nagrzewnica glikolowa (glikol etylenowy 35%)2 rzedowa:
Przytacze zasilanie/ powrdt: 1 1/4”/1/1/4”

moc grzewcza 8,8kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 15,2°C / 9%

powietrze wylotowe DBT/RH: 20°C / 6%,

temperatura czynnik grzewczego: 40/30°C,

spadek ci$nienia czynnika grzewczego 0,89kPa;

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n. robocze=38bar) 2 rzgdowa(sekcje 1):
Przytacze zasilanie/ powrdt: Dz22 / Dz28

moc chtodnicza Jawna/Catkowita:7,4/10,4kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 62%,

temperatura odparowania: 6°C,

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =44,6
WYWIEW:

- Filtr dziatkowy na wywiewie E

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x4):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/75%, moc na wale 0,27kWx4,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz silnik moc na wale 0,74kWx4
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz

Vifd Power Semi Dirty Filter Name: 1,24 kW (filtr zabrudzony)

Vfd Power Clean Filter Name: 1,13 kW (czysty filtr)

-komora mieszania zintegrowana z obej$ciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania recyrkulacja 0%

Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C, 0%; Wlot nawiewu 0,00 °C/ 0%; Wlot nawiewu DBT/RH 0.00 °C, 0%
Jawna moc odzysku 0 kW

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =42,7

Wezel pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej) zapewnia ptynng regulacj¢ mocy
grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe. Uktad WPG (Water Pump Group)
sktada si¢ z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy wodnej,

trojdrogowego zaworu z sitownikiem kv=6,3, zaworow odcinajacych od zrodta ciepta.

- Punkt podiaczenia centrali wentylacyjne;j:



Moc znamionowa 5,92kW; Podlaczenie zasilania 3x400V AC; Podlaczenie zasilania +N-+PE; Prad
znamionowy: 26A; Przewod zasilajacy 5x6,00mm?2.

3.2. Uklad Wentylacji dla pomieszczenia Sali Fitnes

W rozwiagzaniu technicznym uktadu wentylacji dla potrzeb Sali Fitnes przyj¢to instalacje wentylacyjna
kanatowa nawiewno — wywiewna, skladajaca si¢ z ukladu przygotowania powietrza w wewnetrznej-
podwieszanej centrali wentylacyjnej z thumikami hatasu oraz kanatami nawiewnymi z nawiewnikami oraz
kanatami wywiewnymi z wywiewnikami. Uktad centrali wentylacyjnej wraz z kanatami nawiewnymi i
wywiewnymi stanowi niezalezny system wentylacji mechanicznej, ktory poprzez sterownik znajdujacy si¢
na panelu automatyki centrali wentylacyjnej, bedzie uruchamiaé prace centrali w miare potrzeb obiektu.
Centrala wentylacyjna wyposazona zostata w przeciwpradowy wymiennik heksagonalny (odzysk ciepta),
nagrzewnic¢ powietrza (wodng) oraz odpowiednie wentylatory i filtry powietrza, chtodnice powietrza,
wspolpracujacg z agregatem chtodniczym.

Centralg wentylacyjna zaprojektowano pod stropem klatki schodowej przy Sali Gimnastycznej. Czerpni¢
powietrza zaprojektowano dachowg nad pomieszczeniem pedagoga, natomiast wyrzutni¢ zaprojektowano
$cienng, na zachodniej $cianie pomieszczenia Fitnes.

Czynnik grzewczy dla potrzeb podgrzania powietrza wentylacyjnego pobrany bedzie z rozdzielacza c.t. w
pomieszczeniu pedagoga i przewodem stalowym zaciskanym (cienko$ciennym) Dz22 doprowadzony
bedzie do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej. Przewody instalacyjne zasilajace nagrzewnice
wodna, nalezy zaizolowa¢ normatywnie pianka PE lub PUR (w wykonaniu wewngtrznym).

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano w formie
kanatéw prostokatnych izolowanych. Nawiew i wywiew bezposredni przewidziano za pomocg kratek z
ramkg i przepustnicg powietrza wentylacyjnego. Montaz tych urzadzen pozwoli na doktadng regulacje
odpowiednich iloéci powietrza nawiewanego i wywiewanego przewidzianego dla kazdej kratki. Kratki
nawiewne nalezy tak skierowac zaluzjami, aby strumien powietrza skierowaé na powierzchni¢ podtogi Sali
Fitnes. Kratki nawiewne i wywiewne zaprojektowano naprzeciw siebie (przeciwlegle Sciany) w zabudowie
G-K. Wszystkie przewody wraz z urzadzeniem centrali wentylacyjnej zaprojektowano jako elementy
wewnetrzne.

Z uwagi na jedng strefe p.poz.. nie przewiduje si¢ montazu klap p.pozarowych

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach zataman Iub na dluzszych odcinkach prostych, nalezy
przewidzie¢ rewizje, w celu dokonania niezbgdnych przegladow, inspekcji i czyszczenia kanatow.

Centrala wentylacyjna dla potrzeb Sali FitnesPZSnr1 w Wejherowie

Dobrana centrala wentylacyjna posiada nastepujace parametry:

Dane ogdlne:

Nawiew/Wywiew v=1000m3/h

Izolacja centrali -40mm welna mineralna

Masa zestawu (£10%) — 264kg

TDS Eurowent Class: A+ (2016)

NAWIEW:

- Filtr dziatkowy na nawiewie E

- przeciwpradowy rekuperator heksagonalny:

ZIMA:

NAWIEW: twlot DBT/RH:-16°C/100%, twylot DBT/RH:13,6°C/10% moc odzysku energii
jawna/catkowita: 9,9kW, sprawnos¢ rzeczywista/ Przeptyw zbalansowany Real: 82% / 82%
WYWIEW: twlot DBT/RH:20°C/40%, twylot DBT/RH: -2,4°C /94%

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x1):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/73%, moc na wale 0,24kWx1,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz silnik moc na wale 0,38kWx1
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz

Vfd Power Semi Dirty Filter Name: 0,29 kW (filtr zabrudzony)



VfdPowerCleanFilterName:0,26 kW (czysty filtr)

-nagrzewnica wodna rzedowa:

Przytacze zasilanie/ powro6t:3/4” / Dz22

moc grzewcza 2,8kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 13,6°C / 10%
powietrze wylotowe DBT/RH: 22°C / 6%,
temperatura czynnik grzewczego: 40/30°C,
spadek ci$nienia czynnika grzewczego 1,45kPa;

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n.robocze=38bar) 2 rzedowa(sekcje 1):
Przytacze zasilanie/ powrdt: 5/8” / Dz28

moc chtodnicza Jawna/Catkowita: 1,4/1,9 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 63%,

temperatura odparowania: 6°C,

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegltosci 1m [dB(A)] =49,5
WYWIEW:

- Filtr dziatkowy na wywiewie E

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x1):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/74%, moc na wale 0,22kWx1,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz silnik moc na wale 0,38kWx1
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz

Vifd Power Semi Dirty Filter Name: 0,26 kW (filtr zabrudzony)

Vfd Power Clean Filter Name: 0,22 kW (czysty filtr)

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =48,5

Wezel pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe. Uklad WPG (Water Pump Group)
sktada si¢ z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy wodnej,
trojdrogowego zaworu z sitownikiem kv=2,5,zaworoéw odcinajacych od zrddta ciepta.

- Punkt podtaczenia centrali wentylacyjne;j:
Moc znamionowa 0,76kW; Podlaczenie zasilania 1x230V AC; Podlaczenie zasilania +N+PE; Prad
znamionowy: 16A; Przewdd zasilajacy 3x2,50mm?2.

3.3. Uklad Wentylacji dla pomieszczenia Auli

Dla pomieszczenia Auli zaprojektowano wymiang centrali wentylacyjnej z istniejgcej z wymiennikiem
obrotowym na nowg z wymiennikiem krzyzowym i dodatkowo komorg zmieszania (recyrkulacji). Centrala
znajduje si¢ na poziomie I pigtra w pomieszczeniu wentylatorni. Dla przygotowania zasilenia uktadu
grzewczego nalezy wymieni¢ przewody grzewcze instalacji c.t. na nowe o $rednicy Dz42 oraz zamontowaé
dodatkowy wymiennik glikolowo-wodny z uktadem zabezpieczenia instalacji glikolowej naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa. Chtod przygotowywany bedzie w chlodnicy z czynnikiem
chlodniczym R410A. Nalezy zamontowa¢ nowy agregat chtodniczy na dachu korytarza Auli,
przylegajacego do pomieszczenia wentylatorni. Agregat nalezy posadowi¢ na podescie
azutowym100x150cm i zamocowaé dodatkowo do $ciany budynku Auli. Dla poprawnego zamontowania
uktadu wentylacji nalezy najpierw zdemontowac¢ caly uktad kanatowy wraz z centralg i przylaczami ciepta
i chlodu w pomieszczeniu wentylatorni, przygotowa¢ pomieszczenie pod wzgledem wygladzenia i
pomalowania §cian i sufitu, uzupenienia ptytek podtogowych i wykona¢ nowy odcinek przytaczenia



uktadu hydraulicznego z glikolowym wymiennikiem ciepta oraz instalacj¢ dla czynnika chtodniczego
R410A. Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ i zlozy¢ centrale wentylacyjng, wpasowac kanaly nawiewne i
wywiewne istniejacego uktadu wentylacji nawiewno- wywiewnej oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Na
koncu podiaczy¢ uktad chiodu i ciepta technologicznego oraz zasilanie instalacji elektrycznej centrali i

agregatu chtodniczego do istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wentylatorni.

Zdemontowane urzadzenia gtownie centrali wentylacyjnej oraz agregatu chtodniczego wraz z osprzetem

nalezy po zdemontowaniu zutylizowa¢ w miejscach do tego wyznaczonych.

Centrala wentylacyjna dla potrzeb Budynku Auli PZSnr 1 w Wejherowie

Dobrana centrala wentylacyjna posiada nastepujgce parametry:

Dane ogdlne:

Nawiew/Wywiew v=8300m>/h

Izolacja centrali -40mm wetna mineralna

Masa zestawu (£10%) — 868kg

TDS Eurowent Class: A+ (2016)

NAWIEW:

- Filtr dziatkowy na nawiewie E

- przeciwpradowy rekuperator heksagonalny:

ZIMA:

NAWIEW: twlot DBT/RH:-16°C/100%, twylot DBT/RH:16,1°C/8% moc odzysku
jawna/catkowita: 89,6kW, sprawnos¢ rzeczywista/ Przeptyw zbalansowany Real: 89% / 89%
WYWIEW: twlot DBT/RH:20°C/50%, twylot DBT/RH: -1,8°C /97%

-komora mieszania zintegrowana z obejSciem wymiennika krzyzowego
Komora mieszania recyrkulacja 0%

energii

Wlot wywiewu DBT/RH 20°C, 50%; Wlot nawiewu 16,1°C/8%;WIlot nawiewu DBT/RH 16,1°C, 8%

Jawna moc odzysku OkW

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x5):
wentylator sprawnos¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/75%, moc na wale 0,53kWxS5,

Silnik EC _50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz, obroty nominalne silnika 4000 obr/min., moc

nominalna silnika 0,70kWx5

Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 42Hz
Vfd Power Semi Dirty Filter Name: 3,04 kW (filtr zabrudzony)
Vifd Power Clean Filter Name: 2,94 kW (czysty filtr)

-nagrzewnica glikolowa (glikol etylenowy 30%)2 rzedowa:
Przytacze zasilanie/ powrdt: 1 1/4”/1/1/4”

moc grzewcza 16,4kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 16,1°C / 8%

powietrze wylotowe DBT/RH: 22°C / 6%,

temperatura czynnik grzewczego: 50/40°C,

spadek ci$nienia czynnika grzewczego 1,62kPa;

-chtodnica  z  bezpo$rednim  odparowaniem  (czynnik  R410A-maks.ci$n.robocze=38bar)

3rzgdowa(sekcje 1):

Przytacze zasilanie/ powrét: Dz22 / Dz28

moc chtodnicza Jawna/Calkowita:22,7/35,1 kW,
powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%
powietrze wylotowe DBT/RH: 20°C / 72%,
temperatura odparowania: 6°C,

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =51,2



WYWIEW:

- Filtr dziatkowy na wywiewie E

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x5):

wentylator sprawnos¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/76%, moc na wale 0,45kWxS5,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz, moc nominalna silnika 0,70kWx5
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 40Hz

Vfd Power Semi Dirty Filter Name: 2,60 kW (filtr zabrudzony)

Vifd Power Clean Filter Name: 2,46 kW (czysty filtr)

-komora mieszania zintegrowana z obej$ciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania recyrkulacja 0%

Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C, 0%; Wlot nawiewu 0,00 °C/ 0%; Wlot nawiewu DBT/RH 0.00 °C, 0%
Jawna moc odzysku 0 kW

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =50,0

Wezel pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej) zapewnia ptynng regulacj¢ mocy
grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe. Uklad WPG (Water Pump Group)
sktada si¢ z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy wodnej,
trojdrogowego zaworu z sitownikiem kv=10, zaworéw odcinajacych od Zrdédta ciepta.

- Punkt podiaczenia centrali wentylacyjne;j:
Moc znamionowa 7,0kW; Podlaczenie zasilania 3x400V AC; Podlaczenie zasilania +N+PE; Prad
znamionowy: 30,0A; Przewdd zasilajacy 5x6,00mm?2.

Zestawienie parametrow central wentylacyjnych

APwy Dchisd_cat

Nazwa strefy Vrnaw Vayw | APnNaw w | Pragrzewn | tz/tp | Czynnik K Czynnik

Pomieszczenie Glikol
Sali gimnastycznej | 5400,00 | 5400,00| 170,09 | 85,70 8,8 [40/30| Ethylene 11,0

Sala Fitnes
(Harcowka) 1000,00|1000,00| 68,88 | 52,31 1,9 |40/30| woda 2,8




4. Przygotowanie ciepla technologicznego

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji zasilania ciepta technologicznego dla potrzeb centrali
wentylacyjnej Sali gimnastycznej i Sali fitness oraz wymiang istniejacej instalacji zasilania centrali
wentylacyjnej Auli.

Nowy uktad przewodéw wyprowadzony zostanie z pomieszczenia wezta cieplnego, gdzie wykonany
zostanie odcinek wspdlny o S$rednicy Dz54 bezposrednio od wymiennika ciepta do pierwszego
rozgalezienia na nagrzewnice Auli- o $rednicy Dz42 oraz do pomieszczenia Pedagoga w budynku Sali
Gimnastycznej o Srednicy Dz42, gdzie zlokalizowano rozdzielni¢ ciepta technologicznego. Oba przewody
nalezy wyposazy¢ w pompy obiegowe. Rozdzielacz ciepta technologicznego wyposazony bedzie w trzy
obiegi grzewcze:

1. Dla Potrzeb Sali Gimnastycznej Dz35-Zasilajacy wymiennika ciepta woda-glikol dla potrzeb Sali
Gimnastycznej z pompa obiegowg. Obieg w czesci glikolowej nalezy wyposazy¢ w pompe
obiegowa oraz naczynie wzbiorczei zawor bezpieczenstwa, ktory nalezy przylaczy¢ do zbiornia
upustowego. Instalacja glikolowa zasila¢ bedzie centralg wentylacyjng zewngtrzng na dachu
budynku.

2. Dla potrzeb Sali Fitnes Dz22- Uklad pompowy zasilajacy nagrzewnice wodng wewngtrznej
centrali wentylacyjne;.

3. Dla potrzeb Sali Sitowni Dz28— rezerwa ciepta. Uklad zasila¢ bedzie w przysztosci pomieszczenie
sifowni.

W pomieszczeniu wezta cieplnego pozostanie istniejacy wysokoparametrowy modul przygotowania ciepta
technologicznego wraz z wymiennikiem ciepta o mocy 65kW oraz zaworem regulacyjnym kv=2,5m3/h i
automatyka wezta cieplnego, natomiast nalezy przebudowaé odcinek niskoparametrowy z istniejacej
srednicy Dz22 na Dz54. Nastgpnie nalezy wykonaé rozgalezienie na dwa uktady grzewcze — Dla
nagrzewnicy Auli Dz42 i rozdzielni ciepta technologicznego Dz42. Tras¢ prowadzenia przewodow
przedstawiono na rysunkach. Centrala wentylacyjna Auli zostanie zmieniona na nowa z glikolowa
nagrzewnica powietrza o mocy Q=16,4kW oraz chtodnica powietrza z bezposrednim odparowaniem na
czynnik roboczy R410A. Przed nagrzewnicg powietrza Auli nalezy wykonaé¢ uktad wymiennikowy z
wymiennikiem glikol/woda o mocy 20kW i parametrach temperaturowych: (70/50)/(50/40). Dodatkowo w
uktadzie glikolowym nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa, ktory bedzie
posiadat odprowadzenie upustowe dla glikolu do zamknietego zbiornika. Wszystkie przewody nalezy
starannie zaizolowac izolacjg o odpowiedniej grubo$ci — zgodnie z WT.



5. Wytyczne montazu wentylacji mechaniczne;j

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na zmianach kierunku montowac tagodne tuki, nie kolanka- generujace straty ci$nienia.

W projekcie dobrano kanaty o przekroju prostokatnym, przy doborze alternatywnym np. przekroju
kotowym lub innej konfiguracji stosunku szerokosci do wysokosci, nalezy wziaé pod uwage
kryterium predkosci przeplywu powietrza wentylujacego — obliczonego i zatozonego dla kazdego
odcinka.

Kanaty nawiewne i wywiewne do kratek znajdujacych sie w innej strefie pozarowej wyposazy¢ w
klapy przeciwpozarowe zamykane termicznie - topikowe o przekrojach dopasowanych do
przekroju kanatu o odpornoséci ogniowej przegrody przez ktora przechodzi-EI60.

Centrale wentylacyjna wyposazono w chiodnice, ktéra zasilana begdzie w chidod z agregatu
chtodniczego zaprojektowanego na dachu budynku lub szczytowej $cianie zewnetrzne;j.
Zamocowa¢ 1 podlaczyé centrale wentylacyjng w ten sposob, aby mozliwe bylo wykonanie
inspekcji wszystkich sekcji i ewentualny ich demontaz. Przewidzie¢ otwieranie rewizyjne
elementow eksploatacyjnych na zewnatrz — tj. w kierunku tarasu widokowego.

Wszystkie odcinki przewodéw prowadzonych na dachu oraz przy przejsciach przez strop
zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej w ptaszczu z blachy ocynkowanej — gr izolacji min. 15cm.
Wszystkie podciagi, stupy 1 inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia nalezy obejs$¢ kanatami.
Przewody montowac¢ do stropow lub $cian bedacych wypetnieniem. Kanaléw nie mocowaé
bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych.

W celu wytlumienia drgan przenoszonych na przegrody nalezy wszystkie kanaty, przy przej$ciach
przez stropy i $ciany, oblozy¢ matg z filcu gr. co najmniej 10mm lub innym materiatem o takich
wlasciwosciach.

Przewody nawiewne w pomieszczeniach ogrzewanych izolowaé izolacja gr. 20mm. Przewody
wywiewne w przestrzeniach o nizszej od pokojowej temperaturze powietrza od 20°C, zaizolowac
skutecznie, chronigc przed obnizeniem temperature powietrza usuwanego.

Centrale wentylacyjng posadowi¢ na mocowaniach z wibroizolacja, chronigc konstrukcje budynku
przed drganiami.

Na kratkach nawiewnych i wywiewnych zamontowac przepustnice powietrza, dodatkowo w
miejscach rozdzialu powietrza przy duzych réznicach wartosci przeplywu objetosciowego
powietrza wentylujacego.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej zasilana czynnikiem grzewczym: wodnym roztworem 30-35%
glikolu etylenowego o parametrach temperaturowych 40/30°C. Centrala wentylacyjna wyposazona
jest w przeciwpradowy rekuperator (heksagonalny) o wysokim stopniu sprawnosci odzysku ciepta.
Centrale wentylacyjng umieszczono na dachu Sali Gimnastycznej na ptaskiej plaszczyznie. Pod
stopkami ramy konstrukcyjnej central wentylacyjnych nalezy zatozy¢ sprezyny wibroizolacyjne.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wytlumi¢ matami welny mineralnej Iub innymi
materiatami thumigcymi hatas i drgania.

Przej$cia przez przegrody, jak w wentylacji nalezy wytlumi¢ odpowiednim materiatem
izolacyjnym.

Przewody zasilajace c.t. zaizolowaé normatywnie -izolacja zewngtrzng na zewnatrz budynku i
wewngtrzna wewnatrz budynku. Prowadzi¢ je do pomieszczenia pedagoga, gdzie zaprojektowano
rozdzielni¢ ciepta technologicznego.

Proby szczelnosci kanatdéw wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z PN-przyjmujac
odpowiednie warto$ci dopuszczalnych spadkow ci$nienia na badanym odcinku.

Po pozytywnym przebiegu prob szczelno$ci mozna przystapi¢ do prac izolacyjnych.



6. Warunki wykonania prac instalacyjnych

Cato$¢ robdt (w tym szczeg6lnie roboty instalacji wentylacyjnej), proby ciSnieniowe oraz odbior
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, (Instalacje Sanitarne-wentylacja) wyd. Cordbi-Instal. Regulacja nawiewu odbywacé sie
bedzie przez przepustnice powietrza znajdujace si¢ przy kratkach nawiewnych. Nalezy tak ustawié
kierownice strumieni, aby w kazdej kratce nawiewnej uzyska¢ jednakowy wyplyw powietrza (z
projektowanymi wydatkami i pr¢dko$ciami powietrza). Rowniez przy kratkach wywiewnych nalezy
zastosowaé przepustnice powietrza, ktore nalezy tak ustawi¢, aby uzyskac¢ jednakowe strumienie w
kratkach wywiewnych.

- Przewody nalezy montowaé w stalowych uchwytach przewidzianych do kanaléw wentylacyjnych w
sposob trwaly, zapewniajacy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomigdzy uchwytem, a
kanatem wentylacyjnym nalezy stosowaé przektadki tlumigce drgania (wibracje) oraz halas. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane kanaty izolowa¢ matami filcowymi lub innymi materialami
thumigcymi drgania.

- Przy montazu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z zaluzjami nalezy zwroci¢ uwage na
wlasciwy kierunek strumienia powietrza. Nawiewniki w pomieszczeniach umieszczone nad oknami
narazone s3 na konwekcyjne dziatanie grzejnikow, dlatego kierunek strumienia powietrza powinien
zosta¢ ustawiony na $rodek pomieszczenia.

- Przewody wentylacyjne na Sali Gimnastycznej nalezy zabudowac¢ obudowami drewnianymi lub
odpowiednikami odpornymi na uderzenie pilek, natomiast w Sali Fitnes ptytami G-K. Zabudowy
kanatéw wykonaé dopiero po odbiorze izolacji i odbiorach cze$ciowych. Proponowane miejsca
zabudow pokazano na rysunkach,

- Na dachu Sali Gimnastycznej dla utatwienia przej$¢ do kanaldow i urzadzen wentylacyjnych, nalezy
wykona¢ podest techniczny azurowy z porecza i drabinka wejSciowa po $cianie na dach budynku, po
ktérych mozna bezpiecznie si¢ przemieszczac¢ i wykonywaé niezbedne prace naprawcze, serwisowe,
eksploatacyjne 1 inne zwigzane z dozorem urzadzen.



7. Dobor agregatu chlodniczego

7.1Agregat chlodniczy dla potrzeb chlodnicy powietrza wentylujacego w
centrali Sali Gimnastycznej

Dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej Sali Gimnastycznej, ktora jest elementem sktadowym
dobranej centrali wentylacyjnej w sekcji nawiewu nalezy wlaczy¢ odpowiednio dobrany agregat
chtodniczy.

Parametry chtodnicy centrali wentylacyjne;j:

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n.robocze=38bar) 2 rzedowa (sekcje
1):

Przyltacze zasilanie/ powrét: Dz22 / Dz28

moc chtodnicza Jawna/Catkowita: 7,4/11,0 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 68%,

temperatura odparowania: 6°C,

Dobrano urzadzenie z czynnikiem chtodniczym R32 typu SPLIT — przygotowujace chtod dla jednego

urzadzenia wewnetrznego — chlodnicy centrali wentylacyjnej. Ponizej w tabelach przedstawiono

wazniejsze dane techniczne jednostki wewngtrzne-chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz dobranego
urzadzenia -agregatu chtodniczego.

1.Wykaz urzadzen

1.1.Wykaz urzadzen

Seria:Pojedynczy

Nazwa [los¢
Uednostka wewnegtrzna-chtodnica powietrza 1
9,50kW 1
Uednostka zewngtrzna SPLIT 1

1.2.Wykazurzadzen 2 (Rury)

Seria:Pojedynczy
IDlugosérury(m)

9,52 15,88
Suma 5,0 5,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilo$ci czynnika chlodniczego)

Seria:Pojedynczy
Czynnikchl. kg

IR32




2.Szczegolowe dane jednostki wewnetrznej

2.1.Tabelaskrotow

Nazwa

Nazwa wtasna urzadzenia

HC

Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)

[powietrzalndrl

Nominal

Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ powietrza |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokie]
predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzeniaMCA Minimalny pobor pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC \Wymagana wydajnosé chtodnicza WxSxG \Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
TC t3czna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
ISC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura  wewnetrzna dla  grzaniaHE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rgq HC Wymagana wydajnos¢  grzewcza (z|Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
2.2.Chlodnica powietrza (Pojedynczy)
INazwa Model [RCC|RCH ([Temp.C IRq TC TC IRq SC SC Temp. G Rq HC [HC
(kW) (kW)  |(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) (C) (kW) (kW)
Chtodnica 9,50kw [9,50 [10,80  |27,0/46,3 20,0

INazwa Model
Chtodnica 9,50kW
powietrzalndrl |Nominal




3.Szczegolowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

INazwa INazwa wlasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model INazwa modelu urzadzenia HC \Wydajno$¢ grzewcza
IEER/EER2  |Wskaznik efektywnosci energetycznej przy|MCA Minimalny pobor pradu
pojemnosci znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 |Wspotczynnik efektywnosci energetycznejMEFA Prad glownego bezpiecznika (wylacznikal
przy pojemnosci znamionowej/Capacity2 lobwodowego)
RC C INominalna wydajnos¢ chtodnicza IWxSxG 'Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
RC H INominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
|Komb. Odsetekpotaczen ICzynnikchl. [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dlajRated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC k. aczna rzeczywista wydajnos¢ chtodnicza |Rated H Rated current Heating

3.2.Szczegoélowe dane jedn. zewn.

Seria:Pojedynczy
Nazwa EER [EER2 [COP|COP2 [Komb.RC C [RCH Temp. C|TC Temp. GIHC
(%) (kW) (kW) |(C) (kW) |(C) (kW)
IAgregat SPLIT - - 100 9,50 (10,80 [35,0 9,50 7,0 10,80
INazwa Zasilanie Rated C [Rated H MCA [MFA [WxSxG Masa (Czynnikcht.[Obraz
(A) (A) (A)  (A) |(mm) (kg) (kg)
Agregat typu SPLIT  [230V, 50Hz D5 [788x940x320  [52,00 1,90 é

Agregat chlodniczy zaprojektowano -jako jednostke zewnetrzng, umieszczong na zaprojektowanym
podescie technicznym stalowym azurowym tacznie z centralg wentylacyjng zewnetrzng. Mocowanie
jednostki zewnetrznej wykona¢ w sposob bezpieczny z zastosowanie przektadek wibroizolacyjnych

oraz zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji.

zabezpieczenie urzadzenia i jego tatwiejsza ewentualng eksploatacje.

Dodatkowy podest umozliwia dodatkowe




7.2 Agregat chlodniczy dla potrzeb chlodnicy powietrza wentylujacego w
centrali Sali Fitnes

Dla potrzeb chlodnicy centrali wentylacyjnej Sali Fitnes, ktora jest elementem sktadowym dobranej
centrali wentylacyjnej w sekcji nawiewu nalezy wlaczy¢ odpowiednio dobrany agregat chtodniczy.

Parametry chtodnicy centrali wentylacyjne;j:

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n.robocze=38bar) 2 rzedowa (sekcje
1):

Przyltacze zasilanie/ powrdt: DN5/8”/ Dz28

moc chtodnicza Jawna/Calkowita: 1,4/1,9 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 63%,

temperatura odparowania: 6°C,

Dobrano urzadzenie z czynnikiem chtodniczym R32 typu SPLIT — przygotowujace chtod dla jednego

urzadzenia wewnetrznego — chlodnicy centrali wentylacyjnej. Ponizej w tabelach przedstawiono

wazniejsze dane techniczne jednostki wewnetrzne-chlodnicy centrali wentylacyjnej oraz dobranego

urzadzenia -agregatu chtodniczego.

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen

Seria:Pojedynczy
Nazwa [los¢

Uednostka wewnegtrzna-chtodnica powietrza 1

1,9kW 1

Uednostka zewngtrzna SPLIT 1

1.2.Wykazurzadzen 2 (Rury)

Seria:Pojedynczy
IDlugos$crury(m)

6,35 9,52
Suma 5,0 5,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulcja dodatkowej ilo$ci czynnika chlodniczego)

Seria:Pojedynczy
Czynnikchl. kg

IR32




2.Szczegolowe dane jednostki wewnetrznej

2.1.Tabelaskrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)

Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ powietrza |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokie]
predkosci wentylatora

RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne

RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora

Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzeniaMCA Minimalny pobor pradu

(outside condition for AHU/OAU)

Rq TC \Wymagana wydajnosé chtodnicza WxSxG \Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
TC t3czna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia

Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
ISC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura  wewnetrzna dla  grzaniaHE Pojemnos¢ wymiennika ciepta

(outside condition for AHU/OAU)

Rgq HC Wymagana wydajnos¢  grzewcza (z|Rated Rated current
kompensacja odszraniania)

2.2.Chlodnica powietrza (Pojedynczy)

INazwa Model [RCC|RCH ([Temp.C IRq TC TC IRq SC SC Temp. G Rq HC [HC
(KW) (kW) [(C/%) (KW) (kW) (kW) (kW) |(©) (kW) (KW)

Chtodnica 4,30kw 4,30 |[5,00 27,0/46,3 20,0 4,30kW

powietrzalndrl |Nominal Nominal

INazwa Model

Chtodnica 4,30kW

powietrzalndrl |Nominal




3.Szczegolowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

INazwa INazwa wlasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model INazwa modelu urzadzenia HC \Wydajno$¢ grzewcza
IEER/EER2  |Wskaznik efektywnosci energetycznej przy|MCA Minimalny pobor pradu

pojemnosci znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 |Wspotczynnik efektywnosci energetycznejMEFA Prad glownego bezpiecznika (wylacznikal

przy pojemnosci znamionowej/Capacity2 lobwodowego)
RC C INominalna wydajnos¢ chtodnicza IWxSxG 'Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
RC H INominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
|Komb. Odsetek potaczen ICzynnikchl. [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dlajRated C Rated current Cooling

chtodzenia
TC k. aczna rzeczywista wydajnos¢ chtodnicza |Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegoélowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
Nazwa EER [EER2 [COP|COP2 [Komb.[RC C [RCH [Temp. C[TC  [Temp. GJHC

(Y0) (kW) (kW) |(C) (kW) (C) (KW)
IAgregat SPLIT - - 100 (4,30 (500 35,0 4,30 7,0 5,00
INazwa Zasilanie Rated C [Rated H MCA [MFA [WxSxG Masa (Czynnikcht.[Obraz
(A) (A) (A)  (A) |(mm) (kg) (kg)
Agregat typu SPLIT ~ [230V, 50Hz 13 [542x799x290  [33,00 0,85 : i :
* 4

Agregat chlodniczy zaprojektowano -jako jednostke zewnetrzng, umieszczong na zaprojektowanym
podescie technicznym stalowym azurowym o wymiarach min 100cm x 150cm. Mocowanie jednostki
zewngtrzne] wykonaé w sposob bezpieczny z zastosowanie przekladek wibroizolacyjnych oraz
zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji. Dodatkowy podest umozliwia dodatkowe zabezpieczenie
urzadzenia i jego tatwiejszg ewentualng eksploatacje.




7.3 Agregat chlodniczy dla potrzeb chlodnicy powietrza wentylujacego w
centrali Budynku Auli

Dla potrzeb chlodnicy centrali wentylacyjnej Budynku Auli, ktora jest elementem sktadowym dobranej
centrali wentylacyjnej w sekcji nawiewu nalezy wiaczy¢ odpowiednio dobrany agregat chtodniczy.

Parametry chtodnicy centrali wentylacyjne;j:

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R410A-maks. ci$n. robocze =38bar) 3 rzedowa
(sekeje 1):

Przytacze zasilanie/ powroét: Dz22 / Dz28

moc chtodnicza Jawna/Calkowita: 22,7/35,1 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 20°C / 72%,

temperatura odparowania: 6°C,

Dobrano urzagdzenie z czynnikiem chtodniczym R410A typu SPLIT — przygotowujace chtod dla jednego

urzadzenia wewnetrznego — chlodnicy centrali wentylacyjnej. Ponizej w tabelach przedstawiono

wazniejsze dane techniczne jednostki wewngtrzne-chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz dobranego

urzadzenia -agregatu chtodniczego.

1.Wykaz urzadzen

1.1.Wykaz urzadzen

Seria:Pojedynczy

INazwa Ilo$¢
Jednostka wewnetrzna-chtodnica powietrza 1
35kW 1
Uednostka zewngtrzna SPLIT 1

1.2. Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seria:Pojedynczy
IDlugos¢ rury (m)

9,52 15,88
Suma 10,0 10,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilo$ci czynnika chlodniczego)

Seria:Pojedynczy
Czynnik chl. kg

R410A




2.Szczegolowe dane jednostki wewnetrznej

2.1.Tabela skrotow

DX

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ powietrza |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzeniaMICA Minimalny pobor pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC \Wymagana wydajnosé chtodnicza WxSxG \Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
TC t3czna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
ISC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura  wewnetrzna dla  grzaniaHE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rgq HC Wymagana wydajnos¢  grzewcza (z|Rated Rated current
kompensacja odszraniania)
2.2.Chlodnicapowietrza (Pojedynczy)
INazwa Model RCC [RCH [Temp.C Rq TC TC IRq SC SC Temp. G |Rq HC |[HC
(kW) (kW)  [(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) (C) (kW) (kW)
DX1 Chtodnica [33,5 33,0/67,1 33,5 33,5 0,0 0,0
DX
INazwa Model
DX1 Chtodnica



3.Szczegolowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnos¢ grzewcza
EER/EER2 \Wskaznik efektywnosci energetycznej przy[MCA Minimalny pobor pradu
pojemnosci znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 \Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej(MFA Prad gtdwnego bezpiecznika (wytacznika
przy pojemnosci znamionowej/Capacity2 obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza WxSxG \Wysokos¢ x Szerokosé¢ x Gtebokos¢
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen ICzynnik cht. |Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dlajRated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC k3aczna rzeczywista wydajnosé chtodnicza [Rated H Rated current Heating

3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.

Seria:Pojedynczy
INazwa EER [EER2 [COP|COP2 [Komb.RC C [RCH Temp. C|TC Temp. GIHC
(%0)  |(kW) (kW) (C) (kW) |(©) (KW)
IAgregat SPLIT 3,22 | - 4,1 | - 100 33,5 [33,5 [350 36,5 |7,0 37,9
Nazwa Zasilanie Rated C |Rated HMCA MFA [WxSxG Masa [Czynnikchl.Obraz

(A) (A) (A) (A |(mm) (kg) (kg)

IAgregat typu SPLIT 3N, 400V, 50Hz  [16.5 13.3 22,5 [25 1428x1080x480 [178,00 7,50

Agregat chlodniczy zaprojektowano -jako jednostke zewnetrzng, umieszczong na zaprojektowanym
podescie technicznym stalowym o wymiarach 100x150cm. Mocowanie jednostki zewngtrznej
wykona¢ w sposob bezpieczny z zastosowanie przektadek wibroizolacyjnych oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo konstrukeji. Dla dodatkowego wzmocnienia posadowienia mozna agregat mocowac
do $ciany budynku Auli



8. Wytyczne instalacji elektrycznych

8.1. Wytyczne instalacji elektrycznych dla potrzeb projektowanej centrali
wentylacyjnej sali fitness i sali gimnastycznej oraz rozdzielni ciepla
technologicznego.

8.1.1.Podstawowe dane

W opracowaniu przyjgto:

Projektowana rozdzielnica REW zasila¢ bedzie centrale wentylacyjne sali fitness, sali gimnastyczne;j,
sifowni oraz elementy wezla cieplnego takie jak pompy obiegowe, i automatyke. Projektowana centrala
wentylacyjna pomieszczenia auli zasilana bedzie z wykorzystaniem istniejgcego kabla zasilajacego
istniejaca centrale wentylacyjng auli - przeznaczong do wymiany.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy REW odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielni gtownej budynku
za pomocg projektowanego kabla YKY 5x10mm? w systemie TN-S.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ takg samg klas¢ odporno$ci
ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 Iub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Projektowane elementy wentylacji mechanicznej oraz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
bezwzglednie zintegrowaé z systemami pozarowymi budynku, pomieszczenie wezta powinno posiadaé
oswietlenie awaryjne.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne:

- instalacje wypustéw zasilajacych jednofazowych i trojfazowych

- rozdzielnice zasilajaca REW

- instalacje odgromowsa

Moc zainstalowana maksymalna P,=8,77kW, Moc obliczeniowa P,=7,02kW; Prad obliczeniowy
[,=12,65A; Wspolczynnik mocy tg@d=0,80; Napigcie Un=230/400V, Wspolczynnik jednoczesnosci kj=0,8;
Kabel zasilajacy rozdzielnice RKW miedziany YKY 5x10mm?; Prad bezpiecznika [;=32A

wyszczegolnienie Pi[kW] K; Po[kW]

zasilanie centrali wentylacyjnej sitowni 1,40 0,8 1,12

zasilanie centrali wentylacyjnej sali 0.75 0.8 0.6
fitness

zasilanie pomp oblegowych i automatyki 0.7 0.8 0.56

wezla cieplnego
zasilanie cel}trall wentylgcyjnej Sali 5.92 0.8 4,73
gimnastyczne]j
razem 8,77 0,8 7,02

8.1.2.Projektowana rozdzielnica REW

Projektowana rozdzielnica REW zasila¢ bedzie centrale wentylacyjne sali fitness, sali gimnastycznej,

sifowni oraz elementy wezta cieplnego takie jak pompy obiegowe, i automatyke.

- wykonac¢ jako szafke nascienna,

- stopien ochrony min. IP55,

- pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na rozbudowe,

- drzwi zamykane na klucz,

- rozdzielnice i aparaty opisa¢ i oznaczyé w sposob trwaly, wyposazy¢ w wydrukowany i laminowany
schemat,




- wszystkie kable opisa¢ w sposob trwaty

- pofaczenia miedzy aparatami wykona¢ w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny

- stosowac¢ aparaty posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentow

Jako rozdzielnice RKW nalezy zastosowaé szafk¢ metalowa nascienng minimum 24- polowa, wyposazy¢
w wylacznik gtowny FR 100A/3p, lampke kontrolng faz, ogranicznik przepie¢ typu 1 i 2, B+C, wytacznik
trojfazowy roznicowopragdowy 3P+N/B40A 30mA, wylaczniki nadpradowe jednofazowe BI6A i
wylacznik nadpradowy tréjfazowy B25A. Rozdzielnice nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem i zasili¢
kablem z zytami miedzianymi YKY 5x10mm?2. Przytaczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice REW nalezy
wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku za wytacznikiem gtéwnym (pozarowym). Schemat rozdzielnicy
REW pokazano na Rys.E-1.

8.1.3.Instalacja odgromowa

W  celu ochrony zewnetrznych elementéw wentylacji mechanicznej przed wyladowaniami
atmosferycznymi nalezy wykonac instalacje odgromowa o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz
przewody odprowadzajace wykonac¢ przewodami FeZn@8mm i potaczy¢ z istniejaca instalacja odgromowa
budynku. Do instalacji odgromowej podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy, oraz wykona¢ iglice
odgromowe ze stali ocynkowanej wysoko$ci 2m i 2,5m, ostateczng wysokos¢ iglic zweryfikowaé na
budowie i dobra¢ zgodnie z zasadg toczace;j si¢ kuli. Przewody odprowadzajace oraz iglice nalezy uktadac¢
na wspornikach systemowych.

Do istniejacej szyny uziemiajacej podlaczyé przewodami LgY 6mm? i 10mm?, projektowang rozdzielnice,
metalowe elementy wezta cieplnego i wentylacji oraz inne projektowane elementy stalowe. Wymagana
rezystancja uziemienia R<10€Q.

8.1.4.0chrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanej rozdzielni REW,
w ktorej zaprojektowano stopien 1+2 (B+C) podstawowej ochrony przed przepigciami, zastosowano
kombinowany ogranicznik przepi¢¢ klasy 4P 12,5/50kA. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage, aby
maksymalne dlugosci przewodow fazowych PE i N nie przekraczaty 0,5m oraz aby nie byly prowadzone
rownolegle. Zastosowane urzadzenia i aparaty winny posiada¢ odporno$¢ udarows izolacji 1,5kV.

8.1.5.Automatyka wentylacji

Nad poprawnoscia dziatania catego uktadu projektowanego wezta cieplnego, czuwaé bedzie automatyka
sterujagca. Do automatyki nalezy podlaczyé projektowane pompy oraz czujniki. Na zaciski sterownika
nalezy podlaczy¢ przewody zgodnie z wytycznymi producenta, a nastgpnie sterownik zaprogramowac
zgodnie 1 instrukcja obstugi. Polaczenia wykonaé w sposob trwaly, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie
przewodow wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i pomieszczenia.

Sterowanie wentylacji mechanicznej odbywac si¢ bedzie poprzez automatyke sterujaca zintegrowang z
projektowang centralg. Na obudowie centrali wentylacyjnej umieszczona jest szafka zasilajaco sterujaca
catym uktadem wentylacji, szafke nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6mm?, napieciem 400V. Do automatyki
nalezy podlaczy¢ projektowane elementy wykonawcze, przewody nalezy podiaczyé zgodnie z wytycznymi
producenta, a nastgpnie zaprogramowac sterownik zgodnie z instrukcja. Potgczenia wykona¢ w sposob
trwaly, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie przewodéw wykonaé w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.



8.2. Wytyczne instalacji elektrycznych dla potrzeb projektowanej wymiany
centrali wentylacyjnej auli

8.2.1. Podstawowe dane

W opracowaniu przyjeto:

Zasilanie projektowanej centrali odbywaé si¢ bedzie z istniejgcej rozdzielnicy za pomoca kabla YKY
Sx6mm? (miedz) w systemie TN-S. Napigcie Un=230/400V; moc obliczeniowa P,=12,5kW; prad
obliczeniowy 1,=22,5A; wspotczynnik mocy tg@=0,80; prad bezpiecznika [,=25A; wylacznik trojfazowy
réznicowopradowy 30mA.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ takg samg klas¢ odporno$ci
ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow.

Przytaczenie kabla zasilajacego centralg nalezy wykonaé w istniejacej rozdzielnicy za wylacznikiem
glownym (pozarowym).

Projektowane elementy, wentylacji mechanicznej nalezy bezwzglednie zintegrowaé z systemami
pozarowymi budynku.

Wszystkie kable opisa¢ w sposob trwaly.

Potaczenia migdzy aparatami wykonaé w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny.

Stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentow.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego kabla zasilajacego oraz istniejacego zabezpieczenia, pod
warunkiem spetnienia zalozonych w projekcie warunkoéw oraz doktadnego zbadania tych elementow.
Przed wykonaniem w/w czynno$ci wykonawca powinien (zbada¢ kabel i zabezpieczenie), doktadnie
obejrze¢ 1 pomierzy¢ ich parametry, w przypadku odstgpstw od obowigzujacych norm, kabel i
zabezpieczenie nalezy w calosci wymieni¢. Moce projektowanych odbiorow elektrycznych sg nizsze od
istniejagcych, tym samym stwierdzono, iz istniejacy kabel warunkowo nadaje si¢ do zasilania
projektowanych urzadzen.

Na obudowie projektowanej centrali umieszczona jest RZS (rozdzielnia elektryczna zasilajgco - sterujaca),
ktoéra dostarczona jest wraz z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana, na budowie nalezy jedynie
podpia¢ RZS do zasilania oraz potaczyé RZS z elementami peryferyjnymi tj. czujnikami, panelem
sterujacym, oraz jednostka zewnetrzng. Do urzadzen peryferyjnych nalezy zastosowac¢ okablowanie zgodne
z zaleceniami producenta danego urzadzenia. Automatyke dostarcza producent centrali i jest ona w pelni
kompatybilna z projektowanymi urzadzeniami.

8.2.2. Instalacja odgromowa

W  celu ochrony zewnetrznych elementéw wentylacji mechanicznej przed wyladowaniami
atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje odgromowa o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody, oraz
przewody odprowadzajace wykona¢ przewodami FeZn@8mm i potaczy¢ z istniejacg instalacjg odgromowa
budynku. Do instalacji odgromowe]j podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy, oraz wykona¢ iglice
odgromowe ze stali ocynkowanej wysoko$ci 2m i 2,5m, ostateczng wysokos¢ iglic zweryfikowaé na
budowie i dobra¢ zgodnie z zasadg toczacej si¢ kuli. Przewody odprowadzajace oraz iglice nalezy uktadac¢
na wspornikach systemowych.

Do istniejacej szyny uziemiajgcej podiaczy¢ przewodami LgY6 i 10mm?, projektowang rozdzielnice,
metalowe elementy kotlowni i wentylacji oraz inne elementy stalowe. Wymagana rezystancja uziemienia
R<10Q.

8.2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu realizacji podstawowej ochrony przed przepieciami, wymaga si¢ zastosowania ogranicznika
przepie¢ minimum, typu 2 klasy B+C. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego ogranicznika, pod
warunkiem spehnienia zatozonych w projekcie warunkow oraz doktadnego jego zbadania.

Przed wykonaniem w/w czynno$ci wykonawca powinien zbadaé zabezpieczenie, doktadnie obejrze¢ i
pomierzy¢ jego parametry, w przypadku odstepstw od obowigzujacych norm, zabezpieczenie nalezy w
wymienié.



8.2.4. Automatyka wentylacji

Sterowanie wentylacji mechanicznej odbywac si¢ bedzie poprzez automatyke sterujaca zintegrowang z
projektowang centralg. Na obudowie centrali wentylacyjnej umieszczona jest szafka zasilajaco sterujaca
catym uktadem wentylacji, szafke¢ nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6mm?, napigciem 400V. Do automatyki
nalezy podtaczy¢ projektowane elementy wykonawcze, przewody nalezy podlaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, a nastgpnie zaprogramowac sterownik zgodnie z instrukcja. Potaczenia wykona¢ w sposob
trwaly, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie przewodéw wykonaé w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

8.3. Uwagi koncowe

Uruchomienia centrali dokonuje firma z autoryzacja producenta urzadzenia i dostarcza protokot
uruchomienia, prob rozruchu oraz karty gwarancyjne z instrukcja obstugi central.

Wszystkie kable i przewody po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pod katem spelnienia warunkow
technicznych producenta i zgodnoS$ci z normami.

Kable odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable uktadaé w miejscach
wystarczajaco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych).
Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli jest adekwatna do sposobu i miejsca montazu.

W instalacjach niskopragdowych w celu uniknigcia uszkodzen urzadzenia (wtacznie z okablowaniem) nie
powinny by¢ instalowane w miejscach, w ktorych mogg wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem technicznym, a polaczenia wykonac
zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen.

W przypadku zmian, przewody zasilajace i zabezpieczenia nalezy przeliczy¢ i dobra¢ do parametrow
zainstalowanych docelowo odbiornikoéw, zgodnie z przepisami, normami oraz zaleceniami producentow.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonawstwa i
eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych.

Opracowat:

dr inz. Mariusz Kryza

upr. nr 112/Gd/00



Obliczenie uktadu hydraulicznego dla ciepta technologiczneqo- zasilanie nagrzewnic powietrza

Obliczenia
hydrauliczne - woda

tz= 40 tsr=| 35,0 |°C
7,24E-
tp= 30 v= 07 | m%s
994,1
k=| 0,05 p= 3 | kg/m?
4,177
udzial op. m. a=| 0,00 cp= 8 | kJ/kgK
dz
(o) wsp. [mm | m Mkor | Mkor Mkor dw R w RIH+Z
Nr odc. [kW]| kor |I[m] |dzeta| ] [kg/s] | [kg/s]| [t/h] | [m?/h] | [mm] | [Pa/m] | [m/s] | Rl [kPa] | [kPa]
wymiennik ciepla opory
przeptywu 7,000

Instalacja_stal CT-Aula | 16,4 1,0 20,0 | 8,00 | 42 | 0,39 | 0,39 | 141 1,42 | 39,0 | 40,5 | 0,33 0,81 1,245

Instalacja stal CT-Fitnes | 2,8 | 1,0 | 20,0 | 8,00 | 22 | 0,07 | 0,07 | 024 | 024 | 20,0 | 441 |021| 088 | 1,064

Instalacja_stal CT-
sifownia (rezerwa ciepta) | 4,4 1,0 40,0 | 8,00 | 28 0,11 | 0,11 0,38 0,38 | 25,6 | 29,7 | 0,21 1,19 1,357

Instalacja_stal CT-Sala

gimnastyczna 8,8 1,0 10,0 [ 8,00 | 35 | 0,21 | 0,21 | 0,76 0,76 | 32,0 | 34,6 | 0,26 0,35 0,622
200,
Wspolny 16,0 1,0 0 800 | 42 | 0,38 | 0,38 | 1,38 1,39 | 39,0 | 38,7 | 0,32 7,75 8,163
Nagrzewnica -opory
przepltywu 7,000
Zawor Trojdrog. kv 6,30 1,46
RAZEM | 31,171

obliczenie zaworu bezpieczenstwa oraz NW
maksymalne ci$nienie w
naczyniu wzbiorczym Pmaxs 3,00 | bar

pojemno$é instalacji c.0. | Vew | 238,80 | dm?
przepustowos¢ zaworu

bezpieczenstwa M 0,11 | kg/s
wspotczynnik wyptywu
zaworu bezpieczenstwa Olc 0,27

$rednica krocea
dopltywowego zaworu
bezpieczenstwa do 4,75 | mm
przyjeta Srednica
dolotowa zaworu
bezpieczenstwa [mm] do 20 | mm
przyjeta Srednica
nominalna zaworu

bezpieczenstwa dn 25 | mm
temperatura poczatkowa

wody t1 10 | °C
wymagana pojemnos¢

uzytkowa NW Vu 8,15 | dm?
minimalne ci$nienie w

instalacji (nadci$nienie) | pmin 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w

instalacji (nadci$nienie) | pmax 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢

catkowita NW Ve 18,12 | dm?
przyjeta pojemnosc

catkowita NW Ve 25 | dm?®
wymagana wydajnosé

pompy [m?/h] Vp 1,39

wymagana wysokosc
podnoszenia pompy
[m] H, 2,71




Obliczenie uktadu hydraulicznego dla ciepta technologicznego- zasilanie glikolowe nagrzewnicy powietrza
Sali Gimnastycznej

Obliczenia hydrauliczne - Glikol

etylenowy 35% (-30..70 0C)
tz=| 40]|°C tSr= 35,0 [ °C
1,61E-
tp=| 30]|°C v= 06 | m%/s
k=| 0,05 | mm p=|1045,29 | kg/m?
kl/kg
udzial op. m. a=| 0,00 cp=| 3,6748 |K
dz Mkor
® | wsp. | 1 [mm | m | Mkor | Mkor | [m¥%h dw R w RI+Z
Nr odc. [kW] | kor | [m] |dzeta| ] [kg/s] | [keg/s] | [t/h] ] [mm] | [Pa/m] | [m/s]| RI[kPa] | [kPa]
wymiennik ciepta opory
przeptywu 7,000
Instalacja_stal CT-Sala
gimnastyczna 8,8 | 1,0 |80,0[8,00 | 35 | 0,24 | 0,24 10,86 | 0,82 32,0 50,2 | 0,28 4,02 4,357
Nagrzewnica -opory
przeptywu 7,000
Zawor Trojdrog. kv 6,30 1,79
RAZEM | 20,148

obliczenie zaworu
bezpieczenstwa oraz NW
maksymalne ci$nienie w

naczyniu wzbiorczym Pmaxs | 3,00 | bar
64,3

pojemnos$¢ instalacii c.o. Vew 1|dm’

przepustowos¢ zaworu

bezpieczenstwa M 0,03 | kg/s

wspotczynnik wyptywu

zaworu bezpieczenstwa Ole 0,27

Srednica krocéca
doptywowego zaworu
bezpieczenstwa do 2,46 | mm
przyjeta srednica dolotowa
zaworu bezpieczenstwa

[mm] do 20 | mm
przyjeta srednica nominalna
zaworu bezpieczenstwa dn 25 | mm

temperatura poczatkowa

wody t1 10 | °C
wymagana pojemnos¢

uzytkowa NW Vu | 220| dm?
minimalne ci$nienie w

instalacji (nadci$nienie) pmin | 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w

instalacji (nadci$nienie) pmax | 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢

catkowita NW Ve 4,88 | dm?
przyjeta pojemnosé

calkowita NW Ve 8 | dm’?

wymagana wydajno$¢
pompy [m*/h] Vp | 0,82
wymagana wysokos¢
podnoszenia pompy [m] Hp 1,97




Obliczenie uktadu hydraulicznego dla c.t.

Wspolny
do
Nowa Sala Sala Sala | rozdzielni
3. Obiegi c.o. centrala_Aula | Gimnastyczna | Fitnes | Sitowni c.t.
numer obiegu n 1 2 3 4 5
moc c.0.[kW] Deo 16,40 8,80 2,80 4,40 16,00
temperatura zasilania w obiegu c.o. t, 50,0 40,0 | 40,0 40,0 40,0
temperatura powrotu w obiegu c.o. tp 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0
strumien masy wody w obiegu [kg/s] Mgy 0,39 0,21 0,07 0,11 0,38
[t/h] 1,41 0,76 | 0,24 0,38 1,38
$rednica obiegu c.o0. [mm] dn 42,00 35,00 22,00 | 28,00 42,00
jednostkowy opoér liniowy [Pa/m] R 48,1 41,3 52,7 35,0 46,6
opér przewodow [kPal] APreo 1,88 0,69| 1,76 1,59 9,83
wsp6tczynnik przeptywu zaworu mieszajacego [m*/h] kv 10,0 6,3 1,0 1,6
strata ci$nienia w zaworze mieszajacym [kPa] ApPzaweo 2,02 1,46 | 5,86 5,65 0,00
strata ci$nienia w instalacji [kPa] Api 12,00 15,00 10,00 10,00 15,00
taczny opdr obiegu [kPa] APreo 15,89 19,30 17,62 17,24 24,83
catkowity opdr (z obiegiem kottéw i wspdlnym) Apc 15,89 19,30 17,62 17,24 24,83
wymagana wydajno$¢ pompy [m’/h] Vp 1,43 0,76 | 0,24 0,38 1,39
wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy [m] H, 1,64 1,98 1,81 1,77 2,55
pojemnos¢ instalacji (wszystkich obiegow
grzewczych) Vi 0,39 | m?
temperatura wody do napelniania instalacji t 10 | °C
wymagana pojemnos¢ uzytkowa NW Vu 8,57 | dm?
minimalne ci$nienie w instalacji (nadci$nienie) Pmin 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w instalacji (nadci$nienie) Pmax 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢ catkowita NW A 19,05 | dm’®
przyjeta pojemnos¢ catkowita NW Ve 25| dm?
obliczenie zaworu bezpieczenstwa do NW
maksymalne ci§nienie w naczyniu wzbiorczym Dz 3,00 | bar
pojemnos¢ instalacji c.o. Vew 492,00 | dm?
przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa M 0,22 | kg/s
wspoélczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa Olc 0,27
srednica kroc¢ca doplywowego zaworu bezpieczenstwa do 6,93 | mm
przyjeta srednica dolotowa zaworu bezpieczenstwa
[mm] do 20 | mm
przyjeta Srednica nominalna zaworu bezpieczenstwa dn 25 | mm




Obliczenie ukt. hydraulicznego dla ciepta technologiczneqgo- zasilanie glikolowe nagrzewn. powietrza Auli

Obliczenia hydrauliczne -

Glikol etylenowy 35% (-30..70 0C)
tz= 40| °C tSr= 35,0 |°C
1,61E-
tp=| 30|°C v= 06 | m%s
k=| 0,05| mm p=| 1045,29 | kg/m?
udzial op. m. a=| 0,00 cp=| 3,6748 | kJ/kgK
dz
@ | wsp. 1 [mm | m | Mkor | Mkor | Mkor dw R w RI+Z
Nr odc. [kW]| kor | [m] |dzeta| ] |[kg/s]|[kg/s]|[t/h]|[m*h]| [mm] | [Pa/m] |[m/s]| RI[kPa] | [kPa]
wymiennik ciepta opory
przeptywu 7,000
Instalacja stal CT-Aula | 164 | 1,0 [10,0]8,00 | 42 | 0,445 | 0,45 | 1,61 | 1,54 39,0 58,0 | 0,36 0,58 1,114
Nagrzewnica -opory
przeptywu 7,000
Zawor Trojdrog. kv 10,00 2,47
RAZEM | 17,584

obliczenie zaworu

bezpieczenstwa oraz NW
maksymalne ci$nienie w
naczyniu wzbiorczym Pmaxs | 3,00 | bar

pojemnos¢ instalacji c.o. | Vew | 11,94 | dm
przepustowos¢ zaworu

bezpieczenstwa M 0,01 | kg/s
wspotczynnik wyplywu
zaworu bezpieczenstwa Ol 0,27

srednica krocca
doptywowego zaworu
bezpieczenstwa do 1,06 | mm
przyjeta $rednica
dolotowa zaworu
bezpieczenstwa [mm] do 20 | mm
przyjeta $rednica
nominalna zaworu
bezpieczenstwa dn 25 | mm

temperatura poczatkowa

wody t1 10 | °C
wymagana pojemnos¢
uzytkowa NW Vu 0,41 | dm’®

minimalne ci$nienie w
instalacji (nadci$nienie) | Pmin 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w
instalacji (nadci$nienie) | pmax 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢

catkowita NW Ve 0,91 | dm?
przyjeta pojemnoscé

catkowita NW Ve 8 | dm’?
wymagana wydajnosc¢

pompy [m*/h] Vo 1,54 | m’h

wymagana wysokos¢
podnoszenia pompy [m] Hp 1,72 [ m




Dobdr pomp obieqowych w poszczeqgdlnych obiegach grzewczych

Parametry obiegdw grzewczych, pomp i zawordéw trojdrogowych w rozdzielni ciepta
srednica
Moc obiegu Dz
grzewcza @ | (stal \% H | Parametr
Lp. | Opis Nazwa odgalezienia [kW] zaciskana) | [m*h] |[m] |y

1 | Przewod wspdlny - do rozdzielni c.t. Wspdlny do rozdzielni c.t. 16,00 42| 1,39(2,55]25-100
2 | Pompa obiegu grzewczego CT1 Nowa centrala_Aula 16,40 42| 1,43]1,64|25-40
3 | Pompa obiegu grzewczego CT1 Glikol | Nowa centrala Aula 16,40 42| 1,54|1,72|25-40
4 | Pompa obiegu grzewczego CT2 Sala Gimnastyczna 8,80 35] 0,76 1,98 | 25-60
5 | Pompa obiegu grzewczego CT2 Glikol | Sala Gimnastyczna 8,80 35] 0,82]1,97]25-100
6 | Pompa obiegu grzewczego CT3 Sala Fitnes 2,80 22| 0,24]1,81)25-40
7 | Pompa obiegu grzewczego CT4 Sala Sitowni 4,40 28| 0,38]1,77|25-40




SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Dlugosc llos¢
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=5400 m%/h CW1 (Sala Gimnastyczna)
1. Centrala CW1-NAWIEW
1 N-1 Prostka 1200 X 630 320 1
2 N-2 Ttumik hatasu 1200 X 630 2500 1
3 N-3 Redukcja 1200x630/630x630 1
4 N-4 Prostka 630 X 630 1000 1
5 N-5 tuk 90 630 X 630 1
6 N-6 tuk 7 630 X 630 1
7 N-7 Prostka 630 X 630 9950 1
8 N-8 tuk 7 630 X 630 1
9 N-9 Trojnik 500x400/630x630/500x400 1
10 N-10 | Prostka 500 X 400 19400 1
11 N-11 | tuk 90 500 X 400 1
12 N-12 | Prostka 500 X 400 1290 1
13 N-13 | Redukcja 500x400/315x630 1
14 N-14 | Prostka 630 X 315 2590 1
15 N-15 |tuk 90 630 X 315 1
16 N-16 | Prostka 630 X 315 1430 1
17 N-17 | Trojnik 630x315/500x250/630x250 1
18 N-18 | Redukcja 630x315/630x250 1
19 N-19 | Prostka 630 X 250 1900 1
20 N-20 | Trojnik 630x250/500x250/630x250 1
21 N-21 | Prostka 630 X 250 2150 1
22 N-22 | Trojnik 630x250/500x250/630x250 1
23 N-23 | Redukcja 630x250/500x250 1
24 N-24 | Prostka 500 X 250 1724 1
25 N-25 | tuk 90 500x250/250x500 1
26 N-26 | kratka nawiew. z | 200 x 250 8
przepustnicag
27 N-27 | Prostka 500 X 400 3865 1
28 N-28 | tuk 90 500 X 400 1
29 N-29 | Prostka 500 X 400 1246 1
30 N-30 | Redukcja 630x315/500x400 1
31 N-31 | Prostka 630 X 315 2570 1
32 N-32 | tuk 90 630 X 315 1
33 N-33 | Prostka 630 X 315 1259 1
34 N-34 | Trojnik 630x315/500x250/630x315 1
35 N-35 | Redukcja 630x315/630x250 1
36 N-36 | Prostka 630 X 250 1520 1
37 N-37 | Trgjnik 630x250/500x250/630x250 1
38 N-38 | Prostka 630 X 250 2270 1
39 N-39 | Trojnik 630x250/500x250/630x250 1
40 N-40 | Redukcja 630x250/500x250 1
41 N-41 | Prostka 500 X 250 1779 1
42 N-42 | tuk 90 500x250/250x500 1




2. Centrala CW1-WYWIEW

1 W-1 Prostka 1200 X 630 320 1
2 W-2 Ttumik hatasu 1200 X 630 2500 1
3 W-3 | Redukcja 1200x630/630x630 1
4 W-4 Prostka 630 X 630 1000 1
5 W-5 | tuk 90 630 X 630 1
6 W-6  |tuk 90 630 X 630 1
7 W-7 Prostka 630 X 630 1543 1
8 W-8 | tuk 90 630 X 630 1
9 W-9 Trojnik 500x400/630x630/500x400 1
10 W-10 | Prostka 400 x_500 556 1
11 W-11  |+uk 90 400 x 500 1
12 W-12 | Tréjnik 500x400/630x400/500x400 1
13 W-13 | kratka wywiewna 630 x 400 6
Z przepustnicg
14 W-14 | Redukcja 500x400/400x400 1
15 W-15 | Prostka 400 X 400 1380 1
16 W-16 | Tréjnik 400x400/630x400/400x400 1
17 W-17 | Prostka 400 X 400 1630 1
18 W-18 | +uk 90 400x400/630x400 1
19 W-19 | +uk 90 500 X 400 1
20 W-20 | Prostka 500 X 400 3885 1
21 W-21 | Prostka 500 X 400 19340 1
22 W-22 | +tuk 90 500 X 400 1
23 W-23 | Prostka 400 x_500 556 1
24 W-24 | tuk 90 400 x_500 1
25 W-25 | Tréjnik 400x400/630x400/400x400 1
26 W-26 | Prostka 400 X 400 1730 1
27 W-27 | Tréjnik 400x400/630x400/400x400 1
28 W-28 | Prostka 400 X 400 1630 1
29 W-29  [tuk 90 400x400/630x400 1
L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Dlugos¢ llosé
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=1000 m3/h CW2 (Sala Fitnes)
3. Centrala CW2-NAWIEW
1 Nf-1 Prostka 400 X 250 200 1
2 Nf-2 | Redukcja 400x400/500x400 1
Thumik
3 Nf-3 Lmin.=1500 500 X 400 1
4 Nf-4 | Redukcja 500x400/400x250 1
5 Nf-5 |tuk 90 400 X 400 1
6 Nf-6 Prostka 400 X 400 1067 1
7 Nf-7  |tuk 90 400 X 400 1
8 Nf-8 | Trojnik 400x400/400x200/400x200 1
9 N9 | kratka nawiewna | 400 x 200 4
Z przepustnicg
10 Nf-10 | Prostka 400 X 200 868 1
11 Nf-11 | Trojnik 400x200/400x200/315x200 1
12 Nf-12 | Redukcja 400x200/315x200 1




13 Nf-13 | Prostka 315 X 200 348 1
14 Nf-14 | Trojnik 315x200/400x200/315x200 1
15 Nf-15 | Redukcja 315x200/250x200 1
16 Nf-16 | Prostka 250 X 200 498 1
17 Nf-17 |tuk 90 250x200/400x200 1
Centrala wentylacyjna N/W v=1000 m3/h CW2 (Sala Fitnes)
4. Centrala CW2-WYWIEW
1 Wif-1 | Prostka 400 X 400 220 1
2 Wif-2 | Redukcja 400x400/500x400 1
Thumik
3 Wif-3 | Lmin.=1500 500 X 400 1
4 Wif-4 | Redukcja 500x400/400x250 1
5 Wif-5 | Prostka 400 X 250 649 1
6 Wif-6 | tuk 90 400 X 250 1
7 Wf-7 | Prostka 400 X 250 10062 1
8 Wif-8 |tuk 90 400 X 250 1
9 W9 | kratka wywiewna 400 x 200 4
Z przepustnicg
10 Wif-10 | Trojnik 400x250/400x200/400x250 1
11 Wif-11 | Redukcja 400x250/400x200 1
12 Wf-12 | Prostka 400 X 200 478 1
13 Wif-13 | Trojnik 400x200/400x200/400x200 1
14 Wif-14 | Redukcja 400x200/315x200 1
15 Wf-15 | Prostka 315 x 200 505 1
16 Wif-16 | Trojnik 315x200/400x200/315x200 1
17 Wif-17 | Redukcja 315x200/250x200 1
18 Wf-18 | Prostka 250 X 200 648 1
19 Wif-19 | tuk 90 250x200/400x200 1
Centrala wentylacyjna N/W v=1000 m3/h CW2 (Sala Fitnes)
5. Centrala CW2-Czerpnia
1 C-1 Redukcja 500x500/500x200 1
2 C-2 tuk 90 500 X 200 1
3 C-3 Prostka 500 X 200 2920 1
4 C-4 tuk 90 500 X 200 1
5 C-5 tuk 90 500 X 200 1
6 C-6 Prostka 500 X 200 298 1
7 c-7 tuk 90 500 X 400 1
8 C-8 Prostka 500 X 400 2000 1
Czerpnia da-
9 CD-1 |chowa 500 X 400 1
Centrala wentylacyjna N/W v=1000 m3/h CW2 (Sala Fitnes)
6. Centrala CW2-Wyrzutnia
1 Wy-1 | Redukcja 500x500/500x200 1
2 Wy-2 | £uk 90 500 X 200 1
3 Wy-3 | Prostka 500 X 200 9661 1
4 Wy-4 | Redukcja 500x500/500x200 1
Wyrzutnia
5 Wy-5 | $cienna 500 x_500 1




L.p.

Symbol

Nazwa

Wymiary (mm)

Dlugos¢

(mm) llosé

Centrala wentylacyjna N/W v=8300 m*/h CW3 (Aula)
7. Centrala CW3

1

W-g domiaréw na budowie

kpl 1




Czerpnia dachowa
v=1000m"/h

] | [ | — L |&S i":'i‘.i@/.
WY=2 ~_ C-3 - -
Zabudowa plytam| G-K Wy-3 fanas /% C4
| | C-6 @D 1

Wy-5
— Wyrzutnia §cenna
v=1000m3/h

V=1000m’ 400x200 _, T (4 ly=1000m¥m
200200 w=0,87m/8 iH6| et 300x200
w=2.80m/s _v=250m’/h| w=2.8m/s

250x200 N W=-2\~~ Centrale wentylacyjna podstropowa N/W
v=1000m’/h z nagrzewnica wodng
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czynnik chfodniczy R32 ilosé:
0,85kg(C02eq—T); zasilanie: 1N,
230V, 50Hz, max.pobdr prqdu
10,2A — umiesci¢ na azurowym
stalowym podescie technicznym.
Dla odprowadenia kondensatu
nalezy przewody prowadzi¢ pod
stropem korytarza do pionu ks.
Ukfad cisnieniowy wyposazyc w
pompke kondensatu.
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14.-2.52x13.88 22,6A — umiesci¢ na azurowym
stalowym podescie technicznym.
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Z nagrzewnica, glokolowa Q=8,8kW, 2355+
chiodnica z bezposrednim odparowaniem
11% - R32 Qch(c)=10,4kW,komory recyrkulac]l
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Agregat chfodniczy typu SPLIT o nominalnej mocy
chfodniczej Qch=9,5kW WxSxG 788x940x320; masa

Canra ety A vt EENE e
z nagrzwnica, glokolows Q= ’ c;i@moﬂ, na .oN,Cwo@V\B w»m,oé\} podescie »mo;}ogﬁj. Dla
chiodnica z bezpoérednim odparowaniem odprowadenia kondensatu nalezy przewody prowadzic pod
R32 Qch(c)=11,0kW,komorg recyrkulacjl stropem korytarza do pionu ks w fazienkach. Ukfad
N-9 oraz wymiennikiem krzy2ewym cisnieniowy wyposazyc w pompke kondensatu.
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PWC @=10kW

Woda/Glikol Nazwa elementu Ilos¢
(50/40)/¢40/30> _u_)Nv\DO.wOEDJ_m c.tl dla centrall 1. wymlennlk clepta woda/woda o mocy Q@=65kW dP=5/5kPa 1 szt.
AP=35kPolP)/SkPalW) wentylocy JneJ Sall gimnastyczne ) ®=8,8kW |<120/65>/¢80/60> - pozostaje Istnle Jacy
2. Zaw6r regulacyny kv=6,3 m3/h-pozosta Je Istnlejacy 1 szt.
3. Pompa obieg.zmiennopredk. 25-100 (v=1,39m3/hjdP=2,55m> 1 szt,
4, Zawbr bezpleczefstwa- 1’ 3bar 2 szt.
S, Zawér tro6jdrogowy—-DN1S Kv2,5 z sitownikiem 3P, 35S 1 szt.
6. Manometr tarczowy 63/6x1/2’ 1 szt.
PWC @®=20kW 7. Pompa chleg.zmlennopredk. 25-60 (v=0,8m3/h;dP=1,8m> 1 szt
Woda/Glikol Dz35 — .
(70/505/¢50/40) Przygotowanie c.t.3 dla centrali = 9 Przvaotowanle ct2 dlo centrali e ode/alkol o mocy QIOW dP=3/SkPa 1 szt
AP=5kPa(P)/5kPalW>  wentylacy jne) Budynku Aull @=16,4kW AN Sk,
ylacy Y/ , wentylacy jnej Sali Fithes @=2,8kW
21 13 9. Naczynle wzblorcze Vc=8dm3 1 szt.
4 _wm_ 15 s > 22 3 10. Naczynie wzblorcze Vc=35dm3 1 szt
Dz42 | & m _.mu 11. Filtr slatkowy DN40 1 szt.
U \
.W.. M w 12, Zawdr upustowy-cisnleniowy dP=50kPa DN25 1 szt
5 o
Dz42 m g s Dz35 13, Pompa obleg.zmiennopredk. 25-40 (v=1,54m3/h;dP=1,72m> 3 szt.
] *
|Dz42 16 £ : [ > | ) 14, Zawbr tréjdrogowy-DN25 Kvi0 z sitownikiem 3P, 35S 1 szt.
s >R m % “ 15, Sterownlk centrall wentylacyJne - w komplecle z centr.1 szt,
= ) 2
N & x 4 () “ 16, Nagrzewnica glikolowa Aull centrall wentyl, @=16,4kW 1 szt.
S ™ ool S Il
1
N > N RN G “ 17. Pompa obleg.zmiennopredk. 25-100 (v=0,82m3/hjdP=1,9m> 1 szt.
AN S0 A Y Dz35 |
= = o H o 18. Zawdr tré jdrogowy—-DN15 Kv6,3 z sitownikiem 3P, 35S 1 szt.
a-lu u N | < “
~ H Ma Wu - W © 19, Sterownlk centrall wentylacyne J- w komplecle z centr.1 szt,
o [ = [47] 20, Nagrzewnica glikolowa centrall wentyl. 8=8,8kW (40/30) 1 szt.
o I [ N[« N
o - 1
q L 2 L Als A 21, wymlennlk clepta woda/glikal 0 mocy @=20kW dP=5/5kPa 1 szt.
o — (70/50>/¢50/40>
- =
— =] =] o
N 22, Zawdr trojdrogowy-DNIS Kv1,0 z sitownikiem 3P, 35S 1 szt
| (K] | 3
ﬂAv 7 Hw " “R “ 23, Sterownik centrali wentylacy jnej— w komplecie z centr.1 szt.
13 mw bmw 24. Nagrzewnica glikolowa centrall wentyl. Q=2,8kW <40/30) 1 szt
5 29 29 29 25. Agregat chtodniczy Split Qc=9,5kW R32, 230V, EER=3,321 szt.
U 0 26. Chtodnlca z bezposrednim odparowanlem Qc=11kW R32 1 szt.
bww 27. Agregat chtodnlczy Split Qc=4,3kW R32, 230V, EER=3,68 | szt.
6 28. Chtodnlca z bezposrednim odparowaniem Qc=2,0kW R32 1 szt.
PWC ®=85kW 29, Termometr tarczowy 0-120 d=100mm 6 szt.
Woda/Woda & 30, Zawdr spustowy DNIS z koficbwka nha waZ 3 szt.
M%MWWWMM%WWWWWW D 0] L0} 0] 31, Chtodnica z bezposrednim odparowaniem Qc=35kW R410A 1 szt
0] 0] 0] 32. Agregat chtodniczy VRF Qc=33,5kW R410A, 3N 400V 1 szt.
A Dz54 A A | Dzap Dz42 A [ (1D |
=4 < 4 4 | dP |
3 Rozdzielacz c.0p DN6S L=0,80m /Pw //Lﬁﬁ Rozdzielacz c.o. DN65 L=0.8m
1 p200) 200 ) 200 L200L o
o
w w A Dz42
<
1400
poziom posadzki w rozdzielnl ciepta
Urzadzenia do montozu w obrebie wezta cieplhegor Rozdzlelnla w pomleszczenlu pedagoga szkolnego przy soll Flthes
1. Przewody Instalacyjne do centrall Aull Dz42,
2. Przewody instalacyjne do rozdzielni ciepta Dz42
3. Pompy okleg Aull oraz do Rozdzlelni clepto Potaczenie urzoadzenia chtodniczego VRF z chtodhica z
m. H_anwv\w__wimwﬂwo13nonU0Ns1Noon<“M1m3 bezplecz bezposrednim odparowanlem z czynnikiem chtodniczym
' ' Centrali went Budynek Auli
Wymlennlk clepta | zawér regulacyjny po stronle Y
plerwothe pozostaja bez zmian 30
6 / Ten sam poziom
4 X1.2
12,70x28,58 12.70x28,58 12,70x28,68
o <1 I ! <1
20A 1 | | | |
10 0,104 0.10A N . LN
S
25N22.5A
DN25 ? = L1L203N . \3t

VAOKS

wentylacyjnych
Schemat technolog

Ciepfo technologiczne —
anie nagrzewnic central

czny

Polaczenie urzodzenia chtodniczego Split z chtodnica z
bezposrednim odparowaniem z czynnlkiem chtodniczym
Centrali went Sala Gimhastyczna 5.0m

25
<> 9,52x15,88 Indr1
11,0kW
-1.51 2.5mm2

I
\26
Potoczenie urzadzenia chtodniczego Split z chtodnica z
bezposrednim odparowaniem z czynnlkiem chtodniczym
Centrali went Sali Fithes (centrala wewnetrzna
podwieszana—podstropowa) 5.0m

27
<> 6,35x9,52 Indr1
2,0kW
123 -1.5 o 2.5mm2 123
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moaernizowan

DN40—-do wezto
cieplnego

<C

Ciepto technologiczne — zasilanie nagrzewnic
Rzut wezta cieplnego

Skala 1:50

Przedsieblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 060

Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Ciepfo technologiczne zasilanie nagrzewnic— Rzut Data:
rysunku wezta cieplnego 12,2023

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:50
Projektowaf

brenzs sanima|Mariusz Kryza 112,/Gd /00 NF rys.
6




Wymianiana Centrala wentylacyjna N/W Auli

v=8300m~/h z nagrzewnicq glokolowg Q=16,4kW,
chtodnicq z bezposrednim odparowaniem R410A
Qch(c)=35kW, komorqg recyrkulacji oraz

wymiennikiem krzyzowym (heksagonalnym)
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Agregat chtodniczy typu VRF o nanpinal
Qch=33,5kW WxSxG 1428x1080x48; masal 1
zasilanie:

R4T0A

ilosée:

7,50kg

SN, 400V,

/8

kg; czynnik chtfodniczy
OPHz, min.pobor pradu
22A, Prqgd wyfgcznika obwodowego— gfdwhegd bezpiecznika 25A

umiescic na azurowym stalowym podescie technicznym. Dla

odprowadenia kondensatu nalezy przewody wprowadzic do pionu ks

fgzienek. Ukfad

cisnieniowy wyposazye w pompke kondensatu.

Ciepfo technologiczne — zasi
Budynku Au
Rzut pietra
Skala 1:30

anie nagrzewnicy
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Centrala wentylacyjna N/W v=8300m>/h

z nagrzewnicg glokolowg Q=16,4kW, chiodnicg z
bezposrednim odparowaniem R410A
Qch(c)=35kW, komorg recyrkulacji oraz
wymiennikiem krzyzowym (heksagonalnym)
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84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja [Sala Gimnastyczna w budynku PZS nrl w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Ciepto technologiczne zasilanie nagrzewnicy— Przekrsj|Data:
rysunku A—A Budynku Auli 12.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:50
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.




rozdzielni ciepta Sali Gimnastyczne]
Rzut parteru
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Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Ciepto technologiczne—zasilanie nagrzewnic do Data:
rysunku rozdzielni ciepta Sali Gimnastycznej— Rzut parteru 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Ciepto technologiczne — zasilanie nagrzewnic do Data:

rysunku Rozdzielni ciepta Sali Gimnastycznej— Rzut pietra 12,2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100

Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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DACH SALI FITNES
BUDYNEK PIETROWY

Agregat chfodniczy typu SPLIT o

nominalnej mocy chfodnicze]
Qch=5,2kW WxSxG
542x799x290; masa 52(115)kg;
czynnik chfodniczy R32 ilosc:
0,85kg(C02eq—T); zasilanie: 1N,
230V, 50Hz, max.pobdr prqdu
10,2A — umiesci¢ na azurowym
stalowym podescie technicznym.
Dla odprowadenia kondensatu
nalezy przewody prowadzi¢ pod
stropem korytarza do pionu ks.
Ukfad cisnieniowy wyposazyé w
pompke kondensatu.

DACH PROJEKTOWANEJ SILOWNI
BUDYNEK PIETROWY

(=] (]

| [

Ttumik hatasu L=2,50m

630x1200
prostokatny

Centrala wentylacyjna N/W v=5400m’/h

woo’s

Z nagrzwnicy glokolows Q=8,8kW,
chiodnica z bezposrednim odparowaniem
R32 Qch(c)=11,0kW,komory recyrkulac]l

oraz wymiennikiem krzyzowym
(heksagonainym)

11% -

Centrala wentylacyjna z czerpnia |
wyrzutnia zespolona- zamonotowaé

elementy systemowe

systemowych z wibrolzolacja

nagrzewnicy

3,00m

Agregat chfodniczy typu SPLIT o
nominalne] mocy chfodnicze]
Qch=9,5kW WxSxG
788x940x320;masa 52(115)kgq;
czynnik chfodniczy R32 ilosé:
W,QOkg(COZequ); zasilanie: 1N,
230V, 50Hz, max.pobdr prqdu
22,6A — umiesci¢ na azurowym
stalowym podescie technicznym.
Dla odprowadenia kondensatu
nalezy przewody prowadzi¢ pod
stropem korytarza do pionu ks w
tazienkach. Uktad cisnieniowy
wyposazyé w pompke kondensatu.
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DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
BUDYNEK PIETROWY

DACH SZATNI
BUDYNEK PARTEROWY
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Rzut dachu sali gimnastycznej

Ciepfo technologiczne — zasilanie nagrzewnic

Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Sko | a 1 . /I OO Tytut Ciepto technologiczne dla nagrzewnic— Rzut dachu Data:
rysunku Sali gimnastycznej 12.2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
Projektowatlyariysz Kryza 112,/Gd /00 Nr rys.
1"




DACH BUDYNKU AULI

BUDYNEK PIETROWY

Agregat chfodniczy typu VRF o nominalnej moc
chfodnicze] Qch=33,5kW WxSxG
1428x1080x48; masa 178kg; czynnik chtodniczy
R410A ilosc: 7,50kg; zasilanie: 3N, 400V, 50Hz,
min.pobdr prgdu 22A, Prqd wyfgcznika
obwodowego— gféwnego bezpiecznika 25A —
umiesci¢ na azurowym stalowym podescie
technicznym. Dla odprowadenia kandensatu
nalezy przewody wprowadzic do pionu ks
tqzienek. Ukfad cisnieniowy wyposazyc w
pompke kondensatu.

DACH SZATNI
BUDYNEK PARTEROWY

-

DACH NAD KORYTARZEM PARTERU
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12,70:28,08 1270888 127oaeme |02
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DACH BUDYNKU SZKOLY DACH PROJEKTOWANEJ SILOWNI

BUDINEK PIETROWY BUDYNEK PIETROWY
= >~

5,0m

DACH SALI GIMNAS

BUDYNEK PIETROWY

TYCZNEJ

Agregat chfodniczy typu SPLIT o

" nominalne] mocy chfodnicze]

Qch=9,5kW WxSxG
788%x940x320; masa 52(115)kq;
czynnik chfodniczy R32 ilos¢
1,90kg(C0O2eq—T); zasilanie: 1N,
230V, 50Hz, max.pobdr prgdu
22,6 A — umiesci¢ na azurowym
stalowym podescie technicznym.
Dla odprowadenia kondensatu
nalezy przewody prowadzic pod
stropem korytarza do pionu ks w
tazienkach. Uktad cisnieniowy
wyposazyé w pompke kondensatu.
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Agregat chtodniczy typu SPLIT

DACH SALI FITNES

BUDYNEK PIETROWY

© nominalne] moc

chfodnicze] Qch=5,2kW WxSxG 542x799x2380; masa
52(115)kg; czynnik chtodniczy R32 ilosé:
0,85kg(CO2eq—T); zasilanie: 1N, 230V, 50Hz,
max.pobor prgdu 10,2A — umiescic na azurowym
stalowym podescie technicznym. Dla odprowadenia
kondensatu nalezy przewody prowadzi¢ pod
stropem korytarza do pionu ks. Ukfad

cisnieniowy wyposazyé w pompke kondensatu.
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor

PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Usytuowanie agregatéw chtodniczych — Data:

rysunku Rzut dachu Auli, Sali Gimnastycznej i Fitnes 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100

Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Ib=32 A Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
kj=0,8 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

=080 Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
cos=U;, w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Schemat rozdzielnicy elektrycznej zasilania wentylacji [Data:
rysunku REW 12.2023

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100

Projektowaflyariusz Kryza 112,/Gd /00 NF rys.
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Ciepto technologiczne — zasilanie nagrzewnic do Data:
rysunku Rozdzielni ciepta Sali Gimnastycznej— Rzut pietra 12,2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
v_uh.mn__mhhm%m‘_, Mariusz Kryza 112/Gd /00 Nr rys.
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DACH SALI FITNES
BUDYNEK PIETROWY

Agregat chfodniczy typu SPLIT
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja odgromowa — Rzut dachu Auli, Sali Data:
rysunku Gimnastycznej i Fitnes 12.2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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