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bariera drogowa stalowa 24m
(16m+ 2skosy do gruntu x 4m) 

bariera drogowa stalowa 44m 
odc. 1. odgięty skos 4m + 4m prosta + barani łeb
odc. 2. 2m przerwa na kładkę
odc. 3. barani łeb + 20m prosta + 16m o R-15 
           (ostatni element łuku odgięty skosem do gruntu)

balustrada U-12 typu „trzepak” 4m

bariera drogowa stalowa 8m
w tym: 4m o R-7m z baranim łbem, 
4m prosty odgięty skos do gruntu 
 

                     m. Nagórnik
                                                                             STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

po modernizacji dróg powiatowych nr 2788D i 2787D

Nazwa 
opracowania Projekt zmiany stałej organizacji ruchu

Temat (obiekt)

Inwestor

Projektant

Data Skala   Nr rys.Branża

drogowa          Grudzień 2022r.  1 : 500 1

Modernizacja dróg powiatowych nr 2788D i 2787D
w miejscowości Nagórnik

Powiat Kamiennogórski 
ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

Krystyna Mazanik
upr.w specj.drogowej UAN.V-7342/3/272/94

balustrada U-11a / 2 x 2m


	Strona 1

