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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu pasa drogowego nie ulegajg zmianie. W ramach remontu zostanie odnowiona, wzmoc-
niona istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Remont bedzie polegaé na korytowaniu na petng nowa konstrukcje. Istniejgce podtoze
gruntowe zostanie wzmocnione poprzez stabilizacje kruszywa naturalnego cementem (stabilizacja towarowa) gr. 15cm. Nastepnie zosta-
nie utozona warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm.

Na catosci zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, dwuwarstwowa tj. warstwa wigzgca grub. 4cm oraz warstwa
Scieralna grub.5cm.

Catos$¢ nawierzchni jezdni w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0,05m2/mb.
Pobocza zaprojektowano utwardzié w postaci dwdch rzedéw kostki kamiennej 20cm lub warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm na sze-
rokosci 0,50 i grubosci 10cm.

Dla sprawnego odprowadzenia wdd powierzchniowych z nawierzchni oprécz spadkéw poprzecznych 2% zaprojektowano Scieki z kostki
kamiennej 9/11cm szeroko$ci 60cm (sze$¢ rzedow) na podtozu betonowym w lokalizacjach jak pokazano na rysunku PS. Rowy przy-
drozne nalezy poddac renowacji poprzez wyprofilowanie skarp i dna oraz oczyszczeniem z namutu. Czesciowo w rejonie wlotéw istnie-
jace rowy (dno, skarpy, przeciwskarpy) nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/10cm oraz ptytg azurowg 40x60cm gr. 8cm na dtugosci
2,00m w rejonie wlotu i wylotu zgodnie z rysunkiem PS. Istniejace przepusty pod zjazdami, skrzyzowaniami z drogami gruntowymi nale-
zy przebudowac. Nalezy zabudowac przepusty 300mm o dtugosci jak pokazano na rysunku PS w zaleznosci od szeroko$ci zjazdow oraz
szerokos$¢ drog gruntowych. Scianki czotowe zaprojektowano murowane z kamienia o szerokosci 40-50cm w zaleznosci od uzytego ro-
dzaju kamienia na zaprawie cementowej z spoinowaniem. Dopuszcza sie kamien: formak 20x20x40cm, kostke kamienng rzedowa
18x18cm oraz kamien murowy tamany 15x300mm.

Powierzchnia elementéw podlegajgcych przebudowie:

jezdnia = 525,00m2

pobocza utwardzone = 150m2,

zjazdy, skrzyzowania z drogami gruntowymi = 32,62m2

Dtugos¢ zabudowanych elementéw liniowych:

- opornik betonowy 12x25cm = 287 m,

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm = 13,00m,

- kanat przepusty PVC 300 = 8,00m

- kanat przepusty PVC 200 = 19,00m

Dtugos¢ odcinka drogi powiatowej projektowanej do przebudowy w zakresie opracowania wynosi 150,00m.
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1/D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.  [km
d.1 Dokumentacja powykonawcza
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
2|D-01.02.01 |Reczne $cinanie z karczowaniem rzadkich krzakéw i podszycia z wywozem ga- |ha
d.1 tezi i uporzgdkowaniem terenu.
0,005 ha 0,01
RAZEM 0,01
3/D-01.02.01 |Scinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna i gatezi. Siedem sztuki: |szt
d.1 jesion x 7; Srednica 35 - 55cm
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
4|D-01.02.04 |Rozbiorka istniejgcych stupkdw kamiennych wraz z kosztami transportu w szt
d.1 miejsce wskazane przez inwestora
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2 ROBOTY ZIEMNE
5|D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, poboczy tawy|ms3
d.2 betonowe opornikow, $cieku z wywozem i kosztami sktadowania w tym rozbior-
ka istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z kosztami transportu i utylizacji :
172,00 m3 172,00
RAZEM 172,00
3 ELEMENTY ULIC
6/D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/150 |m
d.3 Fb=0,05m2.
287,00 m 287,00
RAZEM 287,00
7|D-08.05.02 |Sciek z kostki kamiennej 9/11cm - szes¢ rzeddw kostki na tawie betonowejz  |m
d.3 oporem z betonu C12/15 o Fb=0,09m2, spoiny zalane zaprawa cementowa
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
4 PODBUDOWY
8/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnia, m?2
d.4 zjazdy, pobocza.
707,65 m?2 707,65
RAZEM 707,65
9|D-04.05.01a |Stabilizacja cementowa (towarowa) o Rm=2,5MPa gr.15cm m2
d.4
525,00 m?2 525,00
RAZEM 525,00
10/D-04.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.4 gr. 20 cm - jezdnia,zjazdy,skrzyzowania
525+32,62 m?2 557,62
RAZEM 557,62
5 NAWIERZCHNIE
11/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilos- |m2
d.5 ci 0,7-1,0kg/m2) warstw konstrukcyjnych:
- na podbudowie z kruszywa tamanego
- ha warstwie wigzacej
525+32,62 m?2 557,62
RAZEM 557,62
12|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm - AC-16W-35/50 - |m2
d.5 jezdnia, zjazdy
557,62 m?2 557,62
RAZEM 557,62
13|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4cm - AC-11S-50/70.- m2
d.5 jezdnia, zjazdy
557,62 m?2 557,62
RAZEM 557,62
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14/D-08.05.02 |Utwardzenie poboczy kostka kamienna 20cm (dwa rzedy kostki) na tawie beto- |m
d.6 nowej z betonu C12/15 o Fb=0,05m2, spoiny zalane zaprawa cementows.
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
15|D-07.05.01 |Bariera energochtonna stalowa N2W2A, rozstaw stupkéw co 4m - wg projektu |m
d.6 docelowej organizacji ruchu
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
16|D-05.07.01 |Balustrada typowa U-11a. Balustrada na $ciankach czotowych przepustow. m
d.6
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4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
17|/D-06.01.01 |Umocnienie skarpy ptyta azurowg 40x60x8cm na powierzchni. m2
d.6
46,40 m?2 46,40
RAZEM 46,40
18|D-05.03.17 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfalto- |t
d.6 wymi w technologi na gorgco- skrzyzowanie z dr. powiatowa - wzdtuz $cieku z
kostki kamiennej - 35m (poczatek opracowania)
1,60 t 1,60
RAZEM 1,60
7 ODWODNIENIE
19/D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy pod $cianki czotowe, fundamenty $cianek czotowych |m3
d.7 przepustéw, oktadzine z kamienia wylotéw przepustu, umocnienie z kamienia
skarp i dna.
1,80 m3 1,80
RAZEM 1,80
20|D-03.01.01 |Scianki czotowe z kamienia murowego nieregularnego lub typu "formak" na za- |m3
d.7 prawie cementowej, ze spoinowaniem zaprawg cemnentowg powierzchni ele-
wacyjnych.
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
21|D-03.01.01 |Fundamenty pod $cianki czotowe z betonu C20/25 o szerokosci 40cm i wyso- |m3
d.7 kosci 60cm.
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
22|D-03.01.01 |Przepusty z rur PCV D300, D200: wykop liniowy, podtoze z materiatéw sybkich |m
d.7 gr. 20cm, kanat z rur PVC d=300mm, obsypka. zasypka pospétkg z zagesz-
czeniem oraz wywdz gruntu z wykopu L=2,00m, L=19m L=6m
27,00 m 27,00
RAZEM 27,00
23|D-06.01.01 |Umocnienie dna rowu oraz skarp; umocnienie wylotu przepustu oktadzing z ka- |m2
d.7 mienia 170-230mm wtopionego w beton C20/25 grub. min. 20cm na podtozu
gruntowym
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
24|D-06.04.01 |Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowow przydroznych. m
d.7
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15665 Uzytkownik: "J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak




